Znak Sprawy : ZP/7125/D/15


Załącznik A do SIWZ

Specyfikacja techniczna mebli biurowych związanych z wyposażeniem budynku Wydziału Historycznego UAM (zakres częściowy – zgodny z załączonymi kartami rysunków). 
Spis rysunków:
Instytut Prahistorii 
rys nr 1a/WHT

rys nr 1b/WHT

rys nr 1c/WHT

rys nr 1e/WHT


rys nr 1f/WHT


rys nr 1g/WHT


rys nr 1h/WHT


rys nr 3/WHT


rys nr 3a/WHT


rys nr 4/WHT



rys nr 5/WHT


rys nr 6/WHT


rys nr 18/WHT
rys nr 19/WHT

rys nr 22/WHT

rys nr 31/WHT

rys nr 42/WHT

rys nr 49/WHT


Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 

rys nr 1/WHT 

rys nr 2/WHT 

rys nr 5/WHT

rys nr 5a/WHT

rys nr 7/WHT 

rys nr 29a/WHT 

rys nr 44/WHT 

rys nr 47/WHT 

rys nr 48/WHT

Instytut Wschodni

rys nr 1c/WHT


rys nr 1d/WHT


rys nr 2a/WHT


rys nr 5/WHT 

rys nr 7/WHT  

rys nr 28/WHT


rys nr 46/WHT


Podstawa opracowania
-
projekt budowlany i wykonawczy Wydziału

- 
wytyczne Inwestora

- 
robocze uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora 

- 
uzgodnienia międzybranżowe

Wstęp
Niniejsze opracowanie zawiera specyfikację przedstawiającą wymagania dotyczące mebli biurowych i jest fragmentem technologii wyposażenia budynku Wydziału Historycznego. Opracowanie składa się z opisu, zbiorczego zestawiania mebli oraz rysunków rzutów pomieszczeń w których występują specyfikowane meble. 

Minimalne wymagania technologiczne mebli.
Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta.

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Ewentualne wskazanie nazwy produktów oraz ich producentów ma na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5% za wyjątkiem elementów, przy których w opisie została już umieszczona dopuszczalna tolerancja wymiarów. 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy.

Zamawiający wymaga:

1. Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości, do jakich materiałów są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą materiału proponowanego przez wykonawcę).

2. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla należy do oferty dołączyć  minimum jedną, osobną kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania niżej określone.

3. W celu oceny technicznej należy wraz z ofertą dostarczyć wymagane prezentacją następujące gotowe meble, wykonane zgodnie z wymaganiami:
- biurko z systemu B1, 



- szafę z systemu S4*, 
- szafę z systemu S1,


- kontener KT1, 




Wymaga się, aby ww. meble były wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz w taki sposob aby Zamawiajacy mógł dokonać oceny technicznej według opisanych w SIWZ parametrów. Wskazane jest, aby ww. meble wykonane były we wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia kolorystyce. Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakończeniu postępowania, Zamawiający zwróci ww. meble Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, na ich wniosek. Meble dostarczone przez firmę, której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza mogą zostać użyte przez wykonawcę do zrealizowania zadania.

5. Do wyceny należy przyjąć wymiary podane w zestawieniu ilościowym. Nie należy sugerować się wymiarami podanymi na rysunkach. Rysunki mają jedynie pokazać miejsce ustawienia mebli. Przed produkcją wykonawca ma obowiązek sprawdzić wymiary rzeczywiste pomieszczeń i ewentualnie dostosować gabaryty mebli. 

Wymagane atesty, badania które należy dostarczyć wraz z oferta :
Biurka, stoły
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla),

· Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973).
Szafy i kontenery
· Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 

· Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)


Ze względu, na jakość, wytrzymałość i powtarzalność szafy mają być klejone i ściskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca użytkowania. 
W przypadku szaf na wymiar dopuszcza się oświadczenie wykonawcy dot. zgodności szaf z opisem przedmiotu zamowienia. 
Technologia wykonania biurek i stołów B1, B1a, B6, ST2, ST3, ST4, ST4*, ST5, ST7
W skład asortymentu wchodzą biurka podstawowe pomieszczeń biurowych. Biurka mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. Biurka i stoły mają być systemowe o wymiarach podanych na zestawieniach blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1, pokryty laminatem HPL o grubości min 0,40 mm lub obustronnie melaminowany, o grubości min. 25-28 mm,  oklejony dookoła obrzeżem ABS lub PCV grubości 2-3 mm. 

Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka lub stołu oraz nóg z płynną regulacją wysokości w zakresie min. 72-84 cm. Stelaż wykonany z profilu stalowego, malowany proszkowo zapewniający jego stateczność i wytrzymałość oraz jednorodność konstrukcji. Rama wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm, mocowana fabrycznie do blatu na całym jego obrysie, w odległości min. 30 mm od krańca blatu. Rama nie spawana. Nogi biurka mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu – dzięki czemu jest zwiększona wytrzymałość i trwałość mebla oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania stołu bez pogorszenia jego stabilności i jakości. Nogi mają być okrągłe o średnicy 50-60 mm wyposażone w niezależne osłony regulatorów wysokości. Stelaż oraz nogi w kolorze średnioszarym (kolor do uzgodnienia na etapie wykonawstwa). 

Biurka przystosowane są do zastosowania pionowego i poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego. Od strony frontowej biurka B1, B1a, B6, ST2, ST3, ST4, ST4*, ST5, ST7 wyposażone w pionową osłonę wysokości min. 30 cm, osłona wykonana z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min. 18mm, oklejony obrzeżem ABS w kolorze płyty. Osłona montowana od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor aluminium. Osłona powinna licować się z nogami biurka – montowana w przestrzeni pomiędzy nimi.
Kolorystyka biurka do określenia przez Inwestora na etapie realizacji.
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Kolorystyka elementów  meblowych – białe blaty, elementów stalowych kolor jasnoszary do konsultacji na etapie realizacji z Projektantem.

Technologia wykonania kontenera KT1. 
System kontenerów ma stanowić uzupełnienie systemów biurek, stołów i szaf. Kontenery ma posiadać wysokość dostosowaną do schowania pod biurko..  Kolorystyka i użyte materiały maja być spójne z kolorystyką i materiałami użytymi do produkcji zarówno biurek, stołów jak i szaf. Kontenery maja być wykonane w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Kontener o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość: 570-600 mm. Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki kontenera. Kontener powinien posiadać  piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych lub plastikowych. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 śrubach. Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Zamek centralny, z 2 kluczami łamanymi – montowany w froncie piórnika. Szuflady na prowadnicach rolkowych lub kulkowych. Kontener wyposażony w  4 kółka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 mają posiadać hamulec. Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
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Przyjęta kolorystyka elementów meblowych – kolor biały, elementów wyposażenia – jasnoszary, do konsultacji na etapie realizacji z Projektantem.

Technologia wykonania szaf S1, S2, S3, S3*, S3a*, S3**, S4, S4*, S4a*, S4**, S4***, S5, S5a, S5*, S5**, S6, S7, S8, S11, Ss, SK1, Sn, SsZ, S1U, S2U 
W skład asortymentu wchodzą szafy wysokie i niskie pomieszczeń biurowych, kontenery i inne szafki specjalistyczne. Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. 

Drzwi szafy mocowane, na co najmniej 4 zawiasach (dla jednego skrzydła). Kąt otwierania drzwi 270 stopni.
Szafy powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min.12. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25-28mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 25 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki uzależniona od głębokości szaf – dla szaf gł. 44,5 cm gł. półki min. 340 mm, dla szafy głębokości 60 cm gł. półki min. 510 mm. Półka oklejona z każdej strony. Szafy mają być wyposażone w zawiasy, posiadające kąt rozwarcia 270 stopni . Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach. Zamek jednopunktowy lub baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi w zależności od wysokości szafy. 

· 1,5 OH – 4OH zamek jednopunktowy

· 5OH-6OH zamek baskwilowy min. dwupunktowy

Szafy na cokole płytowym wysokości 55-75mm. Szafy wyposażone w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Kolorystyka elementów meblowych – kolor biały frontów – drzwi, kolor jasno szary korpusów i półek, elementów stalowych kolor jasnoszary, do konsultacji na etapie realizacji z Projektantem.
S1, Szafa biurowa systemowa o wymiarach 80cm x 42 cm x h 72-74 cm dostosowane do biurka, obudowa i półki średnioszare, zamykane drzwiami przesuwnymi białymi, prowadnice do drzwi metalowe.  Szafa 1,5 OH.
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S2 Szafa biurowa systemowa o wymiarach 120 cm x 42 cm x h 72-74 cm dostosowane do biurka, obudowa i półki średnioszare, zamykane drzwiami przesuwnymi, prowadnice do drzwi metalowe. Szafa 1,5 OH 
S3  Szafa biurowa systemowa o wymiarach 120cm x 42 cm x h 120 cm – obudowa i półki średnioszare, zamykane drzwiami przesuwnymi, prowadnice do drzwi metalowe. Szafa 3OH.
S3* Szafa biurowa systemowa o wymiarach 120cm x 42 cm x h 200 cm, obudowa i półki średnioszare, drzwi na pełną wysokość, pełne w kolorze białym. Szafa 5OH.
S3a* Szafa biurowa systemowa o wymiarach 120cm x 42 cm x h 230 cm, obudowa i półki średnioszare, drzwi na pełną wysokość w kolorze białym. Szafa 6OH
S3** Szafa biurowa systemowa o wymiarach 120cm x 42 cm x h 230 cm, obudowa i półki średnioszare, drzwi na pełną wysokość, pełne w kolorze białym + nadstawka wys. 40 cm z drzwiami. Szafa 6OH
S4 Szafa biurowa systemowa o wymiarach 80 cm x 42 cm cm x h 120 cm, obudowa i półki średnioszare, zamykane drzwiami przesuwnymi, prowadnice do drzwi metalowe. Szafa 3OH. 
S4* Szafa biurowa systemowa 5-modułowa o wymiarach 80cm x 42 cm x h 200 cm, obudowa i półki średnioszare, drzwi otwierane tradycyjnie, pełne w kolorze białym. Szafa 5OH.  
S4a* Szafa biurowa systemowa 6-modułowa o wymiarach 80cm x 42 cm x h 230 cm, obudowa i półki średnioszare, drzwi otwierane tradycyjnie, pełne w kolorze białym. Szafa 6OH.  
S4** Szafa biurowa systemowa 5-modułowa o wymiarach 80cm x 42 cm x h 200 cm, obudowa i półki średnioszare, z drzwiami przesuwnymi do 3OH - h 120 cm, prowadnice do drzwi metalowe. Powyżej nadstawka 2OH – h 73-76 cm z drzwiami uchylnymi. Szafa 5OH.
S4*** Szafa biurowa systemowa 5-modułowa o wymiarach 80cm x 42 cm x h 200 cm, obudowa i półki średnioszare, z drzwiami przesuwnymi do 3OH - h 115-118 cm, prowadnice do drzwi metalowe + nadstawka 2OH – h 73-76 cm z drzwiami przesuwnymi. Szafa 5OH.
S5 Szafa biurowa systemowa o wymiarach 60cm x 60cm x h 200, ubraniowa, drzwi w kolorze białym, jedna para drzwi zakrywająca wszystkie moduły szafy (zamawiający dopuszcza możliwość wykonania drzwi podwójnych 30 zamiast 60). Szafa ubraniowa ma być wyposażona w uchwyt na wieszaki oraz lustro na drzwiach od strony wewnętrznej. Wszystkie drzwi maja posiadać zamek patentowy. Lustro ma byc o optymalnej szerokości drzwi i wysokości 50 cm. Szafa 5OH. 
S5a Szafa biurowa systemowa o wymiarach 80cm x 42 cm x h 200 cm, ubraniowa, drzwi w kolorze białym, Szafa ubraniowa ma być wyposażona w uchwyt na wieszaki oraz lustro na jednych drzwiach od strony wewnętrznej. Wszystkie drzwi maja posiadać zamek patentowy. Lustro ma byc o optymalnej szerokości drzwi i wysokości 50 cm. Szafa 5OH. 
S5* Szafa biurowa systemowa 5-modułowa o wymiarach 60cm x 60cm x h 200-205 cm, obudowa i półki średnioszare drzwi uchylne.
S5** Szafa biurowa systemowa o wymiarach 120cm x 42 cm x h 200 cm, ubraniowa, drzwi w kolorze białym, jedna para drzwi zakrywająca wszystkie moduły szafy (zamawiający dopuszcza możliwość wykonania drzwi podwójnych 60 zamiast 120). Szafa ubraniowa ma być wyposażona w uchwyt na wieszaki oraz lustro na drzwiach od strony wewnętrznej. Wszystkie drzwi maja posiadać zamek patentowy. Lustro ma byc o optymalnej szerokości drzwi i wysokości 50 cm 
S6 Szafa biurowa systemowa o wymiarach 80cm x 60cm x h 200-205 cm, obudowa i półki średnioszare, drzwi pełne w kolorze białym. Szafa 5OH.
S7 Szafa biurowa systemowa 5-modułowa o wymiarach 80cm x 60cm x h 200-205 cm, obudowa i półki średnioszare, z drzwiami przesuwnymi do 3OH - h 120 cm, prowadnice do drzwi metalowe. Powyżej nadstawka 2OH – h 73-76 cm z drzwiami uchylnymi. Szafa 5OH.
S8 Szafa biurowa systemowa o wymiarach 80cm x 42 cm x h 200, obudowa i półki średnioszare, z trzema szufladami do wysokości 3OH h 115-118 cm na dokumenty wiszące. Powyżej nadstawka 2 OH 73-76 cm z drzwiami uchylnymi. Szafa 5OH.
S11  Szafa biurowa systemowa o wymiarach 120cm x 42 cm x h 200 cm – obudowa i półki średnioszare, zamykane drzwiami przesuwnymi do 2OH 81-84 cm, prowadnice do drzwi metalowe, powyżej tzw. ptasznik. Szafa 5OH
Ss Szafa przemysłowa stalowa o wymiarach120cm x 50cm x 200cm h. Korpus wykonany z blachy 0,8 mm, płaszcz zewnętrzny drzwi z blachy stalowej grubości 1,0 mm. Drzwi ryglowane dwoma poziomymi i dwoma pionowymi ryglami średnicy 25 mm. Mechanizm ryglujący uruchamiany jest klamką i blokowany zamkiem. Od strony przyzawiasowej drzwi blokowane są listwą stałą na całej wysokości 
SK1 Szafa na kartoteki wymiarach 63cm x 41cm x 128cm h, metalowa do przechowywania teczek zawieszanych formatu A-4. Wykonana z blachy o grubości 0,6-2 mm i malowana proszkowo na RAL 7005 zamykana zamkiem centralnym, cylindrycznym na klucz płaski. Szuflady o nośności 60 kg na prowadnicach teleskopowych z zabezpieczeniem przed wypadnięciem, pełny wysuw  100%. Po uzgodnieniu z inwestorem istnieje możliwość wykonania szafy w wariancie meblowym (nie stalowym)

Sn Szafka systemowa pod ksero o wymiarach 60cm x 60cm x h 72-74 cm. Obudowa i półki średnioszare, zamykane drzwiami.
SsZ Szafa systemowa o wymiarach 200cm x 60cm x h 200 cm na kolekcje zabytków. Obudowa i półki średnioszare z drzwiami na pełną wysokość
S1U Szafa biurowa systemowa o wymiarach 80cm x 42cm x 90cm h z wbudowaną w blat umywalką i syfonem , blat i umywalka wykonane jako zespolone z jednego materiału np.: corian, kolor biały, armatura nablatowa, obudowa i półki średnioszare. Kształt i imiejscowienie umywalki na blacie jak również wykonanie otworu w blacie pod baterię do uzgodnienia po konsultacji z użytkownikiem na etapie realizacji. Bateria umywalkowa KFA nie gorsza niż BARYT 552-915-00
S2U Szafa biurowa systemowa o wymiarach 120 cm x 42cm x 90cm h z wbudowaną w blat umywalką i syfonem , blat i umywalka wykonane jako zespolone z jednego materiału np.: corian, kolor biały, armatura nablatowa, obudowa i półki średnioszare. Kształt i imiejscowienie umywalki na blacie jak również wykonanie otworu w blacie pod baterię do uzgodnienia po konsultacji z użytkownikiem na etapie realizacji. Bateria umywalkowa KFA nie gorsza niż BARYT 552-915-0
Wymiary szaf podano odpowiednio:  szerokość x głębokość x wysokość
Technologia wykonania regałów R1, Ra, Rn, R1Z, R2Z, 
R1 Regał na książki szer. 120 cm, wys. całkowita 200 cm, od dołu głębokości 42 cm i wys. 2OH 81-84 cm z drzwiami przesuwnymi, górna część głębokości 42 cm i wys. 120 cm z półkami regulowanymi, obudowa i półki średnioszare. 
R2- regał otwarty o wym. 42 cm x 80 cm x h 230 cm, z półkami regulowanymi, obudowa i półki średnioszare. 

Ra Regał systemowy o wymiarach 200cm x 50cm x h 200 cm Regał powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.  Korpus, wieniec dolny, mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, półki z płyty min. 25 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu. Półki z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Regał musi posiadać min. 4 półki. Regał na cokole wysokości 55-75mm, wyposażony w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .

Rn Regał systemowy o wymiarach 100cm x 42 cm x h 200 cm. Pozostałe parametry zgodne z opisem regału Ra.
R1Z Regał magazynowy  metalowy 80cm x 50cm x 205cm h z zamykanymi drzwiami Korpus wykonany z blachy 0,8 mm, płaszcz zewnętrzny drzwi z blachy stalowej grubości 1,0 mm. Zaczepy do półek w kształcie ceownika z dwoma równoległymi wypustami mocującymi, wykonane z jednego fragmentu stali wysokojakościowej ocynkowanej w procesie galwanizacji. Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów  do półek mają wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność (np. przy wyjmowaniu półek). Otwory do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej co 20 mm. Nie dopuszcza się przykręcania półek do ścian. Wymagana grubość półki 30-35 mm, dłuższa krawędź półki zagięta co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym. Nachodzące na siebie od spodu półki krawędzie muszą być połączone w sposób trwały. Nie dopuszcza się zgrzewania. Grubość blachy półek minimum 1,0 mm. Półki wyposażone w środkowe stężenia krzyżakowe. Nie dopuszcza się trwałego mocowania stężeń. Do każdej półki użytkowej należy dostarczyć przeźroczystą listwę opisową o długości 20 cm i wysokości 3 cm z możliwością montażu  w dowolnym miejscu do grzbietu półki. Wyklucza się listwy przyklejane lub doczepiane za pomocą magnesu. Każdy regał wyposażony w stalową listwę przypodłogową (cokół) montowaną między podłogą a pierwszą półką użykową o wysokości 40-50 mm. Wszystkie elementymetalowe regałów muszą być ocynkowane w procesie galwanizacji, fosforanowane i pomalowane lakierem proszkowym utwardzonym wypalaniem w piecu. Malowanie po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych w kolorze RAL 7005.  Nośność półek- min 100 kg/ półki. 

R2Z Regał magazynowy  metalowy 120cm x 50cm x 205cm h z zamykanymi drzwiami Korpus wykonany z blachy 0,8 mm, płaszcz zewnętrzny drzwi z blachy stalowej grubości 1,0 mm. Zaczepy do półek w kształcie ceownika z dwoma równoległymi wypustami mocującymi, wykonane z jednego fragmentu stali wysokojakościowej ocynkowanej w procesie galwanizacji. Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów  do półek mają wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność (np. przy wyjmowaniu półek). Otwory do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej co 20 mm. Nie dopuszcza się przykręcania półek do ścian. Wymagana grubość półki 30-35 mm, dłuższa krawędź półki zagięta co najmniej dwukrotnie pod kątem prostym. Nachodzące na siebie od spodu półki krawędzie muszą być połączone w sposób trwały. Nie dopuszcza się zgrzewania. Grubość blachy półek minimum 1,0 mm. Półki wyposażone w środkowe stężenia krzyżakowe. Nie dopuszcza się trwałego mocowania stężeń. Do każdej półki użytkowej należy dostarczyć przeźroczystą listwę opisową o długości 20 cm i wysokości 3 cm z możliwością montażu  w dowolnym miejscu do grzbietu półki. Wyklucza się listwy przyklejane lub doczepiane za pomocą magnesu. Każdy regał wyposażony w stalową listwę przypodłogową (cokół) montowaną między podłogą a pierwszą półką użykową o wysokości 40-50 mm. Wszystkie elementymetalowe regałów muszą być ocynkowane w procesie galwanizacji, fosforanowane i pomalowane lakierem proszkowym utwardzonym wypalaniem w piecu. Malowanie po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych w kolorze RAL 7005.  Nośność półek- min 100 kg/ półki. 

Fn Fotel rekreacyjny 
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	Fotel na drewnianym stelażu i metalowej ramie wykonanej z rurki stalowej o średnicy 22x1,5 mm. Stelaż ramy ma być pokryty: 

- powłoką galwaniczną: chrom..

Siedzisko pokryte jest pianką tapicerską o gęstości 35 kg/m3, oparcie zaś pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3 i 21 kg/m3. Całość jest tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż :      Ścieralność : 150 000 cykli Martindala, 
· Skład – 100 % Poliester 

· Gramatura 250 g/m2

· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 



	Wymiary
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	Podstawowe wymiary:

- wysokość nie mniejsza niż 765 mm, 

- szerokość całkowita krzesła nie mniejsza niż 630 mm, 

- wysokość od podłoża do siedziska 480 mm, 

- głębokość siedziska 450 mm,

- szerokość siedziska 500 mm.



	
	
	
	
	
	
	
	

	Atesty
	- atest wytrzymałościowy 
- atesty na materiały tapicerskie (atest na ścieralność, atest na niepalność wg  EN 1021-1, EN 1021-2)



KS Kosz na śmieci z blachy perforowanej, kolor popielaty, z zawieszkami do wkładu z worka foliowego
Inne
Dostawca mebli zobowiązany jest do:

-
zabezpieczenia wszelkich elementów budynku Wydziału Historycznego mogących ulec zniszczeniu w trakcie prac montażowych. W razie ich uszkodzenia dostawca na własny koszt wymieni elementy zniszczone.

-
sprawdzenia przed produkcją i montażem mebli wymiarów i istniejącego wyposażenia instalacyjnego pomieszczeń. W razie występowania rozbieżności pomiędzy założeniami projektowymi a stanem istniejącym należy powiadomić Inwestora.

-
sprawdzenia i dostosowania elementów montażowych mebli (kołki, kotwy) do konstrukcji budynku.
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