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  Poznań, dnia 25.01. 2016 r.


Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia serwerowego, nr przetargu 907/PN/03/16


Szanowni Państwo!

	Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:

 Wykreśla dotychczasowy zapis w Załączniku nr 3 do SIWZ i w jego miejsce wprowadza nowy zapis 
w Załączniku nr 3 do SIWZ (tj. opis przedmiotu zamówienia):

„Opis przedmiotu zamówienia.
Rozbudowa środowiska serwerowego oraz infrastruktury sieciowej z 
5–letnim wsparciem serwisowym.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych komponentów lub równoważnych:

	1.
	Serwer DELL M630 z obudową kasetową DELL PE M1000e (zawierającą 1 kontroler CMC oraz 9 wydajnych wentylatorów 12V) w poniższej konfiguracji:
· 2 x Intel Xeon E5-2650 v3 2.3GHz, 25MB Cache, 9.60 GT/s QPI, Turbo, HT, 10 rdzeni / 20 wątków, 105W, maks. pamięć 2133 MHz
· M630 EMEA dokumentacja
· M630 EMEA2 dokumentacja
· Płyta główna PowerEdge M630
· 4 x 16GB RDIMM, 2133MT/s, w modułach dwubankowych, szerokość magistrali x4
· VFlash, 8GB karta SD do rozwiązania iDRAC Enterprise
· 2 x 300GB SAS 6Gb/s 15 tys.obr./min. 2,5-calowy dysk twardy z technologią hot-plug
· 2,5 cala płyta montażowa z maks. 2 dyskami twardymi i kontrolerem PERC RAID
· H330 kontroler
· Standardowe chłodzenie M630
· Radiator 68mm do procesora 1 serwera PowerEdge M630
· Radiator 68mm do procesora 2 serwera PowerEdge M630
· Układ TPM z certyfikatem FIPS do serwera PowerEdge
· QLogic 57810-k dwuportowa 10Gb dodatkowa karta sieciowa KR
· [bookmark: _GoBack]Emulex LPE1205-M 8Gb/s Fibre Channel karta we/wy do serwerów kasetowych z serii M
· Dell OpenManage zestaw dysków CD do serwera kasetowego PowerEdge M630
· RAID 1 do kontrolera H330/H730/H730P, 2 dyski twarde, SAS/SATA/SSD
· iDRAC8 Enterprise, zintegrowany kontroler dostępu zdalnego firmy Dell w wersji Enterprise
VFlash, 16GB karta SD do rozwiązania iDRAC Enterprise v 2
Obudowa:
· PE M1000e EMEA dokumentacja,
· 16 zaślepek miejsc na serwery kasetowe,
· Zaślepki modułów wejścia/wyjścia
· 2GB karta SD do CMC, z funkcją Flex Address Plus i zewnętrzną pamięcią masową CMC
· Opcja z tacą na nośniki z przodu – zestaw,
· 6 x C19/C20 2,5m, przewody zasilające,
· Nadmiarowy zasilacz (3+3 x 3000W) o wysokiej sprawności, obudowa kasetowa M1000e,
· Zintegrowany analogowy moduł przełącznika KVM (klawiatury, monitora, myszy),
· M1000e OpenManage na dysku DVD zestaw,
· Rapid szyny do szafy serwerowej,
· Nadmiarowy kontroler zarządzania obudową
	1 szt.

	2.
	Przełącznik Brocade M5424 FC8 dla konfiguracji z dwoma przełącznikami (FI) 24 porty ze złączami SFP 4x8GB (moduł do DELL M1000e):
· Integracja modułowa – fabrycznie zainstalowane przełączniki z obudową kasetową: struktura B,
	2 szt.

	3.
	 Przełącznik Dell Force10 MXL 10/40 GbE DCB dla konfiguracji z dwoma przełącznikami (FI) 32 Port (moduł do DELL M1000e):
· Integracja modułowa – fabrycznie zainstalowane przełączniki z obudową kasetową: struktura A,
· PCT M6220/M8024/MXL Serial I/O Management Cable to access switch CLI,
· SFP+ 10GbE Module 4 port Hot Swappable 4 x SFP+ ports
· 4 szt. Dell Networking, kabel, SFP+ do SFP+, 10GbE dwuosiowy kabel miedziany podłączany bezpośrednio, 3m
	2 szt.

	4.
	Serwer DELL M630 (moduł do DELL M1000e):
· 2 x Intel Xeon E5-2650 v3 2.3GHz, 25MB Cache, 9.60 GT/s QPI, Turbo, HT, 10 rdzeni / 20 wątków, 105W, maks. pamięć 2133 MHz
· M630 EMEA dokumentacja
· M630 EMEA2 dokumentacja
· Płyta główna PowerEdge M630
· 4 x 16GB RDIMM, 2133MT/s, w modułach dwubankowych, szerokość magistrali x4
· VFlash, 8GB karta SD do rozwiązania iDRAC Enterprise
· 2 x 300GB SAS 6Gb/s 15 tys.obr./min. 2,5-calowy dysk twardy z technologią hot-plug
· 2,5 cala płyta montażowa z maks. 2 dyskami twardymi i kontrolerem PERC RAID
· H330 kontroler
· Standardowe chłodzenie M630
· Radiator 68mm do procesora 1 serwera PowerEdge M630
· Radiator 68mm do procesora 2 serwera PowerEdge M630
· Układ TPM z certyfikatem FIPS do serwera PowerEdge
· QLogic 57810-k dwuportowa 10Gb dodatkowa karta sieciowa KR
· Emulex LPE1205-M 8Gb/s Fibre Channel karta we/wy do serwerów kasetowych z serii M
· Dell OpenManage zestaw dysków CD do serwera kasetowego PowerEdge M630
· RAID 1 do kontrolera H330/H730/H730P, 2 dyski twarde, SAS/SATA/SSD
· iDRAC8 Enterprise, zintegrowany kontroler dostępu zdalnego firmy Dell w wersji Enterprise
· VFlash, 16GB karta SD do rozwiązania iDRAC Enterprise v 2
	1 szt.

	5.
	Serwer DELL M630 (moduł do DELL M1000e):
· 2 x Intel Xeon E5-2650 v3 2.3GHz, 25MB Cache, 9.60 GT/s QPI, Turbo, HT, 10 rdzeni / 20 wątków, 105W, maks. pamięć 2133 MHz
· M630 EMEA dokumentacja
· M630 EMEA2 dokumentacja
· Płyta główna PowerEdge M630
· 16 x 16GB RDIMM, 2133MT/s, w modułach dwubankowych, szerokość magistrali x4
· VFlash, 8GB karta SD do rozwiązania iDRAC Enterprise
· 2 x 300GB SAS 6Gb/s 15 tys.obr./min. 2,5-calowy dysk twardy z technologią hot-plug
· 2,5 cala płyta montażowa z maks. 2 dyskami twardymi i kontrolerem PERC RAID
· H330 kontroler
· Standardowe chłodzenie M630
· Radiator 68mm do procesora 1 serwera PowerEdge M630
· Radiator 68mm do procesora 2 serwera PowerEdge M630
· Układ TPM z certyfikatem FIPS do serwera PowerEdge
· QLogic 57840-k czteroportowa 10Gb dodatkowa karta sieciowa KR
· Emulex LPE1205-M 8Gb/s Fibre Channel karta we/wy do serwerów kasetowych z serii M
· Dell OpenManage zestaw dysków CD do serwera kasetowego PowerEdge M630
· RAID 1 do kontrolera H330/H730/H730P, 2 dyski twarde, SAS/SATA/SSD
· iDRAC8 Enterprise, zintegrowany kontroler dostępu zdalnego firmy Dell w wersji Enterprise
· VFlash, 16GB karta SD do rozwiązania iDRAC Enterprise v 2
	3 szt.

	6.
	Przełącznik DELL Force10 S4810P, 48 x 10GbE SFP+ Ports, 4 x QSFP 40GbE Ports, 1 x AC PSU, 2 x Fan, Reverse Airflow
· S4810 User Documentation
· 4 szt. Dell Networking, moduł nadawczo odbiorczy, SFP+, 10GbE, LR, długość fali 1310nm, zasięg 10km
· 8 szt Dell Networking, moduł nadawczo odbiorczy, SFP+, 10GbE, SR, długość fali 850nm, zasięg 300m
· S4810 Power Supply, AC, Reverse Airflow
· European Power Cord for S/C/Z Series
· 1 szt. Dell Networking, kabel, QSFP+ do QSFP+, 40GbE pasywny kabel miedziany podłączany bezpośrednio, 0,5m
· 8 szt. Dell Networking, kabel, SFP+ do SFP+, 10GbE dwuosiowy kabel miedziany podłączany bezpośrednio, 1m
· 8 szt. Dell Networking, kabel, SFP+ do SFP+, 10GbE dwuosiowy kabel miedziany podłączany bezpośrednio, 3m
	2 szt.



Równoważne urządzenia muszą posiadać funkcjonalność nie gorszą od urządzeń wyspecyfikowanych powyżej, a także takie same lub lepsze parametry wydajnościowe oraz nie gorsze warunki gwarancji. Równoważne urządzenia muszą zapewniać wymienność modułów między posiadanymi już przez Zamawiającego zestawami serwerów kasetowych Dell M1000E oraz spełniać poniższe minimalne wymagania:

  -  dla platformy serwerów kasetowych Dell M1000E (punkty 1, 2 i 3):

	Komponent
	Minimalne wymagania

	Obudowa
	Obudowa  maksymalnej wysokości 10U do instalacji w standardowej szafie Rack 19" z kompletem kabli i przewodów połączeniowych niezbędnych do podłączenia zaoferowanego zestawu. 

	Ilość serwerów
	Możliwość zainstalowania min. 16 sztuk fizycznych serwerów dostępnych w ofercie producenta obudowy, zamiennie z posiadanymi serwerami Blade.

	Moduły rozszerzeń
	Przynajmniej 6 zatok umożliwiających instalację modułów Hot Plug:
- moduły Pass-Through FC8 umożliwiające wyprowadzenie sygnałów z kart HBA FC na zainstalowanych serwerach blade
- moduły Pass-Through Ethernet
- moduły infiniband FDR
- przełączniki FibreChannel FC8 i FC16
- przełączniki Gigabit Ethernet
- przełączniki 10Gb Ethernet
- przełączniki 40Gb Ethernet
 
Zainstalowane moduły Ethernet LAN:
Redundantne moduły 40Gb, każdy posiadający: min. 32 porty wewnętrzne, min. 2 porty 40Gb zewnętrzne, możliwość instalacji min. 2 dodatkowych modułów rozszerzeń. 
W komplecie dodatkowo 8 kabli 10GbE SFP+ 3m oraz moduł z czteroma portami 10 Gb SFP+.
Zainstalowane moduły FibreChannel:
Redundantne moduły 8Gb FC, posiadający min. 24 porty aktywne, 16 portów wewnętrznych, 8 portów zewnętrznych w tym 4 obsadzone wkładkami SFP

	Wirtualizacja połączeń
	Wirtualizacja połączeń LAN/SAN. Obudowa lub oferowany system złożony z blade i dodatkowych urządzeń umożliwi wirtualizację połączeń LAN i SAN przez zastosowanie odpowiednich przełączników lub modułów. Jeśli wirtualizacja połączeń wymaga dodatkowego oprogramowania lub elementu powinien on zostać uwzględniony w wycenie.

	Zarządzanie
	Zintegrowany z obudową moduł switcha KVM umożliwiający przyłączenie lokalne (analogowe) monitora, klawiatury i myszy.
System powinien mieć zainstalowane w obudowie blade dwie karty zdalnego zarządzania (Hot-Plug) pracujące w redundancji. Wymiana jednej z nich nie powinna powodować przerw w dostępie do drugiej.  System zarządzania powinien umożliwiać: dostęp przez sieć LAN 10/100 Mb (osobne wyjście, własne IP sieci zarządzającej), zdalne włączanie i wyłączanie serwerów blade, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, a także zarządzanie poszczególnymi serwerami (przejęcie ich konsoli w trybie graficznym i tekstowym – także w sesji BIOS, podłączenie wirtualnych napędów). Możliwość zarządzania jednocześnie wszystkimi serwerami blade, podgląd poboru energii całej obudowy i poszczególnych serwerów w trybie online. Wymagana możliwość zdalnego update’u i konfiguracji BIOS oraz detekcji przedawaryjnej. System musi umożliwiać wysyłanie przez e-mail komunikatów o błędach do administratorów. Karty zarządzające powinny mieć możliwość przechowywania wszystkich MAC adresów kart sieciowych serwerów oraz adresów WWN niezależnie od zainstalowanych przełączników.
Obudowa wyposażona w wyświetlacz LCD umożliwiający diagnostykę. 

	Zasilanie
	Obudowa fabrycznie wyposażona w 6 zasilaczy Hot Plug o mocy max. 3000W każdy  z możliwością pracy w redundancji, możliwość zdefiniowania trybów pracy N+N oraz N+1.

	Wentylacja
	System musi zapewniać sprawną wentylację wszystkich serwerów zamontowanych w obudowie nie dopuszczając do ich przegrzania. Producent musi zagwarantować, że dla maksymalnej liczby serwerów w szafie rack wentylatory w obudowach zapewnią wydajne chłodzenie dla wszystkich urządzeń w maksymalnych konfiguracjach przy założeniu dostarczenia przed szafę powietrza o temp. max 25 stopni C. Wentylatory muszą być redundantne typu Hot-Plug.

	Gwarancja
	Pięć lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7/365. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobierania uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji

	Dokumentacja
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.





  - dla miecza serwerowego Dell M630 do platformy serwerowej Dell M1000E (punkt 1 i 4):  

	Komponent
	Minimalne wymagania

	Obudowa
	Typu blade, umożliwiająca zainstalowanie min. 16 sztuk zaoferowanych serwerów w dostarczanej wraz z serwerami obudowie Blade. Przeznaczony do instalacji w posiadanych przez Zamawiającego obudowach M1000E o service tagu HMV5T4J i 1XV3422

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów dziesięcio, dwunasto, czternasto i szesnastordzeniowych.

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

	Procesor
	Dwa procesory E5-2650v3 dziesięciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem lub równoważne umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 822 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej

	Pamięć RAM
	64 GB pamięci RAM RDIMM o częstotliwości pracy 2133MHz
Płyta powinna obsługiwać do 1.5TB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024

	Wbudowane porty
	min. 3x USB z czego 2 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB
Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających.

	Interfejsy sieciowe
	Min. 2 wbudowane złącza 10GbE konwergentne zintegrowane z płytą główną
Min.2 porty FC 8Gb

	Kontroler dysków
	Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50

	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 300GB SAS 15k RPM skonfigurowane fabrycznie w RAID 1
Możliwość instalacji wewnętrznych modułów dedykowanych dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 16GB z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.

	Karta zarządzająca
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
- wsparcie dla IPv6
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
- integracja z Active Directory
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
- wsparcie dla dynamic DNS
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
- automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej

	Gwarancja
	Pięć lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7/365. Możliwość rozszerzenia gwarancji do siedmiu lat.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

	Certyfikaty
	Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 , Windows Server 2012, Windows Server 2012R2.

	Dokumentacja
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.



  - dla miecza serwerowego Dell M630 do platformy serwerowej Dell M1000E (punkt 5):  

	Komponent
	Minimalne wymagania

	Obudowa
	Typu blade, umożliwiająca zainstalowanie min. 16 sztuk zaoferowanych serwerów w dostarczanej wraz z serwerami obudowie Blade. Przeznaczony do instalacji w posiadanych przez Zamawiającego obudowach M1000E o service tagu HMV5T4J i 1XV3422

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów dziesięcio, dwunasto, czternasto i szesnastordzeniowych.

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

	Procesor
	Dwa procesory E5-2650v3 dziesięciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem lub równoważne umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 822 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej

	Pamięć RAM
	256 GB pamięci RAM RDIMM o częstotliwości pracy 2133MHz
Płyta powinna obsługiwać do 1.5TB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci
Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024

	Wbudowane porty
	min. 3x USB z czego 2 na przednim panelu obudowy obsługujące bootowanie z napędów: dyskietek, CD/DVD, klucza USB
Zamawiający nie dopuszcza realizacji poprzez zastosowanie przejściówek, adapterów oraz modułów lub kabli rozszerzających.

	Interfejsy sieciowe
	Min. 4 wbudowane złącza 10GbE konwergentne zintegrowane z płytą główną
Min.2 porty FC 8Gb

	Kontroler dysków
	Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50

	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD.
Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 300GB SAS 15k RPM skonfigurowane fabrycznie w RAID 1
Możliwość instalacji wewnętrznych modułów dedykowanych dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 16GB z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.

	Karta zarządzająca
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )
- szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
- wsparcie dla IPv6
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
- możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
- integracja z Active Directory
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
- wsparcie dla dynamic DNS
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
- automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie zarządzającej

	Gwarancja
	Pięć lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7/365. Możliwość rozszerzenia gwarancji do siedmiu lat.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

	Certyfikaty
	Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 , Windows Server 2012, Windows Server 2012R2.

	Dokumentacja
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.





- dla przełącznika DELL Force10 S4810P (punkt 6)

Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie wiecej niż 1U, wraz z kompletem odpowiednich szyn, wyposażona w dwa nadmiarowe zintegrowane zasilacze Hot Plug oraz dwa nadmiarowe wentylatory Hot Plug.
Min. 48 portów 10GbE SFP+ oraz 4 porty 40 GbE QSFP+
1 port RJ45 umożliwiający zarządzanie przez konsolę
1 port Ethernet RJ45 dedykowany do zarządzania Out-Of-Band
4 moduły 10GbE SFP+ LR (długość fali 1310nm, zasięg 10km)
8 modułów SR (długość fali 850nm, zasięg 300m)
Możliwość tworzenia zarządzalnych wież do min. 6 urządzeń, wirtualnych połączeń w technologii Virtual Link Trunking razem z posiadanymi już przez Zamawiającego przełącznikami firmy Dell Force10 S4810 oraz zapewnić wymienność modułów między nimi
1 szt. kabel QSFP+, 40GbE pasywny  0,5m
8 szt. Kabel SFP+, 10GbE podłączany bezpośrednio 1m
8 szt. Kabel SFP+, 10GbE podłączany bezpośrednio 3m
Gwarancja: Pięć lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7/365. Możliwość rozszerzenia gwarancji do siedmiu lat.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.”


Jednocześnie Zamawiający informuje , że wprowadzona modyfikacja  do SIWZ nie wymaga przedłużenia terminu na składanie ofert.





								   Z poważaniem,

								   mgr Janusz Brzeziński
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