
Zał nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa wyposażenia meblowego dla Politechniki Rzeszowskiej”
	Nazwa
	Opis zadania

	Dostawa wyposażenia meblowego dla  Katedry Marketingu.
	1. SZAFA UBRANIOWO- AKTOWA   1000x550x2000 SZT. 1

Szafa aktowo-ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i  wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa musi posiadać w 1/2 szerokości półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. W 1/2 szerokości szafa wyposażona w drążek na ubrania, mocowany pod półką konstrukcyjną.  Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach - do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory i część ubraniową.

Kolor płyty - dąb jasny, do szczegółowego ustalenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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2. SZAFA AKTOWA 800x400x2000 SZT.2

Szafa z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony  obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R=3. Plecy szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczone przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy) z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach - do boku i do cokołu szafy. Uchwyty metalowe, kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm. Szafa posiada 5 przestrzeni na segregatory.

Kolor płyty - dąb jasny, do szczegółowego ustalenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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3. REGAŁ 800x400x2000 SZT. 1

Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 710 mm, drzwiami uchylnymi w górnej części o wysokości ok. 820 mm i 1 półką otwartą na segregatory, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, fronty  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, półki i wieniec górny wykonane z płyty grubości 28 mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach - do boku  i do cokołu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe, kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Regał posiada 1 otwartą i 4 zamknięte przestrzenie na segregatory.

Kolor płyty - dąb jasny, do szczegółowego ustalenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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4. SZAFKA 500x220x1100 SZT.1

Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R3. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.  Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st.  Szafka musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu (zabezpieczoną przed wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki wchodzącej w tworzywowy element montowany  w półce, system montażu półki ma powodować dociąganie boków szafy)  z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm. Wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Cokół wysokości 50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach - do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe, kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta.  Szafka posiada 3  półki wewnętrzne.

Kolor płyty - dąb jasny, do szczegółowego ustalenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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5. BIURKO 1200x600x760 SZT. 1

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej klasy E1 o grubości 28 mm. Boki i blenda wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej klasy E1 o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie elementów wykończone obrzeżem ABS gr. min odpowiednio 2 mm i 1 mm. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. 

Po prawej stronie biurka zintegrowany z biurkiem kontener o szerokości ok. 400 mm, głębokości i wysokości dostosowanej do wysokości biurka. Kontener stacjonarny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości 1 mm,  dobrane pod kolor płyty. Po lewej stronie biurka miejsce na jednostkę , o całkowitej szerokości ok. 280 mm.  Korpus, fronty, plecy,  wieniec górny, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm. Kontener posiada 4 szuflady z zamkiem centralnym. Cokół dolny o wysokości 50 mm. Kontener posiadający uchwyty metalowe , kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm.   Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15mm. Zamek centralny montowany w najwyższej szufladzie. 

Kolor płyty - dąb jasny, do szczegółowego ustalenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym. 
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6. SZAFKA 600x450x760 SZT.1

Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm. Kontener posiada 1 front otwierany.  Top górny nachodzący na szafkę, licowany z frontem.  Kontener posiada uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. Szafka musi posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szafka posiada jedna półkę wewnętrzną. Korpus klejony, montowany w fabryce producenta. 

Kolor płyty - dąb jasny, do szczegółowego ustalenia z Zamawiającym.

Widok, jak na rys. poglądowym
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7. BIURKO 1400x600x760 SZT. 2

Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min. 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min. 2 mm, w kolorze blatu. Nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 1 mm, w kolorze płyty. Blenda tylna wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości min. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS o grubości min. 1 mm, w kolorze płyty. Elementy połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych.

Kolor płyty - dąb jasny, do szczegółowego ustalenia z Zamawiającym.

       Wygląd jak na rysunku poglądowym
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8. KONTENER MOBILNY 450x550x650 SZT.2

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm. Kontener posiada 4 szuflady. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Uchwyty metalowe, kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128  mm, forma prosta. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener na 4 kółkach z hamulcem. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. 

Kolor płyty - dąb jasny, do szczegółowego ustalenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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9. DOSTAWKA 1200x400x760 SZT. 1

Blat dostawki o grubości 28 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 , obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi dostawki  wykonane ze stalowej rury o przekroju ? 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm.

Kolor płyty - dąb jasny, do szczegółowego ustalenia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w pokoju budynku L Politechniki Rzeszowskiej. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki mebli i późniejszego ustawienia mebli.
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