
Załącznik nr 2 
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa laboratoryjnej stacji roboczej”

Dostawa laboratoryjnej stacji roboczej
 Laboratoryjna stacja robocza składająca się z następujących podzespołów:

I.1) Kompaktowa Dwugniazdowa Stacja do Syntez, ilość: 1 sztuka.
Stacja robocza do syntez, z niezależnym sterowaniem dla każdego z gniazd umożliwiająca pracę w zakresie -40 ºC do 180ºC. Różnica temperatur w gniazdach może wynosić maksymalnie 220ºC w trakcie ich pracy. Możliwość pracy w objętości od 8ml do 100ml.
Każde z gniazd posiada okienko inspekcyjne oraz podświetlenie umożliwiające obserwację zmian zachodzących w czasie procesu bez konieczności wyciągania naczynia reakcyjnego.
Możliwość sterowania aparatem za pośrednictwem programu zainstalowanego na komputerze, lub bezpośrednio z użyciem terminala z wyświetlaczem dotykowym.
Urządzenie umożliwia w pełni niezależne dla każdego z gniazd: grzanie, chłodzenie, mieszanie, pomiar pH, kontrolę pH, dozowanie.
Urządzenie posiada złącze USB do eksportowania danych pomiarowych z eksperymentu do pamięci przenośnej USB.
W trakcie trwania eksperymentu wszystkie zdarzenia i dane są rejestrowane automatycznie. Dane można przenosić do oprogramowania lub do programu Excel  w celu poddania ich dalszej obróbce i analizie 
Stacja musi być wykonana z malowanej proszkowo stali nierdzewnej, jej wymiary muszą być nie większe niż: 330 mm x 360 mm x 280 mm (W x D x H) a waga włącznie z terminalem kontrolnym nie może przekraczać 16 kg. 
Kontrola temperatury: 
Oparta na technologii ogrzewania, chłodzenia elektroniczno-półprzewodnikowego wspomaganego obiegiem cieczy.
Zakres temperaturowy:
od -25ºC do 180ºC przy podłączeniu do wody wodociągowej
od -40ºC do 180ºC przy podłączeniu medium o temp -5ºC
Precyzja kontroli temperatury +/- 0,1°C
Temperaturowe tryby pracy:
tryb izotermiczny, Tr jest stałe w całym okresie prowadzenia reakcji;
tryb izoperyboliczny, Tj jest stałe w całym okresie prowadzenia reakcji; 
destylacja, Tj – Tr jest stałe w całym okresie prowadzenia reakcji; 
krystalizacja, Tr – Tj jest stałe w całym okresie prowadzenia reakcji;.
Rejestrowanie różnicy temperatur pomiędzy Tj i Tr w celu umożliwienia analizy przepływu ciepła.
Mieszanie:
Pod każdym gniazdem reakcyjnym wbudowane mieszadło magnetyczne;
Regulacja prędkości mieszania w zakresie 50rpm do 1000rpm;
Możliwość podłączenia Mieszadła mechanicznego z możliwością regulacji głębokości zanurzenia.
Pomiar i kontrola pH:
Możliwość podłączenia dwukanałowego miernika pH, z rejestracją danych pomiarowych w pamięci reaktora.
Automatyczna kontrola pH realizowana w oparciu o odczyt z pH-metru, z wykorzystaniem jednostek dozujących do utrzymania pH w zaprogramowanym przedziale.
Dozowanie
Możliwość podłączenia niezależnej jednostki dozującej składającej się z pompy o wymiennych strzykawkach o objętościach 1; 10; 25 lub 50ml, zasilanej i kontrolowanej z aparatu, samoczynnie napełniającej się po opróżnieniu.
Naczynia reakcyjne:
Możliwość niezależnego zainstalowania reaktorów w dwóch niezależnych gniazdach o pojemnościach roboczych w zakresie od 8ml do 100ml.
Terminal kontrolny (ekran dotykowy)
Jednostka musi być wyposażona w terminal kontrolny (ekran dotykowy) zapewniający sterowanie i kontrolę temperatury chłodzenia/grzania w trybie mieszaniny reakcyjnej lub temperatury płaszcza grzejnego, zapewniać kontrolę i sterowanie mieszaniem oraz wyświetlać dane pomiarowe w czasie rzeczywistym. Sterowanie z pozycji terminala kontrolnego powinno być niezależne od sterowania programem komputerowym.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

I.2) Mieszadło Mechaniczne, ilość: 1 sztuka.
Mieszadło Mechaniczne z regulowaną prędkością mieszania w zakresie od 50rpm do 1000rpm. Mieszadło musi być całkowicie kompatybilne z opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stacją do Syntez, musi istnieć możliwość podłączenia mieszadła do stacji oraz możliwość sterowania jego pracą z poziomu oprogramowania stacji. 
Materiał: anodowane aluminium, stal nierdzewna, PEEK;
Rozmiar: ST14;
Prędkość obrotów: od 50rpm do 1000rpm.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

I.3) Automatyczna Jednostka Dozująca Rozpuszczalniki, ilość: 1 sztuka.
Jednostka umożliwiająca automatyczne dozowanie rozpuszczalników z możliwością zamontowania wymiennych strzykawek o różnych objętościach: 1, 10, 25 lub50 ml. Jednostka dozująca musi być całkowicie kompatybilna z opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stacją do Syntez, musi istnieć możliwość podłączenia jednostki dozującej do stacji oraz możliwość sterowania jej pracą z poziomu oprogramowania stacji. 
Materiał: stal nierdzewna z ochroną z PTFE.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

I.4) Dwukanałowy Miernik pH, ilość: 1 sztuka.
Urządzenie umożliwiające podłączenie dwóch elektrod i jednoczesny pomiar wartości pH dla dwóch różnych próbek. pH-metr musi być całkowicie kompatybilny z opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stacją do Syntez, musi istnieć możliwość podłączenia pH-metru do stacji, możliwość sterowania jego pracą z poziomu oprogramowania stacji oraz rejestracji danych pomiarowych w pamięci stacji.
Wymiary (W x D x H): 190 mm x 240 mm x 65 mm.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

I.5) Uniwersalny Moduł Kontrolny, ilość: 1 sztuka. 
Urządzenie umożliwiające podłączenie analogowych sensorów rejestrujących takie wielkości jak: temperatura, pH, mętność czy ciśnienie. Uniwersalny Moduł Kontrolny musi być całkowicie kompatybilny z opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stacją do Syntez, musi istnieć możliwość jego podłączenia do stacji oraz możliwość sterowania analogowymi sensorami podłączonymi do uniwersalnego modułu kontrolnego z poziomu oprogramowania stacji. 
Materiał: malowana proszkowo stal nierdzewna,
Wyjścia: 4 ~ 20Ma,
Wejścia: 6 x 0-10V; 4 x RS232; 4 x pH; 4 x 4-20mA,
Zasilanie (AC): 110V – 230V.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

I.6) Przetwornik Procesowy, ilość: 1 sztuka.
Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy i wyraźny wyświetlacz, umożliwiające niezawodny pomiary przewodności/oporności, pH/ORP, rozpuszczonego tlenu i rozpuszczonego ozonu. Urządzenie musi być wyposażone w funkcję diagnostyki zapobiegawczej w czasie rzeczywistym – dynamiczny wskaźnik zużycia eliminujący nieplanowane przestoje i konserwacje. Przetwornik procesowy musi być całkowicie kompatybilny z opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stacją do Syntez, musi istnieć możliwość jego podłączenia do stacji. 
Parametry: pH / mV / redoks / DO / GPO / COND / CO2 / Trb /,
Styki przekaźnika: 8,
Stopień ochrony: IP 66,
Wyjścia prądowe: 8 x 0/4 – 20 mA,
Kontroler PID: 2,
Zasilanie (AC/DC): 100V – 240V / 20V – 30V.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

I.7) Czterokanałowy Adapter USB, ilość: 1 sztuka.
Urządzenie umożliwiające połączenia komputera z opisanym w punkcie I.5 Uniwersalnym Modułem Kontrolnym, a przez to z innymi peryferyjnymi urządzeniami. Czterokanałowy Adapter USB musi być całkowicie kompatybilny z opisanym w punkcie I.5 Uniwersalnym Modułem Kontrolnym.
Złącza komunikacyjne: z USB do 4 x RS422,
Zasilanie (AC): 110V – 230V,
Materiał: aluminium.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

I.8) Sonda Turbidymetryczna, ilość: 1 sztuka.
Sonda umożliwiająca pomiar mętności, musi być całkowicie kompatybilna z opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stacją do Syntez, musi istnieć możliwość podłączenia sondy do stacji oraz możliwość sterowania jej pracą z poziomu oprogramowania stacji. 
Praca w zakresie ciśnienia : od 0bar do 16bar,
Temperatura pracy: od -10°C do 130°C,
Wymiary (L x ɸ): ok. 205 mm x 6 mm).
Gwarancja: min. 12 miesięcy

I.9) Oprogramowanie do Kompaktowej Dwugniazdowej Stacji do Syntez, , ilość: 1 sztuka.
Oprogramowanie pozwalające na sterowanie z poziomu komputera pracą opisanej w punkcie I.1 Kompaktowej Dwugniazdowej Stacji do Syntez oraz wszystkich połączonych z nią podzespołów. Oprogramowanie musi spełniać następujące funkcje:
• interaktywny interfejs użytkownika umożliwiający bezpośrednie sterowanie,
• zintegrowany projektant raportów w każdym eksperymencie,
• proste i jednocześnie zaawansowane zarządzanie danymi,
• porównywanie różnych eksperymentów,
• pełna integracja z terminalem kontrolnym (ekranem dotykowym) stacji,
• zaawansowany edytor reakcji umożliwiający definiowanie reakcji chemicznych,
• wbudowana chemiczna baza danych,
• wysoka wszechstronność dzięki możliwości wykonywania niezależnych eksperymentów,
• w pełni programowalne metody,
• szczegółowe ekrany dla poszczególnych reaktorów,
• ekrany przeglądowe dla poszczególnych reaktorów,
• tworzenie wszechstronnych raportów jednym kliknięciem myszy,
• łatwe eksportowanie wyników do Microsoft Word lub PowerPoint,
• wymiana danych z aplikacjami zewnętrznymi takimi jak Microsoft Excel.

I.10) Oprogramowanie do Analizy Danych Eksperymentalnych Rejestrowanych przez Kompaktową Dwugniazdową Stację do Syntez, ilość: 1 sztuka.
Oprogramowanie pozwalające na analizę danych eksperymentalnych rejestrowanych przez opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stację do Syntez. Oprogramowanie musi spełniać następujące funkcje:
• zintegrowany projektant raportów w każdym eksperymencie,
• proste i jednocześnie zaawansowane zarządzanie danymi,
• porównywanie różnych eksperymentów,
• wbudowana chemiczna baza danych,
• tworzenie wszechstronnych raportów jednym kliknięciem myszy,
• łatwe eksportowanie wyników do Microsoft Word lub PowerPoint,
• wymiana danych z aplikacjami zewnętrznymi takimi jak Microsoft Excel.

I.11) Licencja zapewniająca wsparcie techniczne dla oprogramowania opisanego w punkcie I.9 i I.10, ilość: 1 sztuka.
Licencja zapewnia, przez okres minimum 5 lat, wsparcie techniczne dla: Oprogramowania do Kompaktowej Dwugniazdowej Stacji do Syntez (punkt I.9), oraz Oprogramowania do Analizy Danych Eksperymentalnych Rejestrowanych przez Kompaktową Dwugniazdową Stację do Syntez (punkt I.10).


II.1) Pręt Stalowy (600mm x 14 mm), ilość: 2 sztuki.
Pręt wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach (L x ɸ): 600mm x 14mm. Pręt musi być kompatybilny z opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stacją do Syntez. 

II.2) Pręt Stalowy (300mm x 14 mm), ilość: 1 sztuka.
Pręt wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach (L x ɸ): 300mm x 14mm. Pręt musi być kompatybilny z opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stacją do Syntez. 

II.3) Reaktor Szklany o objętości 100 ml, ilość: 2 sztuki.
Reaktor szklany o objętości 100 ml kompatybilny z opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stacją do Syntez.
Materiał: szkło borokrzemianowe,
Temperatura pracy: od -40°C do 180°C,
Średnica wewnętrzna: 52 mm, 
Objętość robocza: od 15ml do 100ml,
Objętość nominalna: 150ml.

II.4) Zatyczki, UNF 1/4 28, 3.2mm, ETFE, opakowanie: 4 sztuki, ilość opakowań: 1.

II.5) Ferrulle, UNF 1/4 28, 3.2mm, ETFE, opakowanie: 4 sztuki, ilość opakowań: 1.

II.6) Sensor Temperatury, ilość: 2 sztuki.
Sensor do pomiary temperatury, kompatybilny z opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stacją do Syntez.
Materiał: stal nierdzewna, FEP;
Wymiary (L x ɸ): 175mm x 3,2mm;
Praca w zakresie temperatury: od -40°C do 200°C.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

II.7) Magnetyczny Pręt Mieszający 40mm x 8 mm, PTFE, ilość: 2 sztuki.
Materiał: PTFE,
Wymiary (L x ɸ): 40mm x 8mm.

II.8) Adapter ST10z portem UNF 1/4, PTFE, ilość: 2 sztuki.
Materiał: PTFE GF25,
Zewnętrzny rozmiar: ST10/19,
Wewnętrzny rozmiar: UNF 1/4,
Wewnętrzna średnica: 3,2 mm.

II.9) Pokrywa Szklana wraz Zestawem Akcesoriów do Reaktora Szklanego o Objętości 100 ml, ilość: 2 sztuki.
Pokrywa Szklana kompatybilna z opisanym w punkcie II. 3 Reaktorem Szklanym o objętości 100 ml.
Materiał: szkło borokrzemianowe,
Ilość portów: 2 x ST10/19; 4 x ST14/23,
Temperatura pracy: od -40°C do 180°C.

II.10) Reaktor Szklany o objętości 50 ml, ilość: 2 sztuki.
Reaktor szklany o objętości 50 ml kompatybilny z opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stacją do Syntez.
Materiał: szkło borokrzemianowe,
Temperatura pracy: od -40°C do 180°C,
Średnica wewnętrzna: 36 mm, 
Objętość robocza: od 25ml do 50ml,
Objętość nominalna: 70ml.

II.11) Pokrywa szklana wraz zestawem akcesoriów do Reaktora Szklanego o objętości 50 ml, ilość: 2 sztuki.
Pokrywa szklana kompatybilna z opisanym w punkcie II.10 Reaktorem Szklanym o objętości 50 ml.
Materiał: szkło borokrzemianowe,
Ilość portów: 2 x ST 10/19; 2 x GL14; 1 x ST 7/16,
Temperatura pracy: od -40°C do 180°C,
Średnica wewnętrzna 36 mm.

II.12) Zestaw Szklanych Reaktorów 3 x 25ml, ilość: 2 zestawy.
Zestaw Szklanych Reaktorów kompatybilny z opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stacją do Syntez. Zestaw składa się z 3 szklanych reaktorów o objętości 25 ml każdy.
Wymiary (H x W): 120mm x 18,4 mm,
Materiał: szkło borokrzemianowe, anodowane aluminium, PBT,
Ilość portów: 1 x GL18,
Objętość robocza: od 3ml do 25ml.

II.13) Zestaw szklanych reaktorów 4 x 10ml, ilość: 2 zestawy.
Zestaw Szklanych Reaktorów kompatybilny z opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stacją do Syntez. Zestaw składa się z 4 szklanych reaktorów o objętości 10 ml każdy.
Materiał: szkło borokrzemianowe, anodowane aluminium, 
Ilość portów: 1 x GL18,
Objętość robocza: od 1ml do 5ml,
Objętość nominalna: od 10ml.

II.14) Strzykawka 10 ml do Automatycznej Jednostki Dozującej Rozpuszczalniki, ilość: 1 sztuka.
Strzykawka musi być kompatybilna z opisaną w punkcie I.3 Automatyczną Jednostką Dozującą Rozpuszczalniki.
Materiał: szkło, PTFE, metal,
Objętość: 10ml.

II.15) Moduł rozszerzający do Dwukanałowego Miernika pH, ilość 1 sztuka.
Moduł umożliwiający podłączenie drugiej elektrody do opisanego w punkcie I.4 Dwukanałowego Miernika pH . Moduł rozszerzający musi być kompatybilny z opisanym w punkcie I.4 Dwukanałowym Miernikiem pH.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

II.16) Półmikro Elektroda pH , ilość 2 sztuki.
Elektroda umożliwiająca pomiar pH kompatybilna z opisanym punkcie I.4 Dwukanałowym Miernikiem pH . 
Zakres pomiaru (pH): od 0 do 14,
Zakres temperatury: od 0°C do 100°C,
Długość: 230mm,
Złącze: S7.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

II.17) Adapter ST10/ST7, PTFE, ilość: 2 sztuki.
Materiał: PTFE,
Zewnętrzny rozmiar: ST10/19,
Wewnętrzny rozmiar: ST7/10.

II.18) Kabel do Elektrody BNC 1,2m, ilość: 2 sztuki.
Kabel musi być kompatybilny z opisaną w punkcie II.16 Półmikro Elektrodą pH.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

II.19) Kabel Łączący DL15/DL2, ilość:1 sztuka.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

II.20) Kabel Łączący do Uniwersalnego Modułu Kontrolnego, ilość:1 sztuka.
Kabel musi być kompatybilny z opisanym w punkcie I.5 Uniwersalnym Modułem Kontrolnym.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

II.21) Listwa Zasilająca do Przetwornika Procesowego, ilość:1 sztuka.
Listwa musi być kompatybilna z opisanym w punkcie I.6 Przetwornikiem Procesowym.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

II.22) Adapter do Sondy Turbidymetrycznej, PTFE-ST19-6-EC4, ilość: 1 sztuka.
Materiał: PTFE,
Zewnętrzny rozmiar: ST19/26,
Wewnętrzny rozmiar: ɸ 6mm.

II.23) Zestaw szklanych reaktorów 5 x 8ml, ilość: 2 zestawy.
Zestaw Szklanych Reaktorów kompatybilny z opisaną w punkcie I.1 Kompaktową Dwugniazdową Stacją do Syntez. Zestaw składa się z 5 szklanych reaktorów o objętości 8 ml każdy.
Materiał: szkło borokrzemianowe, anodowane aluminium, 
Objętość robocza: od 1ml do 8ml.

II.24) Nakrętka GL45 z dwoma otworami, 2 x GL14, PP ilość: 3 sztuki.
Materiał: PP,
Rozmiar: GL45,
Porty: 2 x GL14.

II.25) Strzykawka 1 ml do Automatycznej Jednostki Dozującej Rozpuszczalniki, ilość: 1 sztuka.
Strzykawka musi być kompatybilna z opisaną w punkcie I.3 Automatyczną Jednostką Dozującą Rozpuszczalniki.
Materiał: szkło, PTFE, metal,
Objętość: 1ml.

II.26) Strzykawka 50 ml do Automatycznej Jednostki Dozującej Rozpuszczalniki, ilość: 1 sztuka.
Strzykawka musi być kompatybilna z opisaną w punkcie I.3 Automatyczną Jednostką Dozującą Rozpuszczalniki.
Materiał: szkło, PTFE, metal,
Objętość: 50ml.

II.27) Szklane Mieszadło Śmigłowe, 3 skrzydłowe, góra, 250mm x 30mm, ilość: 1 sztuka.
Mieszadło musi być kompatybilne z opisanym w punkcie I.2 Mieszadłem Mechanicznym.
Materiał: szkłoborokrzemianowe,
Ilość skrzydeł (ostrzy): 3,
Wymiany (L x ɸ x W): 250mm x 8mm x 30mm.
Przepływ mieszania: do góry. 

II.28) Szklane Mieszadło Śmigłowe, 3 skrzydłowe, dół, 250mm x 30mm, ilość: 1 sztuka.
Mieszadło musi być kompatybilne z opisanym w punkcie I.2 Mieszadłem Mechanicznym.
Materiał: szkłoborokrzemianowe,
Ilość skrzydeł (ostrzy): 3,
Wymiany (L x ɸ x W): 250mm x 8mm x 30mm,
Przepływ mieszania: do dołu.

II.29) Szklane Mieszadło Kotwicowe, ilość: 1 sztuka.
Mieszadło musi być kompatybilne z opisanym w punkcie I.2 Mieszadłem Mechanicznym.
Materiał: szkłoborokrzemianowe,
Ilość skrzydeł (ostrzy): 2,
Wymiany (H x L x ɸ x W): 55mm x 261mm x 8mm x 48mm.

II.30) Metalowy Pręt do Mieszadła, 218mm x 8mm, ilość: 1 sztuka.
Metalowy Pręt musi być kompatybilny z opisanym w punkcie I.2 Mieszadłem Mechanicznym.
Materiał: Hastelloy C22,
Średnica: 8mm,
Długość: 218mm,
Gwint: M3.

II.31) Metalowy Pręt do Mieszadła, 258mm x 8mm, ilość: 1 sztuka.
Metalowy Pręt musi być kompatybilny z opisanym w punkcie I.2 Mieszadłem Mechanicznym.
Materiał: Hastelloy C22,
Średnica: 8mm,
Długość: 258mm,
Gwint: M3.

II.32) Metalowe Mieszadło Śmigłowe, 4 skrzydłowe, góra, ilość: 1 sztuka.
Mieszadło musi być kompatybilne z opisanym w punkcie II.30 Metalowym Prętem do Mieszania.
Materiał: Hastelloy C22,
Kąt skrzydeł (ostrzy): 45°,
Ilość skrzydeł (ostrzy): 4,
Średnica: 25mm,
Gwint: M3.
Przepływ mieszania: do góry.

II.33) Metalowe Mieszadło Śmigłowe, 4 skrzydłowe, dół, ilość: 1 sztuka.
Mieszadło musi być kompatybilne z opisanym w punkcie II.30 Metalowym Prętem do Mieszania.
Materiał: Hastelloy C22,
Kąt skrzydeł (ostrzy): 45°,
Ilość skrzydeł (ostrzy): 4,
Średnica: 25mm,
Gwint: M3.
Przepływ mieszania: do dołu.

II.34) Metalowe Mieszadło Turbinowe, ilość: 1 sztuka.
Mieszadło musi być kompatybilne z opisanym w punkcie II.30 Metalowym Prętem do Mieszania.
Materiał: Hastelloy C22,
Kąt skrzydeł (ostrzy): 90°,
Ilość skrzydeł (ostrzy): 6,
Średnica zewnętrzna: 25mm,
Gwint: M3.

II.35) Metalowe Mieszadło Kotwicowe, ilość: 1 sztuka.
Mieszadło musi być kompatybilne z opisanym w punkcie II.30 Metalowym Prętem do Mieszania.
Materiał: Hastelloy C22,
Kąt skrzydeł (ostrzy): 90°,
Ilość skrzydeł (ostrzy): 2,
Wymiary (H x ɸ): 55mm x 48mm,
Gwint: M3.

II.36) Instalacja i szkolenie, ilość: 1 sztuka.
Obejmuje zainstalowanie sprzętu opisanego w punkcie I i II oraz szkolenie z jego z obsługi. 


Naprawa z dojazdem na miejsce instalacji. Czas reakcji maks. 72 godz., bezpłatna telefoniczna pomoc techniczna.
Dostawa w siedzibie klienta.
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