Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Naprawa chodnikéw, wykonanie nowych chodnikéw, obrz
nalizacji deszczowej ,

naprawa regulacja, naprawa |

eza, kraw ezniki. Wykonanie nowych kratek
ub monta z przyt gcza kanalizacji deszczowej

sciekowych, studni ka-

dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km

1 D-01.02.04 Rozbhioérka elementéw drog
1/D.01.02.04.28 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach |m?2 125.000
d.l 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2|D.01.02.04.29 |Rozebranie chodnikéw z kostki gr 6 cm na podsypce ce- |m?2 50.000
d.l mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowa ( kostka do ponownego wykorzystania)
3|D.01.02.04.29 |Rozebranie chodnikéw z kostki gr 8 cm na podsypce ce- |m?2 50.000
d.l mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowa ( kostka do ponownego wykorzystania)
4|/D.01.02.04.41 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce pias-|m 180.000
d.l kowej
5/D.01.02.04.27 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych |m?2 30.000
d.l gr. 15 cm o spoinach wypetnionych zaprawg cementowg
6/D.01.02.04.44 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 25.000
d.l na podsypce piaskowej
7/D.01.02.04.93 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 0,3x015 m3 4.500
d.1l
8/D.01.02.04.22 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznejo gr. 4 |m?2 40.000
d.l cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
9/D.05.03.17.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 300.000
d.l nych nagt. do5cm
10|D.01.02.04.24 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wy- |m?2 40.000
d.1l sokosci 16-20 cm
11|D.01.02.04. Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 70.900
d.l zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
12|D.01.02.04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 70.900
d.l waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
legtos$¢ do 1 km
13|D.01.02.04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 70.900
d.l recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -

Razem dziat: D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

2 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe  j dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
14|D.08.02.02.10 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2 80.000
d.2 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
15|D.08.02.02.10 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2 20.000
d.2 podsypce cementowo-piaskowej grb. 5 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem - kostka z rozbiorki
16|D.08.02.02.10 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 150.000
d.2 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem.
17|D.08.02.02.10 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na |m?2 150.000
d.2 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem - kostka z rozbiorki
18|D.08.02.02.10 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2 50.000
d.2 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
MATERIAL Z ROZBIORKI
19/D.04.05.01.31 |Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizownego |m?2 60.000
d.2 cementem, wytworzonego w wezle betoniarskim o Rm=
2,5 MPa gr. 10 cm pieleggnowane piaskiem i wodag
Razem dziat: D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej k  ostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodni kéw

3/45200000-9 D-08.03.01. Obrze za betonowe
20|D.02.01.01.12 |Analogia - Rowki pod obrzeza i tawe o w gruncie kat.lll- |m 95.000
d.3 v
21|D.08.03.01.11 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 3.800
d.3
22|D.08.03.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 50.000
d.3 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
23|D.08.03.01.11 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 30.000
d.3 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg OB-
RZEZE Z ROZBIORKI
24/D.08.03.01.11 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 45.000
d.3 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
25|D.08.03.01.11 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 45.000
d.3 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg ma-
teriat z rozbidrki
Razem dziat: D-08.03.01. Obrze za betonowe
4 D-08.01.01b Ustawienie kraw eznikéw betonowych (wg.PN-EN 1340)
26/D.08.01.01b Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie |m 50.000
d.4 kat.11I-IV
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27/D.08.01.01b tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3.500
d.4
28/D.08.01.01b Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 50.000
d.4 bez taw na podsypce piaskowej
29/D.08.01.01.b Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 50.000
d.4 bez taw na podsypce piaskowej materiat z rozbiérki
30/D.08.01.01b Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 50.000
d.4 bez taw na podsypce piaskowej
31|D..08.01.01.b  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 20.000
d.4 na podsypce cementowo-piaskowej z rozbiérki
Razem dziat: D-08.01.01b Ustawienie kraw eznikow betonowych ( wg.PN-EN 1340)
5 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy
32|D.08.04.01.50 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 45.000
d.5 chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
33|D.04.06.01.13 |Podbudowy betonowe B-7,5 gr.20 cm pielegnowane m2 45.000
d.5 piaskiem i wodg
34|D.08.04.01.50 |Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na  |m2 45.000
d.5 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
35|D.08.04.01.32 |Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych szes$ciokat- |m?2 10.000
d.5 nych Z ROZBIORKI o grubosci 15 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem
Razem dziat: D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy
6 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
36/D.02.01.01.12 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 10.000
d.6 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transportem urobku na
odlegtosé do 1 km samochodami samowytadowczymi
37|D.02.01.01.12 |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka-|ms3 10.000
d.6 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. llI
38|D.03.02.01 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 7.000
d.6 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
39|D.03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 1.200
d.6 10 cm
40(D.03.02.01 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 m 30.000
d.6 mm
41|D.03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziem- |m3 3.000
d.6 nych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
( regulacja kratek $ciekowych 30 szt )
42|D.03.02.01 Osadzenie wlazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w sz.t 8.000
d.6 studzienkach i komorach
43|D.03.02.01 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 3.000
d.6 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
44|D.03.02.01 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 6.000
d.6 wcisk o $r. zewn. 200 mm
45|D.03.02.01 Piyty zelbetowe przejsciowe na studniach o sr. 1400 mm|kpl. 5.000
d.6
Razem dziat: D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
7 Przepusty pod wjazdami
46|D.02.01.01.12 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 7.200
d.7 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
47|D.06.02.01.11 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 1.800
d.7 zwirowa
48|D.06.02.01.11 |Kanaly z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" fgczo- |m 12.000
d.7 nych na uszczelke gumowg o $r. 400 mm
49|D.02.01.01.12 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 7.200
d.7 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transportem urobku na
odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi (
zasypanie wykopow )
50|D.06.02.01.11 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |szt 4.000
d.7 0 $rednicy 40 cm
51|D.06.02.01.11 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 7.200
d.7 ty sypkie kat. |-l
52|D.05.02.01.11 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o |m?2 30.000
d.7 gr. 10 cm
Razem dziat: Przepusty pod wjazdami
8 Scieki
53|D.02.01.01.12 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 10.000
d.8 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z transportem urobku na
odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
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54|D.08.05.01.10 |Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x28x10 m 45.000
d.8 cm na tawie betonowej o przekroju 0,07 m2
55/D.08.05.02.10 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej grb. 8cmw |m 65.000
d.8 dwadch rzedach na tawie betonowej gr. 15 cm
56|D.08.05.02.10 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rze- |m 30.000
d.8 dach KOSTKA Z ROZBIORKI
57|D.08.05.02.10 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej 16x16x8 m 15.000
d.8|analogia
Razem dziat: Scieki
9 Nawierzchnie

58|D.04.06.01.12 |Podbudowy betonowe Rm-7,5 MPa,o grubosci po za- |m?2 250.000
d.9 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
59/D.04.07.01a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 250.000
d.9 faltowych o grubosci 7cm (warstwa wigzgca)

Krotnos¢ = 1.25
60/D.04.07.01a Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - |t 78.530
d.9 1 km ponad 5 km

Krotnosé =5
61/D.04.07.01a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 250.000
d.9 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)

Krotnos¢ = 1.25
62|D.04.03.01.22 |Skropienie warst konstrukcyjnych emulsja asfaltowa ka- |m?2 250.000
d.9 tionowg szybkorozpadowag w ilosci 0,7 k/m2
63|D.04.03.01.22 |Skropienie warst konstrukcyjnych emulsja asfaltowa ka- |m?2 250.000
d.9 tionowg szybkorozpadowag w ilosci 0,5 k/m2
64/D.02.01.01.12 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 30.000
d.9 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa-

mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (

profilowanie pobocz )
65/D.02.01.01.12 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 30.000
d.9 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-

czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 11l-IV
66/D.04.01.01.11 |Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na |m2 250.000
d.9 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw

Krotno$¢ = 1.34
67/D.04.05.01.31 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego |m?2 250.000
d.9 cementem, wytworzonego w wezle betoniarskim o Rm=

2,5Mpa gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - roboty

na poszerzeniach wezszych niz 2,5m
68/D.04.04.02.12 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 250.000
d.9 bosci po zageszczeniu 20 cm -roboty na poszerzeniu

wezszych niz 2,50 m
69|D.04.04.02.12 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 250.000
d.9 bosci po zageszczeniu 20 cm -roboty na poszerzeniu

wezszych niz 2,50 m Thuczen kamienny inwestora trans-
port na odlegto$c 3 km

Razem dziat: Nawierzchnie

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. |

Wydawnictwo
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