Zał nr 2 do zapytania ofertowego 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest na wykonanie i montaż niepalnych żaluzji i rolet w budynkach Politechniki Rzeszowskiej w okresie od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

Żaluzje i rolety zamawiane i montowane będą sukcesywnie wg składanych zamówień przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni.

Przewidywane ilości żaluzji i rolet do wykonania w ciągu roku:

1. Do 300 m² żaluzji pionowych Verticale – niepalnych, na szynie aluminiowej 
o szerokości 4,5 cm x 3 cm.

Materiał - włókno szklane, o grubości 0,25 mm
2. Do 50 m² żaluzji poziomych aluminiowych kompletnych wewnętrznych 
z uwzględnieniem mechanizmów nawierzchniowych. Żaluzje mają być elektrostatyczne w różnych kolorach.
3. Do 100 m² rolet materiałowych montowanych na ścianie. Mechanizm rolety – łańcuszek kulkowy umożliwiający ustawienie rolety w żądanej pozycji

4. Do 150 m² rolet materiałowych w kasecie do okien PCV lub aluminiowych. Roleta ma być trwale zamontowana w kasecie aluminiowej, pozwalając na swobodne zwijanie materiału. Boczne prowadnice uniemożliwiające bujanie tkaniny, wykonane 
z aluminium o szerokości nie mniejszej niż 3,2 cm przyklejone do ramy okiennej. Mechanizm rolety – łańcuszek kulkowy umożliwiający ustawienie rolety w żądanej pozycji. Kaseta powinna odstawać od okna do 35 mm, tak aby nie przeszkadzała 
w otwieraniu okien, również tych posiadających klamkę pośrodku.
Materiał: włókno szklane, grubość 0,30 mm.

5. Do 50 m² rolet materiałowych w kasecie 100 % zaciemniających do okien PCV lub aluminiowych. Roleta ma być trwale zamontowana w kasecie aluminiowej, pozwalając na swobodne zwijanie materiału. Boczne prowadnice uniemożliwiające bujanie tkaniny, wykonane z aluminium o szerokości nie mniejszej niż 3,2 cm przyklejone do ramy okiennej. Mechanizm rolety – łańcuszek kulkowy umożliwiający ustawienie rolety w żądanej pozycji. Kaseta powinna odstawać od okna do 35 mm, tak aby nie przeszkadzała w otwieraniu okien, również tych posiadających klamkę pośrodku.
Materiał: grubość min. 0,30 mm

Do oferty należy dołączyć certyfikat niepalności oraz załączyć próbnik kolorów materiałów z których wykonywane będą żaluzje i rolety. 
W przypadku składania ofert milowych próbnik należy dosłać w kopercie z dopiskiem NA/O/50/2016 na adres Politechnika Rzeszowska al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, bud V pokój 424-1 do dnia składania ofert tj. 22.02.2016 do godz. 10. 00
Gwarancja 36 miesięcy.

Zamawiający będzie się rozliczał z wykonawcą na podstawie wykonanej usługi 
i pisemnym potwierdzeniu odbioru, tj. cena 1m² x ilość wykonanych m².

Zapytujący nie dopuszcza do składania ofert  częściowych i wariantowych.
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