Załącznik 1 do SIWZ

Znak sprawy: KA-2/007/2016
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 - Specyfikacja komputera biurowego 
(podane parametry  są wartościami minimalnymi)
	Płyta główna
	· karta graficzna zintegrowana

· karta sieciowa zintegrowana 100/1000 Mb/s
· karta dźwiękowa zintegrowana

· 1 x slot PCI-Express x16

· 2 x slot PCI

· wyjścia: D-Sub, DVI, HDMI, RJ45, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.0
· chipset chłodzony pasywnie

· płyta zgodna z systemem Windows 8 pro 64 bit i Linux (należy podać źródło potwierdzające zgodność)

	Pamięć RAM
	8 GB DDR3 z wieczystą gwarancją, zalecana przez producenta płyty głównej (należy podać źródło potwierdzające zgodność)

	Dysk twardy
	· 1 TB, SATA III, 64 MB cache, NCQ
· średni czas wyszukiwania poniżej 9 ms

· niezawodność MTBF 500 tys. godzin

	Napęd optyczny
	nagrywarka DVD wielokrotnego zapisu, dwuwarstwowa z interfejsem SATA

	Obudowa
	· 2 gniazda USB z przodu obudowy

· Rozbierana beznarzędziowo

· Kolor czarny lub z przewagą czarnego

	Zasilacz
	· zgodny z wymaganiami płyty głównej z 25 % zapasem mocy w stosunku do zainstalowanych podzespołów
· z układem PFC oraz przepięciowym, wyposażony w wyłącznik
· wentylator wolnoobrotowy, regulowany termostatem
· niezawodność MTBF 70 tys. godzin

	Parametry
	· wskaźnik wydajności komputera – min. 200 pkt. w teście OfficialRun_1 wykonanym programem SYSmark®2007 Preview dla systemu Microsoft Windows 7 Professional ENG (32-bit) przy częstotliwości taktowania procesora ustawionej na wartość właściwą dla zastosowanego procesora (bez „podkręcania”) oraz rozdzielczości ekranu 1280x1024/60 Hz
· poziom głośności przy pracy całego zestawu max. 33 dB mierzone zgodnie z normą PN EN ISO 7779:2005

	Oprogramowanie
	Bez systemu operacyjnego

	Gwarancja
	36 miesięcy


Zadanie 2- Specyfikacja komputera laboratoryjnego 
(podane parametry  są wartościami minimalnymi)
	Płyta główna
	· procesor minimum czterordzeniowy
· karta graficzna zintegrowana (zgodna z produktami Autodesk)
· karta sieciowa zintegrowana 100/1000 Mb/s
· karta dźwiękowa zintegrowana

· 1 x slot PCI-Express x16

· 2 x slot PCI
· wyjścia: D-Sub, DVI, HDMI, RJ45, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.0
· chipset chłodzony pasywnie

· płyta zgodna z systemem Windows 8 pro 64 bit i Linux (należy podać źródło potwierdzające zgodność)

	Pamięć RAM
	16 GB DDR3 z wieczystą gwarancją, zalecana przez producenta płyty głównej (należy podać źródło potwierdzające zgodność)

	Dysk twardy
	· 1 TB, SATA III, 64 MB cache, NCQ

· średni czas wyszukiwania poniżej 9 ms

· niezawodność MTBF 500 tys. godzin

	Napęd optyczny
	nagrywarka DVD wielokrotnego zapisu, dwuwarstwowa z interfejsem SATA

	Obudowa
	· 2 miejsca na montaż urządzeń 5,25’’

· 3 miejsca na urządzenia 3,5’’

· 2 gniazda USB z przodu obudowy

· Rozbierana beznarzędziowo
· Kolor czarno – srebrny

	Zasilacz
	· zgodny z wymaganiami płyty głównej z 25 % zapasem mocy w stosunku do zainstalowanych podzespołów

· z układem PFC oraz przepięciowym, wyposażony w wyłącznik

· wentylator wolnoobrotowy, regulowany termostatem

· niezawodność MTBF 70 tys. Godzin

	Parametry
	· wskaźnik wydajności komputera – min. 175 pkt. W teście OfficialRun_1 wykonanym programem SYSmark®2007 Preview dla systemu Microsoft Windows 7 Professional ENG (32-bit) przy częstotliwości taktowania procesora ustawionej na wartość właściwą dla zastosowanego procesora (bez „podkręcania”) oraz rozdzielczości ekranu 1280x1024/60 Hz

· poziom głośności przy pracy całego zestawu max. 33 dB mierzone zgodnie z normą PN EN ISO 7779:2005

	Oprogramowanie
	Bez systemu operacyjnego

	Gwarancja
	36 miesięcy


Zadanie 3 - Specyfikacja drukarek
	Technologia druku
	Laserowa

	Rozdzielczość
	1200x1200 dpi (minimum)

	Prędkość druku
	30 str/min (minimum)

	Czas wydruku pierwszej strony ze stanu uśpienia
	8 sekund (maksimum)

	Automatyczny druk dwustronny
	Tak

	Obciążenie miesięczne 
	3 000 stron (minimum)

	Format druku
	A4, A5, A6, C5, DL

	Obsługiwane języki drukarki
	PCL 5e, PCL 6, Postscript

	Obsługiwane rodzaje nośników
	Papier zwykły, folie do rzutnika, koperty, etykiety

	Podajnik automatyczny
	250 arkuszy (minimum)

	Podajnik ręczny
	Wielofunkcyjny (minimum 10 kopert)

	Interfejsy
	USB 2.0, Ethernet 10/100 Mb/s

	Praca w sieci
	Tak

	Gwarancja 
	36 miesięcy


Zadanie 4 - Specyfikacja monitorów – 21-22 cale
	Przekątna ekranu
	21 – 22 cale

	Proporcje ekranu
	16:9

	Rozdzielczość
	1920x1080

	Podświetlenie 
	LED

	Kąty widzenia
	160° (pion), 170° (poziom)

	Regulacja kąta pochylenia
	Tak

	Złącza
	Analogowe (D-Sub), cyfrowe (DVI i HDMI)

	Głośniki wbudowane
	Tak

	Zasilacz wbudowany
	Tak

	Wyposażenie
	Kable: audio, D-Sub, DVI, zasilający

	Kolor obudowy 
	Czarny

	Gwarancja
	36 miesięcy


Zadanie 5 - Specyfikacja monitorów – 24 cale

	Przekątna ekranu
	24 cale

	Proporcje ekranu
	16:9

	Rozdzielczość
	1920x1080

	Podświetlenie 
	LED

	Kąty widzenia
	160° (pion), 170° (poziom)

	Regulacja kąta pochylenia
	Tak

	Złącza
	Analogowe (D-Sub), cyfrowe (DVI i HDMI)

	Głośniki wbudowane
	Tak

	Zasilacz wbudowany
	Tak

	Wyposażenie
	Kable: audio, D-Sub, DVI, zasilający

	Kolor obudowy
	Czarny

	Gwarancja
	36 miesięcy


Zadanie 6 - Specyfikacja switchy ośmioportowych

	8 portów 10/100/1000Mbps

	Zgodność ze standardami IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 802.3u

100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet

	Obsługa Auto MDI / MDI-X


Zadanie 7 - Specyfikacja Windows 8.1
	Oprogramowanie Windows 8.1 Professional PL OEM 64 bit
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