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mgr inz. arch.-Ryszard Swietek; ul. Bema 10b/2, 32-602 Oswiecim; tel. (033) 844-30-33; fax: (033)-844-54-31;
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Projekt budowlany
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Nr umowy: A-16/2015 Nr projektu: A-201516.00
Pro Przebudowa szybu dzwigu osobowego z zabudowg dzwigu szpitalnego w
rojekt . . . . P
Pawilonie Ill Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu
Obiekt Szpital Powiatowy w Oswiecimiu — Pawilon llI
Lokalizacja Dziatka nr 2007/16, jedn. ew. 121301_1 Oswiecim-miasto, obreb 0001 Oswiecim
Faza

Zawarto$¢ opracowania

Inwestor: Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Oswigcimiu
Adres: ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswigcim
Obiekt: Szpital Powiatowy w Oswiecimiu

Adres: ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswigcim

Jednostka projektowania:

PP-U ,,ARCHIS” — Ryszard Swietek

Adres:

ul. Bema 10b/2, 32-602 Oswiecim

Zespot projektowy

Specjalnosé projektowa

Franciszek Kowalski

176/90 BB

Czes¢ projektu Funkcja Imie i Nazwisko i nr uprawnien podpis
. Projektant mgr inz. arch. architektoniczna
Architektura Ryszard Swietek 49/M/84
Sprawdzajgcy |mgr inz. arch. architektoniczna
Mirostaw Piotr Sowinski MPOIA/094/2010
; Projektant mgr inz. Konstrukcyjno-budowlana
Konstrukcja Andrzej Mazur 21/91 RP
: in% Konstrukcyjno-budowlana
S d mgr inZ.
TNzl artoss Rejdych MAP/0143/POOK/09
Instalacje Projektant mgr inz. sieci i instalacje sanitarne
sanitarne /Anna Zwirowska-Folga MAP/0367/PWOS/08
Sprawdzajacy mgrinz. sieci i instalacje sanitarne
Beata Gowin SLK/1239/PWOS/06
Instalacje Projektant inz. sieci i instalacje elektryczne
elektryczne Jerzy Paszuda 21/81 BB
Sprawdzajacy |mgr inz. sieci i instalacje elektryczne

Oswiecim, czerwiec 2015
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1. Oswiadczenie zespotu projektowego

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — prawo budowlane (tekst jednolity ogtoszony
w Dz. U. 22013 r, poz. 1409 z p6zn. zm.)

oswiadczamy,
ze projekt budowlany, dla zadania:

Przebudowa szybu dzwigu osobowego z zabudowa dzwigu szpitalnego w Pawilonie Il
Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu

do realizacji na dziatce nr 2007/16 przy ul. Wysokie Brzegi 4 w Oswiecimiu

opracowana dla:

Zespot Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu
ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim

1. stanowi kompletne opracowania projektowe w zakresie okre$lonym zawarta umowg wg zatozen
okredlonych przez Zamawiajgcego oraz celéw, ktérym ma stuzyc,

2. zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
aktualnym poziomem wiedzy technicznej, w sposdb zapewniajgcy prawidtowosé realizacji inwestycji
oraz bezpieczenstwo uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

: Projektant mgr inz. arch. architektoniczna
Architektura Ryszard Swietek 49/M/84
Sprawdzajgcy |mgr inz. arch. architektoniczna
Mirostaw Piotr Sowinski MPOIA/094/2010
; Projektant mgr inz. Konstrukcyjno-budowlana
Konstrukcja Andrzej Mazur 21/91 RP
; in3 Konstrukcyjno-budowlana
S d mgr inZ.
prawdzajacy 19t Reidych MAP/0143/POOK/09
Instalacje Projektant mgr inZ. sieci i instalacje sanitarne
sanitarne )Anna Zwirowska-Folga MAP/0367/PWOS/08
Sprawdzajgcy |mgr inz. . sieci i instalacje sanitarne
Beata Gowin SLK/1239/PWOS/06
Instalacje Projektant inz. sieci i instalacje elektryczne
e|ektryczne Jerzy Paszuda 21/81 BB
Sprawdzajacy |mgr inz. sieci i instalacje elektryczne
Franciszek Kowalski 176/90 BB

Oswiecim, czerwiec 2015r

Przebudowa szybu dzwigu osobowego z zabudowq dzwigu szpitalnego w Pawilonie Il Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu
- Projekt budowlany -
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2. Spis zawartosci projektu.

Czes¢ I. Dokumenty formalno-prawne

Oswiadczenie zespotu projektowego o zgodno$ci opracowania z wymogami przepiséw  Str. 2

Karta informacyjna projektu Str. 4

Zataczniki — dokumenty formalno-prawne Str. 5

- Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500 terenu lokalizacji, pozyskana z zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Oswiecimiu pod
nr P.12113.2012-1778 z dnia 2015-10-05
Str. 6

- Kopia mapy ewidencyjnej gruntow 1:2000 — udostepniona przez Powiatowy Os$rodek
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Oswiecimiu Str. 7

- Kopie uprawnien projektantow i zaswiadczeh o przynaleznosci do izb samorzadu
zawodowego Str. 8-15

Opracowania uzupetniajace,

- Dokumentacja geotechniczna badah podtoza gruntowego, opracowania przez:
GEOSOND s.c., ul. Katowicka 11, 43-450 Ustron Str. 16-35

- Ekspertyza techniczna mozliwosci przebudowy szybu Str. 36-42

Czesé¢ Il. Projekt architektoniczno-budowlany

opis techniczny Str. 43-61
Informacja do planu bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw (BiOZ) Str. 62-64
rysunki projektowe Str. 65-88

Przebudowa szybu dzwigu osobowego z zabudowq dzwigu szpitalnego w Pawilonie Il Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu
- Projekt budowlany -
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3. Karta projektu budowlanego

3.1. Informacje ogélne

Obiekt: Zespot zabudowy Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu

Lokalizacja: dziatka nr 2007/16, jedn. ew. 121301_10s$wiecim-miasto, obreb 0001 Oswiecim
Adres: ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim

Inwestor: Zespot Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu

Adres: ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim

Jednostka projektowania:

Pracownia Projektowo-Ustugowa ARCHIS - Ryszard Swietek
Ul. Bema 10b/2, 32-602 Oswiecim

3.2, Przedmiot opracowania projektowego

Projekt budowlany Przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacji wewnetrznej Szpitala Powiatowego z
dostosowaniem do wymagan przepiséw pozarowych

3.3. Parametry techniczno-uzytkowe zamierzenia

3.4. Parametry techniczno-uzytkowe budynku i czesci objetej projektem

Poz. Parametr jedn. |Stan istnieja-| Stan projek- | zmiana objete
cy towany projektem
1. Powierzchnia uzytkowa m2 1766,19 1 755,87 -10,32 64,17
2. Powierzchnia techniczna m2 607,93 607,93 0,00 20,70
3. Powierzchnia ruchu m2 284,03 287,21 3,18 9,04
4, Razem powierzchnia netto m2 2 658,15 2 651,01 -7,14 93,91
5. Powierzchnia catkowita m2 3 899,65 3 899,65 0,00 185,80
6. |Kubatura m3 11 770,60 11 770,60 594,83 588,50

Przebudowa szybu dzwigu osobowego z zabudowq dzwigu szpitalnego w Pawilonie Il Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu
- Projekt budowlany -
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4. Spis tresci:
1. Oswiadczenie zespotu projeKtoOWEgO .........coooviiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 2
2. Spis ZawartOSCi PrOJEKLU. ... 3
3. Karta projektu BUdOWIANEGO.......coooiiiiiii e 4
3.1, INfOIrmMACIE OZOINE .....neiiiieiei ettt ettt ettt sttt ae e st et et e besaeabeebeeaeebeeneeneensens 4
3.2.  Przedmiot opracowania ProjeKtOWEZ0 .......cccveruieriierieeiertieriieteeteeeesteesteeseeaessesseesseesseesseessesssesseessenns 4
3.3.  Parametry techniczno-uzZytkOWe ZamieIZENIa ..........ceeevievieiireeeriesiieieeteereseeseesseeseeseseesseesseesseesenns 4
3.4. Parametry techniczno-uzytkowe budynku i czgsci objgte] projeKtem........ccoevvevvereereerieerieeieeiesieeieens 4
S T o[- 30 [ Y=o H 5
5. Przedmiot i ZaKres OpraCOWaNIA. ... . ... e e e 7
5.1, Przedmiot OPTACOWANIA. ...ccveereiiereieeiieerieestteesteeeteeeteeeteeesteeeteeenseessseessseessseessseessseessseesssesssseessseenssennns 7
5.2, ZAKIES OPTACOWANIA ...eeuvvreureerreeireetreesteeeateeesseessseeaseessseeassessssesassessssesassessssessssessssesssseessseesssesssseenssesns 7
(ST =loTe IS £= 1V7Z= o] o] = Toto 11V7= o - VA 7
7. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenuU .........cccoeeveeeiieiiii e, 7
8 T 0] ;1 2T - USRS 7
7.2, STAN PLAWINY TEICTIL.....eetietieueeeiteetieeteesteeteenteesteaseeteenseamsesaeesseesseeseenseenseeneeeseenseenseanseensanseeseenseensesneesnes 8
7.3.  Istniejace zagoSPOdArOWANIE tEICIILL ... ....eeueeuieuieierterteeteeteettettete e testeetesaeeteeneeneetessesbeseeebeeseeneensesesees 8
7.4, DoStePNOSC KOMUNIKACYNA. .. .euiitiiiiiiiiieiteie ettt ettt sttt et ese et e e besee bt eaeeseeneenee s 8
7.5, IStNICJACE UZDIOJENIC LEICIU. . ecvvieeiieeiertieteerieteeetesteesteeseesesseesseesseeseesseesseassesssesseesseessesssesssesssessesssenses 8
7.6.  Informacje 0 0chronie KONSErWatOrSKIC] ........cccvervieriiriiiieriieiiete et eteete e ebeereseae e e sbeeaessaeseeenseennenes 8
7.7.  Informacje o ochronie srodowiska naturalnego i przyrodniCZeg0........ccoveevieverrveseerieerieeiereeseeesreeneenns 8
7.8.  Wplyw ekSploatacji OIMICZE] . ..ueeuverreeiieiieieiieeiestes et ete et e st et te bt enteeetessaesseesseeseensesnsesseesseenseensenns 8
7.9.  Geotechniczne warunki posadowienia i warunki gruntowo-wodne...........cceeevercvereeneerieesieeeeneeneenennns 8
7.9.1. Budowa geologiczna podtoza i warunki SruntOWe...........cccverueeriieriieienienieeeie e 8
7.9.2. Kategoria geotechniczna poSadOWIETIA ........ccueeiuieiuieiiieie ettt st 9
7.10. Wplyw eKSPloatacji SOTIICZE] ....ccveeueieuiieiieetieetiete ettt ettt ettt ettt et eestesseesbeeaeeneeeneeeas 9
8. Uwarunkowania planiStyCZNe ...........ooouiiiiiiiiieiiie e 9
8.1.  Teren w ukladzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ............ccccceeeereereennene. 9
8.2.  Obszar oraz strefy oddziatywania obiektu oraz planowanych rob6t budowlanych..............cccceevennnee. 9
9. Opis stanu istniejacego ObIEKIU ... 10
9.1.  Opis ogo6lny i uktad funkcjonalno-przestrzenny budynku...........cccccvevieroieriienienieieeieeeeee e 10
9.2, KonStruKeja DUAYNKU ......ooiiiiiiieii ettt ettt et e e et s et et eneeeneeeneas 10
9.3. Wyposazenie instalacyjne budynku ..........coccooiiiiiiiiiiiie s 11
10. Opis przyjetych rozwigzan projeKtoOWYCh ............ooviiiiiiiiiii e 11
10.1. Rozwiazania funkcjonalno-przestrzenne i UZYtKOWE ........c.cccuevveriierieecieniieiieseesie e seeeseeeeeens 11
10.1.1.  Zat0Zenia PrOJEKEOWE ......ecviiivieiieieiieiterieete et e et e e e e esbeesaestaesse e seessessaessaesseesseesseesseessenseenses 11
10.1.2.  Dobor urzadzenia AZWIZOWEZ0 ......cccverveeruierrieieeeeereesieeteeseesessteseesseesseessesssesssesseessesssesssesssessees 12
10.1.3.  Zakres przebudowy szybu i zmiany w ukladzie pomi€SzCzen ............cceceevveninenenenereeieneennenn. 13
10.1.4.  Zalozenia KONSrUKCYJNE SZYDU ...c.eereiiieieieiieiieiieeeeee ettt sttt et enseennesnaenneas 13
10.1.5. Technologia wykonania roboét konstrukcyjnych i kolejno$é realizacji prac..........cceeveeevevenenennen. 13
10.1.6. Uwagi wykonawcze i kolejno$¢ WyKonywania Prac..........ccecceereroiereereeneesieeieeeenieeeeeeeseeseees 15
10.1.7.  Wykonczenie Wnetrza SZybU dZWIZU ........coiuieiiiiieieiieieeee ettt 15
10.1.8.  MaSZYNOWNIA AZWIZU. .. .eeitieiieieeiieeiie ittt ettt et ettt et e es e e te e bt e beeaeesmeesseesaeenteeneeeneeeneenseensean 16
10.2. RODOLY tOWATZYSZACE ...eenvieneiiiieeiieeiiet ettt ettt sttt ettt s et s b e s bt e bt e bt eseesaeesaeenbeenbeans 16
10.2.1. RODOLY PIZYZOLOWAWCZE ......eeveeueenienieeeieete et eteettetteitentestestesteseeebeeseeseeseeneenseseeaseabesbeeseeneeneeneensenes 16
L0.2.2. DEIMONTAZE. ..c..eeeueiiiiiieiteitee ettt ettt ettt ettt e bt ea e ea e ebte e bt e s bt e bt emeeeaeesstesbee bt enteenteeneenbeenbean 16
10.2.3.  Roboty rozbiorkOWe i WYDUIZENIOWE: .......ccvevuieiieeieeiieiieieeieeeeseesteereeaeeseeseaesreesseesseessesssenseas 17
10.2.4.  Przebudowa instalacji sanitarnych w strefie realizowanych robot ............cccoeveeviecienienienieenenen, 17
10.2.5. Przebudowa instalacji elektrycznych w strefie realizowanych robot .........cccveevveeierienienieenenen. 18
10.2.6.  Przebudowa i roboty wykonczeniowe w strefie realizowanych robot .........c..ccceecereveeeecieneennenn. 19
11. Warunki bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.....20
12. Warunki bezpieczenstwa pozarowego obiektu...............cc 21

Przebudowa szybu dzwigu osobowego z zabudowq dzwigu szpitalnego w Pawilonie Il Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu
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12.1. STAN ISEIIETACY -vevveveeriertierteesie et eteette st e bt e et e e esteesee et eeseeeseeneeeaeeeseeeseenseenseenteenseeneesseenseenseenseenseenes 21
12.2. Wplyw projektowanej przebudowy szybu na bezpieczenstwo pozarowe budynku...............cc..c..... 22
13. Uwagi koncowe i zasady prowadzenia robOt............oouviiiiiiiiiiicc e 22

14. Informacja o warunkach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw (BiOZ) ...... 23

CZESC RYSUNKOWA

Nr projektu | Nrrys. Temat rysunku skala
Czes¢ architektoniczno-budowlana

A-201516 T-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A-201516 A-01 Rzut przyziemia 1:50
A-201516 A-02 Rzut parteru 1:50
A-201516 A-03 Rzut 1 pietra 1:50
A-201516 A-04 Rzut 2 pietra 1:50
A-201516 A-05 Rzut 3 pietra 1:50
A-201516 A-06 Rzut poddasza 1:50
A-201516 A-07 Przekréj A-A 1:50
A-201516 A-08 Przekréj B-B 1:50
A-201516 A-09 Przekréj C-C 1:50
A-201516 A-10 Przekréj D-D 1:50
A-201516 A-11 Przekréj E-E 1:50
Czes¢é konstrukcyjno-budowlana

A-201516 K-01 Schemat budowy szybu 1:50
A-201516 K-02 tawy fundamentowe i ptyta denna szybu 1:50
A-201516 K-03 Sciany podszybia, wience 1:25
A-201516 K-04 Trzpienie zelbetowe Scian szybu 1:25
A-201516 K-05 Piyta stropu nadszybia 1:25
A-201516 K-06 Zestawienie stali zbrojeniowej -
Instalacje sanitarne

A-201516 1S-01 Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej 1:50
Instalacje elektryczne

A-201516 E-01 Przyziemie — plan instalacji elektrycznej 1:50
A-201516 E-02 Parter — plan instalacji elektrycznej 1:50
A-201516 E-03 2 pietro — plan instalacji elektrycznej 1:50
A-201516 E-04 3 pietro — plan instalacji elektrycznej 1:50

Przebudowa szybu dzwigu osobowego z zabudowq dzwigu szpitalnego w Pawilonie Il Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu

- Projekt budowlany -



géﬂ_[%_ﬂ_ﬂ (DD S A-201516.00 7

ul. Bema 10b/2, 32-602 Oswiecim

nr projektu strona

5.
5.1.

5.2.

7.
71.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania.

Przedmiot opracowania stanowi projekt przebudowy szybu dzwigu osobowego z zabudowg dzwigu
szpitalnego w Pawilonie Il Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu, obejmujgcej rozbidrke istniejgcego
szybu windy osobowej z wykonaniem nowego szybu o parametrach umozliwiajgcych montaz urza-
dzenia dzwigowego dostosowanego do przewozenia pacjentéw na wézkach szpitalnych,

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt zmiany w uktadzie Pawilonu Il Szpitala Powiatowego w
Oswiecimiu, przedstawiony w zakresie i problematyce okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Nr 120 z 2003 r, poz. 1133 z pézn. zm.)

Podstawa opracowania.

¢ Umowa o wykonanie prac projektowych nr A-16/2015 z dnia 03.04.2015r.

Wytyczne zamawiajgcego w zakresie oczekiwanego zakresu przebudowy;

Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500 terenu lokalizacji, pozyskana z zasobu Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Oswiecimiu pod nr P.1213.2012.1778 r.

Przeprowadzona inwentaryzacja i pomiary w zakresie niezbednym do celéw projektowych

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb okreslenia rodzaju podtoza i warunkéw po-
sadowienia

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie. wymagan jakim powin-
ny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgacego dziatalnosé lecznicza.
(Dz.U.2012.739)

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 690 z pézn. zm.)

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719)

e rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. Ust. Nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z p6zn. zm.)

Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

Opis stanu istniejagcego zagospodarowania terenu

Lokalizacja

Teren, na ktérym zlokalizowany jest, przewidziany do czesciowej przebudowy ze zmiana sposobu uzyt-
kowania budynek, obejmuje czes¢ dziatki nr ew. 2007/16 w jednostce ewidencyjnej 121301_1 Oswie-
cim — miasto, w obrebie nr: 0001 Oswiecim, potozonej przy ul. Wysokie Brzegi 4 w Oswiecimiu, sta-
nowigcyg podstawowg czes¢ obszaru kompleksu zabudowy Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu.

Przebudowa szybu dzwigu osobowego z zabudowq dzwigu szpitalnego w Pawilonie Il Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu

- Projekt budowlany -
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7.2. Stan prawny terenu

Teren, na ktérym zlokalizowana jest, przewidziana do przebudowy rozbudowy droga wewnetrzna, sta-
nowi wiasnos¢ Powiatu Oswiecimskiego w wieczystym uzytkowaniu Zespotu Opieki Zdrowotnej w
Oswiecimiu,

7.3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przewidziany do wykonania w nim przebudowy szybu dzwigu budynek Pawilonu lll, mieszczacy porad-
nie specjalistyczne, Oddziat Kardiologii Inwazyjnej oraz Oddziat Neurologiczny i Udarowy) - usytuowany

jest w potudniowo-wschodniej czesci wydzielonego terenu Szpitala Powiatowego, w otoczeniu zieleni
wysokiej.

7.4. Dostepnos¢ komunikacyjna

Dojazd oraz dojscie piesze do budynku — istniejgcym, zakoriczonym placykiem nawrotowym, siegaczem
dojazdowym oraz przebiegajacym wzdiuz niego z chodnikiem, prowadzacym od gtéwnej drogi we-
wnetrznej szpitala.

7.5. Istniejace uzbrojenie terenu
Przewidziany do przebudowy budynek podtgczony jest do ukfadu instalacji zewnetrznych szpitala.

Projektowane roboty budowlane, zwigzane z wykonaniem przebudowy szybu nie wymagajg zmiany
parametréw zasilania budynku oraz nie zmieniajg stanu zagospodarowania terenu..

7.6. Informacje o ochronie konserwatorskiej
Teren lokalizacji nie jest potozony jest w obrebie objetym ochrong konserwatorska.
7.7. Informacje o ochronie srodowiska naturalnego i przyrodniczego

Teren lokalizacji nie znajduje sie w strefie krajobrazu chronionego jak roéwniez obszarow
objetych programem Natura 2000.

Teren zagospodarowany jest jako tereny zieleni izolacyjnej, intensywnie zadrzewiony.
7.8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren lokalizacji nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gorniczej, w strefie zjawisk sejsmicz-
nych, a takze w terenach zagrozonych osuwaniem sie gruntu.

7.9. Geotechniczne warunki posadowienia i warunki gruntowo-wodne

7.9.1. Budowa geologiczna podtoza i warunki gruntowe

Zgodnie z zatagczong dokumentacjg geotechniczng — na terenie projektowanej lokalizacji obiektu wyste-
puja proste warunki gruntowe wg klasyfikacji rozporzadzenia MinistraTransportu, Budowictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

e Strop poditoza rodzimego - stanowig grunty akumulacji eolicznej: pyty, gliny pylaste i pyty piasz-
czyste, w stanie twardoplastycznym — sg to utwory zapadowe, wymagajace izolowania od wod opa-
dowych i powierzchniowych.

¢ Grunty antropogeniczne — miejscami siegajgce nawet 1,7 m ppt — to, pomijajac warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni istniejgcej drogi, niekontrolowane nasypy spoiste, zbudowane z zanieczyszczo-
nych gruntéw rodzimych, w tym organicznych, pierwotnie pokrywajgcych powierzchnie terenu, a
przemieszczonych w wyniku zasypywania wykopow instalacyjnych oraz wyréwnywania powierzchni
terenu materiatem gruntowym, pochodzacym z réznego rodzaju wykopdéw ziemnych. Utwory te
znajdujg sie poza klasyfikacjg geotechniczng grup nosnosci i jako podtoze drogowe — wymagaja
wzmochienia.

e Na badanym obszarze oraz w jego sasiedztwie nie wystepuja zjawiska geodynamiczne.
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e Do gtebokosci wykonanego rozpoznania nie stwierdzono wystepowania poziomu wod gruntowych,
za wyjatkiem pojedynczego saczenia, o niewielkiej intensywnosci, w obrebie uplastycznionych na-
sypow spoistych.

e Zgodnie z Katalogiem typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych — mozna stwierdzi¢, ze
podfoze gruntowe ponizej stropu gruntéw rodzimych miesci sie w grupie nosnosci G3.

Uwzgledniajgc wyniki badania i stwierdzong budowe podtoza — warunki gruntowe nalezy okreslic jako
proste.

7.9.2. Kategoria geotechniczna posadowienia

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowla-
nych (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) — z uwagi na proste warunki gruntowe oraz planowang gtebokos¢ po-
sadowienia obiektu (konstrukcja drogi) — projektowany do przebudowy obiekt budowlany zaliczany
jest do 2 kategorii kategorii geotechnicznej posadowienia i nie wymaga opracowania dodatko-
wych, szczegotowych badan geologicznych.

Zgodnie z wykonang ekspertyzg techniczng oddziatywania planowanych robét na uktad konstrukcyjny
budynku — projektowana przebudowy szybu dzwigu nie zmienia ogélnego uktadu statycznego
obiektu oraz nie zwieksza obcigzen przenoszonych na podioze gruntowe, a tym samym nie
zmienia kategorii geotechnicznej budynku i warunkéw jego posadowienia.

7.10. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren lokalizacji nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gorniczej, w strefie zjawisk sejsmicz-
nych, a takze w terenach zagrozonych osuwaniem sie gruntu.

8. Uwarunkowania planistyczne
8.1. Teren w uktadzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Teren Szpitala Powiatowego, na ktdérym zlokalizowany jest budynek przewidziany do czesciowej prze-
budowy, potozony jest na obszarze objetym obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzenne-
go dla obszaru catego miasta Oswiecimia, przyjetym uchwatg nr X/138/11 Rady Miasta Oswiecim z dnia
29 czerwca 2011 r., (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego nr 391,p0z.3476 z dnia 11..8.2011 r.) i znajduje sie w
jednostkach strukturalnych planu, oznaczonych symbolami 1B 1UP — tereny ustug publicznych.

Planowany zakres robét, przewidujaca modernizacje obecnego uktadu komunikacji wewnetrznej
w celu dostosowania do wymagan uzytkowych — nie zmienia podstawowego przeznaczenia bu-
dynku i nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania, natomiast zakres zwiazanych z tym robét
nie powoduje zmiany podstawowych parametréow budynku (dfugos$é, szeroko$é, wysokosé), jak
rowniez jego formy przestrzennej — a tym samym nie narusza ustalen i uwarunkowan okreslo-
nych w planie zagospodarowania przestrzennego.

8.2, Obszar oraz strefy oddziatywania obiektu oraz planowanych robét budowlanych

Uwzgledniajac fakt, ze planowany, objety projektem, zakres rob6t budowlanych nie zmienia gabarytow
zewnetrznych budynku, ukfadu przestrzennego zabudowy jak rowniez sposobu jego uzytkowania oraz
zagospodarowania przylegajacego do budynku terenu, planowany zakres przebudowy nie zmienia od-
dziatywania obiektu na tereny przylegte w obrebie dziatki inwestycyjnej, a obszar jego oddziatywania
ogranicza sie do obrysu budynku.

Obecna funkcja obiektu, obejmujaca specjalistyczne poradnie lekarskie oraz oddzialy szpitalne, nie
wymagajgce ustalenia strefy ochrony sanitarnej, jak réwniez oddalenie budynku od granic dziatki — nie
powoduje oddziatywania na dziatki sasiednie.
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9. Opis stanu istniejacego obiektu
9.1. Opis ogdlny i uktad funkcjonalno-przestrzenny budynku

Budynek Pawilonu Il Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu, w ktérym planuje sie wykonanie robét bu-
dowlanych, obejmujacych przebudowe szybu dzwigu osobowego, jest obiekiem o 4 kondygnacjach
nadziemnych, z przyziemiem technicznym oraz poddaszem nieuzytkowym.

Budynek zostat wzniesiony w latach 60-tych XX wieku w technologii tradycyjne;.

Zaprojektowany zostat zasadniczo jako 1 %z traktowy z korytarzem po stronie pétnocnej i pomieszcze-
niami od strony potudniowej. W czesci przylegajacej do gtdwnej klatki schodowej wprowadzony zostat
dodatkowy trakt, mieszczacy pomieszczenia pomocnicze (kuchnie oddziatowe, sanitariaty, brudowniki,
szyb dZzwigu osobowego). Przylegajacy do korytarza pas traktu gtébwnego miesci pomieszczenia po-
mocnicze (Sluzy fartuchowe, magazynki, sanitariaty) wydzielone sciankami dziatowymi.

Z uwagi na pierwotne przeznaczenie budynku w catosci na oddziat choréb zakaznych — trakt uzytkowy
uzupetniony zostat ciggiem balkonéw z doj$ciem z pionu komunikacyjnego, umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie do sal 16zkowych pacjentéw i odwiedzajgcych, z pominieciem komunikacji wewnetrzne;.

Pod catoscig budynku umieszczono kondygnacje przyziemia technicznego o wysokosci ok. 1,40m, za-
pewniajacg dostep do gtéwnych piondw instalacyjnych. W czesci wschodniej — zlokalizowano pomiesz-
czenie techniczne o wysokosci 2,0m, mieszczace gtdbwne zawory przytgczeniowe instalacji sanitarnych
(woda, ogrzewanie, gazy medyczne) oraz wentylatornie (obecnie praktycznie nie uzytkowana)

Na szczytach budynku zlokalizowano piony komunikacyjne, przy czym pion pomocniczy i techniczny
(po stronie wschodniej budynku) posiada dostep do poddasza oraz przyziemia technicznego. Gtéwna
klatka schodowa po stronie zachodniej prowadzi jedynie do kondygnacji uzytkowych. Obie klatki scho-
dowe stanowig drogi ewakuacyjne w rozumieniu przepisdw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z pézn. zm.)

W sasiedztwie klatek schodowych zlokalizowane sg dwa piony dZzwigéw — osobowy od strony zachod-
niej (gtéwna klatka schodowa) — z wejsciami z pomocniczych holi komunikacyjnych oraz dzwig typu
szpitalnego, przelotowy, umozliwiajacy przewozenie pacjentdéw na tdzkach — po stronie wschodniej z
dostepem z podjazdu oraz bezposrednio z korytarzy wewnetrznych. Dodatkowe wejscia z balkonéw
zostaty w ostatnich latach zlikwidowane.

W ostatnich latach, wskutek zmniejszenia powszechnego zagrozenia chorobami zakaznymi dokonano
zmian funkcji poszczegdlnych kondygnaciji, przeznaczajac je na oddziat neurologiczny (2 pietro) i od-
dziat dla przewlekle chorych (3 pietro). Parter przebudowano na zespét poradni specjalistycznych, na-
tomiast kondygnacje 1 pietra na Oddziat Kardiologii Inwazyjnej.

9.2, Konstrukcja budynku

Budynek jest obiektem o podtuznym uktadzie konstrukcji, ze stropami wspartymi na podtuznych Scia-
nach zewnetrznych oraz wieloprzestowej ramie zelbetowej przebiegajacym przez trakt pomieszczen
pomocniczych.

Elementy konstrukcyjne:
- tawy i sciany fundamentowe — monolityczne, zelbetowe
- $ciany no$ne - murowane z trzpieniami zelbetowymi,

- stropy — gestozebrowe typu Ackermann o wysokosci z nadbetonem 24cm, wsparte na $cianach
zewnetrznych i wewnetrznej ramie zelbetowe;.

- Balkony — Zelbetowe, monolityczne o wspornikowym ukfadzie statycznym

- biegi schodowe — monolityczne, zelbetowe, wsparte na belkach spocznikowych
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- dach — pograzony, z prefabrykowanych ptyt zelbetowych gr. 10cm, wspartych na utozonych po-
przecznie, w rozstawie ok. 1,80m, prefabrykowanych belkach zelbetowych. Pokrycie z papy (pier-
wotnie asfaltowej na lepiku, obecnie polimerowej, termozgrzewalnej).

- $cianki dziatowe - z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej, nowe podzialy — z ptyt GK
na ruszcie stalowym

- stolarka okienna — jednoramowa, z ocieplonych profili PCV, szklona szybami zespolonymi
Elementy wykonczeniowe:

- Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne kat. Il

- Tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne z obrzutkg cementowg

- Posadzki — wyktadziny winylowe i ptytki ceramiczne, uktadane na podktadzie betonowym, utozonym
na warstwie impregnowanej, miekkiej ptyty pilsniowe;.

- Wykonczenia $cian — w pomieszczeniach sanitarnych oraz w rejonie przyboréw wodnych (umywal-
ki) — ptytki ceramiczne, pozostate — farba emulsyjna

9.3. Wyposazenie instalacyjne budynku

Budynek wyposazony jest w petny zakres instalacji wewnetrznych, przewidziany dla obiektéw szpital-
nych, zasilanych z wewnetrznych sieci uzbrojenia. Zakres instalacji wewnetrznych obejmuje:

- Instalacje wody zimnej — uzytkowej i do celéw pozarowych
- Instalacje centralnej cieptej wody uzytkowej — zasilanej z centralnej kottowni szpitala

- Instalacje kanalizacji sanitarnej — z odprowadzeniem $ciekéw do kanalizacji miejskiej za posred-
nictwem sieci wewnetrznej szpitala

- Instalacje wéd opadowych z dachu — z odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

- Instalacje centralnego ogrzewania wodnego — zasilang z centralnej wymiennikowni ciepta,
wspomaganej w okresach przejsciowych kottami gazowymi

- Instalacje gazéw medycznych — (tlenu, sprezonego powietrza oraz prézni) — zasilang z sieci we-
wnatrzszpitalne;j

- Instalacje elektryczne - oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd wtykowych — zasila-
ne z centralnej rozdzielni elektrycznej szpitala wraz z zasilaniem rezerwowym z agregatu prado-
twoérczego, zabudowanego w budynku kottowni. Budynek wyposazony jest w gtéwny pozarowy wy-
tacznik pradu, zlokalizowany w hallu wejsciowym na parterze.

- Instalacje teletechniczne — obejmujgce instalacje telefoniczng wiaczong do sieci wewnetrznej
szpitala, instalacje przyzywowe dla poszczegodlnych odcinkéw pielegniarskich (pieter), sygnalizacje
alarmu pozarowego w postaci przyciskéw alarmowych, zlokalizowanych na podestach klatek scho-
dowych.

- Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — w kondygnacji 1 pietra (Oddziat Kardiologii
Inwazyjnej) — wentylacja nawiewno-wywiewna z funkcjg chfodzenia, wspomagana lokalnymi klima-
tyzatorami

10. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

10.1. Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i uzytkowe

10.1.1. Zalozenia projektowe

Istniejacy w obiekcie dzwig osobowy, zlokalizowany w narozniku pétnocno-zachodnim budynku, w sg-
siedztwie wejscia gldwnego i gtéwnej klatki schodowej, umozliwia transport do 4 oséb i nie pozwala na
korzystanie przez osoby niepetnosprawne na woézkach. Niezaleznie od ztego stanu technicznego urza-
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dzenia - wymiary obecnego szybu uniemozliwiajg zabudowe urzgdzenia o parametrach dostosowanych
do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Dotychczasowy podjazd karetek i samochoddéw transportu medycznego odbywa sie dzwigiem szpital-
nym, zabudowanym w rejonie ewakuacyjnej klatki schodowej. Sytuacja ta powodowata wprowadzanie
pacjentéw bezposrednio na oddziaty t6zkowe, a w przypadku Oddziatu Kardiologii Inwazyjnej — bezpo-
srednio do sterylnej strefy zabiegowe;.

Planowana do realizacji w odrebnym zadaniu budowa systemu przewigzek, taczacych Pawilon | (Gtéw-
ny), Pawilon Il (Oddziaty chordb ptucnych i Rehabilitacji) oraz Pawilon Il — przewiduje docelowo w tym
ostatnim zmiane kierunku dostepu pacjentéw z I1zby Przyje¢ przez gtéwne wejscie i klatke schodowag (w
kondygnaciji parteru) oraz z planowanego tacznika - na podest schodéw w kondygnaciji 1 pietra.

W tym celu, dla zapewnienia bezposredniego dostepu do oddziatéw zlokalizowanych w kondygnacjach
1-3 pietra, przyjeto utrzymanie obecnej lokalizacji dZzwigu, z dostosowaniem jego parametrow (dtugos¢ i
szerokos¢) szybu w celu uzyskania parametrow umozliwiajacych zabudowe dzwigu szpitalnego, po-
zwalajgcego przewozi¢ pacjentéw na wozkach szpitalnych z podjazdu dla samochodéw transportu me-
dycznego do poszczegdlnych oddziatow lub pomiedzy nimi.

Poniewaz szyb istniejacy, posiadajgc dostep w parterze z hallu wejsciowego, w kondygnacjach gérnych
zlokalizowany jest w obrebie wydzielonych oddziatéw szpitalnych — w kondygnacji 1 pietra, do ktérego
zaprojektowano doprowadzenia tgcznika (przewigzki) — w celu zapewnienia dostepu bez przejscia przez
Oddziat Kardiologii Inwazyjnej, w projekcie przyjeto zabudowe urzgdzenia z kabing przelotowa, z do-
datkowymi drzwiami w Scianie bocznej, umozliwiajgcej dostep bezposrednio z przewigzki-tacznika przez
projektowany otwor w Scianie szybu.

10.1.2. Dobér urzadzenia dzwigowego

W celu uzyskania wymaganych parametréw uzytkowych, przyjeto zabudowe dzwigu szpitalnego o na-
pedzie hydraulicznym i udzwigu 1 600 kG, z kabing o wymiarach wewnetrznych 1600x2400mm, z do-
datkowymi drzwiami w Scianie bocznej (wejscie od strony planowanej przewiazki w kondygnacji 1 pie-
tra).

Parametry techniczne dzwigu

Rodzaj : 1600 kG szpitalny, osobowy

Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu t6zek
szpitalnych wraz z personelem oraz oséb niepeinosprawnych

Udzwig: 1600 kg

llo$¢ osdb: 21

llos¢ przystankow: 4

Wysokos$¢ podnoszenia: 10,20 m

Kabina:

wymiary SxGxH 1600 x 2400 x 2170 mm

ilos¢ wejsé 2 (katowa)

wykonanie

- panel sterowy: stal nierdzewna

- panele kabiny: * stal nierdzewna

- podtoga: PVC

- lustro: Y2 $ciany

- oSwietlenie: jarzeniowe

Drzwi:

wymiary SxH 1200 x 2000 mm - teleskopowe

materiat: stal nierdzewna

drzwi szybowe wewnetrzne (4 szt.) bez wymagan pozarowych

drzwi szybowe zewnetrzne (1 szt.) ognioodporne w klasie EI 60

Wymiary szybu:

- podszybie: 1300 mm

- nadszybie: 3400 mm
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- szeroko$¢ (dla kabiny katowej): 2400 mm (drzwi teleskopowe)
- gtebokos¢: 2800 mm (drzwi teleskopowe)
Predkosé: 0,40 - 0,50 m/s
- Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic
- przetozenie: 1:2
Sterowanie: mikroprocesorowe
Tryb jazdy: zbiorczos¢ gora / dot
Maszynownia: prefabrykowana - wymiary SxGxH ( 1150x900x2150 mm )
Linia telefoniczna™: PSTN / GSM (po stronie dostawcy)
Zasilanie: 400V / tréjfazowe
Zastosowanie: budynki istniejace

Uwaga! Parametry urzadzenia dobrano na podstawie oferty produkcyjnej firmy GVM Polska, jako pod-
stawe okre$lenia wymaganego standardu wykonania i pracy urzadzenia. Dopuszcza sie mozliwos¢
zastosowania urzadzenia innych producentéw, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrow
zabudowy, trybu pracy oraz wykonczenia elementéw kabiny.

10.1.3. Zakres przebudowy szybu i zmiany w ukladzie pomieszczen

W celu uzyskania wymaganych parametréw szybu — przewidziano rozbiérke scian wewnetrznych szybu
istniejgcego i wykonanie nowej obudowy szybu o wymiarach w swietle konstrukcji 2400x2800 mm -
zapewniajgcej zabudowe dzwigu szpitalnego o udzwigu 1 600 kG, z kabing o wymiarach wewnetrznych
1600x2400mm, z dodatkowymi drzwiami w $cianie bocznej (wejscie od strony planowanej przewigzki w
kondygnaciji 1 pietra).

Wptyw poszerzenia szybu nie wplywa w sposdb istotny na uktad pomieszczen, pozwalajac zachowacé
dotychczasowg ich funkcje:

- parter: - zmniejszenie pomieszczenia szatni personelu oraz zmiane usytuowania drzwi do pomiesz-
czenia (przywrécenie drzwi zabudowanych podczas ostatniego remontu kondygnacji

- 1 pietro: - zmniejszenie pokoju ordynatora oraz szatni personelu

- 2 pietro: - zmniejszenie pomieszczenia kuchni oddziatowej oraz zmiane usytuowania drzwi do po-
mieszczenia (przywrécenie drzwi zabudowanych podczas ostatniego remontu kondygnacji

- 2 pietro: - zmniejszenie pomieszczenia kuchni oddziatowej oraz zmiane usytuowania drzwi do po-
mieszczenia (przywrécenie drzwi zabudowanych podczas ostatniego remontu kondygnaciji

Projektowane zmiany w wielkosci i uktadzie pomieszczen nie powodujg istotnych zmian w warunkach
uzytkowania tych pomieszczen zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Zakres robét zwigzanych
z przystosowaniem pomieszczen przylegajacych do szybu przedstawiono w dalszej czesci opisu.

10.1.4. Zalozenia konstrukcyjne szybu

Istniejacy szyb, o wymiarach wewnetrznych 156x175 cm, zlokalizowany jest w narozniku Scian ze-
wnetrznych budynku, tworzacych jego dwie $ciany o grubosci konstrukcyjne 52 cm, murowane z cegty
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany wewnetrzne gr. 25 cm — murowane z cegty.

W poziomie stropow sciany istniejgcego szybu spiete sg wiencami z konstrukcjg stropéw gestozebro-
wych, opartych rowniez na $cianie drzwiowe;j.

Z uwagi dgzenie do zminimalizowania ucigzliwosci robo6t budowlanych oraz umozliwienie uzytkowania
obiektu podczas prowadzenia prac rozbiérkowych, jak réwniez wyeliminowanie wykonania dodatko-
wych, tymczasowych podpar¢ stropdéw, wspartych na przewidzianych do rozbiérki $cianach szybu —
wykorzystano istniejacy kierunek rozparcia stropéw miedzykondygnacyjnych i wykorzystanie ich oparcia
na $cianach szybu istniejacego podczas wznoszenia scian nowego szybu.

10.1.5. Technologia wykonania robét konstrukcyjnych i kolejnos¢ realizacji prac

1) Posadowienie szybu - uwagi na przyjeta technologie wykonania robét, przewidujacg rozbiorke
istniejacych, wewnetrznych $cian szybu dopiero po wykonaniu $cian wewnetrznych nowego szybu i
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2)

3)

4)

przejeciu przez nie obcigzenia stropéw miedzykondygnacyjnych — odstgpiono od wykonania fun-
damentu szybu w postaci ptyty dennej i posadowienie nowych scian szybu na wiasnych fawach
fundamentowych, osadzonych na podtozu gruntowym. Plyte denng, przenoszacy jedynie obcigze-
nie od urzadzenia dzwigowego (statyczne od ciezaru konstrukcji nosnej dzwigu oraz dynamiczne,
generowane przez prace urzadzenia), przewidziano do wykonania dopiero po rozbiérce $cian ist-
niejacego szybu i podszybia.

Fundamenty - w postaci monolitycznych faw zelbetowych, wylanych na podktadzie chudego betonu
i warstwie izolacji papowej. Nowe fawy nalezy wpusci¢ w istniejace na gtebokos¢ ok. 5 cm.

Sciany podszybia — murowane z fundamentowych bloczkéw betonowych, murowanych na zapra-
wie cementowej M10. W Scianie przewidzianej do zamontowania konstrukcji nosnej dzwigu — wyko-
na¢ podstawy rdzeni zelbetowych.

Ptyta denna — monolityczna, zelbetowa gr. 30cm, wylewana na podktadzie z chudego betonu, uto-
zonym na zageszczonej podsypce piaskowej. Krawedz ptyty przeciwlegta do $ciany nosnej urza-
dzenia dzwigowego nalezy wpusci¢ w istniejgaca, zewnetrzng Sciane fundamentowa budynku na
gtebokos¢ ok. 6 cm.

UWAGA! Z uwagi na przyjeta kolejnos¢ robdt — pltyte denng nalezy wykonaé¢ dopiero po wykonaniu
nowych $cian szybu do poziomu stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowa (3 pietro), oparciu na nich
konstrukcji stropow i rozbidrce scian wewnetrznych szybu istniejacego.

5)

6)

7)

8)

Wykonanie nowych $cian wewnetrznych szybu - z uwagi na przyjety rodzaj urzadzenia dzwigo-
wego, 0 parametrach zapewniajgcych ptynng prace, nie powodujacg drgan konstrukcji nosnej kabi-
ny i mechanizmu napedowego oraz wspornikowym podparciu kabiny — zgodnie z wytycznymi pro-
ducenta zaprojektowano szyb o konstrukcji $cian murowanych z elementéw drobnowymiarowych
(bloczki gazobetonowe odmiany min. 700 — np. YTONG PP3), uktadanych na kleju, potaczonych z
konstrukcjg budynku wiencami zelbetowymi.

W $cianie nosnej (plecy szybu), przenoszacej obcigzenia na podioze i konstrukcje budynku zapro-
jektowano 2 rdzenie Zelbetowe o przekroju 24x40cm w rozstawie umozliwiajgcym zakotwienie
wspornikéw konstrukcji no$nej dzwigu.

Nadproza otworéw na drzwi przystankowe — prefabrykowane (zgodnie z informacjami na rysun-
kach)

Sciany nalezy wznosi¢ od poziomu parteru (po uprzednim wykonaniu $cian podszybia i potaczeniu
ich wiencem ze stropem nad przyziemiem) sukcesywnie w kierunku gérnych kondygnaciji, wypet-
niajac przestrzen pomiedzy gorg scian a dolng powierzchnig stropu wiencami zelbetowymi, ktore
nalezy potaczy¢ konstrukcyjnie z wiencami istniejagcymi w adaptowanych $cianach zewnetrznych
szybu

Wykonanie szachtu instalacyjnego - z uwagi koniecznos¢ przeniesienia istniejgcego pionu wod-
no-kanalizacyjnego w projekcie przewidziano wykonanie szachtu instalacyjnego o wymiarach
34x54cm, zlokalizowanego pomiedzy istniejacg $ciang konstrukcyjng a projektowang sciang nowej
obudowy szybu. Obudowe szachtu wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych odmiany ,700” gr. 8 cm,
réwnoczesnie z budowg Scian nowej obudowy szybu. W Sciance od strony wejscia do dzwigu wy-
kona¢ otwory rewizyjne z zabudowg drzwiczek rewizyjnych z blachy stalowej lakierowanej proszko-
wo na kolor biaty, umozliwiajacych dostep do pionu dla stuzb technicznych. Wymiary i lokalizacje
drzwiczek rewizyjnych podano na rysunkach rzutéw i przekroju AA.

Adaptacja istniejacych scian zewnetrznych szybu — obejmuje zamurowanie otworéw po zde-
montowanych oknach w $cianie zewnetrznej kondygnacji 1-3 pietra, przejscia z hallu wejsciowego
w parterze budynku oraz wykonania przebicia otworu z zabudowg nadprozy z belek stalowych w
zewnetrznej $cianie 1 pietra do zabudowy bocznych drzwi przystankowych.

Nadszybie — w postaci ptyty Zzelbetowej opartej na stropie nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg z
wiencem wyréwnawczym, zapewniajgcym wysokos¢ nadszybia (od poziomu ostatniego przystan-
ku do poziomu podstawy ptyty) nie mniejsza niz 3 400mm.
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W plycie stropowej wykonaé otwdr wentylacyjny o srednicy 315mm i zabudowacé tej samej Srednicy
przewod wentylacyjny, ocieplony i wyprowadzony ponad dach budynku. Kanat wentylacyjny zwien-
czy¢ wywietrzakiem grawitacyjnym (np. DLO-315 firmy UNIWERSAL lub réwnowaznym), zamonto-
wanym na cokole z bloczkow silikatowych i podstawie dachowe;j.

Gorna powierzchnie plyty stropu oraz boczne powierzchnie wienca ociepli¢ warstwg styropianu
EPS 100-0,040, z wykonczeniem wyprawa elewacyjng na warstwie kleju wzmocnionej siatkg z wto-
kien poliwinylowych.

UWAGAI W konstrukcji ptyty zamontowaé hak montazowy wyciagarki. Lokalizacje haka uzgod-
ni¢ z wybranym dostawca urzadzenia.
10.1.6. Uwagi wykonawcze i kolejnos¢ wykonywania prac

W celu zapewnienia sztywno$ci budynku i stabilnosci elementéw konstrukcyjnych oraz zminimalizowa-
nia niedogodnosci w jego uzytkowaniu podczas przebudowy przewidziano nastepujacy przebieg prac:

1) Wykonanie taw pod nowe $ciany szybu w poziomie faw istniejgcych (nowe tawy nalezy zagtebi¢ na
min 5 cm w istniejgcych).

2) Wymurowanie w piwnicy $cian z bloczkéw betonowych do poziomu 20 cm ponizej stropu (Sciany
bedg zbrojone w spoinach poziomych) z pozostawieniem miejsc na trzpienie zelbetowe.

3) Woyciecie w stropie otworéw nad scianami (z pozostawieniem nienaruszonych belek stropu) i gniazd
dla wiehcéw w Scianach.

4) Utozenie zbrojenie wiencéw i potgczenie ich z pretami zakotwionymi w $cianach.

5) Utozenie strzemion trzpieni zelbetowych i wsunigcie pretow gtéwnych tak, aby byly wysuniete 50 cm
ponad strop oraz rozstawienie strzemion i powigzanie ich z pretami gtéwnymi.

6) Ustawienie deskowan trzpieni i wiefcdw i zalanie betonem od gory przy zapewnieniu doktadnego
wypetnienie deskowan betonem. (Brzegi otworéw w pustakach nalezy zaslepic¢ styropianem i pian-

ka).

7) Wykonanie scian kolejnych kondygnacji od dotu ku gérze w analogiczny sposéb (Sciany pozosta-
tych kondygnaciji bez zbrojenia w spoinach).

8) Po osiagnieciu odpowiedniej wytrzymatosci betonu wyciecie otworu na szyb w najwyzszym stropie i
wykonanie gornej ptyty zelbetowej przykrywajacej szyb.

9) Woycinanie otworéw w stropach, skuwanie $cian starego szybu i tynkowanie $ciany od gory ku do-
towi. Przed przystapieniem do rozbiorki scian szybu nalezy przebudowac¢ zlokalizowany w niej pion
wodno-kanalizacyjny, przenoszac go do projektowanego szachu instalacyjnego (wg. rys. S-01)

10) Nalezy dopilnowa¢ nieprzekraczania dopuszczalnych odchytek, ktdére wynoszg dla scian szybu max
20 mm, a dla $ciany z otworami drzwiowymi Smm.
10.1.7. Wykonczenie wnetrza szybu dzwigu

Podszybie szybu - powinno by¢ nieprzepuszczalne dla wody lub olejow, a podtoga powinna by¢ gtad-
ka.

Sciany szybu — tynkowane (z zachowaniem istniejacych tynkow na scianach zewnetrznych, po uzupet-
nieniu ubytkdw). Sciany nowe — wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il. twardych materia-
téw. Sciany szybu powinny by¢ wykonane z niepylgcych materiatéw lub utrwalone powitoka niepylaca.
Sciana szybu dzwigowego ponizej kazdego progu drzwi przystankowych powinna byé ciagta i wykona-
na z gtadkich,

Sciany szybu powinny umozliwiaé mocowanie wspornikéw prowadnic i drzwi.

W stropie szybu powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe, aby umozliwi¢ podnoszenie
ciezkich elementéw dzwigu podczas montazu lub napraw.
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10.1.8. Maszynownia dzwigu

W projekcie przyjeto zabudowe prefabrykowanego modutu maszynowni w postaci szafy stalowej o wy-
miarach (SxGxH): 1150x900x2150 mm, z zabudowanym zespotem napedowym i modutem sterujgcym
pracg urzgdzenia dzwigowego, przewidzianej do zabudowy w pomieszczeniu szatni personelu, przy
Scianie oddzielajgcej od szybu dzwigu.

W $cianie oddzielajgcej maszynownie od szybu nalezy wykonaé 2 przepusty instalacyjne osrednicy 75-
100mm dla przeprowadzenia przewodow olejowych i elektrycznych (lokalizacja pokazana na rys. A-02)
oraz otwdr wentylacyjny.

Zasilanie elektryczne obejmuje wykonanie nowej, wydzielonej linii zasilajacej urzadzenie. Parametry i
sposob prowadzenia podano w opisie i na rysunkach instalacji elektryczne;j.

10.2. Roboty towarzyszace

10.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg czynnosci poprzedzajace przystgpienie do robot budowlano-
montazowych i instalacyjnych, a w szczegdlnosci:

e Ustalenie z inwestorem i wydzielenie zewnetrznego placu budowy wraz z jego ogrodzeniem, wa-
runki korzystania z mediéw energetycznych, wody, ew. pomieszczen socjalnych i sanitarnych w ob-
rebie obiektu.

o Wydzielenie w budynku strefy prowadzenia robét budowlanych oraz ich zabezpieczenie przed do-
stepem 0s6b nieupowaznionych i bezpieczenstwa uzytkowania czynnej czesci budynku

e Ustalenie drég technologicznych dostepu do strefy robot i transportu materiatéw (sugeruje sie wyko-
rzystanie wejscia od strony ewakuacyjnej klatki schodowej)

e Zabezpieczenia przed uszkodzeniem adaptowanych elementéw statych (stolarka okienna, parape-
ty)

e Wykonanie innych czynnosci okreslonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt (STWIOR), stanowigcych integralng cze$¢ projektu
10.2.2. Demontaze

Demontaze obejmujg roboty wstepne, obejmujace demontaz istniejacego wyposazenia budowlanego i
instalacyjnego oraz umeblowania, umozliwiajace przystapienie do robét budowlano-montazowych i
instalacyjnych, a w szczegoélnosci:

e Odtaczenie obwodow instalacji elektrycznych i wodociggowych w strefie planowanych robét roz-
biérkowych

e zdjecie skrzydet drzwiowych z wykuciem z muru oscieznic (drzwi do pomieszczenia szatni w parte-
rze oraz pomieszczen kuchni oddziatowych w kondygnaciji 2 i 3 pietra budynku)

e demontaz osprzetu i wyposazenia elektrycznego (oprawy os$wietleniowe, przetaczniki, gniazda)

e demontaz przyboréw i armatury sanitarnej w pomieszczeniach kuchni oddziatowych 2 i 3 pietra z
zabezpieczeniem do ponownej zabudowy

e demontaz elementéw zabudowy meblowej w pomieszczeniach kuchni oddziatowych 2 i 3 pietra z
zabezpieczeniem do ponownej zabudowy

e demontaz grzejnikdw pod oknami przewidzianymi do demontazu i zamurowania otworéw

e demontaz okien, parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych w otworach przewidzianych do zamuro-
wania

e demontaz Scianki szklonej wydzielajgcej przedsionek wejsciowy do istniejacego dzwigu z prze-
strzeni hallu wejSciowego w parterze
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10.2.3. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe:

rozbiorki Scianek dziatowych, wynikajace z projektowanych zmian funkcjonalnych w obrebie pro-

jektowanej przebudowy szybu

e wykucie nowych otworéw drzwiowych zgodnie z projektowanym uktadem funkcjonalnym kondygna-
Cji, z zabudowaniem nadprozy z profili stalowych (nowe wejscie do szatni personelu w parterze oraz
pomieszczen kuchni oddziatowych w kondygnaciji 2 i 3 pietra) — wg wskazan na rysunku

e skucie uszkodzonych partii tynkdw na adaptowanych Scianach zewnetrznych istniejgcego szybu.

e Rozbidrka stropow w swietle nowego szybu (po uprzednim wykonaniu $cian wewnetrznych nowego
szybu i oparciu na nich przewidzianych do zachowania elementéw stropu) oraz prowadzona row-
nolegle rozbidérka scian wewnetrznych istniejgcego szybu.

Rozbiorke tych elementéw prowadzi¢ od gérnych kondygnacji do poziomu przyziemia.

e wywoz gruzu na sktadowisko odpadow

10.2.4. Przebudowa instalacji sanitarnych w strefie realizowanych robét

1) Zakres robét instalacyjnych zwigzany z przebudowa szybu dzwigu:

Przebudowa pionu wodno-kanalizacyjnego — zabudowanego w bocznej Scianie istniejgcego
szybu, obejmujaca:

- demontaz istniejgcych pionéw zimnej i cieptej wody uzytkowe, z rur stalowych ocynkowa-
nych Dn 20 i Dn 15 oraz pionu kanalizacji sanitarnej Dn 100 z rur zeliwnych

- wykonanie nowych pionéw w przygotowanym podczas wznoszenia scian obudowy nowego
szybu szachcie instalacyjnym.

- wykonanie w kondygnacji przyziemia technicznego przekfadki gtéwnych, podstropowych in-
stalacji zasilajgcych zimnej i cieptej wody uzytkowej i recyrkulacyjnej oraz kanalizacji sani-
tarnej wraz z wykonaniem podej$¢ pod nowe piony z zabudowg zawordw odcinajgcych i z
kurkami umozliwiajacymi spuszczenie wody z pionéw w przypadku koniecznosci wykonania
prac remontowych.

Przebudowa instalacji wod-kan. w kuchniach oddziatlowych 2 i 3 pietra — obejmujaca:

- demontaz istniejacych podejs¢ instalacyjnych pod zlewozmywaki (2 szt.) i umywalki (2 szt.)

- wykonanie nowych podej$¢ instalacyjnych do nowego pionu z ponownym podtgczeniem
przyboréw w nowej lokalizacji i montazem armatury.

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania — obejmujaca:

- demontaz istniejgcych grzejnikéw podokiennych w kondygnacjach 1-3 pietra (3 szt.) z za-
Slepieniem podejs¢ instalacyjnych zaworami odcinajacymi (3 x 2 szt.), zabudowanymi w
skrzynkach rewizyjnych

2) Wytyczne wykonania instalacji:

Kanalizacja sanitarna — pion i podej$cia kanalizacyjne wykonac z rur instalacyjnych PCV kieli-
chowych (Wavin Metalplast-Buk), taczonych na uszczelke gumowa. Podejscia pod przybory — w
bruzdach sciennych— wykona¢ z zachowaniem spadkéw min. 2%. Odprowadzenie do nowego
pionu w wykonanym szachcie instalacyjnym.

Instalacje wodociggowe - z zasilaniem z nowych pionéw instalacyjnych - obejmujg wykonanie
podejs¢ instalacyjnych wody zimnej i cieptej pod projektowane przybory.

Instalacje wykona¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT firmy Uponor lub
réwnorzednych. Do faczenia przewodoéw wykorzystaé piecienie zaciskowe z wykorzystaniem
ksztattek mosieznych. Maksymalne ci$nienie robocze wynosi 10 bar.
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Przewody prowadzone w bruzdach s$ciennych izolowa¢ izolacjay THERMACOMPACT S
o gr. 6mm.

Préby szczelnosci po wykonaniu instalacji — nalezy (przed zamknieciem $cian i zaprawie-
niem bruzd) wykona¢ prébe szczelnosci instalaciji przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego w instalacji budynku, nie wiekszym jednak, niz cisnienie maksymalne poszczegol-
nych elementéw instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza;:

Préba wstepna — w okresie 30 min. Wytworzy¢ 2-krotnie cisnienie probne w odstepach co 10
minut. Po ostatnim uzupetnieniu cidnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 min.
ci$nienie nie powinno sie obnizyé o wiecej niz 0,6 bara.

Préba zasadnicza — odbywa sie bezposrednio po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym cza-
sie dalszy spadek cisnienia (od odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz.
0,2 bara.

Podczas proby szczelnosci nalezy tez sprawdzi¢ wizualnie szczelnosc¢ ztgcz przewoddw.

10.2.5. Przebudowa instalacji elektrycznych w strefie realizowanych robét

1) Zakres robét instalacyjnych zwigzany z przebudowa szybu dzwigu:

wykonanie instalacji zasilania dzwigu szpitalnego

przebudowe instalacji elektrycznej 230V w pomieszczeniach kuchni oddziatowych w kondygna-
cjach 2i 3 pietra

2) Zasilanie dzwigu szpitalnego.

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem stuzb eksploatacyjnych uzytkownika projektowany
dzwig szpitalny o mocy 22,0kW nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy rozdzielczej parteru. Projek-
towany przewdd zasilajacy YLY 5x16mm? nalezy podtaczyé do zeliwnej skrzynki przytaczenio-
wej usytuowanej wewnatrz tablicy rozdzielczej pod zaciski przytaczeniowe.

We wnece tablicy zabudowac¢ 3-biegunowy roztacznik bezpiecznikowy SPX NHO000 125A
z wkfadkami 63A stanowigcymi zabezpieczenie projektowanego obwodu.

Przewdd sprowadzi¢é na poziom przyziemia i nastepnie po utozeniu w korytku kablowym pod
stropem wprowadzi¢ do szafy agregatu dzwigu na parterze. Trase przewodu zasilajgcego
przedstawiono na rysunkach E01 i EO2.

Przed rozpoczeciem przebudowy instalacje istniejacego dzwigu wraz z tablicg rozdzielczg
na poddaszu nalezy zdemontowac¢. Demontazowi podlegajg rowniez gniazda bezpiecznikowe
w tablicy rozdzielczej parteru.

3) Przebudowa instalacji elektrycznej.

Zmiany konstrukcyjne szybu dzwigu i zwigzana z tym przebudowa przylegajacych do niego
pomieszczen na poszczegolnych kondygnacjach, wymusza nieznaczng przebudowe istniejacej
instalacji elektrycznej. Dotyczy ona zmiany lokalizacji wytacznikéw oswietlenia (parter, 2 i 3 pie-
tro) oraz wytgcznikéw sterowania wentylatorami na 2 i 3 pietrze. Wytaczniki nalezy zabudowaé
w poblizu nowych drzwiach wejsciowych w miejscach przedstawionych na planach instalaciji.
Kolidujace z przebudowg wytaczniki i odcinki instalacji zdemontowac¢ Pozostata czesc¢ instalacji
oswietlenia pozostaje bez zmian.

Przebudowa instalacji gniazd wtyczkowych dotyczy tylko odcinkéw ulegajacych likwidacji
po wyburzeniu istniejacej sciany starego szybu. Nowe gniazda wtyczkowe nalezy zabudowaé
na projektowanej Scianie szybu w miejscach lokalizacji przenoszonych urzadzen elektrycznych.
Pozostate odcinki instalacji nalezy wykorzysta¢ do dalszej eksploatacji. Instalacje oswietlenia
wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi typu YDYp o przekrojach zyt 1,5mm?, 750V nato-
miast instalacje gniazd wtyczkowych przewodami YDYp 3x2,5mm? prowadzonymi pod tynkiem.
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e Konfiguracja, ilos¢ i obcigzenie dotychczasowych obwoddéw oswietlenia i gniazd wtyczkowych
pozostaje bez zmian. Projektowane gniazda podtaczy¢ do istniejacych w tych pomieszczeniach
obwoddéw gniazd wtyczkowych.

4) Zalecenia realizacyjne

e Prace zwigzane z wykonaniem nowej instalacji prowadzi¢ nalezy w oparciu o obowigzujace
normy i przepisy.

e Z uwagi na prowadzenie prac na czynnym obiekcie, nalezy zachowac ostrozno$¢, aby nie do-
pusci¢ do uszkodzen lub zaktdcen w istniejacych urzadzeniach.
10.2.6. Przebudowa i roboty wykonczeniowe w strefie realizowanych robét

Realizacja robot budowlano-instalacyjnych wymaga ingerencji w uktad pomieszczen przylegajacych do
przebudowywanego szybu. Zakres prac zwigzanych z przebudowa tych pomieszczen obejmuje:

1) Pomieszczenia w kondygnacji parteru:
e Pomieszczenie szatni personelu

- Zmiana usytuowania wejscia do pomieszczenia — z uwagi powiekszenie gtebokosci szybu —
istniejgce drzwi wejsciowe do pomieszczenia szatni nalezy zdemontowacé i przenies¢ do nowe-
go otworu w korytarzu komunikacyjnym, wykonanym w miejscu zlikwidowanych podczas prze-
prowadzonego remontu drzwi (zachowanie istniejgcego nadproza)

- Wykonczenie sciany szybu — tynk cementowo wapienny kat. 11|

- Uzupelnienie posadzki — obejmujace uzupetnienie warstw podposadzkowych (ocieplenie stro-
pu i podkladu podposadzkowego) w rejonie wykonanej sciany nowego szybu wraz z uzupetnie-
niem wyktadziny winylowej.

- Przebudowa instalacji elektrycznej — obejmujgce przeniesienie przetagcznika oswietlenia po-
mieszczenia w rejon nowego wejscia (wykonanie wg opisu przebudowy instalacji elektrycznych)

- Przemalowanie s$cian i sufitdbw pomieszczenia — oczyszczenie scian z pytu, zagruntowanie i
2-krotne malowanie farbg dyspersyjng w kolorze uzgodnionym z inwestorem

e Pomieszczenie hallu wejSciowego i recepcyjnego:

- Wykonczenie zewnetrznych powierzchni scian szybu — tynk cementowo wapienny kat. IIl.
Uzupetnienie obudowy drzwi do dzwigu — z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili stalo-
wych CD50

- Uzupelnienie posadzki — obejmujagce uzupetnienie warstw podposadzkowych (ocieplenie stro-
pu i podktadu podposadzkowego) w rejonie nowej sciany i drzwi szybu oraz w miejscu rozebra-
nego podokiennika scianki szklonej wydzielajgcej dotychczasowy przedsionek wejscia do szybu
i szatni personelu wraz z uzupetnieniem posadzki z ptytek marmurowych.

- Przemalowanie $cian i sufitdbw pomieszczenia — oczyszczenie Scian z pytu, zagruntowanie i
2-krotne malowanie farbg dyspersyjng w kolorze uzgodnionym z inwestorem

2) Pomieszczenia w kondygnaciji 1 pietra:
e Pomieszczenia hallu recepcyjnego, szatni personelu oraz gabinetu ordynatora:

- Wykonczenie zewnetrznych powierzchni $cian szybu i zamurowanego otworu okiennego
— tynk cementowo wapienny kat. lll. z tapeta podktadowg z widkna szklanego. Uzupetnienie
obudowy drzwi do dzwigu — z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili stalowych CD50

- Uzupelnienie posadzki — obejmujace uzupetnienie warstw podposadzkowych (izolacji aku-
stycznej stropu i podkiadu podposadzkowego) w rejonie nowej Sciany i drzwi szybu z uzupet-
nieniem posadzki z wyktadziny winylowe;.

- Uzupetnienie sufitu podwieszonego z ptyt GK na ruszcie stalowym
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3)

11

- Przemalowanie $cian i sufitdbw pomieszczenia — oczyszczenie Scian z pytu, zagruntowanie i
2-krotne malowanie farbag dyspersyjng w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem

Pomieszczenia w kondygnacjach 2 i 3 pietra:
Pomieszczenia hallu recepcyjnego:

- Wykonczenie zewnetrznych powierzchni $cian szybu i zamurowanego otworu okiennego
— tynk cementowo wapienny kat. Ill. Uzupetnienie obudowy drzwi do dzwigu — z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie z profili stalowych CD50

- Uzupelnienie posadzki — obejmujace uzupetnienie warstw podposadzkowych (izolacji aku-
stycznej stropu i podktadu podposadzkowego) w rejonie nowej Sciany i drzwi szybu z uzupet-
nieniem posadzki z wyktadziny winylowe;.

- Przemalowanie $cian i sufitdbw pomieszczenia — oczyszczenie Scian z pytu, zagruntowanie i
2-krotne malowanie farbag dyspersyjng w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem

Pomieszczenie kuchni oddziatowych

- Zmiana usytuowania wejscia do pomieszczen — z uwagi powiekszenie gtebokosci szybu —
istniejace drzwi wejsciowe do pomieszczen kuchni oddziatowych nalezy zdemontowac i prze-
nies¢ do nowego otworu w korytarzu komunikacyjnym, wykonanym w miejscu zlikwidowanych
podczas przeprowadzonego remontu drzwi (zachowanie istniejgcego nadproza)

- Przebudowa podejs¢ instalacji wod-kan. - (wg opisu instalacji) i zabudowa zdemontowanych
uprzednio przyborow instalacyjnych.

- Wykonczenie $ciany szybu — tynk cementowo wapienny kat. 11l

- Wymiana oktadzin scian z ptytek ceramicznych — obejmujgca skucie istniejacych oktadzin
Sciennych z wyréwnaniem podtoza i wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych do wys.
2,05m nad posadzka w catym pomieszczeniu

- Wymiana posadzki ceramicznej — obejmujace skucie istniejgcych ptytek posadzkowych, uzu-
petnienie warstw podposadzkowych (izolacji akustycznej stropu i podktadu podposadzkowego)
w rejonie wykonanej sciany nowego szybu wraz z uzupetnieniem wykfadziny z ptytek ceramicz-
nych.

- Przebudowa instalacji elektrycznej — obejmujgce przeniesienie przetacznika oswietlenia po-
mieszczenia w rejon nowego wejécia oraz wykonanie nowych gniazd wtyczkowych do zasilania
urzedzen i sprzetu kuchennego (wykonanie wg opisu i rysunkéw przebudowy instalacji elek-
trycznych)

- Przemalowanie $cian i sufitbw pomieszczenia — powierzchnie scian powyzej oktadziny ce-
ramicznej — po oczyszczeniu z pylu, zagruntowac i 2-krotnie pmalowac¢ farbg dyspersyjng w
kolorze uzgodnionym z inwestorem

. Warunki bezpieczeninstwa uzytkowania i dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Planowana przebudowa szybu dzwigowego nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu — zaréwno w trakcie realizacji roboét, jak i po ich zakoriczeniu.

Rodzaj przewidzianego do zabudowy urzadzenia (dzwig o napedzie hydraulicznym, generujacy
hatas nie powodujacy przekroczenia dopuszczalnych wielkosci poza szybem), jak réwniez usytu-
owanie szybu w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczen komunikacyjnych i pomocniczych oraz w —
oddzieleniu od sal t6zkowych pobytu pacjentéw zapewnia utrzymanie wymaganego komfortu aku-
stycznego w budynku.

Zabudowa dzwigu szpitalnego w miejsce dotychczasowego, nie dostosowanego do przewozu oséb
niepetnosprawnych — zapewnia im dostep do wszystkich kondygnacji uzytkowych w budynku.

Przewidziane do zabudowy urzgdzenie nie oddziatuje na otoczenie budynku i Srodowisko.
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12. Warunki bezpieczenstwa pozarowego obiektu

12.1. Stan istniejacy

Wysokosé pozarowa (liczona od poziomu terenu do gérnej powierzchni stropu nad ostatnig kon-
dygnacjg uzytkowg (poddasze) wynosi 13,60m i zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 690 z p6zn. zm.) — budynek zalicza sie do budynkéw
Srednio-wysokich (S-W)

Kategoria zagrozenia ludzi — jako budynek szpitalny, mieszczacy oddziaty t6zkowe i poradnie
lekarskie - zalicza sie do kategorii ZL-Il zagrozenia ludzi.

Odpornos¢ pozarowa budynku — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 690 z pézn. zm.) — budynek powinien odpowiada¢ wymaganiom
klasy ,,B” odpornosci pozarowej, a elementy budynku posiadaé klase odpornosci ogniowe;j:

- gtéwna konstrukcja nosna - w klasie R 120 — warunek spetniony (Sciany murowane z cegly
petnej gr. min. 25 cm, odpowiadajgca wymaganiom klasy R 240)

- konstrukcja dachu — R 30 — warunek spetniony (konstrukcja drewniana dachu oddzielona od
pomieszczen uzytkowych poddasza przegroda w klasie R30 (sufit systemowy z ptyt GKF-
12,5mm, odpowiadajgcy klasie R30)

- stropy — REI 60 — warunek spetniony (stropy gestozebrowe z pustakéw ceramicznych na bel-
kach prefabrykowanych — odpowiadajgcy wymaganiom klasy REI 120)

- $ciany zewnetrzne — El 30 — warunek spetniony ($ciany warstwowe o rdzeniu konstrukcyjnym
z cegly petnej gr. 51 em wymaganiom klasy R 240)

- $ciany wewnetrzne — El 30 — warunek spetniony ($cianki dziatowe gr. 12cm z cegty dziurawki,
odpowiadajgce wymaganiom klasy El 60)

- Przekrycie dachu — RE 30 — warunek spetniony (pokrycie z papy na konstrukcji dachu z prefa-
brykowanych ptyt Zelbetowych gr. 10cm). odpowiadajgce wymaganiom klasy RE 60

llos¢ uzytkownikéw statych — ponizej 100 osdb, przy czym jedynie sala operacyjna w parterze
budynku jest pomieszczeniem, w ktérym moze przebywaé jednoczesnie powyzej 50 osoéb.

Strefy pozarowe — budynek stanowi jedng strefe pozarowg, o fgcznej pow. 1 766,19 m2, mniejszg
od dopuszczalnej wielkosci, dla tej klasy budynkéw wynoszacej 5 000 m2.

Drogi ewakuacyjne — stanowig dwie klatki schodowe, zlokalizowane na szczytach budynku, wy-
dzielone z powierzchni kondygnacji $cianami w klasie REI 120, z drzwiami w klasie El 30.

Istniejacy uktad komunikacji w kondygnacjach - w postaci korytarzy wewnetrznych z dostepem do 2
klatek schodowych, spelnia wymagania dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego, wy-
noszacej dla budynkéw w klasie ZL |l zagrozenia ludzi 40m.

Instalacje przeciwpozarowe — obejmuje instalacje hydrantéw wewnetrznych 25mm z wezami
potsztywnymi, zlokalizowanych w pionach komunikacyjnych, pokrywajgcych zasiegiem cato$¢ po-
wierzchni uzytkowej budynku.

Wyposazenie przeciwpozarowe — obejmuje gasnice proszkowe w ilosci odpowiadajgcej obowig-
zujacym przepisom, zlokalizowane w przestrzeniach komunikacji ogolnej (klatki schodowe)

Usytuowanie obiektu od granic dziatki oraz innych obiektéw budowlanych — budynek zlokali-
zowany jest odlegtosci zgodnej z przepisami § 12, ust. 4. oraz 271-273 rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z p6zn. zm.)
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Objety projektem budynek zlokalizowany jest w granicach nieruchomo$ci, oddalony od najblizszego,
istniejacego budynku (Pawilon IV, mieszczacy Oddziat Psychiatryczny) o ok. 35 m, natomiast od-
dalenie od najblizszej granicy dziatki sgsiedniej — o ok. 52 m.

Sytuacja ta nie powoduje objecia dziatek sgsiednich obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3,
pkt. 20 ustawy Prawo budowlane.

12.2. Wplyw projektowanej przebudowy szybu na bezpieczenstwo pozarowe budynku

Projektowana przebudowa nie zmienia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego budynku. Projektowany
szyb dzwigu zlokalizowany jest w obrebie jednej strefy pozarowej oraz wydzielony z powierzchni kon-
dygnacji scianami w klasie REI 120 odpornosci pozarowe;j.

Z uwagi na planowang w przysziosci realizacje przewigzki komunikacyjnej, taczacej budynek Pawilonu
Il z Pawilonem Gtéwnym szpitala — potgczenie szybu z tacznikiem (jako przejscie do innej strefy poza-
rowej) zabezpieczone bedzie drzwiami przystankowymi w klasie El 60 odpornosci pozarowe;j.

13. Uwagi koncowe i zasady prowadzenia roboét

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé gdyz roboty bedg prowadzone w funkcjonujacym obiekcie.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzo-
rem osob posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robo6t w po-
szczegoblnych branzach - z zachowaniem przepisow:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z dn.19.03.2003r. Nr 47 poz.401).

- Warunkéw technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |, cze$¢ 1, 2,
3, 4. Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

- Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r w sprawie ochrony pozaro-
wej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719) — w zakresie wa-
runkéw prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych.

- Polskich Norm i zasad wiedzy techniczne;j.
Opracowanie:

arch. Ryszard Swietek

mgr inz. Andrzej Mazur

mgr inz. Anna Zwirowska-Folga

inz. Jerzy Paszuda
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14. Informacja o warunkach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw (BiOZ)
1) Nazwa i adres obiektu budowlanego
Pawilon lll Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim
2) Zadanie inwestycyjne
Przebudowa szybu dzwigu osobowego z zabudowg dzwigu szpitalnego
3) Inwestor
Zespot Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4 , 32-600 Oswiecim.
4) Jednostka projektowania
Pracownia Projektowo-Ustugowa ,ARCHIS” - Ryszard Swietek, ul. Bema 10b/2, 32-602 O$wiecim
5) Podstawa opracowania
e Aktualizacja projektu wykonawczego i rysunki zamienne

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczg-
cej warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126)

e Literatura techniczna i obowigzujgce przepisy budowlane.
6) Zakres i kolejnos¢ robét konstrukcyjno - budowlanych obejmuje:
e demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
e rozbidrka czesci istniejgcych, murowanych Scianek dziatowych
e usuniecie czesci posadzek w rejonie robot fundamentowych w przyziemiu

o Wykonanie robét ziemnych wewnatrz budynku pod fundament szybu dZzwigu osobowego (gte-
bokos$¢ wykopu do 1,0 m)

¢ Wykonanie zelbetowych taw fundamentowych pod $ciany szybu
¢ Wykonanie $cian podszybia z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

e Budowa $cian szybu dzwigu osobowego (konstrukcja murowana z bloczkéw gazobetonowych
gr. 24 cm z rdzeniami i nadprozami zelbetowymi)

o Wykonanie wiehcow podstropowych na $cianach szybu z potaczeniem z konstrukcjg stropow i
wiehcow istniejacych

o Wykonanie zelbetowej ptyty dennej szybu oraz stropu nadszybia
¢ Montaz urzgdzenia dzwigowego i maszynowni
e o0sadzenie elementéw stalowych zabezpieczajgcych wykuwane otwory w $cianach,

e wykonanie przeku¢ w $cianach murowanych pod poszerzenie istniejacych oraz wykonanie no-
wych otwordéw drzwiowych i przejs¢ instalacyjnych

e zamurowania likwidowanych otworéw okiennych drzwiowych
e roboty tynkarskie — wykonanie nowych i uzupetnienia istniejacych wypraw tynkarskich

e roboty posadzkowe — uzupetnienia posadzek z ptytek ceramicznych, kamiennych i wyktadzin
winylowych w rejonie wykonywanych robot budowlano-montazowych

e roboty wykoniczeniowe Scian — licowanie ptytkami ceramicznymi

e malowanie Scian i sufitow
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e wykonanie instalacji wewnetrznych:

- rozbudowa istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej - wykonanie przebudowy pionu oraz
wykonanie nowych podejs¢ podejs¢ pod przybory sanitarne i urzgdzenia technologiczne
kuchni

- przebudowa istniejgcej instalacji c.0. — demontaz grzejnikéw podokiennych z zaslepieniem
podejs¢ od pionu

- rozbudowa i czesciowa przebudowa wykonanych instalacji elektrycznych: oswietlenia,
gniazd wtykowych oraz zasilania urzgdzenia dzwigowego z rozbudowg wewnetrznej linii
zasilajacej

e montaz zewnetrznych elementéw wentylacji (montaz kanatu wentylacyjnego szybu) oraz wy-
wietrzaka dachowego

e montaz sufitdbw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych i ptytek prasowanej wetny mineral-
nej

e ulozenie posadzek z ptytek gresowych i wyktadziny winylowe;j

e renowacja istniejgcej posadzki z klepki parkietowe;j

¢ malowanie $cian i sufitdw z przygotowaniem i gruntowaniem podioza
7) Etapowanie realizacji

Zgodnie z zatozeniami wyjsciowymi do zakresu robét objetych nin. opracowaniem zaktada sie jedno-
etapowa realizacje robét.

8) Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Prace bedg prowadzone w istniejacym, funkcjonujacym budynku szpitalnym.
9) Elementy zagospodarowania terenu stanowiace zagrozenie dla ludzi

W rejonie budynku i w poblizu planowanych robét nie wystepujg elementy zagospodarowania, mogace
stanowi¢ zagrozenie dla prowadzenia prac

10) Roboty budowlane mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
Zakres robot objetych projektem budowlanym nie obejmuje robét budowlanych:

- Prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych.

- Stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikdw.

- Prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach.

- Wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.

- Wykonanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza.

- Wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych.

- Ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko po-
wstania zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia.

- Przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- Prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1.0t

Zakres robot budowlanych objetych niniejszym projektem budowlanym obejmuje roboty budowlane,
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci (wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wiekszej niz 5.0m) —
roboty zwigzane z montazem na dachu elementéw instalacji wentylacyjnych oraz budowa i wyposa-
zenie szybu dzwigu

Przebudowa szybu dzwigu osobowego z zabudowq dzwigu szpitalnego w Pawilonie Il Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu
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11) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie

ze:

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ. Zakres wykonywanych prac
budowlanych w oparciu o niniejszy projekt budowlany

12) Zalecane srodki bezpieczenstwa

Prace powinny by¢ prowadzone tylko przy odpowiednim normowym zabezpieczeniu uniemozli-
wiajgcym upadek z wysokosci (pasy bezpieczenstwa pracownikéw na dachu, przepisowe i oba-
rierowane rusztowanie), przez osoby posiadajgce odpowiednie zezwolenie do pracy na wyso-
kosciach.

Przed przystgpieniem do prac na dachu nalezy rowniez zabezpieczy¢ teren przylegty do budyn-
ku przed ewentualnoscig upadku przedmiotéw z wysokosci poprzez oznakowanie tablicami in-
formujacymi, tasmami ostrzegawczymi i ostonieciem uzywanych w czasie budowy przejs¢ lub
wejs¢. Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach jakichkolwiek ostrych przedmiotéw moga-
cych stac sie przyczyng skaleczenia przy upadku. Narzedzia nosi¢ w skrzynkach.

Nie dotyka¢ zadnych przewoddw elektrycznych, a przy wykonywaniu prac przy zblizeniu do nich
odtgczy¢ napiecie.

Personel techniczny budowy, cztonkowie brygad montazowych oraz operatorzy muszg by¢
przeszkoleni w zakresie technologii montazu konstrukcji budowlanych. W obrebie terenu mon-
tazu nie moga przebiegaé napowietrzne instalacje elektryczne. Nalezy rozmiesci¢ tablice
ostrzegawcze.

W brygadach montazystéw nie zatrudnia¢ kobiet, matoletnich oraz oséb powyzej 55 roku zycia.
Pracownik powinien posiadac¢ hetm i odpowiednie ubranie robocze.

W pracy montazowej nalezy uwzgledni¢ site wiatru, warunki atmosferyczne i temperature.
Sktadowanie materiatéw na budowie powinno uwzglednia¢ kolejno$¢ montazu, a montaz powi-
nien odbywac sie pod okiem osoby uprawnione;.

Obstuga maszyn budowlanych i sprzetu (elektronarzedzia) powinna by¢ prowadzona przez
osoby uprawnione i powinna by¢ zgodna z instrukcjg i zasadami bezpieczenstwa. Nie jest do-
puszczalne by poza montazystami pracowaty na obiekcie inne brygady.

13) Warunki prowadzenia robot:

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nad-
zorem 0s6b posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robot w
poszczegdlnych branzach - z zachowaniem przepiséw:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn.19.03.2003r. Nr 47 poz.401).
Warunkow technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |, cze$¢
1, 2, 3, 4. Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r w sprawie ochrony po-
zarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719) — w zakre-
sie warunkow prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych.

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjne;.

Opracowat:

arch. Ryszard Swietek

Przebudowa szybu dzwigu osobowego z zabudowq dzwigu szpitalnego w Pawilonie Il Szpitala Powiatowego w Oswiecimiu

- Projekt budowlany -



