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Poznań, dnia 26.02.2016 r.

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym 
na  dostawę i instalację spektrometru CD, nr sprawy 907/PN/16/16.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2015r., poz. 2164) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące Załącznika A specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi.
1. Odnośnie punktu 6 Załącznika A;
Treść punktu 6.

 Opcjonalna możliwość wyposażenia aparatu w lampę halogenową

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu spektrometr CD w którym używane jest jedno źródło światła - lampa Xe ?

Uzasadnienie:

Oferowany spektrometr CD jest tak zaprojektowany by wszystkie możliwe aplikacje były realizowane przez jedno źródło światła - lampę Xe . Stad nie przewiduje się opcjonalnie wyposażania w inne źródła światła w tym lampę halogenową.

2. Odnośnie punktu 11 Załącznika A:
Treść punktu 11 załącznika

 Dokładność ustawiania długości fali nie gorsza niż +/- 0,1 nm przy 200 nm;    
        +/- 0,6 nm przy 750 nm

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu spektrometr CD  posiadający dokładność

 ±0.2nm (163nm–400nm), ±0.5nm ( > 400nm) jako alternatywny ?

3. Odnośnie punktu 15 Załącznika A:
Treść punktu 11 załącznika

        Sposoby skanowania:

        - ciągły,         

        - krokowy,   

        - krokowy z automatycznym doborem czasu integracji.

 Pytanie:
Czy Zamawiający uzna spektrometr CD z modem  pracy krokowym i korkowym z        automatycznym doborem czasu jako wystarczający do realizacji swoich aplikacji  przy braku możliwości pomiaru 
w modzie ciągłym?

Uzasadnienie: Pomiar widm CD nie powinien  być prowadzony w tzw. modzie ciągłym, ponieważ  zbierane w ten sposób widmo  (dane)  z natury zawiera  uśrednienie z przedziału dł fali i w związku z tym zawiera w sobie  budowane wygładzenie co  uniemożliwia  uzyskanie  i zapisanie oryginalnych danych widmowych dla konkretnych dł fali. Prowadzi to zaburzenia ( zniekształcenia ) widma. Problem ten nie jest obecny w przypadku pomiaru w modzie  krokowym lub korkowym z automatycznym doborem czasu integracji ( pomiar jest dokonywany przy ściśle określonej dł. fali ( tj w jednym zdefiniowanym  punkcie ustawienia monochromatora) , ponieważ monochromator nie jest w stanie ruchu w momencie pomiaru 
( jest stacjonarny) co jest powiązane z dokładnie określoną długością fali oraz zdefiniowaną niepewnością oraz błędem pomiaru ( wartość  naukowa)

4. Odnośnie punktu 17 Załącznika A
Treść punktu 17 załącznika

Tryby akwizycji danych:

- równoczesne skanowanie CD i LD w funkcji  długości fali,

- równoczesne skanowanie CD i LD w funkcji czasu,

- równoczesne skanowanie CD i LD w funkcji temperatury (z odpowiednimi przystawkami temperaturowymi)

Pytanie: 
Czy zamawiający dopuści do  przetargu spektrometr CD z rozwiązaniem technicznym, które nie pozwala na pomiar jednoczesny  CD i LD  w funkcji dł.  fali, czasu, lub temperatury?

 Uzasadnienie.

Proponowane alternatywne rozwiązanie wykorzystuje jeden fotopowielacz do pomiarów CD, LD i ORD  pomiary CD i LD są realizowane przy różnych częstościach modulacji.

W  związku z tym jednoczesny pomiar w tych trybach pracy byłby kompromisem dla czułości obydwu tych pomiarów (pomiary byłyby prowadzone przy  nieoptymalnych parametrach)

5. Odnośnie punktu 24 Załącznika A
Treść punktu 24 załącznika

Możliwość rozbudowy aparatu o następujące opcje:

- monochromator do pomiarów emisji fluorescencji z zakresem spektralnym co najmniej od 200 do 800 nm,

- możliwość podłączenia i wspólnego sterowania systemów „stopped flow” i miareczkowania za pomocą oprogramowania,

- przystawki MCD

- połączenie z HPLC,

- zestaw do pomiaru sygnału CD w ciele stałym umożliwiający pracę w trybie transmisyjnym i odbiciowym o zakresie spektralnym co najmniej 250 – 900 nm, z uchwytami na proszki, pasty, pastylki,

- przystawka do pomiarów ORD o zakresie skręcalności nie mniejszym niż +/- 40°

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu spektrometr CD, który spełnia wszystkie wymienione wymagania możliwości rozbudowy za wyjątkiem połączenia z HPLC oraz  przystawki do pomiarów ORD o zakresie skręcalności  nie  mniejszej  niż +/-  5°  zamiast wymaganej nie  mniejszej  niż +/-  40°  

Odpowiedź na pytania 1 – 5:

Zamawiający zgadza się na proponowane rozwiązania.
Z poważaniem,









mgr Janusz Brzeziński


