
Burmistrz Miasta
3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
Pismo: ZP.271.19.2016
 Ostrów Mazowiecka dnia: 2016-03-18
Do wszystkich Wykonawców
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 06-08.03.2016r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę boiska - lodowiska wraz z zadaszeniem przy ulicy Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. W nawiązaniu do odpowiedzi dotyczących wiedzy i doświadczenia, proszę o dopuszczenie warunku wykonania:

(…)

2) co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lodowiska lub boiska z  nawierzchnią ze sztucznej trawy

- o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca mógł wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

1) co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy stałego obiektu kubaturowego                    o rozpiętości podpór (o konstrukcji stalowej lub żelbetowej) minimum 30 metrów,

2) co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy lub lodowiska 

- o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.

Zamawiający zmienia treść warunku udziału w postepowaniu dot. wiedzy i doświadczenia. 
2. Prosimy o udostępnienie rysunków i podanie konstrukcji i rozmiarów siedzisk, piłkochwytów, band oraz ogrodzenia zewnętrznych ścian hali.
Odpowiedź Zamawiającego:

a. konstrukcja siedzisk – zgodnie z poniższym rysunkiem - 10 trybun systemowych po około 30-36 miejsc siedzących na każdej z dziesięciu trybun. Dodatkowo należy uwzględnić podesty schodkowe. Konstrukcja stalowa przykładowo jak w systemie firmy Pesmenpol  
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b. piłkochwyty ( gruba siatka polietylenowa na piłkochwyty  oczko 100 x 100 mm splotka,  Ø5 mm  odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne, podwieszona po obu stronach hali do konstrukcji stalowej przekrycia. Szczegóły podwieszenia lub wykonania dodatkowej podkonstrukcji rozstrzygnąć na etapie wykonawstwa w ramach nadzoru autorskiego.

c. bandy spełniające wymogi bezpieczeństwa z białych płyt polietylenowych PE 300 stabilizowanych  na UV oraz płyty PE 500. Płyty przykręcone płaskimi wkrętami do cynkowanej  ogniowo konstrukcji stalowej  o profilu zamkniętym. Dodatkowo należy przewidzieć mocowania bramki, furtki, elementy do montażu reklam banerowych. Grubość płyt min. 8mm.

d. ogrodzenie – systemowe, panelowe ogrodzenie w konstrukcji stalowej z przęsłami w rozstawie 200- 250 cm,  z czterema bramami wejściowymi. Wysokość ogrodzenia 230 cm, szerokość bram dwuskrzydłowych – 300cm  
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Sposób montażu: 

[image: image4.jpg]stupek

sruby montazowe

zbrojona plyta

nakretki zrywalne

daszek stupka

tacznik betonowy




[image: image5.jpg]stupek tacznik betonowy

beton zbrojona plyta





3. Na rysunku przekrój poprzeczny nr SDD-122-BP003  płyta żelbetowa C30/37 W6 f100 ma grubość 20 cm, natomiast w opisie projektu otwartego zadaszonego boiska,  punkt 4.9 grubość tej płyty wynosi 15 cm, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź Zamawiającego:

 Ze względu konstrukcyjnych (nośności gruntu) grubość płyty żelbetowej ma wynosić 20 cm. Część chłodzona dylatowana od część bez chłodzenia.
4. Przedmiar robót część ogólnobudowlana dział 1.1 Komunikacja kołowa, place parkingi,  zawiera powierzchnię 1015 m2, natomiast w opisie projektu LODOWISKO powierzchnia dojazdów, placów i parkingów oraz placu manewrowego wynosi 1209 m2 – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź Zamawiającego: Pozostajemy przy wartości 1015 m2
5. Przedmiar robót część ogólnobudowlana dział 1.3 Chodniki komunikacja piesza,  zawiera powierzchnię 840 m2, natomiast w opisie projektu LODOWISKO, powierzchnia chodników wynosi 997 m2 – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź Zamawiającego: Pozostajemy przy wartości 840,0m2
6. Przedmiar robót część ogólnobudowlana dział 1.1 Komunikacja kołowa, place parkingi oraz dział 1.3 Chodniki komunikacja piesza, zawiera pozycje na wykonanie podbudowy o grubości kolejno 20 cm, 10 cm, 20 cm, natomiast w opisie projektu LODOWISKO konstrukcja ta wynosi 15 cm - podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=1.5MPa i 15 cm  - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem  – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź Zamawiającego:  Przyjmujemy tak jak jest w przedmiarze, tj.  20, 10, 20

7. Przedmiar robót część ogólnobudowlana dział 2.2 Roboty budowlane, zawiera wykonanie podbudowy pozycja nr 36 grubości 30 cm - Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym,  natomiast w opisie projektu LODOWISKO konstrukcja ta wynosi 25 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, 20 cm - piasek gruboziarnisty. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź Zamawiającego:  Pozostajemy przy konstrukcji jak w opisie technicznym.

8. Ponadto Zamawiający informuje, iż wpłynęła propozycja dot. zmiany przedmiotu zamówienia:

„Załączam propozycję zmiany technologii wykonania płyty boiska/lodowiska. O ile projekt hali i dobór agregatu chłodniczego nie budzą zastrzeżeń, o tyle projekt konstrukcji płyty boiska z lodowiskiem w mojej ocenie nie nadaje się do realizacji. Dlatego niecelowym jest zadawanie zapytań- należy przeprojektować, a przy okazji uporządkować, bo np. rysunki konstrukcyjne hali zawarte są w projekcie sanitarnym, pewne części przedmiarów robót powtarzają się, brak opisu band ,sztucznej trawy itd. W tym stanie rzeczy nie jest możliwe sporządzenie oferty. Warto chyba poświęcić trochę czasu  na dopracowanie projektu ,bo zamysł b .ciekawy i funkcjonalny.”: 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ze względu na przyjętą technologię wykonania lodowiska na płycie o konstrukcji żelbetowej technologia wg. Wykonawcy (Zasadniczym elementem konstrukcyjnym płyty lodowiska są specjalne stelaże stabilizacyjne, wykonane z polietylenu, umożliwiające zamontowanie na stałe rur chłodniczych pod nawierzchnią ze sztucznej trawy) nie może zostać zmieniona.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


