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Wszyscy Wykonawcy
O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) w trybie przetargu nieograniczonego, na: dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Wydziału Chemii UAM, segment G
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie 1: Czy Zamawiający odstąpi od wymagania certyfikatów na produkowane meble laboratoryjne potwierdzające zgodność z normami PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą uprawnioną do tego typu badań? Czy zamawiający dopuści w tym punkcie oświadczenie producenta o spełnianiu przez dostarczone meble norm zawartych w PN-EN 13150:2004 oraz PN-EN 14727:2006?
Odpowiedź 1. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści certyfikat wdrożenia i funkcjonowania systemu ISO 9001 oraz ISO14002 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży, serwisu i montażu mebli laboratoryjnych wydany przez niezależną akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą, ale bez certyfikatu OHSAS 18001:2007?
Odpowiedź 2. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3: Wnosimy o wykreślenie   słowa dygestorium  z wymagań w zakresie  certyfikatu  EN 13150 :2001  ponieważ dygestoria nie są objęte tym postępowaniem.
Odpowiedź 3.  Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 4: Prosimy o dopuszczenie   certyfikatu  ISO 9001 :2008 zaświadczający  ,że stosuje  system zarządzania  jakością  w zakresie  projektowania , produkcji , instalowania . dostawy , montażu  oraz serwisu  mebli laboratoryjnych.
Odpowiedź 4. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5: Prosimy o dopuszczenie certyfikatu  OHSAS 18001:2007   dla  systemu zarządzania  bezpieczeństwem i higieną  pracy  w zakresie w zakresie  projektowania , produkcji   instalowania . dostawy , montażu  oraz serwisu  mebli laboratoryjnych.
Odpowiedź 5. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 6: Prosimy o udostępnienie rysunków  wyszczególnionych w załączniku nr 1  
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Odpowiedź 6. Zamawiający zamieszcza rysunki na stronie internetowej. Nazwy oznaczają numery pomieszczeń, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 7: Prosimy o dopuszczenie szafek  w tym  elementy korpusu , boków , scianej dzielących , maskownic   które są wykonane z płyty wiórowej  obustronnie laminowanej  wysoko zageszczonej  o grubości 18 mm +/- 0,5 mm   - podana grubość jest również bezpieczna  dla budowy  szafek   podblatowych a szafki są przebadane również pod kątem normy  PN-EN 13150 :2004 – Wymiary , wymagania  i bezpieczeństwa  i metody  badań oraz pod kątem normy PN –EN  14727 : 2006 Meble laboratoryjne  do przechowywania . – Wymagania i metody badań.
Odpowiedź 7. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający wymaga zgodnie ze SIWZ.
Pytanie 8: Prosimy o dopuszczenie  frontów o z pionowymi  krawędziami  wykonanymi w technologii postforming  a krawędzie  poziome zabezpieczone doklejką  z polipropylenu o gr. 2 mm – zamiast  frontów z zaokrąglonymi  kantami z listwą  z polipropylenu  o grubości  3 mm .
Odpowiedź 8: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9: Prosimy o dopuszczenie  przystawek  instalacyjnych  w których kolumny pionowe i poziome  będą wykonane  z blachy wykonanych z blachy kwasoodpornej malowanych farbami epoksydowymi  o przekroju zbliżonym do kolumn z wykonanych w profilu aluminiowego  malowanych również farbami epoksydowymi . 

Prosimy  o dopuszczenie  innego  kąta nachylenia  kanału na media  ? 

Prosimy o dopuszczenie  uchwytów na statywy wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej  a uszczelki  z tworzywa  chemoodpornego. 

Odpowiedź 9: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 10: Prosimy również o informacje  jakie tolerancje wymiarowe powinny być dopuszczone w opisie przedmiotu zamówienia  , ponieważ każdy z producentów mebli laboratoryjnych posiada własne rozwiązanie techniczne  i jednocześnie spełnia wymagania pod kątem  przebadanego produktu w zakresie mebli  laboratoryjnych.

Odpowiedź 10: Zamawiający wskazuje w SIWZ – dopuszczalne odchylenia od wymiarów. Stosując zapisy: +/-; przynajmniej; około; nie mniejszą niż; itp.
Pytanie 11: Czy stoły  wyspowe  z pozycji nr 1 , 3a , 3b    powinny posiadać  nadstawkę/ na całej długości części roboczej  (poza stanowiskami  do mycia) 

Odpowiedź 11: Tak – stoły wyspowe 1, 3a, 3b powinny posiadać nadstawkę/przystawkę na całej długości roboczej (poza stanowiskiem do mycia) zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: Czy stoły   wyspowe  z pozycji nr 2, 3c, 3 d   nie posiadają  nadstawki  a jedynie   2 panel elektryczny   z gniazdami elektrycznymi montowanymi na blacie  stołu wyspowego ?

Odpowiedź 12: Tak – stoły  w pozycji 2, 3c, 3d – nie posiadają nadstawki/przystawki. Posiadają panele elektryczne z gniazdami elektrycznymi.
Pytanie 13: Prosimy o dopuszczenie   koszy   na odpady  chemiczne  o wymiarze pojedyńczego modułu  400 x 300 x 760 mm  również  dopasowane do worków  120 litrowych.

Odpowiedź 13: Zamawiający dopuszcza kosze o wymiarze pojedynczego modułu 400x300x760 mm, dostosowane do worków 120l.
Pytanie 14: Jako że meble laboratoryjne są wykonywane pod kątem  niniejszego postępowania przetargowego prosimy o   odstąpienie  z wymagań  dostarczenia  katalogu  z widocznymi  rozwiązaniami  systemowymi ponieważ  każde zamówienie  jest wykonywane indywidualnie pod kątem  wymagań specyfikacji  przetargowej  i nie ma możliwości  skatalogowania wszystkich wyrobów w katalogu producenta  mebli laboratoryjnych .Brak jest zatem podstaw do stawiania  wykonawcy  wymagania  aby opracowywał katalog  każdorazowo na użytek  postępowania  o które się ubiega” .
Odpowiedź 14. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ dostarczenia katalogu z widocznymi rozwiązaniami systemowymi.
Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuści wykonanie konstrukcji szafek z płyty laminowanej o grubości 18mm? Płyta laminowana grubości 19 mm produkowana jest na rynek niemiecki i czeski co bardzo utrudnia możliwość zakupu, a tym samym ogranicza konkurencję. Ponadto norma DIN 68765 nie jest normą obowiązującą w Polsce? Na rynku polskim standardem jest płyta o grubości 18 mm, która spełnia normę 14232.
Odpowiedź 15. Zamawiający nie dopuszcza wykonania konstrukcji szafek z płyty laminowanej o grubości 18mm. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający wskazuje w SIWZ DIN 67 765 lub równoważnej.
Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuści obrzeże płyty laminowanej z PVC o gr. 2 mm? PVC jest materiałem lepszym, ponieważ posiada większą wytrzymałość mechaniczną co przekłada się na zwiększoną, w stosunku do obrzeża polipropylenowego, odporność na zarysowanie. Ponadto obrzeże PVC jest standardem na polskim rynku i jest powszechnie stosowane w konstrukcji mebli laboratoryjnych.
Odpowiedź 16. Dla Zamawiającego ważna jest przede wszystkim odporność chemiczna. Zamawiający nie dopuszcza obrzeża z PVC.
Pytanie 17: Prosimy o definitywne określenie co ma być przedmiotem zamówienia „przystawka” czy „nadstawka” ponieważ obie nazwy występują w opisie przedmiotu zamówienia. Ma to zasadnicze znaczenie jeżeli chodzi o konstrukcję obu rozwiązań jak również o cenę. 
Odpowiedź 17. Zamawiający stosuje zastępczo nazwy przystawka/nadstawka. Jednakże nie wpływa to na konstrukcję ponieważ wykonanie musi być zgodne z SIWZ, w której pełen opis jest dla „Przystawki instalacyjnej”.
Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do opisanego jeżeli chodzi o kanał elektryczny Al. O podanych wymiarach np. kanał elektryczny Al. o przekroju zbliżonego do wymiaru ok. 80 x 50 mm lub ze stali pokrytej Al. malowanej proszkowo o przekroju zbliżonego do wymiaru 150 x 150 mm?
Odpowiedź 18. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów gorszej odporności. Kanały elektryczne są głównym elementem wizualnym w pomieszczeniach laboratoryjnych – Zamawiający stara się utrzymać podobny charakter wizualny.
Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie równoważne montażu prętów na nadstawce niż te które jest opisane w OPZ w SIWZ?
Odpowiedź 19. Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania niż w SIWZ.
Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów +/- 10% w szczególności głębokości stołów laboratoryjnych gdyż opisane wymiary w „Zestawieniu pozycji” są podane z dokładnością do 1 mm i wynoszą np. 1595 mm, 620 mm, 835 mm (lub prawdopodobnie błędny wymiar 15005 mm)?
Odpowiedź 20. Zamawiający wskazuje w „Zestawieniu pozycji” dokładne wymiary – wynikające z przestrzeni, która jest do dyspozycji w pomieszczeniu, przyłączy wod/kan., wynikające z wymiaru urządzeń, które będą stać na stołach. Wskazane wymiary dotyczą blatów laboratoryjnych i nie stanowią problemu w procesie produkcyjnym. W związku z czym Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Wymiar 1005 – posiada błąd pisarki i powinno być 1500 – co wynika z dalszych wymiarów.
Pytanie 21: Czy Zamawiający dopuści doklejkę z PCV o grubości 3 mm?
Odpowiedź 21. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 22: Czy Zamawiający dopuści doklejkę z polipropylenu o grubości 2 mm?
Odpowiedź 22. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 23: 
Szafy i szafki
Szafki niepalne, łatwo zmywalne, nienasiąkliwe i zabezpieczone galwanicznie przed korozją - wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie i dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym w kolorze białym (cokół w kolorze czarnym), nakładanym metodą proszkową i następnie wypalanym w temp. 210oC. Szafka wykonana wyłącznie z blach – bez stosowania zamkniętych kształtowników, nie pokrytych od wewnątrz powłoką lakiernicza (gdzie mogą występować początki korozji), każda ściana szafki wykonana z oddzielnie lakierowanego przez zmontowaniem arkusza blachy. Ściany boczne szafek nie przylegających do innych szafek podwójne, lakierowane także od wewnątrz ściany. Boki szafek wykonane w taki sposób, aby cała wewnętrzna płaszczyzna boku szafki była płaska, łącznie z miejscem montażu zawiasów drzwiczek. Grubość boków szafek 20 mm, w celu zwiększenia sztywności blacha zaginana w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Plecy szafki wykonane z pojedynczej blachy, demontowane w celu serwisowania podłączeń mediów znajdujących się za stołem. Sufit szafki pełen, w szafce po zlewowy bez sufitu, pozwalające na umieszczenie w niech wielu rodzajów zlewów. Dno szafki pełne, w szafkach na cokole z otworami do poziomowania szafki od wewnątrz.

Głębokość korpusów szafek przejezdnych i powieszanych: 500 mm, głębokość korpusów szaf i szafek stojących na cokole 500 mm i 350 mm;, głębokość korpusów szafek wiszących i nastawianych na kolumnach z mediami 350 mm.  Dostępne szerokości szafek pod blatowych (zależnie od stosowanego sytemu konstrukcji stołów): 423 mm, 450 mm, 573 mm, 600 mm, 846 mm, 900 mm, 1146 mm, 1200 mm; dostępne wysokości szafek pod blatowych: 480 mm, 590 mm, 630 mm, 720 mm, 740 mm,  780 mm, 870 mm.

Front szafki wykonany z blachy o grubości pomiędzy 0,75 mm - 0,8 mm, podwójny i wypełniony materiałem tłumiącym i usztywniającym. Grubość frontów szafek 15 mm, narożniki zaokrąglone. Front szafki (drzwiczki i szuflady) wykonany z dwóch tłoczony wkładanych w siebie płatów blachy stalowej ocynkowanej i dwustronnie malowanej farbami poliuretanowymi. Obie części frontów lakierowane dwustronnie, oddzielnie, przed ich połączniem.

Szafki wiszące z drzwiami przeszklonymi posiadają dwoje drzwi ze szkła ESG, przesuwanych na rolkach w prowadnicach aluminiowych. Drzwiczki szklane wyposażone w zamek z kluczem.

Szafki na cokole wyposażone w nóżki poziomowane wyłącznie od wewnątrz szafki oraz cokół zasłaniający je, wykonany z jednego kawałka blachy ocynkowanej i pokrytej powłoka lakierniczą w ciemnym kolorze. Wysokość cokołu 90 mm.

Zawiasy drzwiczek puszkowe o kącie otwarcia 270o, jednoprzegubowe, przegub zewnętrzny, zatrzaskowy, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkręty i wyposażona w zamykaną klapę blokującą wysuwanie zawiasa z puszki i zasłaniającą wkręty. Zawiasy wykonane z odpornych na korozję odlewów ciśnieniowych stopów cynku, niklowane.

Uchwyty frontów o długości 200 mm, cześć chwytna nachylona od pionu o około 40o, ze zdejmowaną przeźroczystą nakładką z tworzywa sztucznego, pod która można włożyć fiszkę z opisem zawartości szafki. Uchwyty wykonane jako jeden odlew ciśnieniowy ze stopów cynku, chromowany.

Prowadnice szuflad kryte – zabudowane w podwójnych ściankach bocznych szuflady. Ścianki boczne szuflady podwójne, wykonane ze stali ocynkowanej, pokrytej powłoką lakierniczą. Boki szuflad od strony wewnętrznej pionowe. Prowadnice rolkowe – rolka zębata z tworzywa sztucznego poruszająca się po pasku zębatym z tworzywa sztucznego, o pełnym wysuwie, wykonane ze stali ocynkowanej. Prowadnice wyposażone w amortyzator gazowy oraz samo domykanie. Nośność systemu prowadnic 50 kg (nośność szuflad 40 kg). Możliwość łatwego demontażu frontu – bez użycia narzędzi, poprzez zwolnienie palcem blokady. Możliwość regulacji w pionie położenia frontów szuflad za pomocą śrub regulacyjnych umieszczonych na górnej krawędzi boków szuflad. Wysokość frontów szuflad: 150 mm szuflady niskie, 300 mm, szuflady wysokie.

Półki w szafkach i szafach posiadają możliwość regulacji wysokości ich zawieszenia oraz są wzmocnione zawinięciem przedniej i tylnej krawędzi do dołu, tworząc zamknięty profil o przekroju prostokątnym i wysokości około 20 mm.

Stelaże

Stelaże do stołów roboczych o zmiennym kształcie i wysokości, regulowane,  wykonane z zamkniętych kształtowników stalowych ocynkowanych galwanicznie  (grubość warstwy cynku nie mniej niż 2,5 µm) i dwustronnie pokrytych lakierem poliuretanowym w kolorze białym, nakładanym metodą proszkową i następnie wypalanym w temp. 210oC  (grubość powłoki lakierniczej nie mniej niż 70 µm). Stelaż stołu składa się z dwóch boków, każdy bok posiada dwie belki poziome (o równej długości) i dwie belki pionowe, oraz z trzech poprzeczek łączących boki – stelaż wykonany bez elementów aluminiowych.

Stelaże mogą posiadać teleskopową regulację wysokości stołu w zakresie co najmniej  720 - 960 mm oraz regulację położenia przedniej nogi każdego, poprzez przesuwanie jej pomiędzy poziomymi belkami boku, z boków w zakresie co najmniej 0 - 240 mm licząc do frontu stelaża. Skok regulacji wysokości stelaża –  10 mm, regulacja przedniej nogi – płynna z blokadą w położeniach krańcowych. Blokowanie każdego z 4 teleskopów (elementów pionowych - nóg) stelaża regulujących wysokość obywa się za pomocą jednej śruby, blokowanie ruchu przedniej nogi odbywa się za pomocą dwóch śrub – jedna śruba na dolnej i jedna na górnej belce boku.

Poprzeczki, górna belka stelaża oraz górne części teleskopów belek pionowych stelaża wykonane z profili stalowych 25 x 50 x 2 mm, dolne belki boków stelaża oraz dolne części teleskopów belek pionowych stelaża wykonane z profili mieszczących się wewnątrz profili górnych, jedna o przekroju 20 x 45 x 2 mm. Belki poziome boków wraz z odpowiadającym im częścią belek pionowych boków wykonane z jednego, zagiętego pod kątem prostym odcinka profilu. Poprzeczki stelaża łączone z bokami za pomocą szybkozłączy zatrzaskowych z dociągiem mimośrodowym.

Nośność stelaża z nogą w pozycji przedniej (stelaż „A” kształtny) – 350 kg/m2, z noga pozycji maksymalnie cofniętej (stelaż „C” –kształtny) – 250 kg/m2. 

Stelaż posiada stopki poziomowane w zakresie – 5 /+ 20mm.

Przystawki instalacyjne

Przystawki instalacyjne służą do dostarczania na stół laboratoryjny mediów zasilania elektrycznego oraz są podporą dla półek. Przystawki zbudowane są z dwóch kolumn o przekroju kwadratowym o wymiarach przekroju 150x150 mm. Kady z czterech boków kolumny posiada możliwość zamontowania każdego rodzaju mediów (gniazda 230V i 400 V, zawory gazów, punkty poboru gazów technicznych, baterie zlewozmywakowe, punkty poboru wody, gniazda komputerowe, itp.), szerokość i głębokość kolumny 150 mm.  Przystawki występują w następujących wersjach wysokości od podłoża: 1320 mm (jeden panel ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny), 1620 mm (dwa panele ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny), 1920 mm (trzy panele ponad blatem stołu na każdym z czterech boków kolumny). Przystawki są uniwersalne: posiadają możliwość zamontowania ich jako przystawki przyściennej oraz wyspowej, bez konieczności dodawania kolejnych kolumn. Kolumny przystawek oparte są na podłodze laboratorium i posiadają własne nóżki poziomowane. Media do kolumn można wprowadzić trzema sposobami:  od dołu (z podłoża bądź z przestrzeni instalacyjnej poniżej blatu stołu), z boków ponad poziomem blatu (z ściany do której przylega kolumna) jak i od góry (z sufitu pomieszczenia). W przypadku sprowadzania mediów z góry przystawki stosuje się teleskopowa osłonę o przekroju takim jak kolumna przystawki i wykonaną z tego samego materiału jak kolumna przystawki, zabudowującą połączenia mediów pomiędzy górną krawędzią słupa przystawki a sufitem. 

Przystawki są niepalne, łatwo zmywalne, nienasiąkliwe i zabezpieczone przed korozja poprzez ocynkowanie. Kolumny (słupy) przystawek wykonane w całości, ponad powierzchnia blatu stołu (konstrukcja słupów, panele osłonowe i instalacyjne, wsporniki półek) wyłącznie z blachy stalowej o grubości 1 mm (konstrukcja) i 0,75 mm (kasety - panele osłonowe i instalacyjne), ocynkowanej galwanicznie (grubość warstwy cynku nie mniejsza niż 2,5 µm) i dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym w kolorze białym, nakładanym metodą proszkową i następnie wypalanym w temp. 210oC (grubość powłoki lakierniczej nie mniej niż 70 µm). Elementy przystawki znajdujące się poniżej poziomu blatu wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo, nie pokrytej powłoką lakierniczą. 

Kolumny przystawek wyposażone na całej wysokości, ponad blatem stołu, w demontowane panele instalacyjne/osłonowe zamontowane z czerech stron każdej kolumny. 

Panele frontowe posiadają możliwość zainstalowania do 6 gniazd elektrycznych w panelu frontowym i do 3 gniazd w panelu bocznym słupa. Gniazda elektryczne w panelach zamontowane w sposób umożliwiający włożenie i wyjęcie wtyczki kątowej dla każdego gniazda w panelu (nawet gdy jest ich 6 sztuk) bez konieczności wyjmowania wtyczek kątowych z pozostałych gniazd w panelu. Panele posiadają także możliwość zamontowania gniazd 3 – fazowych, wpuszczonych w panel. Gniazda elektryczne i całe panele z gniazdami w wykonaniu IP 44, oznaczone znakiem CE, jako niezależne urządzenia elektryczne (panel posiada obudowę od tylnej strony gniazdek). Klapki gniazdek elektrycznych posiadają miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przeźroczystym tworzywem.

Przystawki posiadają możliwość montowania skrzynek bezpiecznikowych oraz zaworów wody i gazów zarówno w panelach frotowych (zawory i wylewki dostępne od frontu kolumny) jak i panelach bocznych (zawory i wylewki dostępne z boku kolumny). Kolumny posiadają możliwość zamiany miejscami lub wymiany na inaczej wyposażone, paneli z mediami, a także możliwość dodania w terminie późniejszym większej ilości mediów (takich jak woda, woda demi, gazy techniczne, gniazdka elektryczne itp.) – poprzez wymianę paneli na panele z większa ilością mediów - bez konieczności demontażu kolumny lub odsuwania stołu od ściany.

Kolumny przystawek połączone ze sobą półkami szklanymi w metalowej ramie z dnem (wykonanej z tego samego materiału co panele w kolumnach) – szkło bezpieczne ESG podparte na całym obwodzie półki. Półki przystawek są podwójne - metalowa rama półki posiada formę kuwety, o wysokości 30mm, zamkniętej od góry szkłem półki, szkło półki nie wystaje po za  krawędź ramy. Przystawki zależnie od wysokości (1320, 1620, lub 1920 mm) może posiadać 1, 2 lub 3 półki. Póki do przystawek w wersji jednostronnej mają głębokość 150 mm lub 300 mm (np. dolna półka 150mm, górna 300 mm), do przystawek w wersji dwustronnej 150 mm, 300 mm lub 450 mm. Półki zamontowane w kolumnach na zaczepach, od wewnętrznej strony kolumn, tak aby można było je łatwo zdemontować oraz zablokowane śrubą, tak by zabezpieczyć je przed spadnięciem przy uderzeniu w półkę od dołu.

Półki mogą posiadać jako opcję oświetlenie LED montowane od wewnętrznej strony profilu półki.

Kolumny przystawek mają możliwość połączenia ich na wysokości blatu roboczego stołu zarówno środnikiem (w którym można zamontować zlewiki i wylewki) wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo tak jak pozostałe elementy przystawki ponad blatem,  jak i blatem roboczym wchodzącym pomiędzy kolumny przystawek. W obydwu przypadkach kolumny stoją na podłodze i posiadają własny system poziomowania.

Rozpiętość przystawek (długość półek i środników) dostosowana do stosowania ze stołami laboratoryjnymi o modułach 900 mm, 1200 mm, 1500 mm.

Przystawki w układach mebli składających się z więcej niż dwóch modułów posiadają możliwość stosowania zarówno niezależnych jak i wspólnych kolumn dla dwóch sąsiadujących modułów.

Armatura

Armatura zainstalowana w panelach kolumny instalacyjnej przystawki zarówno do wody ciepłej, zimnej oraz gazów pokryta jest lakierem chemoodpornym. 

Armatura z wylewką obrotową do wody zimnej (punkt czerpalny), z wylewką ukształtowaną pod katem 90 + 90 stopni, zakończona odkręcaną oliwką gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, kolor biały.

Armatura z wylewką obrotową zakończona oliwką odkręcaną gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, obrót wylewki 270 stopni, kolor biały. 

Armatura do wody ciepłej i zimnej z mieszalnikiem, pokrętła zaworów oznakowane kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003. Wylewka zakończona oliwką, odkręcaną gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, obrót wylewki 270 stopni, kolor biały.

Armatura do gazu montowana w panelach kolumny instalacyjnej przystawki z wylewką  zakończoną nieodkręcaną oliwka gwarantująca możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach, kolor biały.

Blaty

Blat z żywicy epoksydowej typu DURCON-  wykonane z jednorodnego materiału, płyty o grubości 19 mm; maksymalna długość blatu 2,4 mb, brzeg może być wykończony „promieniem” (rodzaj zaokrąglenia), kolor szary. Z tego samego materiału mogą być wykonane zlewy.

Blat z płyty laminowanej – są to blaty z zastosowaniem powierzchni laminowanych, powlekających płytę nośną. Górną warstwę stanowi laminat sprasowany w warunkach ciśnienia około 1000 funtów/1 cal2, w temperaturze 149 oC. Grubość płyty - 30 mm, maksymalną długość - 3 mb, przy możliwej głębokości 600, 750 lub 900 mm; wykończenie brzegów od frontu wzmocnieniem z PP; kolor powierzchni roboczej blatu niebieski, kolor okleiny na krawędzi widocznej – czarny.

Odpowiedź 23. Zamawiający wymaga zgodnie ze SIWZ.
Pytanie 24: W przypadku dopuszczenia wyżej opisanej technologii wykonania mebli, czy zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego badanie odporności korozyjnej blach z których wykonanie są stalowe elementy mebli, zgodnie z normą PN – EN ISO 9227:2007 w zakresie odporności na działanie obojętnej oraz kwaśnej mgły solnej, gdzie wskaźnik wyglądu wszystkich badanych próbek dla obydwu badań (obojętna i kwaśna mgła solna), zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 jest nie gorszy niż 10. Dokument ten dotyczy obydwu w/w norm oraz jest wystawiony przez laboratorium akredytowane?
Odpowiedź 24. Zamawiający wymaga zgodnie ze SIWZ.
Pytanie 25: Krzesła laboratoryjne - K1L

Czy zamawiający dopuści krzesła o parametrach wymiarowych +/- 10% w stosunku do opisanych w SIWZ oraz o kolorze zbliżonym do RAL 7045?
Odpowiedź 25. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający stara się utrzymać charakter wizualny pomieszczeń.
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

W związku z powyższym w SIWZ ulegają również zmianie zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.
Zostaje on przesunięty z dnia 12 kwietnia 2016 r. na dzień …. kwietnia 2016 r. Godzina i miejsce pozostają bez zmian. Powyższe zmiany należy uwzględnić w opisie koperty zawierającej ofertę.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.  
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