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1. Wstęp

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii budynku Wydziału Chemii UAM w zakresie pomieszczeń laboratoryjnych segmentu G Na podstawie niniejszego opracowania zostanie wybrany dostawca mebli laboratoryjnych oraz wybranych urządzeń.
Dostawca mebli, przed przystąpieniem do produkcji zobligowany jest do wykonania inwentaryzacji pomieszczeń
Dostawa, montaż i rozprowadzenie mediów (wody, kan., inst. elektrycznej, gazów, innych) wewnątrz mebli należy do dostawcy. Dostawca mebli musi zapewnić dojścia serwisowe do wszystkich zlewów i zlewików chemicznych (w zakresie wystarczającym do wygodnej wymiany, naprawy instalacji). Przyjęto demontowane tylne ścianki szafek (sposób demontażu uzgodnić w trakcie realizacji).
Przedstawione opracowanie określa normy , standardy jakości i estetyki oraz dane techniczne jakie powinny obowiązywać potencjalnego dostawcę.

2. Opis ogólny wyposażenia

2.1. Meble laboratoryjne

Wszystkie elementy wyposażenia montowane zgodnie ze szczegółowym opisem pozycji.

Ogólne wymogi dla szaf i szafek

Budowa zgodna z DIN EN 13150 potwierdzona certyfikatem.
Konstrukcja samonośna, to znaczy że szafka może stanowić jednocześnie konstrukcje nośną stołu (szafki na nóżkach umożliwiających poziomowanie, przestrzeń między szafką a posadzką zabezpieczona maskownicą). 
Możliwość poziomowania blatów.
Nośność szafek min. 250 kg/m2, nośność półki przynajmniej 60 kg. 
Głębokość szafek nie mniej niż 560 mm. 
Elementy korpusu: boki, drzwi, ścianki dzielące, maskownice powinny być wykonane z wysoko zagęszczonej płyty wiórowej (DIN 68 765 lub równoważnej), grubości przynajmniej 19 mm (kolor RAL 000 90 00). 
Cokoły (RAL 7039) nie wyższe niż 110 mm. 
Budowa szafek z elementów sklejanych i na kołki - brak widocznych śrub na wierzchu. 
Fronty zgodne z DIN 68 765 lub równoważną. 
Fronty z zaokrąglonymi kantami z listwą z polipropylenu grubości przynajmniej 3 mm (kolor RAL 000 90 00) (nie PVC!).
Ściana zewnętrzna frontów musi posiadać powierzchnię strukturalną o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowanie.
Fronty: z listwą ochronną z polipropylenu, grubości nie mniej niż 3 mm, zaokrągloną do promienia ok. 1,8 mm. połączona z materiałem za pomocą kleju poliuretanowego.
Ścianki tylne wykonane z wyjmowalnych płyt wiórowej, grubość co najmniej 8 mm, w szafkach jezdnych, wiszących i wysokich z płyty melaminowej co najmniej 10 mm.
Klasa palności mebli: minimum B2. 
Kąt otwarcia drzwiczek 270°, zawiasy jednoprzegubowe z zewnętrznie położoną 5 mm tuleją z precyzyjnego, niklowanego odlewu cynkowego, przestawialne dwukierunkowo, z osią ze stali szlachetnej (w szafach na chemikalia lakierowane proszkowo), samozamykalne przy kącie otwarcia do 5°. 
Zamki w szafkach na chemikalia - cylindryczne – 3-ryglowe – lakierowane – średnica zamka 16,5 mm.
Szafki jezdne z kółkami podwójnie obrotowymi, dwa koła z zamontowanym systemem blokującym. Wysokość rolek przynajmniej 95 mm o średnicy koła przynajmniej 72 mm. Szuflady powinny być zabezpieczone przed jednoczesnym otwarciem i przewróceniem szafki. Uchwyty szafek, kolor ciemnoszary (RAL 7016), szerokości przynajmniej 290 mm.

Szuflady

Głębokość szuflady nie mniej niż 480 mm. 
Szuflady z mechanizmem samo domykania, szuflady wyciągane na całość głębokości, suwnice z łożyskiem kulkowym. 
Szuflady wyposażone w odbojniki. 
Szuflady powinny łatwo wyjmować się np. przez podniesienie.
Prowadnice przykryte podwójnymi ściankami bocznymi ze stali malowanej proszkowo, boki schodzące półkoliście do dna. 
Wyciągany przód szuflady ułatwiający mycie i usuwanie zbitego szkła. 
Dopuszczalne obciążenie szuflady nie mniejsze niż 30 kg. 
Uchwyty szafek: kolor ciemnoszary (RAL 7016), szerokości przynajmniej 290 mm.

Stelaże

Stelaże nośne: podstawa stołu typ C rura stalowa o przekroju 50/25/ grubości przynajmniej 3 mm, 80/20/ grubości przynajmniej 2 mm, 50/30/ grubości przynajmniej 3 mm, z nóżkami niwelującymi nierówności podłoża (poziomowanie), wykonanymi z poliamidu, o przekroju 40/20 mm, odporna na korozję, niwelacja od-15 do +20 mm, kolor RAL 7035.
Stelaże nośne: podstawa stołu typ H rura stalowa, o przekroju 50 na 25 mm, minimalna grubość 2 mm, z nóżkami niwelującymi nierówności podłoża (poziomowanie), wykonanymi z poliamidu, o przekroju 75/25 mm, odporna na korozję, niwelacja od -15 do +30 mm.
Pokryte proszkowo lakierem epoksydowym grubości od 80 do 100 µm (kolor RAL 7035)

Przystawki instalacyjne.

Wykonanie zgodne z DIN EN 13150 – potwierdzone certyfikatem.
Nadstawka powinna być zbudowana z dwóch pionowych kolumn nośnych wysokości 1895 mm (kolor RAL 7035), umieszczonych za płytą roboczą sięgających do podłogi oraz poziomego kanału na media.
Kolumny nośne muszą być wykonane z lekkiego wytrzymałego profilu aluminiowego (AlMgSi 0,5) o wymiarach przynajmniej 75 x 25 mm, z nogą niwelującą nierówności podłogi (-15 do 30 mm), wykonaną z poliamidu o przekroju 75/25 mm, odporną na korozję.
Powinny mieć możliwość podwyższenia nadstawki przez elementy nakładane z mocowaniem do sufitu.
Kanały wykonane z lekkiego wytrzymałego profilu aluminiowego (AlMgSi 0,5) o wymiarach 150 na 180 mm.
Kanały na media pokryte lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową, kolor szary (RAL 7016) grubości 80 do 100 µm
Gniazda elektryczne umieszczone w meblach; 230/400V z klapką zabezpieczającą przed wodą pryskającą, zgodność z IP 44
Meble wyposażone w wewnętrzną instalację elektryczną zakończoną listwą przyłączeniową do przyłączenia przewodów zasilających w laboratorium.
Maksymalnie do 4 gniazd jednofazowych/2 gniazd trójfazowych na jeden obwód elektryczny 
Poszczególne moduły przystawek (ilości podane w wykazie ilościowym) łączone między sobą za pomocą szybkozłączek.
Kanały na media ergonomicznie nachylone pod katem 30°, otwierane do przodu z profilem do zawieszenia dodatkowego wyposażenia jak: uchwyty na statywy, półki na drobny sprzęt, oświetlenie, stelaże na pipety itp.
Kanały na media z uchwytami na statywy (przynajmniej 2 uchwyty z poliamidu na jeden element modułu umożliwiające zamontowanie sztang o średnicy do 13 mm w dwóch płaszczyznach pionowej lub poziomej).
Klapa rewizyjna kanału zabezpieczona uszczelką labiryntową z poliamidu. 
Półki szklane, szkło bezpieczne, szerokość 180 mm, grubość min 6 mm, umieszczone na elementach uniemożliwiających ślizganie się półek.
Powyżej systemu kanałowego dzielącą przestrzeń płyta szklana ze szkła klejonego, bezpiecznego grubości 6 mm.
Płyta chroniąca przed pryskaniem na ścianę lub przeciwne stanowisko pracy wykonana z płyty z żywicy fenolowej.
Przystawki instalacyjne powinny być zaprojektowane w sposób zapewniający użytkownikowi doposażenie, demontaż i zmianę rozmieszczenia w przyszłości.

Armatura

Armatura do wody; wykonanie ciężkie z mosiądzu, zewnętrznie pokryte proszkowo lakierem chemoodpornym, kurki wykonane z odpornego na kwasy tworzywa sztucznego, oznakowanie kolorystyczne zgodne z DIN 12929/EN 13792 bądź równoważną. Doprowadzenie wody i gazu w rurach miedzianych śr. 15 mm zakończone oliwką, wylewką dla wody o nachyleniu 90°, wylewką dla gazu o nachyleniu 45°.
Armatura do wody czystej lub destylowanej ze stali szlachetnej.
Przy stanowiskach do mycia szczytowych (na stołach wyspowych) - Bateria instalowana na nadstawce na U kształtnym ramieniu z wylewką nie krótsza niż 200 mm
Przy Stanowiskach do mycia przyściennych - Bateria stojąca na U – kształtnej podstawie wysokości nie mniejszej niż 300 mm i wylewką nie krótszą niż 200 mm

Blaty

Wykonany z żywicy epoksydowej płyty o grubości 19 mm; bez lub z zintegrowanym podwyższonym obrzeżem (7 2 mm, zgodnie z opisem pozycji). Winien być wykonany z jednorodnego materiału, o maksymalnej długość blatu do 2,4 mb. Kolor szary.

Zlewy jednokomorowe: Z żywicy epoksydowej wymiary wewnętrzne ok.  636x381x154 mm, kolor szary.

Zlewy dwukomorowe: Z żywicy epoksydowej wymiary wewnętrzne ok. 460x380x280 mm, kolor szary.

Zlewik chemiczny winien być wykonany z polipropylenu, wym. wew. nie mniej niż: 230x75 mm, głębokość komory nie mniej niż 115 mm o kolorze jasnoszarym. Montowany z góry w blacie.

Blaty z płyty pokrytej melaminą – płyta pokryta melaminą o podwyższonej odporności chemicznej i mechanicznej, grubości 28 mm (+/- 2 mm), z przynajmniej potrójną warstwa melaminy, o grubości 1 mm, zgodnie z DIN EN 438 (lub równoważną), klasa emisji E1, materiał zgodny z wytycznymi dotyczącymi formaldehydu. Obrzeże wzmocnione listwą z polipropylenu grubości minimum 3 mm, połączoną z materiałem za pomocą kleju poliuretanowego.

Krzesła laboratoryjne - K1L

-Krzesło obrotowe z PUR na rolkach z samo dociskowym oparciem z możliwością unieruchomienia oraz regulacji wysokości i kąta nachylenia ( -10°/ +8°). Siedzisko ze zmiennym kątem nachylenia (od -6° do +8°). Pokrycie całości (oparcie i siedzisko) pianką poliuretanową z nierównościami powodującymi dopływ powietrza. Regulowana wysokość siedzenia 450-630 mm, noga krzesła: wykonana ze stali chromowanej; piaskowana, pięcioramienna, na kółkach, wysokość oparcia 300 mm, szerokość siedziska 460 mm, głębokość siedziska 436 mm, kolor pianki poliuretanowej: RAL 7045. Przykładowe rozwiązanie:
[image: ]

2.2 Sprzęt uzupełniający

Kosz na odpady chemiczne. Dwa moduły. Pojemność pojedynczego modułu ok 60 litrów. Wymiar pojedynczego modułu 360 x 405 x 570 mm, Dostosowane do worków 120 litrów, Każdy z modułów posiadający klapę w odmiennym kolorze

Oczomyjki. Montaż na blacie stołu, z dwiema dyszami przykryte kapturkami z polipropylenu kolorze czerwonym.

Ociekacz na szkło laboratoryjne. .Typu kołkowego montowany na szczycie stołu wyspowego.

3. Wymagania

Certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane meble laboratoryjne wymagań PN-EN 13150:2001 – wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji dygestoriów i mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Do oferty należy załączyć potwierdzenie akredytacji dla laboratorium wystawiającego certyfikat we właściwym zakresie. Załączone do oferty certyfikaty stanowią treść oferty.
Certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane meble laboratoryjne wymagań PN EN 14727:2006 – wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji dygestoriów i mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Do oferty należy załączyć potwierdzenie akredytacji dla laboratorium wystawiającego certyfikat we właściwym zakresie. Załączone do oferty certyfikaty stanowią treść oferty.

Producent winien posiadać:

Certyfikat dla Systemu Zarządzania producenta mebli wg DIN EN ISO 9001:2008 zaświadczający, że stosuje system zarządzania zgodnie z normą w zakresie rozwój, sprzedaż, projektowanie, produkcja i montaż mebli laboratoryjnych.
Certyfikat OHSAS 18001:2007 dla Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i montażu mebli laboratoryjnych- producenta mebli.



Zestawienie pozycji: 

L1 Szafki laboratoryjne przyścienne z szufladami 90 cm
L2 Szafki laboratoryjne przyścienne z drzwiczkami 150 cm
L3 Szafki laboratoryjne wyspowe z drzwiczkami 60 cmx60cmx87cm, blat żywica epoksydowa 150x60 1 na 2 szafki brzeg podniesiony obwodowo +1 x zlew żywica epoks. 636x381x154
L4 Szafki laboratoryjne wyspowe z drzwiczkami 90 cm


Pozycja 1:  Stół wyspowy - (4xL4+2xL3). Wymiary 2420x1595x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, głębokość płyty roboczej 2 x 750 mm, szafka: 4 x 900 mm - 2 x drzwi, nadstawka z mediami: 2 x półka, 16 x gniazdo elektryczne, 4 x wylewka, 4 x zlewik PP. Stanowiska do zmywania – czołowe, wymiary 1595x620x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, 1 x komora - z żywicy epoksydowej, 2 x szafka dolna instalacyjna, 1 x bateria mieszająca, 1 x oczomyjka z dwiema dyszami, ociekacz kołkowy.

Pozycja 2: Stół wyspowy - (6 x L4+2xL3). Wymiary 3320x1500x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa, głębokość płyty roboczej 2 x 750 mm, 6 x szafka: 900 mm - 2 x drzwi, 2 x panel elektryczny: dł. 1500 mm, 8 x gniazdo elektryczne. Stanowiska do zmywania – czołowe, 
wymiary 1500x620x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, 2 x komora - z żywicy epoksydowej, 2 x szafka dolna instalacyjna, 2 x bateria mieszająca, 1 x oczomyjka z dwiema dyszami , przesłona antybryzgowa

Pozycja 3a: Stół wyspowy - (8xL4 +2xL3). Wymiary 4220x1595x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, głębokość płyty roboczej 2 x 750 mm, 8 x Szafka: 900 mm - 2 x drzwi, nadstawka z mediami: 2 x półka, 16 x gniazdo elektryczne, 4 x wylewka, 4 x zlewik PP
Stanowiska do zmywania – czołowe, wymiary 1595x620x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, 1 x komora - z żywicy epoksydowej, 2 x szafka dolna instalacyjna, 1 x bateria mieszająca, 1 x oczomyjka z dwiema dyszami, ociekacz kołkowy.

Pozycja 3b: Stół wyspowy - (8xL4 +2xL3). Wymiary 4220x1595x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, głębokość płyty roboczej 2 x 750 mm, 8 x szafka: 900 mm - 2 x drzwi, nadstawka z mediami: 2 x półka, 16 x gniazdo elektryczne.
Stanowiska do zmywania – czołowe, wymiary 1595x620x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, 1 x komora - z żywicy epoksydowej, 2 x szafka dolna instalacyjna, 1 x bateria mieszająca, 1 x oczomyjka z dwiema dyszami, ociekacz kołkowy.

Pozycja 3c: Stół wyspowy - (8xL4 +2xL3). Wymiary 4220x15005x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, głębokość płyty roboczej 2 x 750 mm, 8 x szafka: 900 mm - 2 x drzwi, 2 x panel elektryczny: dł. 1500 mm, 8 x gniazdo elektryczne, 
Stanowiska do zmywania – czołowe, wymiary 1500x620x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, zlewik umieszony centralnie na wyspie, 1 x wylewka wody zimnej
2 x komora - z żywicy epoksydowej, 2 x szafka dolna instalacyjna, 2 x bateria mieszająca
1 x oczomyjka z dwiema dyszami , przesłona antybryzgowa

Pozycja 3d Stół wyspowy - (8xL4 +2xL3). Wymiary 4220x1595x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, głębokość płyty roboczej 2 x 750 mm, 8 x szafka: 900 mm - 2 x drzwi, 2 x panel elektryczny: dł. 1500 mm, 8 x gniazdo elektryczne. 
Stanowiska do zmywania – czołowe, wymiary 1595x620x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, 1 x komora - z żywicy epoksydowej, 2 x szafka dolna instalacyjna, 1 x bateria mieszająca, 1x bateria woda zimna, 1 x oczomyjka z dwiema dyszami , przesłona antybryzgowa

Pozycja 4a: Stół przyścienny – (L2). Wymiary 1500x835x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, szafka: 900 mm -  2 x drzwi/1 x półka/ zamek, szafka: 600mm- 3 x szuflada,
nadstawka z mediami: 2 x półka, 3 x gniazdo elektryczne, 0,5 x gniazdo 400 V, 1 x wylewka, 1 x zlewik PP

Pozycja 4b: Stół przyścienny – (L2). Wymiary 1500x835x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, szafka: 900 mm -  2 x drzwi/1 x półka/ zamek, szafka: 600mm- 3 x szuflada, nadstawka z mediami: 2 x półka, 4 x gniazdo elektryczne.

Pozycja 5a: Stół przyścienny  - (L2+L1). Wymiary 2400x835x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, 1 x szafka: 900 mm - , 2 x drzwi/1 x półka/zamek
1 x Szafka: 600mm- 3 x szuflada, 1 x szafka: 900 mm - , 2 x drzwi/1 x półka/ 1 x szuflada/2 x zamek, nadstawka z mediami: 2 x półka, 6 x gniazdo elektryczne, 1 x gniazdo 400 V, 1 x wylewka, 1 x zlewik PP

Pozycja 5b: Stół przyścienny  - (L2+L1). Wymiary 2400x825x900 mm, płyta robocza - żywica epoksydowa z podniesionym obrzeżem, 1 x szafka: 900 mm - , 2 x drzwi/1 x półka/zamek
1 x Szafka: 600mm- 3 x szuflada, 1 x szafka: 900 mm - , 2 x drzwi/1 x półka/ 1 x szuflada/2 x zamek, nadstawka z mediami: 2 x półka, 8 x gniazdo elektryczne, 1 x gniazdo 400 V.

Pozycja 5c: stół przyścienny. Wymiary 4500x900x900, płyta robocza – melamina, 5 x stelaż spawany H-kształtny 900 mm, maskownica



Zestawienie ilościowe:

Pozycja 1: 	2 szt.
Pozycja 2: 	3 szt.
Pozycja 3a:	1 szt.
Pozycja 3b:	1 szt.
Pozycja 3c: 	1 szt.
Pozycja 3d:	1 szt.
Pozycja 4a:	10 szt.
Pozycja 4b:	3 szt.
Pozycja 5a:	3 szt.
Pozycja 5b:	5 szt.
Pozycja 5c:	1 szt.
Krzesła lab. K1L:	16 szt. 



Rozmieszczenie mebli:

3.132: 3b + 5x4a
3.139: 4a, 3d, 2x4b, 5a, 5b
3.143: 3c
3.144, 3.145: 2, 2x5b, 4b
3.130, 135: 1, 5a
3.131: 4x4a, 3a
3.112: 5c
3.116: 2
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