
Zał nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa wyposażenia meblowego dla Politechniki Rzeszowskiej.”
	Zadanie nr
	Nazwa zadania
	Opis zadania

	1
	Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Działu Informacji, Kariery i Promocji
	1. Biurko Prawe 150x100x72 szt. 1

Biurko w kształcie litery „L” prawe. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka aluminiowy  malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Nogi wykonane z 2 pionowych profili, o prześwicie pomiędzy profilami ok. 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża, posiadająca stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma musi być montowana do blatu biurka. Połączenia z blatem biurka muszą być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Blenda pozioma o wysokości 330 mm . Biurko musi zostać wyposażone także w kanały kablowe pionowe montowane między pionowymi profilami nogi, kanał wykonany z tworzywa sztucznego, otwierany na całej wysokości, w kolorze ciemniejszym od stelaża. Kanał pionowy musi być łatwo demontowany w całości. Biurko dopasowane wyglądem do biurek istniejących u Zamawiającego. 

Kolor płyty – orzech, dobrać do mebli istniejących.

Przykładowe zdjęcia podstaw 
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Wymiary blatu biurka w cm
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2. Biurko Lewe 150x100x72 szt. 1

Biurko w kształcie litery „L” lewe. Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka aluminiowy  malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Nogi wykonane z 2 pionowych profili, o prześwicie pomiędzy profilami ok. 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża, posiadająca stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma musi być montowana do blatu biurka. Połączenia z blatem biurka muszą być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Blenda pozioma o wysokości 330 mm . Biurko musi zostać wyposażone także w kanały kablowe pionowe montowane między pionowymi profilami nogi, kanał wykonany z tworzywa sztucznego, otwierany na całej wysokości, w kolorze ciemniejszym od stelaża. Kanał pionowy musi być łatwo demontowany w całości. Biurko dopasowane wyglądem do biurek istniejących u Zamawiającego. 

Kolor płyty – orzech, dobrać do mebli istniejących.

Przykładowe zdjęcia podstaw 
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Wymiary blatu biurka w cm
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3. Kontener stacjonarny z 4 szufladami 45x40x69h szt. 2

Kontener stacjonarny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm. Kontener posiada 4 szuflady z zamkiem centralnym z dwoma kluczami łamanymi. Najwyższa szuflada typu piórnik, z plastikowym wkładem. System stop - control zabezpieczający przed otworzeniem sie więcej niż jednej szuflady naraz. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad. Kontener posiadający uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma łuk. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Kontener zamontowany do biurka , wysokość dostosowana do biurka!!! Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w najwyższej szufladzie. 

Kolor płyty – orzech, dobrać do mebli istniejących.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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4. Szafka gospodarcza 40x45x82h szt. 1

Szafka z drzwiami uchylnymi, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże abs dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże abs grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem abs o grubości 2 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 6  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty muszą posiadać po dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Cokół o wysokości ok.50 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe,  kolor aluminium matowe o rozstawie min. 128 mm, forma łuk. Szafka posiada 2 półki wewnętrzne.

Kolor płyty – orzech, dobrać do mebli istniejących.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie do mebli już istniejących w pokoju Politechniki Rzeszowskiej i musi być tożsamy z kolorystyką i usłojeniem mebli posiadanych. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli. 

	2
	Dostawa i montaż zabudowy wnęk w Kancelarii Uczelni.
	1. ZABUDOWA WNĘKOWA 710 x 745 x 2700 mm szt. 1

Zabudowa  wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Fronty , półki wykonane z płyty o grubości 28 mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm.  Frontem zabudowy jest żaluzja plastikowa w kolorze srebrnym. Front składa się z dwóch osobnych żaluzji, wysokość zaznaczona na rysunku poglądowym. We wnęce znajdują się półki zamontowane do ściany na kątownikach. Rozplanowanie półek zaznaczone na rysunku poglądowym.  Zabudowa nie posiada korpusów i pleców. Zabudowa posiada listwy boczne , dolne i górne, kryjące niedoskonałości ściany. Listwy wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1.  Zabudowa posiada dwa uchwyty metalowe zamontowane do żaluzji ,  kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. 

Kolor płyty – orzech, dopasowany do mebli istniejących u Zamawiającego.

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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2. ZABUDOWA WNĘKOWA  540 x 750 x 2700 mm szt. 1

Zabudowa  wykonana z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Fronty , półki wykonane z płyty o grubości 28 mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm.  Frontem zabudowy jest żaluzja plastikowa w kolorze srebrnym. Front składa się z trzech osobnych żaluzji, wysokość zaznaczona na rysunku poglądowym. We wnęce znajdują się półki zamontowane do ściany na kątownikach. Rozplanowanie półek zaznaczone na rysunku poglądowym.  Zabudowa nie posiada korpusów i pleców. Zabudowa posiada listwy boczne , dolne i górne, kryjące niedoskonałości ściany. Listwy wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Zabudowa posiada trzy uchwyty metalowe zamontowane do żaluzji,  kolor aluminium o rozstawie min. 128 mm, forma prosta. 

Kolor płyty – orzech, dopasowany do mebli istniejących u Zamawiającego.

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie do mebli już istniejących w pokoju budynku  V Politechniki Rzeszowskiej i musi być tożsame z kolorystyką i usłojeniem mebli posiadanych. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących tapicerki i późniejszego ustawienia mebli.

	3
	Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Katedry Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji
	1. BIURKO DUŻE  150x70x80h SZT. 1
Blat biurka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej klasy E1 o grubości 28 mm. Boki i blenda, wysuwny pulpit pod klawiaturę, podstawa pod jednostkę centralną wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej klasy E1 o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie elementów wykończone obrzeżem ABS o gr. min 1 mm. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Po prawej stronie biurka miejsce na jednostkę o całkowitej szerokości ok.300 mm.  Pod blatem wysuwny pulpit pod klawiaturę. Po lewej stronie biurka zintegrowana z biurkiem szafka o szerokości ok. 550 mm, głębokości i wysokości dostosowanej do biurka. Szafka wyposażona w cztery szuflady,  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości min. 1 mm,  dobrane pod kolor płyty.  Korpus, fronty, plecy,  wieniec górny, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Cokół dolny o wysokości ok.50 mm. Uchwyty metalowe malowane proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Blat biurka ma być jednocześnie parapetem- dostosować dokładne wymiary biurka do istniejącego parapetu. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Szuflady wyposażone w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15mm. 

Kolor płyty– olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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2. BIURKO MNIEJSZE  120x70x80h SZT. 1

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej klasy E1 o grubości 28 mm. Boki i blenda, wysuwny pulpit pod klawiaturę, podstawa pod jednostkę centralną wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej klasy E1 o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie elementów wykończone obrzeżem ABS o gr. min 1 mm. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Po lewej stronie biurka miejsce na jednostkę o całkowitej szerokości ok.300 mm.  Pod blatem wysuwny pulpit pod klawiaturę. Po prawej stronie biurka zintegrowana z biurkiem szafka o szerokości ok. 350 mm, głębokości i wysokości dostosowanej do biurka. Szafka wyposażona w cztery szuflady,  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości min. 1 mm,  dobrane pod kolor płyty.  Korpus, fronty, plecy,  wieniec górny, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Cokół dolny o wysokości ok.50 mm. Uchwyty metalowe malowane proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Blat biurka ma być jednocześnie parapetem- dostosować dokładne wymiary biurka do istniejącego parapetu. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Szuflady wyposażone w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15mm. 

Kolor płyty–olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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3. REGAŁ WYSOKI 90x42x220 SZT.2

Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 710 mm, drzwiami uchylnymi w górnej części o wysokości ok. 710 mm i 2 pólkami otwartymi na segregatory, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, fronty, półki  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonane z płyty grubości 28  mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium. Regał posiada 2 otwarte i 4 zamknięte przestrzenie na segregatory. Szafki zamykane wyposażone w ruchome półki wewnętrzne , po 1 szt na każdą szafkę. Dolne fronty wyposażone w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.

Kolor płyty–olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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4. REGAŁ WYSOKI Z SZUFLADAMI 90x42x220 SZT. 1

Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 710 mm, drzwiami uchylnymi w górnej części o wysokości ok. 710 mm , drzwiami uchylnymi w śodkowej części , 5-oma szufladami o wysokoś i ok. 200 mm każda, pustą przestrzenią nad szufladami, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, fronty, półki  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonane z płyty grubości 28  mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe w kolorze białym.  Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium. Szafki zamykane wyposażone w ruchome półki wewnętrzne , po 1 szt na każdą szafkę. Dolne fronty, środkowy front oraz szuflady wyposażone w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.

Kolor płyty–olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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5. BIURKO STANDARDOWE 120x60x80h SZT. 3

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej klasy E1 o grubości 28 mm. Boki i blenda, wysuwny pulpit pod klawiaturę, podstawa pod jednostkę centralną wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej klasy E1 o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie elementów wykończone obrzeżem ABS o gr. min 1 mm. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Po lewej stronie biurka miejsce na jednostkę o całkowitej szerokości ok.300 mm.  Pod blatem wysuwny pulpit pod klawiaturę. Po prawej stronie biurka zintegrowana z biurkiem szafka o szerokości ok. 350 mm, głębokości i wysokości dostosowanej do biurka. Szafka wyposażona w cztery szuflady,  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o grubości min. 1 mm,  dobrane pod kolor płyty.  Korpus, fronty, plecy,  wieniec górny, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm.  Cokół dolny o wysokości ok.50 mm. Uchwyty metalowe malowane proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Szuflady wyposażone w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Metalowe stopki poziomujące w zakresie +15mm. 

Kolor płyty–olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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6. REGAŁ 80x42x220 SZT. 5
Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 710 mm, drzwiami uchylnymi w górnej części o wysokości ok. 710 mm i 2 pólkami otwartymi na segregatory, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm. Korpus, fronty, półki  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonane z płyty grubości 28  mm. Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do cokołu szafy, cokół o wysokości ok. 50 mm. Uchwyty metalowe proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium. Regał posiada 2 otwarte i 4 zamknięte przestrzenie na segregatory. Dolne fronty wyposażone w zamek meblowy z doma kluczami łamanymi.

Kolor płyty–olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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7. SZAFKA POD DRUKARKĘ  55x42x80 SZT. 1

Szafka z drzwiami uchylnymi , wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem o grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, blat wykonany z plyty o grubości 28 mm. Plecy szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 8  mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty muszą posiadać dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Cokół o wysokości ok. 50 mm. Wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w 2 płaszczyznach – do boku i do cokołu szafki. Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium.  Szafka posiada 2 półki wewnętrzne. Szafka wyposażona w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.  

Kolor płyty–olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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8. WIESZAK NA UBRANIA  100x20x40 SZT.1

Wieszak ścienny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieszak składa się z panelu , półki na czapki, wykonanych z płyty o grubości 18 mm i metalowych wieszaków- 7 szt,  w kolorze aluminium na kurtki, płaszcze. Wieszak zamocowany do ściany za pomocą wysokiej jakości zawieszek meblowych.

Kolor płyty–olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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9. STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY 70x70x750 SZT.1

Blat grubości 28 mm, wykonany z płyty dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor blatu, grubości 2mm. Nogi stolika wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi dostawki zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm

Kolor płyty–olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Widok, jak na rys. poglądowym
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10. SZAFKA WISZĄCA 80x30x720 SZT.1

Szafka wisząca wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus, fronty oraz półki wykonane z płyty grubości 18 mm.. Plecy wykonane z płyty hdf o grubości min. 3 mm,  frezowane wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafka posiada dwa fronty, każdy z frontów posiada po dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Szafka musi posiadać wewnątrz dwie ruchome półki wewnętrzne. Uchwyty metalowe malowane proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium. Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta. 

Kolor płyty–olcha, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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11. KRZESŁO SZT. 2

Krzesło na stelażu metalowym, malowanym proszkowo, rura w kształcie elipsy o wymiarach fi 35×20 mm. Stelaż w chromie. Siedzisko wykonane ze sklejki liściastej, wyłożone pianką ciętą o gęstości 25 kg/m3, w całości tapicerowany tkaniną. Podłokietniki jako stały element stelaża z nakładką drewnianą. Krzesła muszą posiadać możliwość sztaplowania.

Rodzaj tkaniny i kolor nakładki drewnianej- do uzgodnienia z zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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12. FOTEL OBROTOWY SZT. 5
Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem Epron Syncron Plus z regulacją głębokości siedziska,  na podnośniku gazowym o wymiarach: 

· Szerokość siedziska ok. 485 mm

· Głębokośc siedziska ok. 420-480 mm

· Średnica zewnętrzna podstawy ok.660 mm

· Regulacja wysokości siedziska od poziomu 455 mm do poziomu 585 mm

· Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) od poziomu 1150 mm do 1280 mm   

· Regulacja wysokości podłokietników w zakresie minimum 75 mm,

Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 3% podanych wartości. 

Krzesło musi posiadać : 

· Miękkie tapicerowane siedzisko

· Oparcie siatkowe 

· Komfortowe wysokie oparcie

· Krzesło wyposażone w mechanizm epron syncro plus,    możliwość swobodnego kołysania się , oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 22˚, przy 11˚ odchylenia siedziska , możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, regulacja głębokości siedziska, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

· Regulowana wysokośc podparcia lędźwi

· Regulowane podłokietniki z miekkimi nakładkami

· Podstawa- polerowane aluminium

· Samohamowane kółka do powierzchni dywanowych

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Ścieralność : 100 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2
· Gramatura  300 - 400 g/m2

· Niepalność : wg  EN 1021-1, EN 1021-2 

· Krzesło musi posiadać atest : 

· Wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 1335-2, 1335-3

Kolor tapicerki –do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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Powyższy asortyment stanowi wyposażenie w  pokojach budynku L Politechniki Rzeszowskiej, musi być tożsame z kolorystyką istniejącą u Zamawiajacego , przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących dokładnych wymiarów, kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli.

	4
	Dostawa i montaż szafki wiszącej dla Katedry Informatyki i Automatyki
	1. SZAFKA WISZĄCA OTWARTA 80x30x37h SZT. 1

Szafka wisząca, otwarta wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie  elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm.  Korpus oraz półki  wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy wykonane z płyty hdf o grubości min. 5 mm w kolorze szafki,  frezowane ,wpuszczane w nafrezowane boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Korpus klejony, szafka montowana w fabryce producenta. Szafka montowana do boków mebli istniejących u Zamawiającego. 

Kolor płyty – dąb, do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie do mebli już istniejących w pokoju Politechniki Rzeszowskiej i musi być tożsamy z kolorystyką i usłojeniem mebli posiadanych. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli. 

	5
	Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Działu Rozwoju Kadry Naukowej
	1. Biurko 160x100x72,8 szt. 1

Biurko w kształcie litery „L” . Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka aluminiowy  malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Nogi wykonane z 2 pionowych profili, o prześwicie pomiędzy profilami ok. 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża, posiadająca stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma musi być montowana do blatu biurka. Połączenia z blatem biurka muszą być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Blenda pozioma o wysokości 320 mm i szerokości 1460 mm . Biurko musi zostać wyposażone także w kanały kablowe pionowe montowane między pionowymi profilami nogi, kanał wykonany z tworzywa sztucznego, otwierany na całej wysokości, w kolorze ciemniejszym od stelaża. Kanał pionowy musi być łatwo demontowany w całości. Biurko dopasowane wyglądem do biurek istniejących u Zamawiającego. 

Kolor płyty – orzech, dobrać do mebli istniejących.

Przykładowe zdjęcia podstaw 
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Wymiary blatu biurka w mm
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2. KONTENER MOBILNY 4-SZUFLADOWY  40x50x68  SZT. 1
Kontener mobilny, wykonany z płyty obustronnie melaminowanej klasy E1. Wieniec górny płyta o grubości min. 28 mm, korpus i fronty płyta 18 mm. Kontener posiada 4 szuflady z płyty wyposażone w prowadnice rolkowe oraz zamek centralny, montowany w najwyższej szufladzie. Uchwyty metalowe malowane proszkowow kolorze aluminium o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium, forma łuk. Wszystkie krawędzie elementów oklejone obrzeżem PCV gr. min odpowiednio 2 mm i 1 mm. Kontener na  4 kółkach z hamulcem. 

Kolor płyty– orzech, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie do mebli już istniejących w pokoju Politechniki Rzeszowskiej i musi być tożsamy z kolorystyką i usłojeniem mebli posiadanych. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli. 
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