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O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-03-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa jednorazowych czujników SPO2, mankietów NIBP dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków, akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów z Oddziałów Szpitalnych oraz pulsoksymetrów.”, o następującej treści:
Pakiet 1

Poz. 1

1.
Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o dopuszczenie czujników  kalibrowanych analogowo sterylnych, samoprzylepnych, pakowanych pojedynczo, przeznaczonych dla pacjentów o wadze powyżej 30 kg. Wymóg kalibracji cyfrowej oznacza, iż Zamawiający oczekuje czujników oryginalnych, które oferowane są tylko przez jednego producenta, co praktycznie wyklucza pozostałych producentów. Czujniki kalibrowane cyfrowo są możliwe do wykorzystania wyłącznie w monitorach Nellcor. W zamian proponujemy czujniki kalibrowane analogowo, spełniające pozostałe wymogi SIWZ, które są aktualnie wykorzystywane w różnych szpitalach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2

3. Prosimy o dopuszczenie czujników  kalibrowanych analogowo sterylnych, zapinanych na rzep, o podkładzie piankowym, które można wielokrotnie repozycjonować, nie uszkadzając czujnika, pakowanych pojedynczo, przeznaczonych dla noworodków o wadze do 3 kg. Wymóg kalibracji cyfrowej oznacza, iż Zamawiający oczekuje czujników oryginalnych, które oferowane są tylko przez jednego producenta, co praktycznie wyklucza pozostałych producentów. Czujniki kalibrowane cyfrowo są możliwe do wykorzystania wyłącznie w monitorach Nellcor. W zamian proponujemy czujniki kalibrowane analogowo, spełniające pozostałe wymogi SIWZ, które są aktualnie wykorzystywane w różnych szpitalach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 4

4. Prosimy o doprecyzowanie do jakiego urządzenia oraz jakiego czujnika  ma pasować przewód. Prosimy o podanie modelu?

Odpowiedź: Przewód ma być kompatybilny z pulsoksymetrami: Nellcor N-560, N-595, Libra.
Pakiet 9, 10

Poz. 1

5. Prosimy o podanie czy Zamawiający oczekuje kabli ekranowanych czy też nie oraz prosimy o podanie typu złącza od strony kabla głównego obecnie stosowanego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ekranowanych kabli ekg we wszystkich pakietach.

Typ złącza:
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Poz. 2

6. Prosimy o podanie oczekiwanego typu złącza od strony przewodów pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią do pytania powyżej.

Pakiet  11

Poz. 1, 3

7. Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 25-35 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2, 4

8. Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 33-47 cm
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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