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WYKAZ  SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 

D. 01.00.00.   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.01.11 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w 

terenie równinnym 

D.01.02.04.22  Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 

D.01.02.04.24  Rozebranie nawierzchni z brukowca 

D.01.02.04.27  Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) 

D.01.02.04.28  Rozebranie chodników z płyt betonowych 

D.01.02.04.29  Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej  

D.01.02.04.41  Rozebranie krawężników betonowych 

D.01.02.04.45  Rozebranie ścieków z elelmentów betonowych 

D.01.02.04.93  Rozebranie ław betonowych pod krawężniki i ściek z betonu 

 

D.03.00.00.  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

D.03.02.01.71  Regulacja pionowa kratek ściekowych 

D.03.02.01.72  Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych 

 

D.04.00.00.   PODBUDOWY 

D.04.01.01.11 Wykonanie koryta mechanicznie  wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm 

D.04.03.01.12  Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie 

D.04.03.01.22  Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową 

D.04.06.01.12  Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. w-wy 11- 15 cm 

  

D.05.00.00.   NAWIERZCHNIE 

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 

2010 r. 

  

D.08.00.00.   ELEMENTY ULIC 

 D.08.01.01b  Ustawienie krawężników betonowych 

D.08.02.02.10  Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

D.08.03.01.11  Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x6 cm 

D.08.04.01.50  Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm 

D.08.05.01.10  Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 


