Znak postepowania KA-2/025/2016

Załącznik nr 1 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

Zadanie częściowe nr 1:
1) Komputer nr 1 (1 szt. ).
O ile nie podano inaczej, wszystkie wyspecyfikowane parametry są wielkościami minimalnymi:
	1
	Procesor
	Procesor, który w teście wydajności PassMark CPU Mark osiąga wynik minimum 13002 punktów
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-5820K+%40+3.30GHz&id=2340 

Np.:  Intel Core i7-5820K LGA2011 64bit 3.3GHz 140W 15MB BOX 

	2
	Płyta główna
	Fizyczne

Standard płyty: ATX

Techniczne

Kontroler RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Pamięć

Ilość slotów: 8

Ilość pamięci: rozszerzalna do 128GB

Architektura wielokanałowa
Quad-Channel

Grafika

Możliwość łączenia kart graficznych standardach: 3-Way CrossFireX

3-Way SLI

CrossFireX

Quad-GPU CrossFireX

Quad-GPU SLI

SLI

Dźwięk

Kanały audio: 7.1

Zewnętrzne porty audio: Głośnikowe

Mikrofonowe

S/PDIF

Słuchawkowe

Wejście liniowe

Komunikacja

Zintegrowana karta sieciowa
2x 10/100/1000

Karta zgodna ze standardem:
Killer Gaming Networking, Wake On LAN
Złącza

Gniazda rozszerzeń: 1x Mini PCI Express x1

2x PCI Express 2.0 x1

3x PCI Express 3.0 x16

Złącza napędów: 10x SATA III

1x eSATA III

1x gniazdo M.2 Socket 3 do M Key, urządzeń typu 2260/2280

Złącza wewnętrzne: 2x USB 2.0 (umożliwiają wyprowadzenie 4 portów USB2.0)

2x USB 3.0 (umożliwiają wyprowadzenie 4 portów USB3.0)

6x wentylator

ATX 24P

ATX12V 8P

Port COM

TPM

Wł./wył. Clear CMOS

Panel tylny: 1x PS/2 (klawiatura/mysz)

2x RJ-45

2x USB 2.0

6x USB 3.0

Wyposażenie

Załączone wyposażenie
4x przewód SATA III

Mostek 3-Way SLI

Mostek SLI

Płyta CD-ROM ze sterownikami i oprogramowaniem

Np.: ASRock Fatal1ty X99X Killer, X99, QuadDDR4-2133, SATA3, RAID, ATX

	3
	Pamięć
	Pojemność pamięci

32GB

Inne

Pamięć w postaci

czterech modułów, 

gwarantowana praca we wszystkich systemach

quad channel

Np.: Corsair Vengeance LPX 4x8GB 2133Hz DDR4 CL13 (CMK32GX4M4A2133C13)

	4
	Karta graficzna
	Karta graficzna osiągająca w teście PassMark G3D Mark. – osiąga wynik minimum 358 punktów
http://www.videocardbenchmark.net/gpu.php?gpu=GeForce+GT+610 

Np. Gigabyte GeForce GT 610, 2GB DDR3 (64 Bit), HDMI, DVI, D-SUB (GV-N610SL-2GL)

	5
	Dysk twardy1
	Dysk zgodny ze standardem M.2. 2280 i kompatybilny z płytą główną

Pojemność dysku: 256GB

Szybkość odczytu: nie mniejsza niż 2150MB/s

Szybkość zapisu: Nie mniejsza niż 1260MB/s

Np.: Dysk SSD Samsung M.2 2280 256GB, PCIe 3.0 (MZVPV256HDGL-00000)

	6
	Dysk twardy2
	Przeznaczenie
serwer NAS
Wielkość dysku [cale]
3.5

Pojemność dysku: 3 TB

Interfejs: SATA III (6 Gb/s)

Pamięć podręczna: 64 MB

Konfiguracja: Automatyczna

Prędkość obrotowa [obr./min.]
IntelliPower

Poziom hałasu max. [dB]: 24

Nominalny czas pracy [godz]: 1000000

Np.: Dysk Western Digital Red, 3.5'', 3TB, SATA/600, 64MB cache (WD30EFRX)

	7
	Obudowa+zasilacz
	Informacje podstawowe

Kolor: Czarny

Informacje fizyczne

Wysokość max. [cm]: 61.5

Szerokość max. [cm]: 32.7

Głębokość max. [cm]:54

Waga max. [kg]
10.6

Konstrukcja

Kompatybilność: ATX, Micro ATX (uATX), Mini ITX

Typ obudowy:
Full Tower

Dodatkowe cechy: Maty wyciszające

Panel przedni: Przyciski: On/Off, Reset

Złącza USB: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0

Pozostałe złącza: Głośnikowe, Mikrofonowe, 

Informacje techniczne

Wnęki zewnętrzne 5.25 cala: 2

Wnęki wewnętrzne 3.5 cala: 8

Wnęki wewnętrzne 2.5 cala: 2

Sloty rozszerzeń: 7

Wentylatory


Przód 120 mm

Przód 140 mm

Tył 120 mm

Miejsca na dodatkowe wentylatory


Boczny 120/140 mm

Dół 120/140 mm

Góra 120/140 mm

Zasilacz

Informacje techniczne

Moc [W]: 530

Certyfikat sprawności
80 Plus Bronze, Układ PFC, Aktywny

Sprawność [%]
: 87

Chłodzenie: Wentylator 140 mm

Zabezpieczenia


OPP/OLP

OVP

SCP

Okablowanie
Modularne

Moc linii +12V
492W

Moc linii +3.3V/+5V
110W

Moc linii +5VSB: 12.5W

Złącza

ATX 24-pin (20+4)
1

PCI-E 8-pin (6+2)
2

SATA
6

Molex
3

Załączone wyposażenie
: Zestaw kabli

Np. Obudowa Fractal Design R5 Blackout Edition (FD-CA-DEF-R5-BKO)+zasilacz Thermaltake Smart SE Modular 530W (SPS-530MPCBEU)

	8
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit OEM (FQC-08918)

	9
	Gwarancja 

na cały zestaw
	min.36 miesięcy, on-site (w miejscu instalacji)

	10
	Rękojmia
na cały zestaw
	min.36 miesięcy, on-site (w miejscu instalacji)


2) Komputer nr 2 ( 1 szt.)

O ile nie podano inaczej, wszystkie wyspecyfikowane parametry są wielkościami minimalnymi: 
	1
	Procesor
	Procesor, który w teście wydajności PassMark CPU Mark osiąga 
wynik minimum 9832 punktów.  https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-4770+%40+3.40GHz&id=1907
Np.:  Intel Core i7-4770, Quad Core, 3.40GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX

	2
	Płyta główna
	Procesor

Liczba gniazd procesorów 1

Pamięć

Rodzaj pamięci DDR III

Typ pamięci Non-ECC

Liczba gniazd DDR III 4

Płyta powinna umożliwiać zainstalowanie 32768 MB pamięci RAM

Wbudowane układy

Złącza wideo na tylnym panelu

• 1x VGA

• 1x DVI

• 1x HDMI

Wbudowany układ dźwiękowy

Układ LAN: typ zintegrowanej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s

Złącza zewnętrzne

Złącza PCI 1

Złącza PCI-E 16x 3

Złącza PCI-E 1x 3

Złącza USB 2.0 8

Złącza USB 3.0 6

Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1

• 4 x USB 2.0 (tylny panel)

• 4 x USB 2.0 (opcja)

• 4 x USB 3.0 (tylny panel)

• 2 x USB 3.0 (opcja)

Złącza FireWire (IEEE 1394) 0 szt.

Złącza PS/2 2

Obsługa pamięci masowych

Układ RAID 5xSATA

Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA 6 szt.

Szybkość interfejsu dysków Serial ATA 600 MB/s

Cechy dodatkowe

Cechy dodatkowe

• 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 16x elektrycznie]

• 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 8x elektrycznie]

• 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie]

• 1 x złącze M.2 PCIe

Format ATX

Typ złącza zasilania ATX 24-pin

Typ wtyczki zasilającej +12V EPS12V

Np.: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3, Z97, DualDDR3-1600, SATA3,RAID, HDMI, DVI, D-Sub, ATX

	3
	Pamięć
	Pojemność pamięci

16GB

Inne

Pamięć w postaci

dwóch modułów, 

gwarantowana praca we wszystkich systemach

dual channel

Np.: Corsair Vengeance LPX 4x8GB 2133Hz DDR4 CL13 (CMK32GX4M4A2133C13)

	4
	Karta graficzna
	Karta graficzna zintegrowana

	5
	Dysk twardy1
	Wysokość max. [mm]:
7

Format dysku [cale]: 2.5

Techniczne

Pojemność dysku: 500 GB

Interfejs: SATA III (6 Gb/s)

Szyfrowanie sprzętowe

Szybkość odczytu [MB/s]: 555

Szybkość zapisu [MB/s]: 500

Załączone wyposażenie
Adapter 7mm - 9.5mm

Np.: Dysk SSD Crucial MX200 500GB SATA3 (CT500MX200SSD1)

	6
	Dysk twardy2
	Rodzaj dysku SSHD - Solid State Hybrid Drive

Format szerokości 3,5 cali

Pojemność dysku 1 TB

Pojemność pamięci FLASH 8 GB

Interfejs Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku 600 MB/s

Prędkość obrotowa silnika 7200 obr./min

Pojemność pamięci podręcznej 64 MB

Stopa błędów przy odczycie 1:10E14

Np.: Seagate Desktop SSHD, 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 8GB SSD, 64MB cache

	7
	Obudowa+zasilacz
	Typ obudowy Midi Tower

Rodzaj obudowy (typ płyty głównej) 

• MicroATX

• ATX

Obsługiwany standard zasilacza ATX

Ilość kieszeni 3,5 (Zew.) 1

Ilość kieszeni 5,25 (Zew.) 2

Ilość kieszeni 5,25 slim (Zew.) 0

Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) 1

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.) 4

Ilość kieszeni 5,25 (Wew.) 0

Maksymalna liczba zasilaczy 1

Moc zasilacza (zasilaczy) 400 Wat

Typ złącza zasilania ATX 24-pin

Typ wtyczki zasilającej +12V P4 (4-pin)

Złącza I/O 

• 2x USB 2.0

• 2x USB 3.0

• 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon)

• 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe)

Kontroler obrotów wentylatorów

Liczba zainstalowanych wentylatorów 4

Szerokość max. 200 mm

Długość max. 485 mm

Wysokość max. 490 mm

Ilość slotów w obudowie 7 szt.

Boczny kanał wentylacyjny

Kolor Czarny

Cechy dodatkowe

• W zestawie: 1 x wentylator 120mm (u góry)

• W zestawie: 1 x wentylator 120mm (z przodu)

• W zestawie: 1 x wentylator 120mm (z tyłu)

• W zestawie: 1 x wentylator 120mm w uchwycie na kartę graficzną

• W zestawie: Szyny do montażu dysków twardych

• W zestawie: instrukcja

• Kieszeń Hot Swap dla dysków 2,5" lub 3,5" w górnej pokrywie
Np. Chieftec obudowa serii LIBRA - LF-01B-400CTG, 400W PSU (CTG-400)

	8
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit OEM (FQC-08918)

	9
	Gwarancja na cały zestaw
	min. 36 miesięcy, on-site (w miejscu instalacji)

	10
	Rękojmia  na cały zestaw
	min. 36 miesięcy, on-site (w miejscu instalacji)


3) Monitor LCD LED 24.1”  – 6 szt.  

O ile nie podano inaczej, wszystkie wyspecyfikowane parametry są wielkościami minimalnymi:
	1
	Monitor
	Klasa produktu: Monitor LCD / LCD-TV / LED

Format ekranu monitora
panoramiczny

Przekątna ekranu
24,1 cali

Wielkość plamki
0,27 mm

Typ panela LCD
TFT IPS

Technologia podświetlenia
LED

Zalecana rozdzielczość obrazu
1920 x 1200 pikseli

Widoczny obszar ekranu
518 x 324 mm

Częstotliwość odchylania poziomego
30-94 kHz

Częstotliwość odchylenia pionowego
50-75 Hz

Czas reakcji matrycy
5 ms

Jasność
300 cd/m2

Kontrast
 •  5000000:1


 •  1000:1

Kąt widzenia poziomy
178 stopni

Kąt widzenia pionowy
178 stopni

Liczba wyświetlanych kolorów
16,7 mln

Certyfikaty
 •  CE


 •  TUV/GS


 •  VCCI-B


 •  TCO 5.0


 •  CU


 •  EPA Energy Star

Regulacja cyfrowa (OSD)
Tak

Głośniki
Tak

Ilość wbudowanych głośników
2 szt.

Moc głośnika
1,5 Wat

Złącza wejściowe
 •  DVI-D (z HDCP)


 •  15-stykowe D-Sub


 •  DisplayPort

Pozostałe złącza
 •  1 x wejście audio (stereo mini-jack)


 •  1 x wyjście słuchawkowe (stereo mini-jack)


 •  4 x USB 2.0


 •  1 x USB 2.0 (typ B)

Wbudowany hub USB
Tak

Wbudowany zasilacz
Tak

Pobór mocy (praca/spoczynek)
36/0,5 Wat

Możliwość pochylenia panela (tilt)
Tak

Regulacja wysokości monitora (height adjustment): Tak

Obrotowa podstawa monitora (swivel)
Tak

Panel obrotowy (pivot)
Tak

Montaż na ścianie (VESA)
100 x 100 mm

Możliwość zabezpieczenia (Kensington): Tak

Szerokość
max. 561 mm

Wysokość
max. 526 mm

Głębokość
max. 244,5 mm

Kolor obudowy
Czarny

Dodatkowe informacje
 •  Kontrast: 5000000:1 (dynamiczny)


 •  Kontrast: 1000:1 (typowy)


 •  Czas reakcji matrycy: 5ms (grey-to-grey)

	2
	Gwarancja
	min. 36 miesięcy, on-site (w miejscu instalacji)

	3
	Rękojmia
	min. 36 miesięcy, on-site (w miejscu instalacji)


Wymagania Zamawiającego spełnia np.: Monitor LCD LED Iiyama 24.1'' Prolite XB2485WSU-B1 IPS, 5ms, DVI, głośniki, czarny

4) Monitor UHD 4K ( 1 szt.) 
O ile nie podano inaczej, wszystkie wyspecyfikowane parametry są wielkościami minimalnymi:
	Lp
	Nazwa
	Opis, wymagane parametry

	1
	Monitor UHD
	· przekątna ekranu (min.): 39.5", proporcje: 16:9, podświetlenie: LED

· natywna rozdzielczość i prędkość odświeżania: 3840 x 2160 @ 60Hz

· panel w technologii VA / MVA / SPVA (lub równoważnej); kąty widzenia 176 stopni (H) / 176 stopni (V) lub lepsze

· współczynnik kontrastu (statycznego) min. 1:5000; jasność min. 300 cd/m2; przestrzeń kolorów (co najmniej): sRGB, 3x 8bit/piksel

· wejścia (co najmniej): 2x HDMI (v. 1.4+, z obsługą HDCP), 2x DisplayPort lub miniDisplayPort (v. 1.2+), 1x VGA

· tryb natywny (3840x2160@60Hz) obsługiwany przez min. 2 niezależne wejścia (DP/miniDP 1.2+ i/lub HDMI 2.0+), tryb 1920x1080@60Hz obsługiwany przez wszystkie w/w wejścia

· inne wymagania: funkcjonalność PIP (2 wejścia/urządzenia) i PBP (4 wejścia/urządzenia); wbudowany hub USB 4x 3.0; głośniki stereo; analogowe wejście audio; wyjście słuchawkowe; mocowanie VESA

Wymagania Zamawiającego spełnia np.: Philips BDM4065UC

	
	
	gwarancja: min. 36 miesięcy

	
	
	rękojmia: min. 36 miesięcy


4) Routery WiFi – 4 szt. (różne) .
O ile nie podano inaczej, wszystkie wyspecyfikowane parametry są wielkościami minimalnymi:

	1
	Router WiFi 

nr 1
	· router WiFi/Access Point: 802.11a/b/g/n/ac, dual-band (2.4 GHz, 5 GHz)

· przepustowość WiFi (min., sumarycznie/równocześnie): 600Mb/s (802.11n, w paśmie 2.4GHz) + 1300Mb/s (802.11ac, w paśmie 5GHz)

· pamięć RAM / flash (min.): 256MB / 128MB

· zewnętrzne, odłączalne anteny (3 szt. lub więcej)

· interfejsy sieciowe: 1x WAN (RJ45, Gigabit Ethernet) + 4x LAN (RJ45, Gigabit Ethernet)

· inne złącza/interfejsy (min.): 1x USB 2.0+, 1x USB 3.0

· orientacja/pozycja pracy: pionowa; wszystkie wejścia/gniazda zlokalizowane z tyłu urządzenia 

· zgodność / wsparcie dla oprogramowania firmware 3rd party (co najmniej: DD-WRT, Tomato)

· inne wymagania: obsługa (w ramach fabrycznego firmware) funkcji/standardów: VPN, WPA2-Enterprise (Radius), IPv4/IPv6, Multi-SSID, VLAN, QoS
Wymagania Zamawiającego spełnia np.: Asus RT-AC68U (2 szt.)
	2 szt.

	
	
	gwarancja: min. 36 miesięcy
	

	
	
	rękojmia: min. 36 miesięcy
	

	2
	Router WiFi

nr 2
	· router WiFi/Access Point: 802.11a/b/g/n/ac, dual-band (2.4 GHz, 5 GHz)

· przepustowość WiFi (min., sumarycznie/równocześnie): 600Mb/s (802.11n - w paśmie 2.4GHz) + 1700Mb/s (802.11ac - w paśmie 5GHz, konfiguracja 4x4 MU-MIMO lub lepsza)

· pamięć RAM / flash (min.): 256MB / 128MB

· zewnętrzne, odłączalne anteny (4 szt. lub więcej)

· interfejsy sieciowe: 1x WAN (RJ45, Gigabit Ethernet) + 4x LAN (RJ45, Gigabit Ethernet)

· inne złącza/interfejsy (min.): 1x USB 2.0+, 1x USB 3.0

· orientacja/pozycja pracy: pozioma (gniazda RJ45 + min. 1 z portów USB zlokalizowane z tyłu urządzenia), możliwość montażu na ścianie w pozycji pionowej

· zgodność / wsparcie dla oprogramowania firmware 3rd party (co najmniej: DD-WRT, Asuswrt-Merlin)

· inne wymagania: obsługa (w ramach fabrycznego firmware) funkcji/standardów: VPN (klient, serwer - w tym OpenVPN), WPA2-Enterprise (Radius), IPv4/IPv6, Multi-SSID, VLAN, Adaptive QoS
Wymagania Zamawiającego spełnia np.: Asus RT-AC87U (2 szt.)
	2 szt.

	
	
	gwarancja: min. 36 miesięcy
	

	
	
	rękojmia: min. 36 miesięcy
	


Zadanie częściowe nr 2:

1.) Notebook nr 1 ( 1 szt.)
O ile nie podano inaczej, wszystkie wyspecyfikowane parametry są wielkościami minimalnymi:
	Lp.
	Nazwa

elementów
	Opis elementu (parametry)

	· 
	Procesor
	architektura x86-64, 2 rdzenie, 4 wątki

obsługa/wsparcie dla: wirtualizacji, technologii turbo boost (lub

równoważnych)

	· 
	Pamięć
	Min. 8 GB

Taktowanie pamięci min. 1600 MHz

	· 
	HDD
	Min. 240 GB bez elementów mechanicznych

	· 
	Wyświetlacz
	Natywna rozdzielczość min. 1920x1080 px

Powłoka matrycy matowa

Przekątna ekranu: max 15,6”

	· 
	Karta graficzna
	Zintegrowany układ graficzny z pamięcią współdzieloną

	· 
	Łączność
	Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n

LAN 10/100/1000 Mbps

Bluetooth

	· 
	Multimedia
	Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości min. HD

Karta dźwiękowa – min. 24 bitowa

Wbudowane 2 głośniki stereo i mikrofon

Klawiatura podświetlana z blokiem numerycznym

Możliwość jednokrotnego logowania za pomocą czytnika odcisków palców

	· 
	Porty (ilości minimalne)
	1 × Wejście zasilające (prąd stały)
1 × Wyjście monitora zewnętrznego
1 × RJ-45
1 × wejście mikrofonu zewnętrznego
1 × wyjście słuchawkowe (stereofoniczne)
1 × USB 2.0
1 × Czytnik wielu formatów kart (obsługujący karty SD™ o pojemności do 2 GB, miniSD™/microSD™ z adapterem do 2 GB, SDHC™ do 32 GB, SDXC™ do 64 GB i MultiMedia Card™ do 2 GB)
1 × Wyjście HDMI z obsługą formatu sygnału 1080p
3 × USB 3.0 (jeden z funkcją USB Sleep-and-Charge i automatycznym wykrywaniem trybu)

	· 
	Bateria 
	Min. Lithium-Ion, 4 komory


	· 
	Gabaryty (wartości maksymalne)
	Głębokość [mm] – 252

Szerokość [mm] – 380

Waga [kg] – 1,8

Wysokość [mm] – 20.4

	· 
	Inne
	Certyfikaty: ENERGY STAR 5.0, CE

Zgodny z SM BIOS

	· 
	Zarządzanie bezpieczeństwem
	Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington)
Hasło dysku twardego na żądanie 
Hasło nadzorcy 
Hasło użytkownika 

Moduł szyfrowania TPM

	· 
	Załączone wyposażenie
	bateria

zasilacz

	· 
	System operacyjny
	Windows® 7 Professional 64-bit (pre-installed) i Windows 8.1 Pro 64-bit (na płytach DVD)

	· 
	Dodatkowe wyposażenie
	Mysz 1000dpi, laserowa, 5 przycisków, bezprzewodowa, funkcja przewijania na boki, waga myszy z baterią max 130g

Torba dopasowana do laptopa, mieszcząca urządzenie, zasilacz, mysz i kable, materiałowa, czarna

	· 
	Wydajność
	Wydajność w teście Sysmark 2014:

office productivity min. 800 pkt

media creation min. 800 pkt

data/financial analysis min. 900 pkt

	· 
	Gwarancja
	Min. 12 miesięcy

	· 
	Rękojmia
	Min. 24 miesięcy


Wymagania Zamawiającego spełnia np.: Toshiba Tecra Z50-A-16C  + mysz Logitech Anywhere Mouse MX™ + torba dopasowana do laptopa

2.) Notebook nr 2 (1 szt.)
O ile nie podano inaczej, wszystkie wyspecyfikowane parametry są wielkościami minimalnymi:
	Lp.
	Nazwa

elementów
	Opis elementu (parametry)

	1. 
	Procesor


	architektura x86-64, 2 rdzenie, 4 wątki

obsługa/wsparcie dla: wirtualizacji, technologii turbo boost (lub równoważnych)

	2. 
	Pamięć
	Min. 8 GB

Taktowanie pamięci min. 1600 MHz

	3. 
	HDD
	Min. 240 GB bez elementów mechanicznych

	4. 
	Wyświetlacz
	Natywna rozdzielczość min. 1920x1080 px

Powłoka matrycy matowa

Przekątna ekranu: max 15,6”

	5. 
	Karta graficzna
	Dedykowana karta graficzna z własną pamięcią DDR3 min 2048 MB

	6. 
	Łączność
	Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n

LAN 10/100/1000 Mbps

Bluetooth

	7. 
	Multimedia
	Wbudowane 2 głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

Wbudowana kamera min. 1.0 Mpix

Klawiatura z blokiem numerycznym

	8. 
	Porty (ilości minimalne)
	Czytnik kart pamięci (SD, MMC)

RJ-45 LAN

Złącza A/V:

Wejście mikrofonowe

Wyjście słuchawkowe

Wyjście D-Sub (VGA)

Wyjście HDMI

Ilość portów USB – 3 x USB 3.0, 1 X USB 2.0

	9. 
	Bateria 
	Min. 6 komór

	10. 
	Gabaryty (wartości maksymalne)
	Szerokość [mm] – 380

Wysokość [mm] – 265

Głębokość [mm] – 256

Waga [kg] – 2,4

	11. 
	Inne
	Napęd optyczny DVD

	12. 
	Zarządzanie bezpieczeństwem
	Czytnik linii papilarnych

Układ szyfrowania TPM

Gniazdo Kensington Lock

Hasło użytkownika

LoJack

	13. 
	Załączone wyposażenie
	Bateria

Zasilacz

	14. 
	System operacyjny
	Windows 8.1 Pro PL 64-bit

	15. 
	Dodatkowe wyposażenie
	Torba dopasowana do laptopa, mieszcząca urządzenie, zasilacz, mysz 
i kable, materiałowa, czarna

	16. 
	Gwarancja
	Min. 36miesięcy

	17. 
	Rękojmia
	Min. 36miesięcy


Wymagania Zamawiającego spełnia np. Asus Pro Essential P2520LJ-DM0092G + torba dopasowana do laptopa

3) Przełącznik KVM 8 portów VGA – 1 szt. 
	Lp
	Nazwa
	Opis, wymagane parametry

	1
	Przełącznik KVM 8 portów VGA
	· przełącznik ze zdalnym dostępem, zapewniający monitorowanie i kontrolowanie do 64 komputerów z jednej konsoli KVM (klawiatura, grafika, mysz). 

· możliwość kaskadowego połączenia do min. 8 kolejnych przełączników.

· obsługa USB i PS/2 (zarówno od strony konsoli, jak i komputerów).

· kontrolowanie 8 komputerów za pomocą jednej konsoli USB / PS/2

· obsługa połączeń kaskadowych do 2 poziomów — kontrola nad maks. 64 komputerami

· podwójny interfejs, zapewniający obsługę komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB

· obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac i Sun

· obsługa klawiatur multimedialnych USB w komputerach PC, Mac i Sun

· automatyczne wykrywanie interfejsów PS/2 i USB

· emulacja klawiatury i myszy USB / PS/2 — komputery uruchamiają się nawet jeśli konsola aktualnie jest połączona z innym serwerem

· rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B

· wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych oraz wielojęzycznego menu ekranowego (OSD)

· dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem — osobne profile dla użytkowników (4) i administratora, którzy mają uprawnienie do przeglądania i kontrolowania komputerów

· funkcja Auto Scan umożliwiająca monitorowanie wybranych komputerów

· możliwość podłączania i odłączania komputerów bez wyłączania przełącznika

· włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego skrótem klawiszowym i przez menu ekranowe

· możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego

· niewymagane instalowania oprogramowania

· konstrukcja przeznaczona do montażu w stelażu (stelaż 19", 1U)

· ilość obsługiwanych komputerów
64

· porty PC
8 x port SPHD-15

· porty konsoli: 1 x SPHD-18/m

· rozdzielczość obrazu: 2048 x 1536

· Obsługiwane systemy operacyjne: Sun, Windows 2000, Windows Vista, Windows XP

· Fizyczne:

· Wysokość max. [mm]: 44

· Szerokość max. [mm]: 
161,3

· Głębokość max. [mm]:437,2

· Waga max. [g]
1890

· Specyfikacja

· Typ: KVM

· Łączenie kaskadowe: tak

· Temperatura pracy [C]: 0-50

· Wilgotność pracy [%]: 0-80

· Kable (USB, PS2) 5m – 4 szt.

· Kable (USB, PS2) 3m – 4 szt.

· Kable (USB, PS2) 1,8m – 8szt.
Wymagania Zamawiającego spełnia np.: Aten 8-Port USB - PS/2 VGA CS1308 (CS1308-AT-G) + kable

	2
	Gwarancja: 
	min. 24 miesiące

	3
	Rękojmia:
	min. 24 miesiące


4) Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.)
	Lp
	Nazwa
	Opis, wymagane parametry

	1
	Urządzenia wielofunkcyjne
	Informacje podstawowe
Technologia druku: atramentowa
Podstawowe funkcje urządzenia: drukarka, Kopiarka, Skaner

Maksymalna szybkość druku (mono): 15 str./min.
Druk w kolorze: Tak
Szybkość druku (kolor): 10 str./min.

Wyświetlacz LCD: Tak

Typ wyświetlacza LCD: Kolorowy wyświetlacz, Ekran dotykowy

Interfejsy / Komunikacja
Złącze zewnętrzne: USB 2.0 Hi-Speed, 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100), Bezprzewodowa sieć Ethernet 802.11 b/g/n (WiFi)

Obsługa papieru / nośniki
Maksymalny rozmiar papieru: A4/legal
Obsługiwane rozmiary papieru: Papier gładki, koperty, CD/DVD, papier A4, papier A5, papier B5, DL, Papier 10x15, Papier 13x18, Papier 20x25 cm

Gramatura papieru: 64-105 g/m2

Pojemność podajników papieru: 125 szt.
Dupleks: Tak

Format papieru obsługiwanego w dupleksie: papier A4, papier A5, papier B5, Papier gładki

Pamięć
Wbudowany czytnik kart pamięci: Tak

Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość w poziomie (mono): 9600 dpi
Rozdzielczość w pionie (mono): 2400 dpi

Specyfikacja skanera

Typ skanera: stolikowy
Optyczna rozdzielczość skanowania: 2400 x 4800 dpi
Poziomy wymiar obszaru skanowania: 216 mm
Pionowy wymiar obszaru skanowania: 297 mm

Głębia koloru: 48 bit, 24 bit, 16 bit, 8 bit

Skanowanie sieciowe: Tak

	2
	Gwarancja: 
	min. 12 miesiące

	3
	Rękojmia:
	min. 24 miesiące


Wymagania Zamawiającego spełnia np.: Canon PIXMA MG7750 czarna
Zadanie częściowe nr 3:

1.) Program do optycznego rozpoznawania znaków OCR  (4 szt.)
	1
	Podstawowe funkcje
	· oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR), pozwalające przekształcać dokumenty papierowe, pliki PDF i różnego rodzaju obrazy (w tym zdjęcia z aparatu cyfrowego) do formatu edytowalnego w celu ich edycji i wykorzystania do innych celów
· precyzyjnie przekształcanie dokumentów papierowych, obrazów i plików PDF na elektroniczne pliki w popularnych formatach umożliwiających przeszukiwanie oraz edycję.

· przekształcanie dokumentów w wysoka dokładnością

· dokładność rozpoznawania sięgająca ok. 90%, idealnie odwzorowująca układ dokumentu i odtwarzająca jego strukturę

· szybkie wydobycie cytatów 

· konwersja tabel 

· PreciseScan dla skanowanych PDFów 

· oczyszczanie i wygładzanie zeskanowanego tekstu

· wybielenie tła dla starych dokumentów (pożółkłe, poszarzałe)

· usuwanie kolorowych znaków i pieczątek

· automatyczne wielostronicowe przetwarzanie 

· Wykrywanie i przetwarzanie do krawędzi strony

· możliwość przechowywania, wysyłania i pobierania danych z Chmury: Google Drive, Dropbox, SkyDrive, itp.  

· 190 wspieranych języków / 48 ze wsparciem słownikowym

· edycja i ponowne wykorzystanie tekstu pochodzącego z plików pdf oraz zeskanowanych dokumentów

· tworzenie przeszukiwalnych plików pdf

· obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows® 10, 8/8.1, Windows 7 64Bit

	2
	Licencjonowanie
	· licencja polska bezterminowa, edukacyjna

· link do pobrania programu instalacyjnego lub CD/DVD z programem


Wymagania Zamawiającego spełnia np.:Program ABBYY FineReader Professional 12 edu
2.) Program do nagrywania zrzutów wideo i edycji filmów- 1 szt.

	1
	Podstawowe funkcje
	· tworzenie zapisu wideo z ekranu komputera

· tworzenie: instruktaży, prezentacji, kursów internetowych, filmów promocyjnych, reklam, screencast
· nagrywanie zawartości ekranu wraz z ruchem myszy i dźwiękiem, program typu screen recorder

· montaż filmów instruktażowych

· dogrywanie komentarzy w wideo

· dogrywanie treści lektorskich

· dodawania znaczników (dymków)

· obróbka audio i wideo

· generowanie gotowych filmów które mogą służyć do prezentacji zarówno na stronach internetowych www, jak i do produkcji filmów DVD możliwych do odtworzenia odtwarzaczach lub na komputerach

· udostępnienie filmu w różnych formatach: AVI, MP4, Macromedia Flash (SWF), Windows Media (WMV), QuickTime (MOV), RealMedia (RM), Animated GIF, a także w postaci pliku wykonywalnego (EXE)

· rozbudowany edytor wideo, który pozwala np. "odchylić" klip od jednej z osi, co w efekcie końcowym da wrażenie efektu 3D

· możliwość pracy z wieloma ścieżkami wideo oraz audio

· efekty przejść i bardzo rozbudowana biblioteka z gotowymi tłami, grafikami czy animacjami

· obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 7, Windows 8, and Windows 10

	2
	Licencjonowanie
	· licencja komercyjna

· link do pobrania programu instalacyjnego lub CD/DVD z programem


Wymagania Zamawiającego spełnia np.: Camtasia Studio 8

Zadanie częściowe nr 4:
Notebook (1 szt.)
Parametry techniczne: procesor co najmniej 4-rdzeniowy 2,16GHz;  min 4 GB pamięci RAM;

dysk HDD o pojemności min 500 GB; ekran dotykowy max 11,6”; USB 3.0; waga max 1,5 kg;

system operacyjny Windows

Wymagania Zamawiającego spełnia np.: Dell Inspiron 3147

gwarancja: min. 24 miesiące

rękojmia: min. 24 miesiące

Zadanie częściowe nr 5:

1) Laptop (1szt.)
Procesor

2x2.6-3.3 GHz, 3MB cache

Częstotliwość [GHz] 
up to 3.3

Pamięć Ram: 4096 GB DDR3 1600MHz

Dysk HDD

Pojemność [GB] :500

Prędkość :7200

Typ: SATA

Raid :Nie

Ekran

Rozdzielczość wyświetlacza: FHD (1920x1080) 

Przekątna wyświetlacza: 15.6"

Matryca: LED, matowa

System operacyjny: Windows 7 Professional (64bit)
Karta graficzna

Typ karty graficznej : Zintegrowana

Rodzaj pamięci : Przydzielana dynamicznie

Wymagania Zamawiającego spełnia np. Laptop LENOVO ThinkPad T540p

gwarancja: min. 12 miesiące

rękojmia: min. 24 miesiące

2) Drukarka 1 szt.
przeznaczenie do druku tylko mono - tekst i grafika

rodzaj urządzenia jednofunkcyjne - tylko funkcja druku

technologia druku laserowa monochromatyczna

format A4

szybkość procesora 266 MHz

miesięczne obciążenie do 25000 stron

wydajność zasobnika startowego do 1000 str. A4 

wydajność standardowa do 2300 str. A4 

standardowa pamięć 16 MB 

maksymalna pamięć 16 MB

poziom hałasu max 68 dB

rozdzielczość druku mono 600x600 dpi

szybkość drukowania mono do 30 stron A4/min

czas wydruku pierwszej strony do 8 sekund z trybu "gotowości"

automatyczny druk dwustronny nie

marginesy: górny 4 mm, dolny 4 mm, lewy 4 mm, prawy 4 mm

Wymagania Zamawiającego spełnia np. HP LaserJet P2035

gwarancja: min. 12 miesiące

rękojmia: min. 24 miesiące

Zadanie częściowe nr 6:

Projektor wraz z kartą bezprzewodową WIFI ( 1 szt.)

	Typ projektora
	Biznes i edukacja

	Technologia
	3LCD

	Rozdzielczość
	WXGA, 1280 x 800, 16:10

	Kontrast
	10 000:1

	Jasność
	3200 ANSI lm (tryb normalny)/ 2240 ANSI lm (tryb ECO)

	Poziom szumu
	37 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)

	Zużycie energii
	287W (tryb normalny) / 215W (tryb ECO) / 0.26W (w trybie czuwania)

	Żywotność źródła światła
	5000h (tryb normalny) / 10000h (tryb ECO)

	Moc/źródło światła
	287W (tryb normalny) / 215W (tryb ECO) 

	Obiektyw
	F = 1,51 - 1,99, f = 18,2 - 29,2mm

	Zoom/Focus
	1.6x / ręczny

	Rozmiar projekcji
	29 - 280 cale

	Współczynnik odległości
	1,38 - 2,24 : 1

	Złącza Wejścia/Wyjścia
	Złącze USB 2.0 typu A
Złącze USB 2.0 typu B
RS-232C
Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja)
Wejście VGA (2x)
Wyjście VGA
Wejście HDMI
Wejście sygnału kompozytowego
Wejście sygnału komponentowego (2x)
Wejście S-Video
Wejście RGB (2x)
Stereofoniczne wyjście audio mini-jack
Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x)
Wejście audio typu cinch

	Wbudowany głośnik
	16W

	Waga
	Nie więcej niż - 2,9 kg

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Nie więcej niż - 297 x 269 x 87 mm

	Wyposażenie standardowe
	Torba transportowa
Urządzenie podstawowe
Kabel zasilający
Kabel komputerowy
Pilot z bateriami
Instrukcja obsługi
Dokumenty gwarancyjne

	Wyposażenie opcjonalne
	Aparat do dokumentów Klucz 
USB szybkiego połączenia bezprzewodowego
Moduł bezprzewodowej sieci LAN

	Gwarancja
	min.3 lata na projektor /
min. 1 rok (max. 1000 godzin) na lampę

	Funkcje
	Zamek Kensington
Otwór na linkę zabezpieczającą
Ochrona hasłem
Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN
Suwak wyłączania obrazu/dźwięku
Wbudowany głośnik
Włączanie/wyłączanie bezpośrednie
Kompatybilny ze skanerem dokumentów
Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu
Zarządzanie siecią
Projekcja sieciowa
Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN
Tryby kolorów: Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica


Wymagania Zamawiającego spełnia np.: Projektor Epson EB-955WH

gwarancja: min. 24 miesiące

rękojmia: min. 24 miesiące

Zadanie częściowe nr 7:

Laptop ( 1 szt.)  z akcesoriami: myszka ( 1 szt.) , torba  (1 szt.)– akcesoria muszą być 

kompatybilne z laptopem.
	Dane techniczne laptopa

Oprogramowanie     

System operacyjny  Windows  

Wersja językowa   polski  

Podzespoły     

Procesor 2,0 - 3,1 GHz  lub równoważny

Liczba rdzeni   2  

 Pamięć podręczna CACHE   4 MB  

 Ekran   17,3'', (Full HD) 1920 x 1080 pikseli (16:9)  

Typ matrycy:  matowa  

 Pamięć RAM   8 GB,  

Dysk twardy   1000 GB, SATA 5400 obr/min  

Dodatkowy dysk   8 GB SSHD  

Grafika: Pamięć karty graficznej   4096 MB  

Napęd, kamera: Rodzaj napędu   Super Multi DVD+/-RW/RAM  , Wbudowana                     kamera   - tak 

Dźwięk -  Karta dźwiękowa   zintegrowana  

Wbudowane głośniki   2  

Wbudowany mikrofon   - tak 

Komunikacja     

 Karta sieciowa   10/100/1000 Mbps 

 Karta bezprzewodowa Wi-Fi   802.11 b/g/n  

 Bluetooth - tak 

Czytnik kart pamięci   SD  

Wyjścia / wejścia     

 Złącze USB 3.0   3  

 Wyjście HDMI  - tak 

Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio)   - tak 

Parametry fizyczne     

Urządzenie wskazujące   TouchPad  

Czytnik linii papilarnych   - tak 

Waga (kg)   nie więcej niż: 2,8 kg  

Wyposażenie     

Wyposażenie   instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, zasilacz  

Gwarancja:   24 miesiące  

Typ gwarancji   door to door  

Myszka

Dane techniczne:

Częstotliwość próbkowania: 125 – 1000 Hz

Długość przewodu: 1,8 m
Dodatkowe przyciski: 1

Liczba przycisków: 8
Optyczny sensor: Rozdzielczość DPI: 100 – 3200
Metalowe ślizgacze 

Złącze USB
Zmiana DPI 1

Zmiana kolorów w różnych trybach DPI
Żywotność: 10 mln klików

Kompatybilność:
Windows 2000

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Torba

Kompatybilna za zamówionym laptopem 

Kolor – czarny

Rączka – tak

Pas na ramię – tak

Zewnętrzne kieszenie – przednia i tylna


Wymagania Zamawiającego spełnia np.: Laptop – HP Envy 17-k100nwW8.1, myszka  - A4Tech Bloody V7M

gwarancja: min. 24 miesiące

rękojmia: min. 24 miesiące

Zadanie częściowe nr 8:

Skaner płaski sieciowy 1 sztuka (do użytku dla 4 komputerów)

Skanowanie czarno-białe i w kolorze, z możliwością automatycznego dwustronnego skanowania dokumentów w formacie A4, rozdzielczość skanowania min. 600dpi.

gwarancja: min. 24 miesiące

rękojmia: min. 24 miesiące
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