Oznaczenie sprawy: ZP/1201/D/16
Załącznik nr A do SIWZ - Zmodyfikowany

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 1

	I. Wydział Neofilologii, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

	1.
	Szafa kartotekowa o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 1370 mm. 
Budowa: Szafa powinna być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  
 Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 18mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki .
Szafa powinna  posiadać 4 szuflady wykonane z płyty wewnątrz których należy zamontować metalowe prowadnice do zawieszania teczek formatu A4 (zdjęcie prowadnic w załaczeniu) . Na froncie szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm.
Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. 
Zamek centralny, z 2 kluczami – montowany w froncie górnej szuflady.
Prowadnice rolkowe lub kulkowe.
Szafa  klejona, montowana w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	2 szt.

	2.
	Szafa kartotekowa o wymiarach: szerokość 430mm, głębokość 600mm, wysokość: 1000 mm. 
Budowa: Szafa powinna być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2-3 mm, pozostałe krawędzie, oklejone obrzeżem min. 0,5mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty.  
 Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości min.  18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy muszą być wykonane z tej samej grubości płyty.  Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 18mm. Plecy muszą być nakładane na boki i wieniec lub wpuszczane w nafrezowane boki.
Szafa powinna  posiadać 3 szuflady wykonane z płyty wewnątrz których należy zamontować metalowe prowadnice do zawieszania teczek formatu A4 (zdjęcie prowadnic w załączeniu). Na froncie szuflady powinien znajdować się metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm.
Top górny powinien nachodzić na szuflady i być licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien być zasłonięty frontem szuflady. Front szuflad powinien być montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. 
Zamek centralny, z 2 kluczami – montowany w froncie górnej szuflady.
Prowadnice rolkowe lub kulkowe.
Szafa  klejona, montowana w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
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	18 szt.

	3.
	Szafa wisząca z drzwiami przesuwnymi, o wymiarach szerokość 120 cm, głębokość  43cm, wysokość 74 cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF wsuwane w nafrezowane boki szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa powinna posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Pionowy podział szafy. Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanymi. Uchwyty Nomet C1084 lub równoważne, o rozstawie 128 mm. Szafa zawieszana na listwie montażowej z możliwością regulacji i poziomowania.
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	4 szt.

	4.
	Szafa na garderobę (kurtki, płaszcze) o wymiarach: szerokość: 600mm, głębokość: 510mm, wysokość: 1800mm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z kluczem łamanym. Szafa powinna  posiadać półę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm,  wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35cm. Szafa powinna być wyposażona w chromowany  wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym: 
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	1 szt.

	5.
	Szafa z drzwiami uchylnymi. 
Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 50 cm, wysokość 180 cm, (5OH) głębokość 38cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w dowolnej pozycji (boki szafy posiadają tzw. wielowiert, co 32 mm), wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 32cm. Cokół wysokości 55mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm.  Wykończenie – melamina
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	2 szt.

	II. Sekcja Adm.- Gosp. Collegium Historicum, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

	6.
	Biurko prostokątne menadżerskie  o wymiarach: szerokość: 1800 mm, głębokość: 900 mm,  wysokość: 720-740mm.
• Blat: wykonany z płyty fornirowanej zamkniętoporowo ,  grubości 25 - 28 mm, oklejonej obrzeżem naturalnym, w kolorze blatu. 
• Rama: mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości pomiędzy 350-450 mm umożliwiająca zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna być przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie powinno się rozpoczynać max. 150mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm
• Podstawa to 4 nogi metalowo- drewniane, kwadratowe, niezależne, wykonane z dwóch profili połączonych ze sobą pod kątem prostym. Noga montowana jest do ramy za pomocą złącza śrubowego. Posiada stopki poziomujące fi 30- 40 mm,.  Element pionowy nogi o przekroju  min.60x60 mm wykonany z drewna bukowego z wewnętrzną konstrukcją wykonaną z profilu metalowego fi min.40 mm.  Element poziomy wykonany jest z metalowego profilu min. 50x30mm o grubości ścianki 3-4mm. 
• Kolorystyka: płyta fornirowana zamkniętoporowo - do wyboru min. 7 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
• Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: 
• W celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących biurkach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min.3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.
• Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania co najmniej: kanału kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub górnego. Dodatkowe elementy powinny być montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.
• Wymagane dokumenty:
• Atesty wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
• Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
• Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973)
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	1 szt.

	7.
	Panel dolny tzw.  blenda  zamontowaną na bocznej  części biurka, płyta o grubości 18mm w kolorze białym. Blenda mocowana do spodniej strony blatu na 2 łącznikach , o wysokości 22 cm, i przekroju 4x1 cm. Wymiary blendy 700x320 mm.
	1 szt.

	8.
	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, głębokość 60cm, wysokość 57cm, wykonany  z płyty wiórowej fornirowanej zamkniętoporowo , obrzeże naturalne dobrane pod kolor płyty.  Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy nakładane na boki i wieniec. Kontener posiadający 3 szuflady plus piórnik o wkładach metalowych z systemem cichego domykania i  zamek centralny z funkcja stop control plus (możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady i niezależnie piórnika oraz blokowanie wysunięcia wszystkich szuflad po przechyleniu całego mebla).  Zamek centralny z 2 kluczami łamanymi z logo producenta. Możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki – wymagane. Funkcję uchwytu ma pełnić 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Brak uchwytu montowanego do czoła; szuflady. Front szuflady nachodzący na top kontenera. Zamek bez rozetki maskującej, idealnie przylegający do płyty. 
Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe - wysuw szuflad min 80%. Wymagany system domykający szuflady. Kontener wyposażony w 4 kółka.
Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Widok jak na zdjęciu poglądowym


	1 szt.

	9.
	Stół konferencyjny, ramowy z blatem prostokątnym,  o wymiarach szerokość 120 cm, głębokość 120 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie fornirowanej,  grubości 25 mm, krawędzie oklejone fornirem, w kolorze blatu. Blat z ramą musi być łączony za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy montowane fabrycznie w blacie.  Całość  montowana do blatu na stałe poprzez tworzywowe elementy dystansujące. Rama spawana stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny stołu wykonana z dwóch rur wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki min 2mm. Szerokość ramy liczona w krańcowych punktach rur wzdłużnych to ok. 400 mm.  Na końcach ramy musi występować perforowany, przyspawany, profil „C” służący do montażu podstaw. Profil ten powinien zostać zasłonięty nakładką z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, umożliwiająca zatrzaskiwanie w środku wkładki dopasowanej do koloru ramy lub transparentnej .Poglądowy widok ramy pokazany jest poniżej. Rama malowana proszkowo na kolor czarny. 
Podstawa to 4 nogi metalowo- drewniane, kwadratowe, niezależne, wykonane z dwóch profili połączonych ze sobą pod kątem prostym. Noga montowana  do ramy za pomocą złącza śrubowego.  Element pionowy nogi o przekroju min. 60x60 mm powinien być wykonany z drewna bukowego z wewnętrzną konstrukcją wykonaną z profilu metalowego fi ok. 40 mm.  Element poziomy wykonany  z metalowego profilu min. 50x30mm o grubości ścianki2-3mm.
Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe 
- w celu równoległego ustawienia nóg w sąsiadujących stołach, wymagana jest możliwość regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min. 3 stopni. Regulacja za pomocą niezależnego elementu regulującego.
- Zamawiający wymaga aby stół miał możliwość zamontowania  kanału kablowego poziomego do ramy stołu
• Atesty wytrzymałościowy wg normy EN  527-1, EN 527-2, 
• Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
• Dokument potwierdzający spełnienie Rozporządzenia MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,poz.973)
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	1 szt.

	10.
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 111,7 cm
Front i top wykonane z płyty grubości 18mm obustronnie fornirowanej zamknięto porowo. krawędzie oklejone fornirem. Korpus i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże  dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Szafy wyposażone w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi  posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą sie cicho zamykać.
Szafa wyposażona w zamek jednopunktowy z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 
Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co min. 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.  Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: min.  114x25x8mm, rozstawie śrub ok. 50mm, montowane poziomo na krańcu wysokości drzwi, w jednej linii z zamkiem. 
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego spawanego o przekroju min.  40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor Alu  (RAL 9006). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Kolorystyka: płyta fornirowana zamkniętoporowa – do wyboru min. 7 kolorów, płyta wiórowa laminowana min. 12 kolorów z wzornika producenta do wyboru przed realizacją
Atesty wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2 
Widok jak na rysunku poglądowym
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	1 szt.

	11.
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 76,5 cm
Front i top wykonane z płyty grubości 18mm obustronnie fornirowanej zamknięto porowo. krawędzie oklejone fornirem. Korpus i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże  dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Szafy wyposażone w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi  posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą sie cicho zamykać.
Szafa wyposażona w zamek jednopunktowy z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 
Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co min. 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.  Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: min.  114x25x8mm, rozstawie śrub ok. 50mm, montowane poziomo na krańcu wysokości drzwi, w jednej linii z zamkiem. 
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego spawanego o przekroju min.  40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor Alu  (RAL 9006). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Kolorystyka: płyta fornirowana zamkniętoporowa – do wyboru min. 7 kolorów, płyta wiórowa laminowana min. 12 kolorów z wzornika producenta do wyboru przed realizacją
Atesty wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2 
Widok jak na rysunku poglądowym
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	1 szt.

	12.
	Szafa z drzwiami szklanymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 111,7 cm
Top wykonany z płyty grubości 18mm obustronnie fornirowanej zamknięto porowo. krawędzie oklejone fornirem. Korpus i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże  dobrane pod kolor płyty.  Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone.  Front – szkło satynowane, bezpieczne o grubości 6-8 mm. 
Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co MIN. 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek MIN. 35 cm. Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: MIN.  114x25x8mm, rozstawie śrub MIN.  50mm, montowane poziomo.
Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego spawanego o przekroju min.40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor ALU (RAL 9006). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Szafa posiada 3 przestrzenie na segregatory.
Kolorystyka: płyta fornirowana zamkniętoporowa – do wyboru min. 7 kolorów, płyta wiórowa laminowana min. 12 kolorów z wzornika producenta do wyboru przed realizacją
Atesty wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2 
Widok jak na rysunku poglądowym
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	1 szt.

	13.
	Szafa gospodarcza z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 183,9 cm
Front i top wykonane z płyty grubości 18mm obustronnie fornirowanej zamknięto porowo. krawędzie oklejone fornirem. Korpus i półki wykonane z płyty grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże  dobrane pod kolor płyty. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Szafy wyposażone w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi  posiadające funkcję szybkiego montażu do puszki, szybkiego montażu na prowadnik oraz szybką regulację mimośrodową w trzech kierunkach. Poprzez zastosowanie zawiasu z wbudowanym tłumikiem drzwi muszą sie cicho zamykać.
Szafa wyposażona w zamek baskwilowy z 2 kluczami łamanymi (wymagana możliwość wymiany wkładki oraz system klucza matki ). Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. Zamek szafy zamontowany bez rozety ozdobnej, ściśle przylegający do płyty, pokazujący wysoką jakość wykonania. 
Wewnątrz szafy  na wysokości 85cm zamontowany blat pokryty laminatem odpornym na działanie wody . Pod blatem znajdują się dwie przestrzenie segregatorowe  a nad nim dwie półki o głębokości  25cm. 
Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co min. 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem.  Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: min. 114x25x8mm, rozstawie śrub min. 50mm, montowane poziomo w jednej linii z zamkiem. 
Szafa na stelażu metalowym spawanym  wykonanym z profilu metalowego o przekroju min. 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor Alu  (RAL 9006). Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie min.  +15 mm. Top górny oraz wieniec dolny licują się z drzwiami szafy.
Kolorystyka: płyta fornirowana zamkniętoporowa – do wyboru min. 7 kolorów, płyta wiórowa laminowana min. 12 kolorów z wzornika producenta do wyboru przed realizacją
Atesty wytrzymałościowy wg normy PN-EN 14073-2 
Widok jak na rysunku poglądowym
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	1 szt.

	14.
	Fotel tapicerowany gabinetowy typu DIPLOMATB516 
O wymiarach: 
- wysokość regulowana – 1235-1370mm
- głębokość siedziska 470 mm
- wysokość siedziska regulowana – 455-590 mm 
- szerokość siedziska, równa szerokości oparcia – 475 mm 
- wychył oparcia  o 21 stopni, wychył siedziska   o 9 stopni  
- średnica podstawy min 700 mm 
- regulacja wysokości podłokietnika w zakresie min. + 60 mm 
- grubość siedziska łącznie, minimum 70 mm
-regulacja głębokości siedziska w zakresie 470-555 mm 
Fotel :
- poduszki siedziska i oparcia tapicerowane skórą licową barwioną na wskroś o grubości 1,3-1,6 mm
- z regulacją góra dół, regulacja siły wychyłu  oparcia, mechanizm antyshock, regulacja zakresu wychylu oparcia – 5 pozycji blokowania
- mechanizm synchroniczny, z regulacją głębokości siedziska oraz dodatkowego niezależnego pochylania siedziska względem oparcia o około 5 stopni.
- podstawa pięcioramienna aluminiowa polerowana  
- podłokietniki z regulacją wysokości, z nakładkami PU 
- siedzisko i oparcie zbudowane na bazie 12 mm sklejki,  zagłówek z 4,5mm sklejki obłożonej gąbką, z tyłu na oparciu i zagłówku oraz spodniej stronie siedziska widoczna lakierowana sklejka
- kółka fi 65 mm do miękkich powierzchni 
- na plecach dwa stalowe, chromowane elementy, prostokątne, zaślepiające połączenie z siedziskiem i nawiązujące do podstawy. 
- elementy tapicerowane (siedzisko, oparcie) w formie sześcianu. 
- zagłówek nieruchomy w formie sześcianu o wymiarach szerokość 390 mm, wysokość 185 mm, zagłówek połączony z oparciem 2 stalowymi, chromowanymi elementami, zapewniającymi prześwit miedzy zagłówkiem i oparciem
Fotel  musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z:
- PN EN 1335-2 , PN EN 1335-3, PN-EN 1335-1
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	1 szt.

	15.
	Fotel tapicerowany konferencyjny na płozie typu DIPLOMATB312 
 o wymiarach: 
- wysokość  całkowita liczona do końca oparcia – 910-950 mm 
- wysokość siedziska -460-490 mm 
- szerokość siedziska, –440- 480 mm
- całkowita głębokość  550-590 mm 
- całkowita szerokość krzesła z podłokietnikami 550-590 mm 
- szerokość oparcia 440–480 mm 
Fotel :
- poduszki siedziska oraz oparcia tapicerowane skórą licową barwioną na wskroś 
- podstawa stalowa, chromowana, 
- podłokietniki, z tapicerowanymi skórą nakładkami, nie  połączone z oparciem i wywinięte pod siedzisko w tylnej części
- siedzisko i oparcie wykonane na bazie formatki sklejki grubości min. 12 mm, obłożonej gąbką, tył oparcia i spód siedziska z widoczną sklejką
- stelaż wykonany z rury fi min. 22 mm 
- na plecach dwa stalowe, chromowane elementy, prostokątne, zaślepiające połączenie z siedziskiem i nawiązujące do podstawy. 
- elementy tapicerowane (siedzisko, oparcie) w formie sześcianu. 

Wygląd jak na rysunku poglądowym 
[image: ]   [image: ]

	4 szt.

	III. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

	16.
	Szafa z drzwiami suwanymi
Zabudowa ściany szafą z 2 drzwiami suwanymi typu Komandor o wymiarach 190x45x250cm.Wnętrze z przegrodą pionową w środku na dwie części podzielone półkami na przestrzenie o wysokości segregatorowej. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi o gr.18mm. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Półki montowane są na metalowe złącza z regulacją wysokości ,konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie. Szafa wyposażona w zamek do drzwi suwanych.
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	1 szt.

	17.
	Biurko proste o wymiarach 130x80 cm,  wysokość 75 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.
Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” i belki  metalowej  łączącej  będącej  jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 
Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę , podstawkę na jednostkę centralną oraz przelotkę na kable (miejsce montażu wskazuję Użytkownik)
Przykładowe zdjęcia podstaw i belki łączącej oraz biurka


[image: ][image: ]   [image: http://bnos.pl/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNIR05NN5.jpg&w=134&f=png&q=60]

	2 szt.

	18.
	Panel frontowy dolny, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS, w kolorze płyty. Panel mocowany do  biurka za pomocą min. trzech metalowych uchwytów w kolorze aluminium.  Krawędź dolna panelu na poziomie 342 mm od podłoża. Panel o szerokości 116 cm i wysokości 35 cm.
Widok jak na zdjęciu poglądowym
[image: http://bnos.pl/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNIPDT14.jpg&w=134&f=png&q=60]
	2 szt.

	19.
	Dostawka prostokątna z kontenerem o wymiarach 120x45cm, wysokość 75cm. Blat   wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Blat wsparty jest z jednej strony na kontenerze stacjonarnym,  z drugiej połączony z blatem biurka za pomocą metalowych blach montażowych. Kontener  o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 75cm, głębokość 45cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm . Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.   Szuflada kontenera wykonana z płyty wiórowej jest wyposażona w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Drzwi szafki zamykane na zamek patentowy.
Wygląd jak na rysunku poglądowym.
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	2 szt.

	20.
	Dostawka zaokrąglona o wymiarach 80x25 cm, wysokość 75cm. Blat  wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Łączenie dostawki z blatem biurka za pomocą metalowych blach montażowych. Metalowa malowana na kolor aluminium noga dostawki powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie  w zakresie +15 mm. 
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	2 szt.

	21.
	Nadstawka otwarta o wymiarach 40x45x107cm montowana na blacie dostawki prostokątnej nad kontenerem stacjonarnym.(należy przewiesić istniejące półki wiszące aby ich wieniec górny licował się z wieńcem górnym montowanej nadstawki)
Obudowa ma być wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 18 mm Półki mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 18 mm. Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości min 12 mm. Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone ABS w kolorze płyty. Regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32 mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych). Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki
[image: http://bnos.pl/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNISAN063.jpg&w=134&f=png&q=60]
	2 szt.

	22.
	Szafka socjalna   o wymiarze 120x45x75cm. Szafa z drzwiami płytowymi przesuwnymi na prowadnicach metalowych. Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus,  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny i półki wykonane z płyty grubości 25mm., plecy z płyty 18mm. wpuszczane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu Top i korpus skręcane nie klejone  umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Szafa zamykana zamkiem do drzwi suwanych. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. Szafa posiada stopki poziomujące w zakresie 0-2cm, z możliwością regulacji od wnętrza szafy . Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem
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	2 szt.

	23.
	Wieszak ścienny o wymiarach 40x120cm 
Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w haki metalowe do zawieszania odzieży. 
Wieszak montowany do boku szafy z drzwiami suwanymi
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	1 szt.

	24.
	Szafo-regał o wymiarach  80x42x 189cm 
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1. Obudowa ma być wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 18 mm
2. Trzy dolne przestrzenie zamknięte drzwiami skrzydłowymi z zamkiem z 2  kluczami łamanymi
3. Półki mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 22 mm
4. Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości min 12 mm 
5. Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą 
6. Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty
7. Regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32 mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych)
8. Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki
9. Szafy mają być wyposażone w cokół wysokości 8 cm w kolorze RAL 9006 ze zintegrowanymi regulatorami wysokości
10. Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2 cm  przy pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy 3 cm, zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia  

	2 szt.

	IV. Instytut Filologii Polskiej, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

	25.
	Nadstawka otwarta na księgozbiór o wymiarach 80x25x170cm
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1. Obudowa ma być wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 18 mm
2. Półki mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 22 mm
3. W nadstawkach należy wykonać wielowiert na całej wysokości korpusu celem umożliwienia dowolnego przestawiania półek 
4. Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości min 10 mm 
5. Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą 
6. Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty
7. Regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32 mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych)
8. Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki
9. Nadstawki montowane na istniejących szafach aktowych oraz mocowane do ściany  

	4 szt.

	26.
	Regał  wiszący  o wymiarach 80x25x60cm
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1. Obudowa ma być wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 18 mm
2. Półki mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 22 mm
3. Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą 
4. Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty
5. Regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32 mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych)
6. Półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki
7. Regał zawieszany na metalowej listwie montażowej z możliwością poziomowania

	2 szt.

	V. Administracja Zespołu Budynków Dydaktycznych WNS i WSE
ul. Szmarzewskiego 89/91, 60-569 Poznań

	27.
	Szafa skrytkowa  
O wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Szafa podzielona przegrodami pionowymi i poziomymi na 8 części. Każda przestrzeń zamykana osobnymi drzwiami z kluczem łamanym. Wewnątrz każdej skrytki półka z możliwością jej demontażu.  Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny  wykonany z płyty grubości 25mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Głębokość półek 30cm. Cokół wysokości 55mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
[image: ]
	1 szt.

	28.
	Szafa z drzwiami uchylnymi. 
Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 82,5 cm, (2OH) głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek z 2 kluczami łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową.  Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 
Wymagane dokumenty:
-atest wytrzymałościowy zgodnie   z PN-EN 14073-2, PN-EN 14073-3, PN-EN 14074, 
-atest higieniczności potwierdzający przeznaczenie do użytkowania w pomieszczeniach  biurowych i użyteczności publicznej;
rys. poglądowy: 
[image: ]
	1 szt.

	29
	Szafa ubraniowa wysoka
Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, (5OH) głębokość 42cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy z 2 kluczami łamanym. Szafa musi posiadać półkę konstrukcyjną wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu a pod nią uchwyt wysuwany chromowany typu „puzon” do zawieszanie wieszaków. Głębokość półki 35cm. Cokół wysokości 55mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. Wykończenie - melamina 
rys. poglądowy: 
[image: ]

	1 szt.

	30.
	Biurko 
O wymiarach 120x60x75cm. Na stelażu metalowym  złożonym z dwóch ramek metalowych z nogami  okrągłymi fi 50 malowanym proszkowo na kolor aluminium,  połączonych pod blatem belką centralną . Każda z nóg wyposażona w regulatory poziomu. Blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą  . (kolor należy uzgodnić z Użytkownikiem przed przystąpieniem do realizacji) Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty
[image: ] [image: ]

	1 szt.

	31.
	Dostawka boczna 
O wymiarach 60x40cm, wysokość 77cm. Blat   wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Blat wsparty jest z jednej strony na nogach metalowych fi 50 malowanych proszkowo na kolor aluminium,  z drugiej połączony z blatem biurka za pomocą metalowych blach montażowych. W blacie należy zamontować przelotki  umożliwiające poprowadzenia okablowanie monitoringu
[image: http://bnos.pl/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNIA086N11.jpg&w=134&f=png&q=60]
	1 szt.

	32.
	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.   Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym.

[image: http://bnos.pl/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNICM316.jpg&w=134&f=png&q=60]
	1 szt.

	VI. Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

	33.
	Krzesło konferencyjne z wysokim oparciem typu Tutti 
Z podłokietnikami, o wymiarach zawartych w przedziale:
• Szerokość całkowita 550-570 mm, 
• Głębokość całkowita 550-570 mm,
• Wysokość całkowita 900-930 mm,
• Wysokość siedziska 450-470 mm,
• Budowa: Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną,
• Podłokietnik wykonany z blachy grubości 2-3 mm, łączony z nogą i w całości zatapicerowany,
• Każdy z boków tapicerowany jednym kawałkiem materiału - łączącym oparcie i siedzisko, nie zostawiając prześwitu miedzy siedziskiem, podłokietnikiem a oparciem.
• Stelaż siedziska wykonany ze sklejki grubości min. 14 mm, stelaż oparcia wykonany z 1-2 mm blachy, wzmocnionej np. prętem płaskim. 
• 4 nogi, metalowe, chromowane, o przekroju 20-30x10-20 mm. Nogi muszą być wygięte ku tyłowi krzesła. (pokryte błyszczącym lub matowym chromem, do wyboru przed realizacją zamówienia)
• Na siedzisku pas elastyczny poprawiający komfort siedzenia.
• Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty: 
• atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139, EN1728, EN1022. 

Krzesło musi być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
• Ścieralność : min.250 000 cykli Martindala,
• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2,
• Skład: wierzchnia warstwa 100% vinyl, podkład: 100% poliester
• Gramatura: min. 600 g/m2
[image: http://www.krzesla.com/pliki/produkt/6503/ab113882ae46d5a0963f5f21ed143f42_big_tutti4.jpg]









	1 szt.

	34.
	Krzesło konferencyjne z podłokietnikami typu Tutti
O wymiarach zawartych w przedziale:
• Szerokość całkowita 550-570 mm, 
• Głębokość całkowita 550-570 mm,
• Wysokość całkowita 800-830 mm,
• Wysokość siedziska 450-470 mm,

• Budowa: Oparcie i siedzisko w całości tapicerowane tkaniną,
• Podłokietnik wykonany z blachy grubości 2-3 mm, łączony z nogą i w całości zatapicerowany,
• Każdy z boków tapicerowany jednym kawałkiem materiału - łączącym oparcie i siedzisko, nie zostawiając prześwitu miedzy siedziskiem, podłokietnikiem a oparciem.
• Stelaż siedziska wykonany ze sklejki grubości min. 14 mm, stelaż oparcia wykonany z 1-2 mm blachy, wzmocnionej np. prętem płaskim. 
• 4 nogi, metalowe, chromowane, o przekroju 20-30x10-20 mm. Nogi muszą być wygięte ku tyłowi krzesła.  (pokryte błyszczącym lub matowym chromem, do wyboru przed realizacją zamówienia)
• Na siedzisku pas elastyczny poprawiający komfort siedzenia.
• Kolorystyka: tkanina tapicerska -  do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Wymagane dokumenty: 
• atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139, EN1728, EN1022. 

Krzesło musi być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
• Ścieralność : min.250 000 cykli Martindala,
• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2,
• Skład: wierzchnia warstwa 100% vinyl, podkład: 100% poliester
• Gramatura: min. 600 g/m2
[image: http://www.krzesla.com/pliki/produkt/6500/d9f24c0521336f36c90f665d083c0330_big_tutti1.jpg]
	7 szt.

	35.
	Biurko 
Wymiary: dł. 1800 mm, szer. 800 mm, wys. 735 mm

[image: ]

Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Blat oklejony z każdej strony obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty wykonanym w technologii bezspoinowej charakteryzujący się odpornością na działanie wody po 24 godzinach nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/5. 
Blat wykończony pogrubiaczem z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej,  o gr. 25 mm (kolor do wyboru przed zamówieniem) wzdłuż długich krawędzi biurka pogrubiacz przykręcany bezpośrednio do blatu, wzdłuż krótkich krawędzi stołu pogrubiacz pomiędzy blatem a ramką stołu, stanowiący tym samym wypełnienie stelaża. 
[image: ]
Stelaż metalowy malowany proszkowo, który tworzą dwie spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg prostokątnych o przekroju 20/80 mm połączonych krótką poprzeczną belką. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami przykręcanymi do blatu stołu za pomocą połączeń rozłącznych (mufy metalowe, osadzone na stałe w blacie), dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia. Poziomowanie w zakresie 20 mm ozdobnym talerzykiem z nierdzewnej stali.

Kolor do wyboru z wzornika przed realizacją zamówienia
[image: 1276161338bc57a1bd3273a88696e7a6b10e175f83_640x480-1]

Biurko wyposażone w blendę podbiurkową. Blenda – osłona podbiurkowa wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Kolor do wyboru z wzornika przed realizacją zamówienia. Blenda montowana od spodu do blatu biurka. Blenda wysokości 415 mm (łącznie z uchwytami metalowymi), szerokość blendy od nogi do nogi. Łączniki metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 9006.
[image: ]

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
1. Biurka  posiadają  opinię  stwierdzającą zgodność  z wymaganymi normami: PN-EN-527-1:2004, PN-EN-527-2:2004, PN 527-3:2004 – w zakresie wytrzymałości, trwałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania oraz potwierdzającą zgodność z  rozporządzeniem MPiPS z 01.12.1998r.   – popartą atestem  wydanym  przez niezależną jednostkę. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.
2. Blaty biurek wykonane w technologii bezspoinowej posiadają sprawozdania z badań z wynikami: odporności na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014, odporności na działanie wody po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/5 oraz odporności na ciepło kontaktowe po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/6. Badania muszą być wykonane przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego, to jest posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). W przypadku sprawozdań wystawionych przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.
3. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.

	1 szt.

	36.
	Stół 
Wymiary: dł. 2000 mm, szer. 800 mm, wys. 735 mm

[image: ]

Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Blat oklejony z każdej strony obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty wykonanym w technologii bezspoinowej charakteryzujący się odpornością na działanie wody po 24 godzinach nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/5. 
Blat wykończony pogrubiaczem z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej,  o gr. 25 mm (kolor do wyboru przed zamówieniem) wzdłuż długich krawędzi biurka pogrubiacz przykręcany bezpośrednio do blatu, wzdłuż krótkich krawędzi stołu pogrubiacz pomiędzy blatem a ramką stołu, stanowiący tym samym wypełnienie stelaża. 
[image: ]
Stelaż metalowy malowany proszkowo, który tworzą dwie spawane stalowe ramki, składające się z dwóch nóg prostokątnych o przekroju 20/80 mm połączonych krótką poprzeczną belką. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami przykręcanymi do blatu stołu za pomocą połączeń rozłącznych (mufy metalowe, osadzone na stałe w blacie), dających możliwość wielokrotnego demontażu bez osłabienia łączenia. Poziomowanie w zakresie 20 mm ozdobnym talerzykiem z nierdzewnej stali.

Kolor do wyboru z wzornika przed realizacją zamówienia
[image: 1276161338bc57a1bd3273a88696e7a6b10e175f83_640x480-1]

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
1. Biurka  posiadają  opinię  stwierdzającą zgodność  z wymaganymi normami: PN-EN-527-1:2004, PN-EN-527-2:2004, PN 527-3:2004 – w zakresie wytrzymałości, trwałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania oraz potwierdzającą zgodność z  rozporządzeniem MPiPS z 01.12.1998r.   – popartą atestem  wydanym  przez niezależną jednostkę. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.
2. Blaty biurek wykonane w technologii bezspoinowej posiadają sprawozdania z badań z wynikami: odporności na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 2,8N/mm2 wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014, odporności na działanie wody po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/5 oraz odporności na ciepło kontaktowe po 24 godzinach wg IOS – MAT – 066 p.2.1 F (R1) nie mniejszą niż 5 wg skali IOS – TM – 0002/6. Badania muszą być wykonane przez niezależną jednostkę uprawnioną do tego, to jest posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). W przypadku sprawozdań wystawionych przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.
3. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.

	1 szt.

	37.
	Kontener
Wymiary: szer. 428 mm, gł. 574 mm, wys. 593 mm
[image: KUB-KN-021]
Kontener wyposażony w plastikowy piórnik w postaci górnej szuflady oraz trzy szuflady. Szuflady z wkładami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych. System szuflad posiada blokadę jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady, nie licząc piórnika. Kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady i piórnik jednocześnie.
Kontener w całości (boki, wieńce, ściana tylna, fronty) wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Płyta EGGER lub równoważna. Fronty oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Korpus i wieńce – wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm, w kolorze płyty. Korpus sklejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania kontenerów. Plecy wpuszczane w boki. 

Kolor do wyboru z wzornika przed realizacją zamówienia
[image: ] Fronty bez uchwytów – listwa dystansowa od boku pozwalająca na uchwycenie frontu szuflady. 

Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
1. Certyfikat na kontenerki potwierdzający spełnienie norm EN 14073-2,-3:2004, EN 14074:2004.
2. Atest higieniczny w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.
3. Atest higieniczny na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli.
	1 szt.

	38.
	Szafa
Wymiary: szer. 800 mm, gł. 440 mm, wys. 735 mm
[image: ]
Konstrukcja szaf wieńcowa, wieńce wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wszystkie wąskie krawędzie oklejone z czterech stron obrzeżem PCV o grubości 2 mm, w kolorze płyty. Boki z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Stopki ukryte za metalowym cokołem wysokości 30 mm. 
Szafa zamykana żaluzją poziomą w kolorze srebrnym, żaluzja wyposażona w listwę prowadzącą i zamek ryglowy
Korpus szafy klejony fabrycznie w całość w prasie, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf. Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. 
Półka przestawna płytowa, mocowana do korpusu systemem zapadkowym (System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 32 mm. Dodatkowo w każdej szafie półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Kolor do wyboru z wzornika przed realizacją zamówienia
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
1. Atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006. Atest powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.
2. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.
3. Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli.
	1 szt.

	39.
	Szafka wisząca
Wymiary; szer. 800 mm, gł. 330 mm, wys. 400 mm
	1 szt.

	40.
	Szafka wisząca
Wymiary; szer. 1532 mm, gł. 330 mm, wys. 400 mm
	1 szt.

	Opis poz. 39 i 40
[image: ]                                               [image: ]
Wieńce i boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach.
Korpus szafy - konstrukcja wieńcowa skręcana. Drzwi szklane w ramce aluminiowej – szkło bezpieczne, hartowane, kolor do wyboru przed realizacją zamówienia. Fronty wpuszczane z uchwytem.
Kolor do wyboru z wzornika przed realizacją zamówienia.
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
1. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.
2. Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli.

	41.
	Wieszak wolnostojący
[image: Wieszak CACTUS chrom]

· Prosty, stelaż z 8 uchwytami na ubrania. 
· Waga 4,8 kg przy utrzymaniu stabilności. 
· konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, kolor do wyboru przez realizacją zamówienia
· uchwyt i ociekacz na parasole z tworzywa sztucznego. 
	1 szt.

	VII. Budynek Dydaktyczny, al. Niepodległości 24, 61-714 Poznań

	42.
	Szafo-regał
Szafo-regał  o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 250 cm, głębokość 35cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Dwie dolne przestrzenie zamykane drzwiami skrzydłowymi z zamkiem.  Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. Korpus, półki, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny  wykonany z płyty grubości 25mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 30cm. Cokół wysokości 55mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
[image: ]
	1 szt.

	43.
	Stół
Stół  o wymiarach 80x60x75cm. Na stelażu metalowym  złożonym z dwóch ramek metalowych z nogami malowanymi proszkowo na kolor aluminium,  połączonych pod blatem belką centralną . Każda z nóg wyposażona w kółka kauczukowe o zwiększonej trwałości z  hamulcem.
Blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą  . (kolor należy uzgodnić z Użytkownikiem przed przystąpieniem do realizacji) Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty

    [image: ]     [image: http://i91.twenga.com/meble/kolka-do-mebli/rolki-mebl.-z-hamulcem-tp_1511731705670741102f.jpg]

	4 szt.

	44.
	Stół
Stół  o wymiarach 180x50x75cm. Na stelażu metalowym  złożonym z dwóch ramek metalowych z nogami  chromowanymi połączonych pod blatem belką centralną . Każda z nóg wyposażona w regulatory poziomu.
Blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 36mm pokrytej obustronnie melaminą  . (kolor należy uzgodnić z Użytkownikiem przed przystąpieniem do realizacji) Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty

[image: ] [image: ]

	1 szt.

	45.
	Kontener
Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.   Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym.

[image: http://bnos.pl/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNICM316.jpg&w=134&f=png&q=60]
	2 szt.

	46.
	Wieszak
Wieszak ścienny o wymiarach 110x150cm 
Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, wyposażony w haki metalowe do zawieszania odzieży. 
Wieszak montowany do boku szafy z drzwiami suwanymi
[image: http://www.tobo.pl/public/upload/thumb/18_orkus_panel_wieszakowy_tobo_jpg/0af04f867697146f6dceaee41f1d155b.jpg]
	1 szt.

	VIII. Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

	47.
	Witryna 
Wymiary: szer. 800 mm, gł. 500 mm, wys. 1600 mm
[image: ]
Wieńce i boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Ściana tylna z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 8 mm wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieńcach.
Korpus szafy - konstrukcja wieńcowa skręcana. Drzwi szklane w ramce aluminiowej – szkło bezpieczne, hartowane, kolor do wyboru przed realizacją zamówienia . Fronty wpuszczane z uchwytem.
Wnętrze szafy podzielone na 4 przestrzenie segregatorowe - 3 przestawne półki mocowane systemem zapadkowym (System Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie, regulacja wysokości półek co 32 mm, półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą. Wieniec dolny wyposażony w stopki z regulacją poziomowania w zakresie 10 mm.
Kolor do wyboru z wzornika przed realizacją zamówienia
Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
1. Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli.
2. Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli.
	2 szt.

	IX. Sekcja Adm.-Gosp. Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

	48.
	Stół  o wymiarach 120x80x75cm. Na stelażu metalowym  złożonym z dwóch ramek metalowych z nogami okrągłymi fi 50  malowanymi proszkowo na kolor czarny,  połączonych pod blatem belką centralną . Każda z nóg wyposażona w regulatory poziomu.
Blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze Wiśnia Oxford  . Blaty są oklejone obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze  czarnym.
Przed realizacją niezbędna wizja lokalna celem dopasowania kolorystyki stolika do mebli będących na wyposażeniu Użytkownika
[image: ]   [image: ]

	1 szt.

	X. Centrum Informatyczne, ul. Umultowska 89A, 61-614 Poznań

	49.
	Biurko prostokątne o wymiarach 160x80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Przykładowe zdjęcia biurka,  podstawy  i belki łączącej. 
  [image: http://bnos.pl/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNIR10NN5.jpg&w=134&f=png&q=60]    [image: ][image: ]

	2 szt. 

	50.
	Kontener mobilny o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 60cm, głębokość 60cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Kontener posiada piórnik + 3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera zastosowano zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm.   Szuflady kontenera są wyposażone w prowadnice rolkowe. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany w froncie piórnika. 
Wygląd jak na rysunku poglądowym.

[image: http://bnos.pl/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNICM316.jpg&w=134&f=png&q=60]
	2 szt.

	51.
	Regał  o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. Korpus, półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny  wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35cm. Cokół wysokości 55mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym
[image: http://bnos.pl/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNISN085.jpg&w=134&f=png&q=60]
	2 szt.

	52.
	Stół  prostokątny ramowy o wymiarach 60x60 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka stanowi noga kolumnowa zakończona krzyżakiem metalowym, całość malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Podstawa  powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka . 
Widok podstawy  na zdjęciu poglądowym
[image: http://www.casmet-system.pl/upload/test_products_81_Noga_SOLID_IMPRESJA_mini.jpg]
	1 szt.

	53.
	Krzesło konferencyjne typu SUN , którego prostą, czystą formę podkreślono zastosowaniem transparentnej tkaniny siatkowej. To efektowne połączenie, zwłaszcza w zestawieniu z kontrastowym, wyrazistym kolorem siedziska, sprawia, że model doskonale pasuje do nowoczesnych aranżacji biurowych. Metalowy stelaż krzesła wykonany z rury metalowej o przekroju fi 19mm malowany proszkowo na kolor czarny Kolor tkaniny siatkowej zastosowanej na oparciu – czarny. Siedzisko tapicerowane tkaniną o ścieralności na poziomie min 100000 cykli w skali Martindalea 
[image: http://www.officegroup.pl/cms/zalaczone_pliki/Sun_czarny.jpg]
	2 szt.

	54.
	Biurko prostokątne o wymiarach 180x80 cm, wysokość 74 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006.  Stelaż złożony z 3 elementów, czyli  2 nogi w kształcie litery „C” oraz belka łącząca będąca jednocześnie kanałem kablowym. Nogi wykonane z 2 pionowych profili okrągłych fi 40 mm, o prześwicie pomiędzy profilami 70mm. Stopa biurka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju 50x30 mm, zakończona tworzywowymi zaślepkami w kolorze stelaża. , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie biurka, w zakresie 15 mm. Belka pozioma łącząca nogi musi być montowana do blatu biurka oraz bezpośrednio do nóg. Połączenia z blatem biurka musza być wykonane na zasadzie metal-metal, w przygotowane fabrycznie mufy, zamontowane w blacie. Nogi muszą  zostać zamontowane w odległości 30 mm od krańca blatu (boku biurka). Belka pozioma posiadająca kształt trapezu, musi mieć głębokość przekroju   u podłoża ok. 95mm, a w miejscu przylegania do blatu  125 mm, belka musi mieć także łatwy dostęp do prowadzonych kabli, poprzez wycięte otwory. 

Przykładowe zdjęcia biurka,  podstawy  i belki łączącej. 
  [image: http://bnos.pl/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNIR10NN5.jpg&w=134&f=png&q=60]    [image: ][image: ]

	1 szt.

	55.
	Panel frontowy dolny, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS, w kolorze płyty. Panel mocowany do ramy biurka za pomocą min. trzech metalowych uchwytów w kolorze czarnym.  Krawędź dolna panelu na poziomie 342 mm od podłoża. Panel o szerokości 164 cm i wysokości 35 cm.
Widok jak na zdjęciu poglądowym
[image: http://bnos.pl/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNIPDT16.jpg&w=134&f=png&q=60]
	2 szt.

	56. 
	Dostawka boczna o wymiarach 80x60cm, wysokość 74cm. Blat   wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Blat wsparty jest z jednej strony na nogach metalowych fi 50 malowanych proszkowo na kolor aluminium,  z drugiej połączony z blatem biurka za pomocą metalowych blach montażowych
[image: http://bnos.pl/_libs/phpThumb/phpThumb.php?src=../../files/furnitures_versions/WNIA086N11.jpg&w=134&f=png&q=60]
	1 szt.

	57.
	Krzesło typu Master 221
• Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, powinno posiadać wymiary :
· Szerokość oparcia  465 mm w najszerszym miejscu
· Szerokość siedziska  500 mm
· Średnica podstawy Ø  655 mm
· Wysokość podłokietników 200 mm , liczona od najwyższego poziomu siedziska, z regulacją wysokości +70 mm
· Nakładka podłokietnika o szerokości 240 mm,
· Regulacja wysokości siedziska od poziomu 455 mm do poziomu 585 mm
· Wysokość całkowita od poziomu 960 mm do 1150 mm,
· Wysokość oparcia 530  mm
· Głębokość siedziska  430 mm

Krzesło musi posiadać:
• Siedzisko (czarne)i oparcie tapicerowane tkaniną, z poliuretanowymi nakładkami na podstawę siedziska i plecy oparcia, w kolorze czarnym. 
• Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z  tworzywa w kolorze czarnym. 
• Siedzisko i oparcie z pianki wylewanej. Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej.   
• Podłokietniki z regulacja wysokości z nakładkami PU 
• Podstawę pięcioramienna, 
• Regulacje siły odchylania siedziska 
• Mechanizm synchroniczny 
• Oparcie z regulacją odchylania, z 4 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti schock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy 
• Regulacje wysokości oparcia z 10 pozycjami blokowania
• Wyprofilowane oparcie  poziomymi żebrowaniami
Krzesła musza posiadać atest: 
- wytrzymałościowy zgodnie z PN - ISO 7173: 1994  PN - EN 1022: 2001   PN - F - 06108 - 6:1997
- Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 973)
Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
[image: master][image: 9a1d96c09068df495b50f2a73ed1fcb0_mini_m221]
	10 szt.

	58.
	Wieszak Arizona czarny
[image: arizonab-m]
	2 szt.

	59.
	Szafa aktowa wysoka
Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, (5OH) głębokość 42cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele lub równoważne, posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy z 2 kluczami łamanym. Szafa musi posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35cm. Cokół wysokości 55mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm.  Szafa posiada  2 przestrzenie na segregatory
Wykończenie - melamina 
rys. poglądowy: 
[image: WNISW084]
	1 szt.
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