Oznaczenie sprawy: ZP/1201/D/16
Załącznik nr B do SIWZ - Zmodyfikowany

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 2

	I. Sekcja Adm.-Gosp. Collegium Mathematicum i budynku dydaktycznego WNPiD
ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań

	1.
	Fotel biurowy
· z wysokim oparciem
· siedzisko tapicerowane tkaniną membranową oraz ekoskórą
· kolor: czarny, grafitowy lub ciemnopopielaty
· oparcie fotela z podpórką części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości
· podłokietniki o regulowanej wysokości
· płynnie regulowana wysokość siedziska
· chromowana stalowa podstawa jezdna
· kółka do powierzchni twardych – płytki ceramiczne (gres)
· wysokość siedziska: 46-56 cm, wysokość oparcia: 72 cm, wymiar siedziska: 49 x 52 cm (głębokość)
[image: \\ci_srv03\UsersFolders\akorcz\Pulpit\6_SIWZ_1201_D_16_dostawa mebli\Opisy\WNPiD_zdjęcie.jpg]

	1 szt.

	II. Biuro Rektoraul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

	2.
	Krzesło  obrotowe na kółkach, powinno posiadać wymiary mieszczące się w przedziałach:
o Szerokość siedziska 480-500 mm
o Głębokość siedziska 420-440 mm
o Szerokość oparcia 420-450 mm
o Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 435mm w zakresie min. +130mm
o Wysokość całkowita liczona do krańca zagłówka przy położeniu siedziska na poziomie 435mm – wynosi min.1250mm do max.1310mm
o Wysokość zagłówka 160 – 175mm, szerokość 250 – 270mm, 
o Średnica pięcioramiennej podstawy Ø660-720 mm.
o Regulacja wysokości podłokietników w zakresie co najmniej 205-285 mm, liczona od poziomu siedziska,
Krzesło musi posiadać:
• Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną 
• Gąbkę siedziska i oparcia wykonaną z pianki wylewanej, nie dopuszcza się pianki ciętej. 
• Osłonę dolną siedziska, tylną oparcia, oraz tylną zagłówka wykonaną z błyszczącego i gładkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym. Nie dopuszcza się osłon z porowatego, matowego materiału. 
• Zagłówek nieruchomy połączony z oparciem za pomocą aluminiowego, łącznika lub stalowego, chromowanego
• Element łączący oparcie i siedzisko, całkowicie zamaskowany w obudowie z gładkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym (obudowa identyczna jak osłony oparcia i siedziska). 
• Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubości min. 11mm, składającej się z min. 8 warstw.
• Podłokietniki regulowane na wysokość. 
• Podstawę pięcioramienną, aluminiową polerowaną,  wykonaną z jednego elementu, niespawaną – nie dopuszcza się podstawy stalowej.
• Tworzywowa osłona oparcia, nie może dochodzić do krańca górnego i dolnego. Poduszka oparcia ma w tych miejscach wystawać poza osłonę i ma być zaokrąglona.
• Osłonę siedziska nie dochodzącą do przedniej krawędzi. Poduszka siedziska zaokrąglona.
• Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości, chromowany, bez osłony tworzywowej.
• Regulację siły odchylania oparcia
• Mechanizm synchroniczny, pozwalający na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zakresie: min.10 stopni – siedzisko, min. 20 stopni – oparcie.                                                                                                   •  Mechanizm regulacji głębokości siedziska.                                                                                                      • Mechanizm podparcia lędźwi  regulowany  w min. dwóch płaszczyznach
• Oparcie z regulacją odchylania, z min. 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti-shock – zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy . 
• Kółka fi min. 60 mm. do twardych powierzchni.
• Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wymagane dokumenty:
• Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
• Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335 EN 1022  
Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
 Skład: 100% poliester
• Gramatura: min. 350 g/m2
• Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,
• Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2
[image: http://www.krzesla.com/pliki/produkt/6117/89829f2cc2b99a251adb172979495270_big_belite3313.jpg]  
Powyższe wymagania spełnia krzesło typu Belite 3213 Z M13T L4 K1F SM             
                                                                                                                                                  
	2 szt.

	III. Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań

	3.
	Fotel obrotowy  Master 
· krzesło obrotowe z podłokietnikami z wysokim oparciem
· tapicerowane poduszki siedziska i oparcia, 
· solidnie mocowane podłokietniki w całości pokryte PU
· mechanizm synchroniczny z regulacją wysokości oparcia
· kółka o średnicy 50 mm do miękkich powierzchni 
· podstawa stalowa pięcioramienna chromowana

[image: master211x]

	10 szt.

	4.
	Fotel obrotowy   Miraż  
· na teleskopie gazowym z umożliwiającym płynną  regulacje wysokości siedziska 
· na podstawie pięcioramiennej z nakładkami maskującymi z polipropylenu (PP)
· osłona podnośnika wykonana z polipropylenu (PP)
· kółka twarde – do wykładzin dywanowych 
· mechanizm zawiasowy pozwalający na odchylenie fotela i ustawienie w dowolnej pozycji wraz  możliwością zablokowania  w dowolnej pozycji oraz możliwością  płynnej regulacji siły odchylania w zależności od ciężaru siedzącego
· konstrukcja kubełkowa (siedzisko i oparcie jako jeden element) pokryta pianką poliuretanową (PU)  o dużej gęstości około 50kg/m3 tapicerowana w całości
· tkanina obiciowa foteli  wełna lub poliester odporna na ścieranie  minimum 40 000 cykli (wg normy BS 5690) - wymagany atest
· podłokietniki mocowane do siedziska i oparcia fotela usztywniające jego konstrukcję, pokryte miękką pianką PU
· oparcia wyposażone w ergonomiczny mechanizm sprężynujący  poprawiający  komfort siedzenia

[image: MIRAGE%20EXTRA%20%28with%20the%20Tilt%20mechanism%29]

	20 szt.

	IV. Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań

	5.
	Fotel biurowy typu Relaks SG
· - materiał: naturalna skóra licowa, kolor czarny
· - tapicerowane skórą naturalną podłokietniki, które ułatwiają komfortowe ułożenie przedramienia,
· - mechanizm ruchowy Tilt umożliwiający "bujanie się" w fotelu lub jego blokadę w jednej pozycji (standardowej, tzw do pracy),
· - siła oporu fotela podczas "bujania się" jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika,
· - płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,
· - wymiary siedziska: 53x52 cm
· - wysokość oparcia: 67 cm
[image: http://admin.centrumkrzesel.pl/web/uploads/zdjecia/fotel-relaks-sg-steel-24-h-491.jpeg]

	1 szt.

	V. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Umultowska 89A, 61-614 Poznań

	6.
	Krzesło drewniane składane
Wykonane z giętego drewna bukowanego wybarwionego w kolorze koniak i polakierowane lakierem bezbarwnym. Zamawiający jest już w posiadaniu opisanego krzesła i dlatego wymaga aby wykonawca dostarczył identyczne krzesło pod względem wykonania i kolorystyki
[image: ]
	30 szt.

	VI. Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań

	7.
	Fotel typu Parker
- mechanizm TILT
- regulowane podłokietniki
- wymiary: wysokość – 115 (123) cm, szerokość – 65 cm, głębokość – 56 cm
- kółka powlekane kauczukiem
- materiał: ekoskóra
- kolor: czarny

[image: \\ci_srv03\UsersFolders\akorcz\Pulpit\Fotel.jpg]



	1 szt.

	VII. Sekcja Adm.-Gosp. Collegium Historicum Morasko, ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań

	8.
	Zestaw czterosiedziskowy z pulpitem
Stacjonarny na szynie wykonanej profilu 60x30x3mm na 6 nogach wykonanych z rury fi38x2,5mm. Siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej ośmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 11,5mm. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Kubełek pokryty lakierem bezbarwnym. Pulpit wykonany z płyty wiórowej obustronnie me laminowanej o wymiarach 500x450x18mm
Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor aluminium. Wszystkie łączenia estetyczne. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem stalowych łączników montażowych malowanych proszkowo na kolor aluminium.   Nogi wyposażone w stopki tworzywowe ułatwiające poziomowanie zestawu. Konstrukcja ramy uniemożliwia uszkodzenie Ściany w przypadku gdy zestaw ma być ustawiony przy ścianie. Zestaw wyposażony w podłokietniki z drewnianymi nakładkami pokrytymi lakierem bezbarwnym.

Wymagane wymiary minimalne krzesła:
- szerokość pojedynczego siedziska 445 mm,
- wysokość siedziska 477 mm,
- wysokość krzesła 840 mm,
- głębność siedziska 455 mm.
- całkowita szerokość zestawu z podłokietnikami – 2690 mm.
- całkowita głębokość zestawu 640 mm.
[image: ]
Możliwe odchylenia od podanych wymiarów na poziomie 2 % 

Wymagany atest : 
- wytrzymałościowy- zgodnie, PN EN 13761, PN-EN 1728, PN-EN1022, PN-EN15373 poziom 2
Należy załączyć do ofert
Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
[image: ]
	51 szt.

	VIII. Wydział Neofilologii, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

	9.
	Krzesło biurowe
· siedzisko i oparcie wyściełane skóra ekologiczną
· chromowana podstawa
· z podnośnikiem pneumatycznym i bezstopniową regulacją przechyłu
· szerokość: 66 cm, wysokość: 111/121 cm, głębokość: 72 cm
· kolor: czarny, chrom
· kółka z funkcją zatrzymywania, regulacja wysokości, mechanizm blokujący, metalowa podstawa
[image: http://cdn3.jysk.com/getimage/web.large/25586]

Powyższe wymagania spełnia np. model SKODSBORG
	6 szt.

	10.
	Krzesło biurowe
· wyściełane poliestrową siatka siedzisko i oparcie, chromowana metalowa podstawa, z podnośnikiem pneumatycznym
· szerokość: 63 cm, wysokość: 109/119, głębokość: 61 cm
· kolor: czarny

[image: http://cdn3.jysk.com/getimage/web.large/12450]
Powyższe wymagania spełnia np. model Billum
	3 szt.

	IX. Zakład Taksonomii i ekologii Zwierząt, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

	11.
	Krzesło biurowe
· wyściełane siedzisko i oparcie, z podnośnikiem pneumatycznym i bezstopniową regulacją przechyłu
· szerokość: 57 cm, wysokość: 85/97, głębokość: 54 cm
· kolor: szary
· kółka z funkcją zatrzymywania, regulacja wysokości, nylonowa podstawa
[image: http://cdn1.jysk.com/getimage/web.large/41306]

Powyższe wymagania spełnia np. model Rungsted
	1 szt.

	X. Instytut Filologii Romańskiej, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

	12.
	Krzesło 4 osobowe drewniane 
- stelaż kolor aluminium
- nogi zakończone gumowymi zakończeniami, które nie zostawiają rys na podłodze
- oparcie i siedzisko wyprofilowane do postawy siedzącej człowieka
- oparcie i siedzisko koloru jasny buk drewno
- stelaż nie będzie przykręcany do podłogi
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	1 szt.

	XI. Sekcja Adm.-Gosp. Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

	13.
	Siedzisko korytarzowe
typu ISO WOOD ALU - 5 laminat U337 FUCHSIA
· Element pionowy nogi ławki wykonany z rury o wymiarach: 60x40, element poziomy nogi wykonany z rury o wymiarach 50x30.
· Szyna do zestawu 5 osobowego wykonana z rury o wymiarach 60x30.
· Siedziska wykonane ze sklejki bukowej min.6 warstw gr. 7,5 mm. pokryte obustronnie laminatem w kolorze U337 Fuchsia wg próbnika Nowy Styl
· Szerokość pojedynczego drewnianego siedziska 461 mm, głębokość 398 mm
· Oparcie wykonane ze sklejki bukowej min.6 warstw gr. 7,5 mm.
· Szerokość pojedynczego drewnianego oparcia 474 mm, wysokość 328 mm
·  Siedzisko montowane jest do szkieletu za pomocą wkrętów.
· Stelaż pokryty farbą proszkową w kolorze RAL 7006
· Zestaw musi zostać przymocowany do podłogi aby uniemożliwić przestawianie go
· Zestaw musi posiadać atest wytrzymałościowy według normy PN-EN 13761, PN-EN 1728,
PN-EN 1022, PN-EN 15373 poziom 2  który należy załączyć do oferty
· Wymiary zestawu

[image: http://cezasglob.pl/1975-thickbox/bingo-wood-alu.jpg]  
Zestawy stanowią uzupełnienie siedzisk będących w posiadaniu Użytkownika dlatego konieczne jest zaprezentowanie ławki w opisanym wykonaniu
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	19 szt.

	14.
	Krzesło stacjonarne typu FEN 4L PLUS
Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z tapicerowanymi poduszkami na siedzisku i oparciu. 

Wymiary:
1. Szerokość siedziska 420 mm 
1. Szerokość oparcia 420 mm 
1. Wysokość siedziska 455 mm 
1. Wysokość krzesła 830mm
1. Głębokość siedziska 450 mm
1. Całkowita szerokość krzesła 530 mm
1. Całkowita głębokość krzesła 565 mm

Krzesło posiada następujące cechy i wyposażenie:
1. Funkcja sztaplowania min. 4 sztuk 
· Siedzisko i oparcie wykonane w całości z jednego kawałka  sklejki min. 7 warstwowej, bukowej gr. min.10mm, profilowanej o kształtach zbliżonych do prostokąta
· Stelaż  posiada  konstrukcję stalową zespawaną z rurek o średnicy 18-22 mm, malowanych proszkowo, w kolorze czarnym RAL 9005 ( spawy estetyczne z niewidoczna spoiną ).
· Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami
· Siedzisko połączone ze stelażem bez przewiercenia na wylot.
· Na siedzisku i oparciu tapicerowane poduszki, wykonane z min.3-warstwowej sklejki bukowej pokrytej pianką o grubości 20-30mm.
· Tkanina tapicerska Bondai- o parametrach:
skład:100% poliester
gramatura 250g/m2
odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale
trudnozapalność: EN 1021 1&2 (papieros , zapałka)

Krzesło posiada  atest / certyfikat: 
· wytrzymałościowy wg normy PN-EN 16139; PN-EN 1022;  PN-EN 1728
· higieniczny na całe krzesło lub daną linię krzeseł (nie dopuszcza się na atestów na same składowe krzesła)
  [image: https://partner.nowystyl.pl/image/13385/big.jpg]

	6 szt.

	XII. Szkoła Językowa UAM, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-486 Poznań

	15.
	Krzesło typu ISO Black – 24 H
Materiał wykończeniowy siedziska i oparcia tkanina
Kolor niebieski
[image: Krzesło Iso black - 24h - zdjęcie 2]
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	48 szt.
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