FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1  : Materac przeciwodleżynowy do 140 kg
	Nazwa asortymentu
	Jm.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	%

VAT 
	Cena jednostkowa

brutto
	Wartość netto
	Wartość Vat
	Wartość brutto

	Materac przeciwodleżynowy do 140 kg
	Szt.
	10

	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


Materac przeciwodleżynowy do 140 kg – opis parametrów wymaganych
	LP

	PARAMETR
	WARUNEK
	OFEROWANE WARUNKI/PARAMETRY

	1
	Materac przeciwodleżynowy – składający się z kilkunastu poprzecznych komór z nylonu/PCV, pokrowiec półprzepuszczalny, wodoodporny materac wykonany z przyjaznego skórze i łatwego do utrzymania w czystości materiału oraz pompy
	TAK
	

	2
	System przeciwodleżynowy do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia u obłożnie chorych pacjentów. 
	TAK
	

	3
	W razie uszkodzenia danej komory- możliwość jej wymiany
	TAK
	

	4
	Wymiary materaca: min 1950 x 800 mm
	TAK
	

	5
	Wysokość materaca min 100 mm
	TAK
	

	6
	Dopuszczalna waga pacjenta: min 40 – 140 kg
	TAK
	

	7
	Czas cyklu pompy co 10 min
	TAK
	

	8
	Pompa wyposażona w uchwyt umożliwiający zawieszenie na łóżku
	TAK
	

	9
	Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/ wpis do rejestru wyrobów medycznych ( jeżeli dotyczy ) - dołączyć do oferty
	TAK
	


Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, kompletne i po zamontowaniu będzie gotowe do użytkowania bez konieczności dodatkowych zakupów i inwestycji.Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu.
FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 2– System pasów do całkowitego unieruchomienia osób agresywnych pobudzonych
	Lp.
	Asortyment
	Jedn miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1
	Całkowite unieruchomienie rąk

komplet składa się z:

1 – pasa na ręce

4 – zamków patentowych

1 – klucza magnetycznego

Obwód: 22 – 29 cm
	Szt( komplet)
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Całkowite unieruchomienie stóp

komplet składa się z:

1 – pasa na stopy

4 – zamków patentowych

1 – klucza magnetycznego

Obwód: 27– 33 cm
	Szt ( komplet)
	5
	
	
	
	

	3
	Szybkie unieruchomienie ( pas brzuszny)

Wymiary:

dł całkowita – 205 cm

szer pasa – 59 cm

paski wąskie (z każdej strony)73 cm

2 – zamków patentowych

1 – klucza magnetycznego
	Szt ( komplet)
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM
	


Pasy do unieruchomienia pacjenta, wykonane w 100% z naturalnych surowców ( bawełny i celulozy), wytrzymałe, części przylegające do skóry pacjenta wyłożone miękkim filcem, zabezpieczające przed otarciami naskórka. Paski zapinane za pomocą zamków i kluczy magnetycznych. Paski odpowiadające normom europejskim, wymagane oznaczenie CE
FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 3 Laryngoskopy jednorazowe
	Nazwa asortymentu
	Jm.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	%

VAT 
	Cena jednostkowa

brutto
	Wartość netto
	Wartość Vat
	Wartość brutto

	Łyżka do laryngoskopu
	Szt.
	200

	
	
	
	
	
	

	Rękojeść do laryngoskopu,
	Szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	1. Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5.Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie  światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia.


	TAK
	

	2
	2. Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie foli 
	TAK
	


