


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA
KARTA PRODUKTU (po zmianie SIWZ_1)
	
	Nr: 006

	Nazwa produktu: Szafka wysoka Sw.02
	Pomieszczenie: Gabinet nr 432, Wydział PiT

	Ilość ogółem: 1
	Symbol: Sw.02

	


Schemat ideowy

	

	

	

	Wymiary:
	Opis:

	Długość:
	80cm
	Szafka wysoka
Szafka z płyty wiórowej trójwarstwowej o gęstości 650-700kg/m3 i klasie higieniczności E-1 laminowanej obustronnie z obrzeżami wykończonymi PCV o grubości 2mm w kolorze identycznym jak okleina płyty. Płyta w klasie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

- wieniec górny oraz dolny, półki oraz płytowe elementy dookoła półki otwartej z płyty o grubości 25mm; 
- korpus szafek zamykanych(wraz z plecami) oraz fronty z płyty o grubości 18mm
- Korpus szafki tak skonstruowany, aby wieniec górny i dolny były widoczne i zlicowane z frontami. Plecy wpuszczone w rowki w bokach szafki.
- Stopki umożliwiające wypoziomowanie szafki
-Uchwyty stalowe, dwupunktowe o rozstawie128mm, proste. 

-dolna szafka zamykana frontem na zawiasach puszkowych umożliwiających szybki montaż i demontaż frontu bez użycia narzędzi. Kąt rozwarcia min. 110o. Zawias z funkcją samodomykania. 
- górna część szafki zamykana 2 frontami ze szkła hartowanego, mlecznego w ramce aluminiowej
-Półki mają być mocowane bez przykręcania na stałe do ścian bocznych z możliwością regulacji ich wysokości. Przestawienie poziomu ustawienia półki powinno się odbywać bez potrzeby użycia jakichkolwiek narzędzi. Półka zamontowana na podpórkach łopatkowych zapobiegających wypadnięciu półki.
- na bokach szafy usłojenie laminatu pionowe
- Szafa mocowana do ściany za pomocą mocowań umożliwiających przesuwanie mebla bez konieczności rozkładania go na części.  

	Szerokość:
	42cm
	

	Wysokość:
	220cm
	

	[bookmark: _GoBack]Przykładowa kolorystyka

Korpus, wieniec górny i dolny, otwarte półki: Orzech Dijon naturalny
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Fronty:
 Grafit jasny
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