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Przebudowa drogi le$nej w leSnictwie Podjuchy jako dojazdu gospodarczego w Nadle$nictwie Gryfino
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty pomiarowe
1 D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
pagorkowatym lub podgérskim
1,67133 km 1,67133
razem | km 1,67133
2 Usunigcie pni i krzewow
2 D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyc sredniej gestosci
szeroko$¢ 6 m od krawedzi drogi po obu stronach  1670,00%2,00%2,00/10000 ha 0,67
razem | ha 0,67
3 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
250,00 szt 250,00
razem | szt 250,00
4 D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 16-25cm
255,00 szt 255
razem | szt 255
5 D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm
180 szt 180
razem | szt 180
6 D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45cm
240,00 szt 240
razem | szt 240
7 D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 46-55cm
37 szt 37
razem | szt 37
8 D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm
8 szt 8,00
razem | szt 8,00
9 D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm
4 szt 4,00
razem | szt 4,00
10 D.01.02.01 |Wywozenie galezi z utylizacja
1670,00*2,00%2,00%0,05*0,1*0,1*3,14 mp 10,49
razem | mp 10,49
11 Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o $rednicy 10-15cm
250 szt 250,00
razem | szt 250,00
12 D.01.02.01 |Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o $rednicy 16-25cm z utylizacja
255 szt 255,00
razem | szt 255,00
13 D.01.02.01 |Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o $rednicy 26-35cm z utylizacjg
180 szt 180,00
razem | szt 180,00
14 D.01.02.01 |Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o $rednicy 36-45cm z utylizacja
240 szt 240,00
razem | szt 240,00
15 D.01.02.01 |Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o $rednicy 46-55cm z utylizacja
37 szt 37,00
razem | szt 37,00
16 D.01.02.01 |Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o Srednicy 56-65c¢cm
8 szt 8,00
razem | szt 8,00
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
17 D.01.02.01 |Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o $rednicy 66-75cm
4 szt 4,00
razem | szt 4,00
3 PrzejScia dla plazéow
18 | D-03.01.03a |Roboty ziemne w gruncie kategorii 111 wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojemnoscei tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
76,50%1,20*1,00 m3 91,80
razem | m3 91,80
19 | D-03.01.03a |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
76,50%0,80*0,15 m3 9,18
razem | m3 9,18
20 | D-03.01.03a |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przejsé dla ptazéw rurowych
jednootworowych o $rednicy 40cm
76,50 m 76,50
razem m 76,50
21 | D-03.01.03a |Rgczne formowanie nasypow z gruntu kategorii I-II dowozonego samochodami
samowytadowczymi
76,50%1,20*1,00-11*3,15*0,2*0,2 m3 90,41
razem | m3 90,41
22 | D-03.01.03a |Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu - piasek $redni (ilos¢ z uwzglednieniem
wsp. zageszczenia wg tabl. 0002 Zatozen ogélnych do KNNR 201
76,50%1,20*1,00-11*3,15*0,2*0,2 90,41
razem 90,41
23 | D-03.01.03a | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego grubosci 15cm na skarpach
wysokos$ci do 4m o powierzchniach ptaskich i sferycznych z transportem ladowym
11*2,00*1,00 m2 22,00
razem | m2 22,00
4 Roboty ziemne
24 | D.02.01.00 / |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiebiernymi o
D.02.01.01 |pojemnosci lyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
do 5t na odleglosc do 1,0km - nadmiar do wbudowania w nasyp
wg tab. robdt ziemnych  1826,03 m3 1.826,03
razem | m3 1.826,03
25 | D.02.01.00/ |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
D.02.01.01 |odlegtosci transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do
5t na odlegtos$¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
(Krotnosc¢= 8)
wg tabeli robdt ziemnych 24,55 m3 24,55
razem | m3 24,55
26 | D.02.01.00 / | Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1I1I walcami samojezdnymi
D.02.01.01 |wibracyjnymi 7,5t - trasa gtéwna
wg tabeli robdt ziemnych  1801,48 m3 1.801,48
razem | m3 1.801,48
5 Konstrukcje nawierzchni
5.1. Przekroj konstrukcyjny nr 1 w km 1+550 - 1+600
27 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
208,00 m2 208,00
razem | m2 208,00
28 D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
8,00*0,055 m3 0,44
razem | m3 0,44
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29 D.08.01.01 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
8 m 8,00
razem m 8,00
30 D.04.04.00 |Podbudowy z kruszyw tamanych0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
D.04.04.02 | 15cm
208,00 m2 208,00
razem | m2 208,00
31 | D.05.03.04a |Nawierzchnia z betonu walowanego RCC gr. 12 cm z betonu C20/25
192,00 m2 192,00
razem | m2 192,00
5.2. Przekroj konstrukcyjny nr 2 w km 1+600 - 1+650
32 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
242,00 m2 242,00
razem | m2 242,00
33 D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
4,00*0,055 m3 0,22
razem | m3 0,22
34 D.08.01.01 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
4 m 4,00
razem | m 4,00
35 D.04.04.00 |Podbudowy z kruszyw tfamanych0-63 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15¢cm
D.04.04.02
242,00 m2 242,00
razem | m2 242,00
36 | D.05.03.04a |Nawierzchnia z betonu wwatowanego RCC gr. 12 cm z betonu C20/25
226,00 m2 226,00
razem | m2 226,00
5.3. Przekrdj konstrukcyjny nr 3 w km 1+650 - 1+671,33
37 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
176,00 m2 176,00
razem | m2 176,00
38 D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
4,00*0,055 m3 0,22
razem | m3 0,22
39 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
4 m 4,00
razem | m 4,00
40 D.04.04.00 |Podbudowy z kruszyw tfamanych0-63 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15¢cm
D.04.04.02
176,00 m2 176,00
razem | m2 176,00
41 D.04.04.00 |Nawierzchnia z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
D.04.04.02 |15cm z warstwa klinujaca 0-8 mm gr. 3 cm
169,00 m2 169,00
razem | m2 169,00

5.4. Przekrdj konstrukcyjny nr 4a w km 0+000 - 0+075
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42 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
488,00 m2 488,00
razem | m2 488,00
43 D-02.01.03 | Warstwa mrozoochronna zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu
15cm
488,00 m2 488,00
razem | m2 488,00
44 D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
4,00*0,055 m3 0,22
razem | m3 0,22
45 D.08.01.01 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
4 m 4,00
razem m 4,00
46 D.04.04.00 |Podbudowy z kruszyw tfamanych0-63 mm (gruz betonowy), grubos¢ warstwy po
D.04.04.02 |zageszczeniu 15cm
346,00 m2 346,00
razem | m2 346,00
47 | D.05.03.04a |Nawierzchnia z betonu watowanego RCC gr. 12 cm z betonu C20/25
322,00 m2 322,00
razem | m2 322,00
5.5. Przekrdj konstrukcyjny nr 4b w km 0+075 - 0+150
48 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
510,00 m2 510,00
razem | m2 510,00
49 D-02.01.03 | Warstwa mrozoochronna zaggszczana mechanicznie o grubos$ci po zaggszczeniu
15cm
510,00 m2 510,00
razem | m2 510,00
50 D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
4,00*0,055 m3 0,22
razem | m3 0,22
51 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
4 m 4,00
razem m 4,00
52 D.04.04.00 |Nawierzchnia z kruszyw tamanych0-63 mm (gruz betonowy), grubo$¢ warstwy po
D.04.04.02 |zageszczeniu 15cm z warstwg klinujaca piaskiem 0-2 mm gr. 4 cm
368,00 m2 368,00
razem | m2 368,00
5.6. Przekrdj konstrukcyjny nr 5 w km 0+600 - 0+750
53 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
832,00 m2 832,00
razem | m2 832,00
54 D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
4,00*0,055 m3 0,22
razem | m3 0,22
55 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce

cementowo-piaskowej
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4 m 4,00
razem m 4,00
56 D.04.05.00 |Podloze stabilizowane wapnem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=5MPa z
D.04.05.02 | gruntu rodzimego o grubosci warstwy po zaggszczeniu 15¢cm
832,00 m2 832,00
razem | m2 832,00
57 D.04.04.00 |Nawierzchnia z kruszyw famanych 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu
D.04.04.02 |12 cm z warstwa klinujgcg 0-8 mm gr. 3 cm
785,00 m2 785,00
razem | m2 785,00
5.7. Przekrdj konstrukcyjny nr 6 w km 0+300 - 0+450
58 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
791,00 m2 791,00
razem | m2 791,00
59 D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
4,00*%0,055 m3 0,22
razem | m3 0,22
60 D.08.01.01 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
4 m 4,00
razem | m 4,00
61 D.04.05.00 |Podltoze stabilizowane popiotami przy uzyciu zespohu do stabilizacji do Rm=5MPa
D.04.05.03 |z gruntu rodzimego o grubosci warstwy po zageszczeniu 15cm
791 m2 791,00
razem | m2 791,00
62 D.04.04.00 |Nawierzchnia z kruszyw famanych 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu
D.04.04.02 |12 cm z warstwa klinujgcg 0-8 mm gr. 3 cm
744,00 m2 744,00
razem | m2 744,00
5.8. Przekrdj konstrukcyjny nr 7 w km 0+450 - 0+600
63 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
1358,00 m2 1.358,00
razem | m2 1.358,00
64 D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
4,00*%0,055 m3 0,22
razem | m3 0,22
65 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
4 m 4,00
razem m 4,00
66 D.04.05.00 |Podloze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=5MPa
D.04.05.01 |z pospdtki o grubosci warstwy po zaggszczeniu 15¢cm
1358,00 m2 1.358,00
razem | m2 1.358,00
67 D.04.04.00 |Nawierzchnia z kruszyw famanych 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu
D.04.04.02 |12 cm z warstwa klinujgcg 0-8 mm gr. 3 cm
1311,00 m2 1.311,00
razem | m2 1.311,00
5.9. Przekrdj konstrukcyjny nr 8 w km 0+150 - 0+300
68 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
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1408,00 m2 1.408,00
razem | m2 1.408,00
69 D-02.01.03 | Warstwa mrozoochronna zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu
15cm
1408,00 m2 1.408,00
razem | m2 1.408,00
70 D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
4,00*0,055 m3 0,22
razem | m3 0,22
71 D.08.01.01 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
4 m 4,00
razem m 4,00
72 D.04.04.00 |Podbudowy z kruszyw tamanych0-63 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
D.04.04.02
1124,00 m2 1.124,00
razem | m2 1.124,00
73 D.04.04.00 |Nawierzchnia z kruszyw famanych 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu
D.04.04.02 |12 cm z warstwa klinujgcg 0-8 mm gr. 3 cm
1077,00 m2 1.077,00
razem | m2 1.077,00
5.10. Przekrdj konstrukcyjny nr 9 w km 0+750 - 0+930
74 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
1564,00 m2 1.564,00
razem | m2 1.564,00
75 D-02.01.03 | Warstwa mrozoochronna zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu
15cm
1564,00 m2 1.564,00
razem | m2 1.564,00
76 D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
4,00*0,055 m3 0,22
razem | m3 0,22
77 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
4 m 4,00
razem m 4,00
78 | D.04.02.02a | Warstwa przeciwspeckaniowa - geosiatka o sztywnych weztach
1342,00 m2 1.342,00
razem | m2 1.342,00
79 D.04.04.00 |Podbudowy z kruszyw tamanych0-63 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
D.04.04.02
1224,00 m2 1.224,00
razem | m2 1.224,00
80 D.04.04.00 |Nawierzchnia z kruszyw famanych 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu
D.04.04.02 |12 cm z warstwg klinujacg 0-8 mm gr. 3 cm
1167,00 m2 1.167,00
razem | m2 1.167,00
5.11. Przekroj konstrukcyjny nr 10a w km 0+930 - 1+045
81 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
1083,00 m2 1.083,00
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razem | m2 1.083,00
82 D-02.01.03 | Warstwa mrozoochronna zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu
15cm
1083,00 m2 1.083,00
razem | m2 1.083,00
&3 D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
4,00*%0,055 m3 0,22
razem | m3 0,22
84 D.08.01.01 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
4 m 4,00
razem m 4,00
85 | D.02.03.01c | Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o
szerokosci 4,50m
942,00 m2 942,00
razem | m2 942,00
86 D.04.04.00 |Podbudowy z kruszyw tamanych0-63 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
D.04.04.02
866,00 m2 866,00
razem | m2 866,00
87 D.04.04.00 |Nawierzchnia z kruszyw famanych 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu
D.04.04.02 |12 cm z warstwa klinujgcg 0-8 mm gr. 3 cm
830,00 m2 830,00
razem | m2 830,00
5.12. Przekrdj konstrukcyjny nr 10b w km 1+045 - 1+160
88 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
690,00 m2 690,00
razem | m2 690,00
89 D-02.01.03 | Warstwa mrozoochronna zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu
15cm
690,00 m2 690,00
razem | m2 690,00
90 D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
4,00*%0,055 m3 0,22
razem | m3 0,22
91 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
4 m 4,00
razem m 4,00
92 | D.02.03.01c | Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny o
szerokosci 4,50m
549,00 m2 549,00
razem | m2 549,00
93 D.04.04.00 |Podbudowy z kruszyw tamanych0-63 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
D.04.04.02
473,00 m2 473,00
razem | m2 473,00
94 D.04.04.00 |Nawierzchnia z kruszyw famanych 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu
D.04.04.02 |12 cm z warstwa klinujgcg 0-8 mm gr. 3 cm
437,00 m2 437,00
razem | m2 437,00

5.13. Przekrdj konstrukcyjny nr 11 w km 1+160 - 1+350
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95 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
1902,00 m2 1.902,00
razem | m2 1.902,00
96 D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
4,00*%0,055 m3 0,22
razem | m3 0,22
97 D.08.01.01 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
4 m 4,00
razem m 4,00
98 D.04.05.00 |Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm wymieszanego z pospotka z dowozu
D.04.05.01 |gr. 10 cm oraz gruntem rodzimy gr. 5 cm z domieszka ulepszajaca z cementu w
lio$ci 6% mieszana na miejscu
1822,00 m2 1.822,00
razem | m2 1.822,00
5.14. Przekrdj konstrukcyjny nr 12 w km 1+350 - 1+550
99 D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
1877,00 m2 1.877,00
razem | m2 1.877,00
100 | D.08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
4,00*%0,055 m3 0,22
razem | m3 0,22
101 | D.08.01.01 |Krawegzniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
4 m 4,00
razem m 4,00
102 | D.04.05.00 |Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm wymieszanego z pospotka z dowozu
D.04.05.01 |gr. 10 cm oraz gruntem rodzimy gr. 5 cm z domieszka ulepszajacg z popiotu w
lio$ci 6% mieszana na miejscu
1835,00 m2 1.835,00
razem | m2 1.835,00
6 Roboty wykonczeniowe
103 | D.06.03.01a |Pobocze z mieszanki piaszczysto-gliniastej o grubosci warstwy po zageszczeniu
10cm
2750,00 m2 2.750,00
razem | m2 2.750,00
104 | D.06.03.02 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
wg tabeli plantownia 7583,69 m2 7.583,69
razem | m2 7.583,69
105 | D.10.10.10i | Whbijanie stalowych $cianek szczelnych winylowych GW-300 dt. 1,0 m
100,00 m 100,00
razem m 100,00
106 | D.06.01.01 |Wykonanie bystrotoku z otoczakoéw
121,33*2,2*0,10*2 m3 53,39
razem | m3 53,39
107 | D.06.01.01 |Wykonanie palisady z kotkéw o $rednicy 10cm wbijanych na giebokosé 1,00m w
gruncie kategorii I-11I
4*4,00 m 16,00
razem m 16,00
108 | D.06.01.01 |Wykonanie palisady betonowej o $rednicy 10 cm wbijanych na glebokos$¢ 1,00m w

gruncie kategorii I-I11
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
4*4,00 m 16,00
razem | m 16,00
109 | D.08.05.01 |Wodospust betonowy odprowadzajacy wode dt. ,4,5 m (2 szt.) osadzony w drodze
celem przechwycenia wody
9,00 m 9,00
razem m 9,00
110 | D.08.05.01 |Wodospust drewniany odprowadzajgcy wodg dt. ,4,5 m (2 szt.) osadzony w drodze
celem przechwycenia wody
9,00 m 9,00
razem m 9,00




