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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji technicznej s warunki wykonania i odbioru wszystkich robdt budowlano -
instalacyjnych zwigzanych z przystosowaniem pomieszczen zlokalizowanych w piwnicach Budynku Gtéwnego dla
potrzeb szatni pracownikow w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Zakresem robot objete sg pomieszczenia: szatnia damska, szatnia meska oraz dwa warsztaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana
skrétem ST.

Nazwy wiasne materiatéw i firm zostaly uzyte w celu skalkulowania kosztéw i cen. Wykonawca powinien
zastosowacé materiaty rownowazne lub o parametrach nie gorszych niz wymienione.

Zastosowane urzadzenia i materiaty instalacyjne i wykonczeniowe muszg odpowiada¢ wymaganiom dla obiektow
stuzby zdrowia.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest zestawieniem wymagan technicznych, jakie winien petni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu
na przedmiotowa budowe. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowq realizacja budowy
i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlana. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace
z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu, urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjq przedsiewziecia sg dostepne
u Inwestora w trakcie realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych
materiatach musza zostac zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogq
stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu
prac, iloéci materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja techniczna dotyczy robdt:
Rozbiérkowych i demontazowych
- rozebranie Scianek z cegiet
- rozebranie posadzki i oktadziny schodéw z lastryka
- rozebranie posadzki parkietu
- rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych
- rozebranie posadzek z ptytek
rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
rozebranie oktadziny z desek
- demontaz drzwi
- wywiezienie gruzu
Murarskich i tynkarskich
- wykonanie Scianek dziatowych z cegty petnej
- wykonanie tynkdw wewnetrznych
- wykonanie fundamentoéw
- zabetonowanie przebi¢
Scianki GK
~ wykonanie $cianek dziatowych i obudowy instalacji z ptyt GK na ruszcie metalowym
Malarskich
- malowanie $cian i sufitdw farbami emulsyjnymi i olejnymi
- malowanie kanatéw wentylacyjnych farbg olejng
Oblicowania, posadzki
- wykonanie warstw wyréwnawczych i wygtadzajacych pod posadzki
- wykonanie posadzki z ptytek gres
— licowanie $cian ptytkami ceramicznymi
- osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu Scian ptytkami
Stolarka okienna i drzwiowa
- montaz drzwi wewnetrznych ptytowych drewnopodobnych petnych
- montaz drzwi wewnetrznych ptytowych drewnopodobnych tazienkowych
- montaz nawietrzakéw okiennych
Betonowe
- betonownie fundamentow
- zabetonowanie przebi¢
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Montazowych
- wykonanie szafek kuchennych stojacych i wiszacych wraz z montazem blatu na szafkach stojacych
Instalacje sanitarne
- demontaz instalacji wod-kan , co i wentylacji
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wod-kan i bialy montaz
- instalacja wentylacji
Instalacje elektryczne
- instalacja o$wietlenia ogdlnego
- instalacja o$wietlenia miejscowego
- instalacja o$wietlenia awaryjnego
- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V w uktadzie sieciowym TN- S
- instalacja gniazd wtyczkowych 230Vdla komputeréw TN-S
- instalacja WLZ
- instalacja sity
- instalacja zasilania wentylacji
- montaz rozdzielni RGN
- montaz rozdzielni TB1
- rozbudowa rozdzielni TON50+TSN50
- instalacja sieci strukturalnej IT
- instalacja telefoniczna
- wymiana drzwi do tablicy telefonicznej , T”
- instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego SSP
- instalacja DSO
- ochrona od porazen
- instalacja potaczen wyréwnawczych
- instalacja przeciwprzepieciowa
- instalacja uziemienia (PE)

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen:
- szatnia damska: pow. 249,90 m?, kubatura 667,78 m°,
(w tym klatka schodowa i komunikacja: pow. 37,78 m?, kubatura 98,78 m®)
- szatnia meska: pow. 112,84 m?, kubatura 266,52 m?
- warsztaty: pow. 48,81 m?, kubatura 112,26 m?

2. WYMAGANIA OGOLNE )
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ dostarczanych materiatéw, wykonanie robot oraz zgodnosc¢ z ST.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych” oraz obowigzujacych Polskich Norm zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiatow I-szej jakosci (nie
dopuszcza sie stosowania niejednorodnych materiatéw z réznych serii, koncowek itp.), z zastosowaniem narzedzi
zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacjg w warunkach odpowiadajacych wymogom technicznym
poszczegdinych robdt (temperatura, wilgotnos¢) z dbatoscig o materiat i wykonane uprzednio roboty.

Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom
rozwigzan. Rozwigzania inne niz zatozone wymagdajq uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem
Inwestora.

Kolejnos¢ robot i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze obnizac
jakosci robdt budowlanych.

Prace prowadzone sa w czynnym obiekcie w zwiazku, z czym:

e Prace majg by¢ prowadzone w sposdb niekolidujacy z funkcjonowaniem Szpitala, a zwtaszcza
z Oddziatami/Poradniami Specjalistycznymi sasiadujagcymi z remontowanymi pomieszczeniami.
Wykonywanie prac nie moze odbywa¢ sie pomiedzy godzing 20%° a 8%. Dopuszcza sie mozliwoéé
prowadzenia prac przez caty tydzienn (poniedziatek — sobota). Wykonawca moze prowadzi¢ prace w
godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora.
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e Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla czynnych
oddziatéw,

e Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatéw z wind osobowych

e Prace, przy ktérych wystepuje pylenie powinny by¢ wykonywane narzedziami zapewniajacymi
maksymalne ograniczenie emisji pytdw.

e Wszelkie wylaczenia i przepiecia instalacji nalezy odpowiednio zgtasza¢ Inwestorowi z podaniem czasu
i okresu koniecznych wytaczen.

e Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujacych na terenie Szpitala

e  Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

2.1.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z jednym
kompletem ST i jednym kompletem dokumentacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanego mu terenu budowy.

2.1.2. Harmonogram robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien opracowaé harmonogram robot,
uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa
oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze; harmonogram pracy sprzetu ciezkiego jesli taki bedzie konieczny
W procesie montazu; zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania zajmowanych przestrzeni.

2.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Rejon prowadzonych prac musi by¢ odgrodzony i czytelnie zabezpieczony poprzez znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt oraz w dodatkowe $rodki ochronne zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Inwestora.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

2.1.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie trwania budowy
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia znajdujace sie w obszarze placu
budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wszelkie materialy i urzadzenia zdemontowane w trakcie wykonywania robot
podlegajq przekazaniu dla Inwestora, we wskazane przez niego miejsce.
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2.1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy
Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.1.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

2.1.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.2, MATERIALY

2.2.1. 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dopuszczonym
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, przedmiaru robot oraz
przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma_ lub aprobatg Techniczna.

Materialy zastosowane do wnetrza muszg ponad to posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Zastosowane urzadzenia i materiaty instalacyjne i wykonczeniowe muszg odpowiada¢ wymaganiom dla obiektéw
stuzby zdrowia.

Kolorystyka wszelkich materiatéw do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji zadania.

2.2.2. Zrodta uzyskiwania materiatéow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie atesty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.

2.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Materiaty z demontazy oraz z rozbidrek majg by¢ wywozone wydzielonymi trasami transportowymi i sktadowane
w wyznaczonym, oznakowanym i uzgodnionym z Inwestorem miejscu oraz na biezaco i sukcesywnie wywozone
z placu budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca.
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2.2.5. Wykaz wazniejszych materiatow:
materialy budowlane

skrzydta drzwiowe wewnetrzne, petne

skrzydfa drzwiowe wewnetrzne tazienkowe

nawiewniki okienne

ptytki ceramiczne podtogowe typu gres

ptytki ceramiczne $cienne

beton B-20 , B-10

farba emulsyjna

farba olejna

szafki kuchenne stojace z blatem i wiszace

materiaty sanitarne

rury kanalizacyjne z PCW

rury miedziane o $r. od 15 do 64 mm
grzejniki stalowe ptytowe

zawory grzejnikowe z gtowica termostatyczng
zawory grzejnikowe powrotne

rurociagi stalowe ocynk. dn 15 — dn 50
rurociagi kanalizacyjne PVC fi 50 do 110 mm
zawory zwrotne i przelotowe

umywalki porcelanowe z syfonami

elementy montazowe do umywalki

kabiny natryskowe

brodziki natryskowe

baterie umywalkowa

baterie natryskowe

bateria zlewozmywakowa

bateria do bidetu

zlewozmywak stalowy nierdzewny do zabudowy w szafce
miski ustepowe

elementy montazowe do misek ustepowych
bidet porcelanowy

elementy montazowe bidetow

pisuar

elementy montazowe do pisuaru

otuliny izolacyjne 22/20 do 64/50
wentylatory tazienkowe

wentylatory dachowe

materialy elektryczne

oprawy o$wietleniowe

tablice elektryczne

gniazda elektryczne 1-faz
gniazda 3-fazowe

osprzet elektryczny

gniazda telefoniczne RJ-12
gniazda komputerowe RJ-45
czujki pozarowe

gtosniki dla DSO

przewody elektryczne typu YDY 450/750V
kable elektryczne typu YKY
przewody typu YnTKSYekv
przewody typu YTKSY
przewody typu SFTP kat 6A
przewody typu HDGs

korytka kablowe

korytka kablowe pozarowe E90
rury instalacyjne

2.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, powinien Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Stosowanie sprzetu powinno odbywac sie z zachowaniem przepisow BHP obowigzujacych przy uzytkowaniu,
konserwacji i przechowywaniu sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.

Miejsce i sposdb przechowywania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W czasie przechowywania sprzet powinien by¢
zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych
i przed uzyciem przez osoby do tego nieuprawnione.

2.4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisc}w ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczonych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruzu wolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczonymi przed wypadaniem.
Odwiezienie ztomu i gruzu na odpowiednie skfadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia
w podtozu posadzek

2.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonywane roboty winny spetnia¢ réwniez wymagania podane w Polskich Normach i przepisach.

2.6. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

= oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatow
- miejsc sktadowania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Inwestorem wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. prad, woda, c.o.
niezbedne do prowadzenia robdt.
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2.7. KONTROLA JAKOSCI

2.7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

2.7.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

2.7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inwestora.

2.7.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2.7.5. Badania prowadzone przez Inwestora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniacé
zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z ST, a koszty powtérnych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.7.6. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polskg Normaq
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
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Zastosowane urzadzenia i materiaty instalacyjne i wykonczeniowe muszg odpowiada¢ wymaganiom dla obiektow
stuzby zdrowia.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inwestorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.8. DOKUMENTY BUDOWY

2.8.1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
z Inwestorem. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inwestora.

2.8.2, Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= protokoty odbioru robdt,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.

2.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Inwestora.

2.9. ODBIOR ROBOT

2.9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
= odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbiorowi koncowemu,

2.9.2. 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna, zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca informujac o tym Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora.

Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.9.3. 0dbiér koncowy robot
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie zgtoszona pisemnie przez
Wykonawce.

Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z uprzednimi ustaleniami i ST.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych w  warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagang przyjetych w dokumentach umowy.

2.9.4. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje powykonawcza

Specyfikacje Techniczne,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Instrukcje eksploatacyjne.

Ly il

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy dokonywaniu
rozliczen obowigzujq postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST, a takze w obowiazujacych przepisach.
Ceny jednostkowe lub ryczattowe robdt bedg obejmowac:
= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
= warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ly il

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej
zaptaty.

2.11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjaa Technicznag jako obowigzujace
nalezy przyjac¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub
odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W
szczegolnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 74, poz. 676).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacq dziatalnos¢ leczniczg

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 99, poz.
637).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.
U. nr 107, poz. 679 i z 2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 1113,
poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie rodzajow obiektéow budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
121, poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Ministerstwo Gospodarki
przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 — tom I
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia 2004 r — Dz. U. Nr 198, poz. 2043 w sprawie
warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r — Dz. U. Nr 47 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajéow odpaddw, ktére
wytwarzajacy odpady moze przekazywac osobom fizycznym do wykorzystania,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktore
posiadacz odpaddéw moze przekazywacé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby.

Ustawa z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 679) i zwigzane z nig akty
wykonawcze. W ramach certyfikacji wyrobéow medycznych prowadzona jest ocena zgodnosci wg
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz
procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych (Dz.U. 2011 nr 16 poz. 74).

3. Typ prac
3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na
ktérym te roboty majq by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a)

b)

o)
d)

e)

f)

g)
h)

3.1.2,

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochronne mienia znajdujacego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robdt
osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50
m,

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla
pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen,
ewentualnych laboratoriéow polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowa oraz
przygotowaé miejsce do sktadowania materiatdéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

na budowie urzadzi¢ dla pracownikédw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania
napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

przygotowa¢ sktady na materiaty, ktore mogg spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.),
w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz
o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wykona¢ ostony oraz przejscia dla pieszych na czas trwania budowy

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé przeszkody
lub utrudnia¢ wykonywanie robdt.

Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejacq sie¢ drég statych. Nalezy utrzymywac je w czystosci i nie
uniemozliwia¢ transportu wewnatrz szpitalnego.
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W razie, gdy wskutek wykonywania robodt, zostat zamkniety przejazd, w jego miejscu nalezy umiesci¢ zapore
z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzien i w nocy, a w odpowiedniej odlegtosci ustawi¢ tablice
informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu.

3.2. ROBOTY BUDOWLANE

3.2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

Podczas robdt wyburzeniowych nalezy zwrdcic uwage na istniejace instalacje tranzytowe przebiegajace przez
modernizowane pomieszczenia. O wskazanie tych instalacji, ktore nie wymagaja demontazu nalezy zwrdcic sie do
Dziatu Technicznego Szpitala.

Nalezy odtaczy¢ wszystkie obwody elektryczne obstugujace pomieszczenia objete przebudowg oraz wykonac
stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzajacych pomieszczenia remontowane od pozostatej czesci
szpitala.

Zakres robot

- wyburzenie czesci Scianek dziatowych,

- wyburzenie $cian pod wneki elektryczne, teletechniczne i wneki umywalkowe,

- skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzek, tynkéw, glazury, terakoty,
- demontaz istniejacych drzwi,

- wywoz gruzu

Zasady wykonywania wyburzen
Prace rozbiorkowe wykonywac recznie.
Miejsce, na ktdrym prowadzone sg roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Transport gruzu

Transport gruzu wolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob zabezpieczonymi przed wypadaniem.
Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego
zuzycia w podtozu posadzek.

Wybdér miejsca sktadowania materiatow z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztéw
sktadowania naleza do Wykonawcy. Wybdr srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podcinanie. W czasie wykonywania robdt
rozbidérkowych sposobami mechanicznymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowa¢ sie poza strefg
niebezpieczna.

Przy rozleglych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakosci robat
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt 2.7.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

Przepisy zwiazane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia 2004 r — Dz.U.Nr 198, poz. 2043 w sprawie warunkow
i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r — Dz.U.Nr 47 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktore
wytwarzajacy odpady moze przekazywac osobom fizycznym do wykorzystania

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktdére posiadacz
odpaddw moze przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsiebiorcami,
do wykorzystania na ich wtasne potrzeby

3.2.2, ROBOTY MURARSKIE
Zakres robot:
- murowanie Scianek dziatowych z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
- roboty adaptacyjne przy montazu nowych drzwi
- roboty adaptacyjne przy montazu nowych okien
— uzupetnianie $cianek — zamurowanie otworéw w $ciankach — zaprawa cementowo -wapienna, grubosc¢
Scianki 4 cegty
- obsadzenie kratek wentylacyjnych do przewoddéw murowych oraz przewodéw wentylacyjnych
- wykonanie fundamentu pod trzon wentylacyjny

Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z ST i poleceniami Inwestora.
0Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt 2.
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Zasady wykonywania robot — scianki z cegiet:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, cegly przed utozeniem polewac lub moczy¢ woda.

Scianki wykonywac przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie muréw w temperaturze ponizej 0°C jest dozwolone pod warunkiem zastosowania Srodkow
umozliwiajacych wigzanie zapraw

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych

Do murowania $cian dziatowych nalezy uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej  (spoiny
0 grubosci 1,5 cm) lub zaprawy klejowej (spoiny o grubosci 0,3 cm).

Sciany nalezy murowac do petnej wysokosci pomieszczenia, zostawiajac 1,5 cm szczeline, ktéra wypetnia
sige materiatem elastycznym (np. pianka poliuretanowa).

Sciany dziatowe nalezy faczy¢ z konstrukcyjnymi za pomocq kotew lub pretdw zbrojeniowych

Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt. 2.7.

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakdw z betonu komodrkowego nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych
materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami,

Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek,

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw,

Sprawdzenie wykonania nowych komindw (jako$¢ wykonania i przelotowos$¢ przewodow).

Przepisy zwiazane

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci
- PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartos$ci obliczeniowe

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnosc,
oznakowanie i etykietowanie

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CzeS¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

3.2.3.

ROBOTY TYNKARSKIE

Zakres robot

- Przygotowanie podtoza na istniejacych i nowych Scianach wewnetrznych
- Wykonanie tynkéw zwyktych III kategorii wykonywanych recznie na $cianach i stropach

Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z ST i poleceniami Inwestora.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt 2.

Tynki zwykile, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrdwnawczg lub ksztattujacq forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktdrej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilo$¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. ,Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.

3.3.2
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Warunki przystgpienia do robét:

o Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

o Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

o W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

o W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciqgu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
Spoiny w murach ceglanych
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine petna nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jw. lub
zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezytq przyczepnos¢ tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac
je lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywanie tynkédw zwyktych
o Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/8-10100.
o Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z norma
PN-70/B-10100.
o  Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposdb standardowy.
o Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
o Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt 2.7.

Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych:
= Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania zaprawy przeznaczonej do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
= Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci
=  Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru

Badania w czasie odbioru robot:
Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
=  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci - przygotowania podtozy,
= przyczepnosci tynkow do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
= grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordow o srednicy okoto 30 mm w ten sposdb, aby podtoze byto
odstoniete, lecz nie naruszone,
=  wygladu powierzchni tynku,
= prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
= wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych,

Przepisy zwiazane

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
- PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci
obliczeniowe

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska
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3.2.4.

ROBOTY MALARSKIE

Zakres robot

Wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i sufitach

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow

Malowanie farbami olejnymi wewnetrznych tynkéw — do wysokosci 2,00 m
Malowanie kanatdéw wentylacyjnych farbg olejng

Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z ST i poleceniami Inwestora.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w pkt 2.

Kolory emulsji wg uzgodnienia z Inwestorem.

Warunki przystapienia do robét

Wszystkie prace malarskie powinny by¢ wykonane przez doswiadczong ekipe malarskg

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podioza nienasigkliwe (np. szklo, zzeliwo) nie wymagajq
gruntowania.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdw i migjsc
naprawionych.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz 2% dla
farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych. Malowanie tynkdw o wyzszej
wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej
Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz 4%

Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz 50C, natomiast wilgotnos¢ nizsza niz 80 %

Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

Przygotowanie podtoza

Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, nalezy je lekko
zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystgpi¢ do malowania.
Podtoza tynkowe powinny pad wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiadaé wymaganiom
dla tynkdw zwyklych. Powierzchnie tynkdw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane
W nastepujacy sposob:
o wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy,
z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawiane miejsce réownato sie
z powierzchnia tynku
o powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku.

Wykonywanie robdt malarskich

Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam,
odpryskdw oraz nie powinny sie $ciera¢ ani osypywa¢ po potarciu miekka tkaning. Powtoki
dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, przeswitow, plam, $ladéw pedzla i odpryskéw. Barwa
powtoki powinna by jednolita bez uwydatniajacych sie poprawek i potaczen o réznym odcieniu
i natezeniu. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu Srodkéw myjacych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w temperaturze
nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta ponizej 0 C) i nie
wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi +12 -
+18 C.

Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz 4%.

Kontrola jakosci robat
Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w pkt 2.7.

Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni tynkow, gtadzi nie wczesniej
niz po 7 dniach od daty ich ukonczenia.

Badania w czasie odbioru robdt

Badania robdt malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem,
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- sprawdzenie potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie,
- przyczepnosci farby do podtoza,

- wygladu zewnetrznego powierzchni.

Przepisy zwiazane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)

PN-C-81901 :2002 - farby olejne

PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe

3.2.5. SCIANKI KARTONOWO - GIPSOWE

Zakres robot:
- wykonanie $cianek gipsowo kartonowych
- wykonanie obudowy elementdw instalacyjnych z ptyt kartonowo — gipsowych na konstrukcji metalowej
- wykonanie obudowy sptuczek podtynkowych

Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z ST i poleceniami Inwestora.
0Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt 2.

Zasady wykonywania robét — scianki gipsowo-kartonowe

Scianki nalezy wykonac jako podwadjne obustronnie z wypetnieniem ptytami z wetny mineralnej grubosci 90 mm
na stelazu o rozmiarze 100 mm z zastosowaniem profili ,U” i ,C".

Profile ,,U” mocuje sie do podtogi i sufitu kotwami mocujacymi w rozstawie, co 80 cm. Profile ,C” wystepujq jako
skrajne i pionowe w rozstawie co 60 cm. Pod profile ,U” i ,C” podktada sie tasme uszczelniajgca.

W przypadku wykonania otwordw drzwiowych szerszych niz 90 cm lub drzwi warzacych wiecej niz 25 kg — stupki
przy oscieznicy nalezy wzmocni¢ dodatkowymi profilami ,C".

Potaczenie ptyt nad nadprozem musi sie opiera¢ na specjalnie ustawionych poziomo profilach ,C".

éciany szkieletowe mogq by¢ obcigzone mocowanymi do nich przedmiotami o masie do 30 kg. Obcigzenie
jednego punktu mocowania nie moze przekroczy¢:

- 20 kg dla pojedynczej warstwy ptyt 12,5 mm grubosci

- 30 kg dla podwadjnej warstwy ptyt 12,5 mm grubosci

~ odstep miedzy otworami mocujacymi z obcigzeniem wiekszym niz 5 kg musi wynosi¢ powyzej 20 cm
Przedmioty o wiekszej masie (do 40 kg ), moga by¢ mocowane do specjalnych profili ,,C” (podwdjne) odpowiednio
usztywnione tej profilami ,C” ( np. panele pod aparature).

Instalacje elektryczne prowadzone sg wewnatrz $cian dziatowych przewodami YDY lub DY (ADY) wewnatrz
karbowanych rurek winidurowych. Poziome odcinki instalacji nalezy poprowadzi¢ pod stropem.

Uwaga: $cianka dziatowa jak wyzej spetnia wymagania normy PN-70/B-0215/03 pt. Akustyka budowlana oraz
Wymogi przeciwpozarowe.

Kontrola jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt 2.7.

3.2.6. OBLICOWANIA SCIAN, POSADZKI Z PLYTEK I WARSTWY WYROWNAWCZE

Zakres robot
- wykonanie warstw wyréwnawczych i wygtadzajacych na wszystkich powierzchniach na ktdrych beda
ktadzione ptytki
- wykonanie posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych z cokolikiem o wysokosci 15 cm
- wykonanie w sanitariatach posadzek z ptytek gresowych
- licowanie $cian w sanitariatach ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2 m
- wykonanie fartucha w pomieszczeniu socjalnym przy zlewozmywaku
- osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami

Kolor glazury, gresu i fug do uzgodnienia z Inwestorem.

Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z ST i poleceniami Inwestora.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt 2.

WYTYCZNE DOTYCZACE WARSTW PODKEADOWYCH I WYROWNAWCZYCH
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Wykonanie warstw podktadowych.

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi.

Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiedniq wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadkg
powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci
ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogq by¢ wykonywane na podtozu, tworzac z nim podktad zwigzany,
Podkfady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o
proporcji sktadnikdéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke ukfada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm, bezposrednio na
warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajacymi grubo$¢ podktadu. W okresie
kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢c woda w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz Scian
w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywac szczeliny dylatacyjne obejmujace powierzchnie ok. 20
m2.

Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki.

Pod wyktadzine i ptytki nalezy wykonaé¢ podktady samopoziomujace - z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej
ilosci wody. W sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymatos¢ na Sciskanie > 20
MPa, a na zginanie > 4,5 MPa. Uzyskac nalezy rowng, pozioma i gtadkg powierzchnie podkfadu.

WYTYCZNE WYKONANIA POSADZKI Z PLYTEK

- Przed przystgpieniem do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podtozy (gtadkosc,
poziom) — po uzupetnieniach i poziomowaniu.

- Sprawdzi¢ jako$¢ materiatow (zgodnosc¢ z atestami lub Swiadectwem ITB).

- Uktadac¢ posadzki na warstwie kleju i fugowac¢ w temperaturze powyzej 50C.

— Fugi powinny miec¢ szeroko$¢ 4 mm. Wykonane posadzki nie powinny mie¢ wiekszego przeswitu niz 5 mm na
dtugosci 2,0 m faty kontrolnej i posadzki (w pomieszczeniach z izolacjg uktadac ptytki na specjalnym elastycznym
kleju).

- Nie udostepnia¢ chodzenia po posadzce wczesniej niz po 3 dniach od wykonania.

— Cokoliki winny mie¢ wysoko$¢ ustalona z Inwestorem i by¢ pochylone pod katem 60-75°.

Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt 2.7.

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

- wygladu zewnetrznego powierzchni (plamy po kleju, pecherze powietrza)

- sprawdzenia spawéw wyktadziny,

- sprawdzenie uziemienia wyktadziny — ze wzgledu na wilgotno$¢ konstrukcji spodniej, przewodnosc
podtogi moze by¢ mierzona najwczesniej 6 tygodni po montazu

- wykonania spadkoéw,

- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy dzwiek
polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

- prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 0,5 mm.

WYTYCZNE WYKONANIA OBLICOWAN SCIAN

Przygotowanie do robot

W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos$¢ podtoza mozna sprawdzi¢ m.in.
poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem ($rubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podioza fatwo sie
kruszg i odpadajg, mozna je uznac za stabe. Jesli zas podtoze rysuje sie trudno - za mocne. Inng metodg jest
opukanie podtoza (np. mtotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od powierzchni
$ciany, podczas opukiwania stycha¢ "gtuchy" odgtos. Wszystkie podioza stabo zwigzane i kruszace sie powinny
zostac odkute i usuniete do podtoza nosnego. Gdy brak pewnosci, co do zastanego podioza, bezpieczniej jest
usungc istniejgce warstwy. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych.
Powstajace bowiem podczas wigzania cementu skurcze mogg w skrajnych przypadkach powodowaé odspajanie
sie stabych warstw od podtoza razem z warstwa kleju i przyklejonych na nim ptytek.

Podioze powinno byc¢ stabilne.

W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy zwrécic uwage na mozliwos¢ wystepowania
naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wiazania cementu. Problem ten dotyczy tynkéw. Przyjmuje sie,
ze ich czas schniecia musi wynosi¢ co najmniej jeden tydzien na kazdy centymetr grubosci warstwy. Po tym
czasie mozna juz wykonywac prace oktadzinowe. W przypadku podtozy z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-
kartonowych nalezy sprawdzi¢, czy podtoze jest dostatecznie sztywne, tzn. czy sie nie ugina. Najprostsza metoda
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oceny stabilnosci podtoza polega na ugieciu ptyty pod wptywem nacisku reki. Strzatka takiego ugiecia nie powinna
by¢ wieksza niz 1 mm. Jedli ptyty stanowiace podtoze bedq zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowane), to
pod wptywem naprezen skurczowych mogaq ulec wygieciu i odksztatceniu.

Podloze powinno byc¢ czyste.

Nalezy je starannie oczysci¢ z resztek olejow, wosku, smaréw lub zywic. Nawet bardzo stare plamy tych
substancji na powierzchni podtoza ostabiajg znacznie przyczepnos¢ warstw wyréwnujacych czy zapraw klejowych.
Nalezy réwniez usuna¢ kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniajace przyczepno$¢. Podtoza pokryte farbami
olejnymi nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu opalarki lub specjalnych $rodkéw chemicznych, a resztki farby
zeskroba¢ przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie usuna¢ powtoke poprzez naktucie powierzchni
$ciany, przy czym pole powierzchni nakiutej powinno by¢ réwne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Nastepnie nalezy
zastosowaé emulsje gruntujaca.

Podtoze powinno by¢ rowne.

Dopuszczalne odchylenia wynosza:

dla tynkéw (mierzone tata d. 2 m) <3 mm, oraz w catym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm
w poziomie; dla jastrychdw (mierzone fata dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w catym pomieszczeniu.

Nierownosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem ptytek, wypetni¢ ta sama zaprawg
klejaca. Jesli wielkos¢ nieréwnosci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej grubosci spoiny klejowej podtoze
nalezy naprawic¢ i wyréwnac zaprawa szpachlowa lub renowacyjna. Wyrdéwnane podtoze nalezy pozostawi¢ do
nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni $cian mineralnych (takich jak mur ceglany,
beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa sie, nakfadajac zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco
wieksze rozprowadza przy pomocy gtadkiej stalowej pacy. Natozona zaprawe nalezy wyréwnaé, ale nie zacieraC.
Przy wiekszych powierzchniach, na $wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.

Podtoze nie powinno by¢ chionne.

Wiekszo$¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw wyréwnujacych produkowana jest na bazie spoiwa
cementowego. Najprostsza metoda oceny chtonnoSci podtoza polega na rozlaniu na nim wody
i sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podtozach takich jak gazobeton,
tynki gipsowe), nalezy ograniczy¢ chtonno$¢ podtoza poprzez jego zagruntowanie emulsjq gruntujaca. Dzieki
zdolnosci penetracji, emulsja wnika silnie w gtab nawet bardzo starych i suchych podtozy, wzmacniajac i
zabezpieczajac je przed wilgocig oraz zwiekszajac przyczepnos$¢ do ich powierzchni. Podtoza silnie nasigkliwe,
takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komdrkowe lub tynki gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nalezy
zagruntowac odpowiednio wczesniej emulsja gruntujaca, tak aby zdazyta catkowicie wyschna¢ przed nanoszeniem
masy klejacej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20°C, wilgotnos¢ powietrza 50%, do
doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagaja koniecznie podioza: gipsowe, anhydrytowe,
gazobetonowe, jak rowniez powtoki malarskie oraz nieimpregnowane, a takze gipsowo-kartonowe.

Podtoze powinno by¢ szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w fazienkach, natryskach,
kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniajacej. Oktadzina ceramiczna jest
odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajaca do podtoza moze doprowadzi¢c do powaznych
uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitow.
Problem ten jest szczegdlnie grozny w przypadku podtozy wykonanych z bloczkéw gipsowych i ptyt gipsowo-
kartonowych.

Okfadzine ceramiczng uktada sie na doktadnie wysuszong warstwe uszczelniajacq, tzn. zwykle nastepnego dnia po
natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajacej. Jesli pomieszczenie fazienki jest mate, to zamiast wyznacza¢ w niej
strefy mokre i wilgotne, lepiej i tatwiej bedzie utozyc izolacje w catym pomieszczeniu.

Rozplanowanie rozpoczyna sie od Sciany, na ktorej znajduje sie najwiecej otwordw, tzn. okna, drzwi, przetaczniki
itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawac grubo$¢ spoin - zaréwno w pionie, jak i w poziomie,
uwzgledniajac kalibracje ptytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny ptytki (np. 300x300 mm), jednakze
jej wymiar rzeczywisty moze sie do kilku mm roéznic, zwykle jest mniejszy (np. 295x295).

W miejscach takich, jak oscieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do odpowiedniego ksztattu i wymiaru
cate ptytki, niz pokrywac te miejsca waskimi paskami, ktére sg trudne w obrdbce i majq staba przyczepnosc.

Wycinajac w ptytce otwdr dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cieciu jak najmniej narazac ptytke
na zniszczenie. Otwor powinien by¢ mozliwie w Srodku ptytki lub na jej krawedzi. Lepiej wyglada $ciana lub
podtoga o symetrycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine powinno sie uktadaé symetrycznie wzgledem
$rodka Sciany lub podtogi, tak aby skrajne ptytki miaty co najmniej potowe szerokosci ptytki. Jesli w Scianie jest
otwor okienny, to nalezy starac sie, aby nie tylko ptytki na catej Scianie utozone byly symetrycznie, ale by tez
pytki przy otworze okiennym nie byly docinane.

Jesli ptytki Scienne i podtogowe maja ten sam wymiar, to spoiny $cienne powinny trafia¢ w spoiny podtogowe,
podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jesli wymiar ptytek jest taki
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sam, to spoiny powinny stanowi¢ swoja kontynuacje. Uktadajac ptytki na zatamaniach Scian i stupach, nalezy je
tak rozmieszczaé, aby cate ptytki umieszcza¢ na naroznikach zewnetrznych, za$ dociete - w naroznikach
wewnetrznych.

Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest Scisle okreslona jednak powinna stanowi¢ wielokrotnos¢ wysokosci ptytki.
Nalezy zaplanowac ilos¢ i potozenie listew do glazury, gdyz w tych miejscach bedzie mozna ukry¢ przyciete
krawedzie ptytek.

Nalezy zaprojektowa¢ ukfad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajac lokalizacje istniejacych w  podtozu
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z ptytek ceramicznych niezbedne sa u zbiegu ptaszczyzn Scian
i podtdg, na stykach podtozy lub posadzek wykonanych z réznych materiatow, przy duzych powierzchniach,
wydzielajace pola mniejsze o bokach dtugosci ok. 5-6 m oraz w miejscu szczelin przebiegajacych przez caty
budynek.

Zaprawe klejowa nalezy dobrac¢ zaleznie od rodzaju okfadziny, podtoza, na ktérym zostanie utozona oraz
warunkow w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje sie do uktadania duzych piytek podtogowych,
a jeszcze inne do ukfadania ptytek porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze podtoze lub warunki pracy,
tym lepsza, bardziej elastyczna zaprawe nalezy stosowac. Na $ciany wewnatrz pomieszczen stosuje sie zwykle,
standardowe zaprawy, jednak juz na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy uzy¢ uelastycznionej zaprawy
klejowej.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapoznac sie z instrukcja jej stosowania, umieszczona
na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkcji, termin waznosci oraz wyglad zewnetrzny. Jesli zaprawa jest
zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencii, lepiej wstrzymac sie z jej uzyciem.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robot, podczas uktadania ptytek oraz przez
poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5°C, ani tez wyzsza od +30°C. Materiaty uzywane
do robdt powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed
rozpoczeciem robdt. W przypadku ukfadania pitytek o duzych rozmiarach zaleca sie wykonywanie robot
w temperaturze zblizonej do przysztej temperatury uzytkowania pomieszczen.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caly czas wigzania
zaprawy klejacej ogrzewanie to musi by¢ wylaczone, a temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20°C.

Zaprawe przygotowuje sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie za pomocg wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie
kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zaréwno ptytek
$ciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do uszkodzenia okfadziny.

Mase klejowa nalezy nanosi¢ na podioze za pomoca kielni zebatej, rdwnomiernie jq rozprowadzajac silnie
dociskang do podtoza prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiona warstwe przeczesaé, najlepiej
w kierunku poziomym w przypadku oktadziny Sciennej, zebatg krawedzig kielni, zachowujac kat nachylenia kielni
wzgledem podtoza w granicach 45-60°. Prawidlowo przygotowana zaprawa i dobrana wielko$¢ zebdw pacy
sprawiaja, ze doci$nieta, typowa plytka ceramiczna nie sptywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa
pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, to nalezy zastosowac pace o wiekszych zebach.

Wielkos¢ zebdw kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiardw mocowanych ptytek. Od zebow wysokosci 3 mm, dla
drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po kielnie z zebami 8 mm, dla ptytek o
bokach wiekszych niz 20 cm. Nalezy przy tym uwzgledniaé wykonczenie spodniej strony plytki, takie jak bruzdy
lub guzki, od ktérych zeby kielni musza by¢ wieksze.

Uktadanie ptytek na Scianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Ptytki docinane zaleca sie przyklejac¢ na koncu.
Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zacza¢ nalezy od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niegj
miejscu. Jako ostatnie przykleja sie ptytki docinane w narozach i przy osciezach. Plytki w tych miejscach
zazwyczaj trzeba docig¢ na odpowiednia szeroko$¢, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem ptytek na Scianie.

Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Ptytki nalezy mocowac ruchem lekko posuwistym, dociskajac je silnie
do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajac na szerokoS¢ spoiny. Ptytki wiekszych formatow nalezy delikatnie
opuka¢ gumowym mtotkiem.

Stosowanie krzyzykéw dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwiajg zachowanie tej samej
szerokosci spoin.

W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schniecia zaprawy (tzw. czas "naskdérkowania"), czyli jej
zdolno$¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podtozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zaleznosci od rodzaju
masy klejacej, temperatury i wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotnosc¢
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powietrza, tym czas ten ulega skroceniu. W takich warunkach zaprawe nalezy naktada¢ na matej powierzchni i jak
najszybciej przykleja¢ plytki Przydatnos¢ rozprowadzonej juz warstwy masy klejacej do klejenia mozna fatwo
sprawdzi¢ przez dotyk. Jezeli po dotknieciu na palcach pozostaje klej, mozna kontynuowaé prace; w przeciwnym
wypadku, gdy palce pozostang suche warstwe kleju nalezy usuna¢ ze Sciany.

Pierwszy, dolny rzad ptytek Sciennych, tzw. cokotowy, uktada sie juz po utozeniu terakoty. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba docig¢ na odpowiednia wysokos$¢, wynikla po wyklejeniu posadzki. Nadmiar kleju wyttoczony
przez spoiny nalezy usung¢ przed zwigzaniem zaprawy klejowej, podobnie jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne
zabrudzenia ptytki nalezy przemyc¢ wilgotna gabka.

Kolor zaprawy mozna dobraé, kierujac sie kolorystyka oktadzin - zgodnie z ich barwa lub w kolorach
kontrastowych. Zaprawe do spoinowania nalezy dobierac¢ stosownie do przewidywanych warunkéw eksploataciji,
rodzaju kleju uzytego do mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny. Gdy stosuje sie kleje elastyczne, to spoina
powinna takze charakteryzowac sie podobnymi wiasnosciami. Stosujagc w takich miejscach sztywne spoiny,
narazamy sie na ich spekanie.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje ona kruchosc¢
materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego wzgledu bardzo wazne jest stosowanie wiasciwej
ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje sie spoina pomiedzy ptytkami o duzej nasigkliwosci lub
przy renowacji spoin, po usunieciu starych. Jesli nie nasyci sie spoiny duza iloscia wody przed spoinowaniem, to
zostanie ona odebrana przez ptytki i podtoze. Brak wilgoci uniemozliwia wiasciwe zwigzanie spoiny i zawartego
W nhiej cementu, czego nastepstwem jest jej kruchos¢, miekkosc i pylenie.

Do spoinowania oktadziny mozna przystapi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po okresie od 1 do
2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym "trudnym" podtozu (np. na istniejacej starej
wyktadzinie z ptytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci
otoczenia. Zbyt wczesne zamkniecie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, ktéra nie
osiagneta odpowiedniej wytrzymatosci i ptytki mogg sie przesuwac. Efektem jest spekana spoina. Problem ten
dotyczy gtéwnie posadzek, ktdre narazone sg na obcigzenia mechaniczne.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas jego wykonywania oraz
przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +30°C. Materiaty
uzywane do robot powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe
przed rozpoczeciem robot. Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sie liczy¢
z niekorzystnym zjawiskiem skrocenia czasu przydatnosci przygotowanej masy do uzycia. W pomieszczeniach
z ogrzewaniem podiogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caty czas wigzania zaprawy do spoinowania
ogrzewanie to musi by¢ wytaczone, a temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20°C.

Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, kurzu i ttuszczu.
Spoiny powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone woda.
Aby podtoze byto jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu ptytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowe;j.
Przygotowana zaprawe do spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na pace z gabka, specjalnie przeznaczona
do spoinowania oktadzin ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usungé, $ciqgajac go za
pomoca pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiatu nalezy starac sie, aby
wprowadzac¢ go gteboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza sie az do zakonczenia spoinowania catej
powierzchni okfadziny. Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasaczania powierzchni spoiny woda,
gdyz nadmiar wody moze powodowac wyptukiwanie pigmentdw i wymywanie $wiezej fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktorych gtebokosS¢ jest wyraznie wieksza od szerokosci, nalezy dokonac
ich splycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu wykonanego z tworzywa polietylenowego Iub
poliuretanowego. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na fakt, ze masy uszczelniajace uktadane w szczelinach, ktérych
krawedzie mogq sie przemieszcza¢ wzgledem siebie (np. wskutek ruchéw termicznych), powinny trwale przylegaé¢
jedynie do dwdch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny uktada sie wowczas rowniez wyzej
wspomniane watki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej
paski folii polietylenowej.

Aby zachowac optymalne warunki wigzania cementu, nalezy $wieze spoiny w ciggu kilku pierwszych dni
utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciaggu pierwszych tygodni czysci¢ wytacznie
czysta, czesto zmieniana woda. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania oraz
zapobiegna jej przebarwianiu sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto
2-3 dniach.

Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawiac
spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.
Plytki Scienne musza by¢ zlicowane z powierzchnig wykonczonej Sciany tak aby nie tworzy¢ uskoku.
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Kontrola jakosci robat
Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze oktadzinami $cian z ptytek ceramicznych polega na sprawdzeniu:
- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy dzwiek
polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.
- prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.
- prawidtowosci uksztattowania powierzchni okfadziny poprzez przytozenie w prostopadiych do siebie
kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza
z doktadnoscig do 0,5 mm
- wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar
z doktadnoscig do 0,5 mm

Przepisy zwigzane

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci

3.2.7. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

Zakres robot
- montaz drzwi wewnetrznych ptytowych drewnopodobnych petnych z zamkiem i szyldem
- montaz drzwi wewnetrznych ptytowych drewnopodobnych — fazienkowych z zamkiem i szyldem, kratki
o wymiarach min. 0.022m 2
- wszystkie drzwi z futrynami regulowanymi
- montaz ogranicznikow odbojowych
- montaz nawiewnikéw okiennych

Kolorystyka drzwi, okien, dobor klamek po uzgodnieniu z Inwestorem.

DRZWI

Drzwi zamontowac jako bezprogowe. Plaszcz skrzydta wykonczony okleing naturalng. Zawiasy chromowane lub
mosiezne, z mozliwoscig regulacji. Drzwi wyposazone w zamki z wkiadka na klucz ptaski, klamki, szyldy. Przy
drzwiach w posadce zamontowac¢ ograniczniki odbojowe.

NAWIEWNIKI DO OKIEN PCV
Nawiewniki higrosterowalne.

Wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z ST i poleceniami Inwestora.
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w pkt 2.

Warunki przystapienia do robdt:
- Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykonac¢ pomiary otwordw z natury.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia drzwi — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac nastepujace

zasady ich prowadzenia:

- Dopuszcza sie odchytki wymiaréw otworéw w Scianach do 10 mm na szerokos$ci i wysokosci.

- Mocowanie ram drzwi w punktach zgodnie z norma i zaleceniem producenta.

- Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania otworéw i zgtosi¢ do odbioru
(uzaleznione od wymogdw producenta)

- Po zamontowaniu drzwi i okien sprawdzi¢ dziatanie poszczegdlnych elementow.

~ Drzwi w korytarzu wewnetrznym do poszczegolnych pomieszczen powinny by¢ szczelne (miec uszczelki na
domykach ze wszystkich stron).

— Drzwi (wszystkie typy) i okna sg produktem fabrycznie wykonczonym — powinny mie¢ odpowiednie atesty.

Zasady montazu drzwi:
Przy montazu futryn drzwi — stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia drzwi — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac

nastepujace zasady ich prowadzenia
- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworow — szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20
mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego
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wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub
innych usterek nalezy je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac
w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia
ksztattu i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawic pion i poziom osScieznicy, a nastepnie przy pomocy
miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oScieznicy. Dopuszczalne rdéznice przekatnych
nie mogq przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.
Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach — nalezy je zamocowa¢ do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwor
drzwiowy. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

Zatozyc skrzydta i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg
a murem — zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej.
Przy montazu o wiekszych gabarytach — stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to
elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wplywem dziatania pianki montazowej.
Wypetnienie pianka montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzac
w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru — przystagpi¢ do obrdbki osciezy
(gleféw), pamietajac o zabezpieczeniu okuc¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelnic¢ elastyczng masg silikonowg miejsca styku drzwi z murem wzdtuz catego obwodu od
strony wewnetrznej i zewnetrznej.

Po obrdbce osciezy — niezwtocznie zdjaé zabezpieczajacg tasme malarskg z powierzchni drzwi.

Wytyczne dotyczace nawiewnikow okiennych:

Kazde urzadzenie nazywane nawiewnikiem wprowadzone do sprzedazy na rynku polskim musi spetnia¢ okreslone
kryteria zgodne z obowigzujacymi przepisami okreslonymi w Normie Polskiej PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang
Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej Maksymalna
warto$¢ przeptywu powinna wynosic - od 20 do 50 m3/h - dla wentylacji grawitacyjnej

Kontrola jakosci robat

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt 2.7.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci Slusarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamoéwieniem tzn.:

zgodno$¢ wymiardw,

jako$¢ materiatdw, z ktdrej stolarka zostata wykonana,

zgodnosc z przyjetymi rozwiagzaniami— okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakos$¢ i dobdr oscieznic,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontrola prawidtowosci wykonania robdt montazowych:

sprawdzenie wymiardw otwordéw oraz jakosci ich wykonania,

kontrola prawidtowosci osadzenia $lusarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

sprawdzenie poprawnosci wypetnienia piankg montazowaq przestrzeni pomiedzy ramiakiem a

$ciang,

sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,
kontrola sprawnosci dziatania elementdw ruchomych.

Przepisy zwigzane

PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)

PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatos$ciowych

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubos$¢ i prostokatnos¢. Klasy
tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji

BN-79/6821 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne. Hartowane ptaskie

BN —75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport
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BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badania
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci

3.2.8. MEBLE KUCHENNE

Zakres robot:
- wykonanie i montaz elementdw szafek stojacych i wiszacych kuchennych
- wykonanie i montaz blatu na szafkach kuchennych stojacych

Kolorystyka wszystkich mebli kuchennych, blatu, szafek ubraniowych i fawek szatniowych do uzgodnienia
z Inwestorem. Przed wykonaniem mebli wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

MEBLE KUCHENNE

Szafki kuchenne stojgce dostosowane do wymiaru pomieszczenia, z blatem kuchennym (wodoodpornym)
o grubosci 2,8 cm z otworem na zlewozmywak. Drzwi szafek otwierane, w czesci pod zlewozmywakiem z jedng
potka w Srodku z wycieciem na syfon, w pozostatej czesci dwie potki w $rodku.

Szafki kuchenne wiszace dostosowane do wymiardw pomieszczenia. Drzwi szafek otwierane, dwie potki w Srodku.

Meble wykona¢ z ptyty widrowej dwustronnie laminowanej matowej, obrzeza z PCV w kolorze piyt
0 grubosci 18 mm.

Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w pkt 2.7.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych wykonaniem mebli polega na dokonaniu oceny jakosci wykonanych szaf
i mebli kuchennych oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamdwieniem tzn.:

- zgodno$¢ wymiardéw,

- jako$¢ materiatdéw, z ktdrej meble zostaty wykonana,

- zgodno$c z przyjetymi rozwigzaniami— okucia, uszczelki, zamki,

—  sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

3.2.9. ROBOTY BETONOWE

Zakres robot:
- Zabetonowanie fundamentu pod trzon wentylacyjny
- Zabetonowanie przebic¢

0godilne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodnos¢ robdt z projektem budowlanym,
Specyfikacjq Techniczng i obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Materiaty:
- Beton podktadowy B-10
- Beton konstrukcyjny B-20

Skiad mieszanek betonowych

Skfad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan materiatéw i ogdlnie stosowanych metod
projektowania skfadu betonu.
Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-doswiadczalng biorac pod uwage wiasciwosci:

- konsystencje; urabialno$¢; szczelno$¢-zgodnie z normaPN-88B/06250.

Ze wzgledu na koniecznos¢ osiggania wysokiej marki betonu np. C 16/20, nalezy przestrzegac receptury betonu
wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykonywac przy uzyciu cementu hutniczego w ilosci min. 300
KG/m3 z uzyciem kruszywa famanego granitowego lub bazaltowego mato nasigkalnego, drobniejsze frakcje z
piasku naturalnego -.wielkoS¢ ziaren ponizej 20mm.

Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem budowlano-

wykonawczym
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Przepisy zwiazane

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 06250 Beton zwykty.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.

3.3. INSTALACJIE SANITARNE
3.3.1. ROBOTY DEMONTAZOWE INSTALACJI CO, WOD-KAN I WENTYLACJI

Zakres robot

- demontaz rurociggéw stalowych spawanych 25 — 65mm

- demontaz zawordw przelotowych osr do 65mm

- demontaz izolacji o gr. 40-50mm,

- demontaz grzejnikdw zeliwnych cztonowych o pow. do 2,5 m?

- demontaz grzejnikéw zeliwnych cztonowych o pow. do 5,0 m?

- demontaz zawordw grzejnikowych zasilajacych i powrotnych

- demontaz baterii umywalkowych

- demontaz umywalek

- demontaz ustepu z miskq fajansowq

- demontaz rurociggdw PVC o srednicy . do 400mm na $cianach budynkéw
Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z ST i poleceniami Inwestora.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt 2.

Opis prac

Roboty demontazowe nalezy wykonac $ciSle wg wskazowek nadzoru inwestycyjnego nie powodujac zaktdcen
w pracy instalacji szpitala. Zakres demontazu instalacji wentylacji na poddaszu nalezy ograniczy¢ wytacznie do
czesci instalacji mechanicznej, pozostawiajac instalacje wentylacji grawitacyjnej pomieszczen sanitarnych.

3.3.2. INSTALACIA C.0.

Zakres robot
- montaz rur instalacji co miedzianych o Srednicy 15 do 64mm
- izolacja rurociggéw otulinami Thremaflex FRZ
- montaz grzejnikdw stalowych ptytowych,
- wykonanie gatazek potaczeniowych do istniejacych piondw instalaciji co,
- montaz zaworow grzejnikowych z gtowica termostatyczng oraz zaworéw powrotnych
- montaz zaworéw przelotowych o $rednicach 32 do 50mm
- montaz zaworéw odpowietrzajacych

Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z ST i poleceniami Inwestora.
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w pkt 2.

Opis prac

Rurociagi

Rurociggi wykona¢ nalezy z rur miedzianych instalacyjnych taczonych przez lutowanie z zastosowaniem
znormalizowanych ksztattek.

Potaczenia armatury wykonaé zgodnie z wymogami jej producenta ze szczegdlinym uwzglednieniem przy ich
doborze temperatur i ci$nien roboczych instalacji. Wszelkie przewody poziome nalezy wykonac ze spadkiem min
0,3 %, w najnizszych miejscach zamontowac zawory spustowe, w najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowa¢ odpowietrzenia.

Mocowanie rur wykonac¢ za pomocg typowych obejm mocujacych, stalowych, ocynkowanych. Wszelkie obejmy
mocujace musza posiada¢ wktady (pomiedzy rurg a obejma) umozliwiajace przemieszczanie sie rurociggu podczas
wystepowania naprezen. Dobdr wkladéw musi uwzglednia¢ graniczne parametry pracy instalacji.
Wszelkie przejscia rur przez stropy, Sciany nosne i dziatowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych wystajacych
poza przegrode ~20 mm, a powstatg przestrzen wypetni¢ piankg poliuretanowg lub wetng mineralng zamykajac ja
szczelnie od stron zewnetrznych co najmniej 4 mm warstwa niehigroskopijnej masy (np. silikon).
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Srednice rur ostonowych musza uwzglednia¢ érednice przewodu + gruboéé izolacji + co najmniej 20 mm wolnej
przestrzeni na wypetnienie pianka. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie potaczenie rurociggdw. Przepusty
instalacyjne w Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec

odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Mocowanie rurociagdw wykona¢ wg obowigzujacych norm i przepiséw z zachowaniem zasad sztuki budowlanej
w zakresie budowy konstrukcji stalowych.

Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe z atestem higienicznym (np. PURMO Compact).

Grzejniki montowac na wysokosci 10 cm od podtogi oraz 10 cm od lica Sciany wykonczonej.

Dobodr grzejnikéw dla poszczegdinych pomieszczen dokonano na podstawie wydajnosci istniejacych grzejnikéw
zeliwnych, zachowujac system bocznego potaczenia Lokalizacje grzejnikdw ptytowych nalezy wykonaé jak
pokazano na zataczonym rysunku instalacji co , przy uwzglednieniu projektowanych mebli zgodnie z projektem
technologii.

Regulacja instalacji, z uwagi na brak danych dotyczacych parametréw hydraulicznych istniejacej instalacji c.o.
nalezy przeprowadzi¢ metoda kolejnych préb ustawienia na zaworach zasilajacych

Odpowietrzenie instalaciji c.o.

Nalezy zdemontowac istniejace rurociggi odpowietrzajace. Odpowietrzenie piondw instalacji wykonac¢ poprzez
zastosowanie automatycznych odpowietrznikdw z zaworem stopowym i kurkiem kulowym umieszczonym w szafce
wnekowej

Plukanie instalacji i proba ci$nieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3-krotne, etapowe ptukanie instalacji tzn., ptukanie, ktore nalezy
wykona¢ z pominieciem urzadzen technologicznych takich jak armatura regulacyjna, ktére mogq ulec
zanieczyszczeniu co spowoduje konieczno$¢ wykonania kosztownej ich konserwaciji.

Etapowe ptukanie oznacza przerwanie czynnosci, gruntowne wyczyszczenie elementdw instalacji, gdzie zostaty
zatrzymane lub osadzity sie zanieczyszczenia i wznowienie czynnosci ptukania.

Predko$¢ przeptywu wody powinna by¢ wiekszg niz 2,5 m/s.

Plukanie nalezy wykonac¢ w obecnosci Inwestora oraz sporzadzi¢ stosowny protokoét.

Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji na cisnienie 1,5 ciSnienia roboczego panujacego w sieci
i probe z wodg goraca. Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci Inwestora.

Przepisy zwiazane

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméow
cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania. PN-

90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy. PN-
92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci
PN-EN 1089 »Oznakowanie barwne rurociggéw”;

+~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” wydane przez ITB oraz COBRI INSTAL;
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci;

3.3.3. INSTALACIJA WOD-KAN
Zakres robot
- montaz ustepéw , pisuaru , bidetu ,umywalek z zastosowaniem elementéw montazowcy
- montaz brodzikéw natryskowych oraz kabin natryskowych wraz z bateriami,
montaz zlewozmywaka w pomieszczeniu socjalnym;
montaz rurociggdéw z tworzyw sztucznych ( PP, PE ,PB ) z zastosowaniem ksztattek potaczeniowych na
$cianach budynkow
- izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex
montaz zawordw przelotowych i zwrotnych
montaz rurociggdéw PCW o $rednicy 40 do 110mm
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Opis prac.

Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z ST i poleceniami Inwestora.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w pkt 2.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ wykonane z materiatdw nie
wpltywajacych na jakos¢ wody. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zzrédta zamawiania tych
materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia
przez Inwestora.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych.

Rurociagi instalacji wodnych i kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Rurociagi moga by¢
prowadzone w obudowanych szachtach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow
odcinajacych odgatezienia oraz do rewizji kanalizacyjnych (czyszczakéw). Przejscia rurociggdw przez przegrody
budowlane powinny by¢ wypetnione szczeliwem elastycznym.

Kontrola jakosci robat

Badania robot instalacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
jakosci zastosowanych materiatéw,

proby cisnieniowe i szczelnosci,

ptukania rurociggu i uruchomienie,

Przepisy zwigzane

sprawdzenie odlegtosci rurociggéw od innych sieci,
prawidtowosc¢ rozstawienia podpor statych,
trwato$¢ zamocowania rurociggdw do $cian

PN-EN ISO 7396-1: 2010 ,Systemy rurociggow do gazow medycznych,. Cze$¢ 1 : Systemy rurociggdw do
sprezonych gazéw medycznych i prozni”
Dyrektywa 93/42/EEC — Urzadzenia medyczne

PN-EN 1089

»Oznakowanie barwne rurociggdw”;

+~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” wydane przez ITB oraz COBRI INSTAL;

PN-92/B-01706
PN-91/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-85/M-75002
PN-79/M-75110
PN-79/M-75111
PN-79/M-75113
PN-78/M-7511z
PN-75/M-75125
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-70/M-75167
PN-69/M-75172
PN-78/M-75234
PN-81/B-10700.01

PN-EN 274:1996

PN-B-01440:1998
PN-82/B-01701
PN-92/B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-C-73001:1996
PN-86/H-74083
PN-86/H-74084
PN-89/M-75178.01
BN 768860-01

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr umywalkowy stojacy.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomag wylewka.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe.
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewodoéw elastycznych.

Koncowki wylotowe do przewoddw elastycznych.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikow ptuczacych.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory przeptywowe katowe

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien kapielowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe piwniczne.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe podtogowe.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

Elementy mocowania rurociggéw.
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3.3.4. INSTALACIJA WENTYLACII

Zakres robot
- montaz wentylatorow Sciennych w pomieszczeniach sanitarnych
- montaz wentylatoréw dachowych
- .montaz podstaw dachowych
- montaz regulatoréw obrotéw wentylatoréw
- montaz kratek wentylacyjnych Sciennych

Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z ST i poleceniami Inwestora.
0Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w pkt 2.

Opis prac

W pomieszczeniach sanitariatow szatni damskiej nalezy zamontowac na istniejacych kanatach murowanych 14x14
cm wentylatory Scienne EDM 100 wyposazone w lampke kontrolng, opdznienie czasowe, czujnik Swiatta
i automatyczng zaluzje. Naptyw powietrza do pomieszczen poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach wej$ciowych
W pomieszczeniu szatni damskiej przewiduje sie wentylacje mechaniczng. Wywiew powietrza z pomieszczenia za
pomoca dwdch wentylatoréw dachowych typ WDSW 16A zamontowanych na dachu Wejscia Gtéwnego Szpitala.
Naptyw powietrza do pomieszczenia szatni poprzez nawiewniki okienne ujete w czesci budowlanej projektu.

Dla regulacji wydajnosci wentylacji szatni przewidziano dla kazdego z wentylatoréw dachowych regulatory TR —
300, zlokalizowanych wg projektu instalacji elektrycznych szatni damskie;j.

W pomieszczeniu sanitarnym szatni meskiej zamontowac na istniejgcych kanatach murowanych 14x14 cm
wentylatory $cienne EDM 100 wyposazone w lampke kontrolng, opoznienie czasowe, czujnik Swiatta
i automatyczng zaluzje. Naptyw powietrza do pomieszczen poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach wejsciowych.
W pomieszczeniu szatni meskiej i przewiduje sie wentylacje mechaniczng. Wywiew powietrza z pomieszczenia za
pomocq wentylatora dachowego typ WDSW 16A zamontowanego na podstawie dachowej B/II -16 na dachu
szatni  Dla regulacji wydajnosci wentylacji szatni przewidziano regulator TR — 300 . Naptyw powietrza do
pomieszczenia szatni poprzez nawiewniki okragte NOS- 150A.

Przepisy zwiazane
1. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" (wyd. I wrzesien 2002 r.) —
Wymagania techniczne Zeszyt nr 5 COBRTI INSTAL
2. Zainstalowane urzadzenia i materialy powinny spetnia¢ warunki certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i 0znaczania tym znakiem.
3. Wszystkie zainstalowane urzadzenia elektromechaniczne powinny posiadac ochrone przeciwporazeniowg

3.4. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Zakres robot
- instalacja o$wietlenia ogdinego
- instalacja oswietlenia miejscowego
- instalacja oswietlenia awaryjnego
- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V w uktadzie sieciowym TN- S
- instalacja gniazd wtyczkowych 230Vdla komputeréw TN-S
- instalacja WLZ
- instalacja sity
- instalacja zasilania wentylacji
- montaz rozdzielni RGN
- montaz rozdzielni TB1
- rozbudowa rozdzielni TON50+TSN50
- instalacja sieci strukturalnej IT
- instalacja telefoniczna
- wymiana drzwi do tablicy telefonicznej , T”
- instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego SSP
- instalacja DSO
- ochrona od porazen
- instalacja potaczen wyréwnawczych
- instalacja przeciwprzepieciowa
- instalacja uziemienia (PE)
- komplet pomiary instalacji elektrycznych
- komplet pomiaréw sieci strukturalnej
- komplet pomiaréw systemu DSO
- wykonanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — Przystosowanie pomieszczen dla potrzeb szatni pracownikéw Szpitala

Poza kubaturg pomieszczen adaptowanych projekt niniejszy obejmuije:

do istniejacej szafy dystrybucyjnej LPD przy Sterylizatorni nalezy podtaczy¢é projektowane nowe obwody
sieci IT w warsztatach technicznych

do projektowanej w Aptece szafy DSO podtgczenie nowych obwodow DSO

do projektowanej dla Apteki Centrali Pozarowej POLON 4900 podtaczy¢ projektowane instalacje ppoz.
demontaz istniejacych rozdzielni w holu wejsciowym do Szatni Damskiej i budowe w to miejsce jednej
rozdzielni z dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw

wykonanie zasilania wentylacji dla potrzeb przebudowywanych pomieszczen

uzupetnienie istniejgcych instalacji alarmu pozarowego i DSO w rejonie przebudowy(Tlenownia)
uzupetnienie istniejacych instalacji elektrycznych w rejonie przebudowy( Tlenownia)

przebudowa istniejacej rozdzielni RGN1 + RGN2 na rozdzielnie RGN wraz z wykonczeniem budowlanym
pomieszczenia (uzupetnienia tynkéw i wymalowanie)

przystosowanie istniejacej rozdzielni TON50 + TSN50 do potrzeb zasilania obwodéw dla Szatni

Wymagania dotyczace robét

1.

2.

XN,

e

10.
11.
12.
. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

Wymagania ogdlne

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji elektrycznych wnetrzowych
0 napieciu do | kV w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury
i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow
i konserwacji.

Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciggla dostawe energii elektrycznej
o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikdw.

Nalezy umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewoddow nalezy wykonywac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.

Tablice z aparatami zabezpieczajagcymi nalezy zabudowaé w taki sposdb, aby zapewnic¢ fatwg obstuge
i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osdb.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna wytrzymatosc
na wyciaganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocg
wkretow.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref
ochronnych.

Potozenie zatacz / wytacz tacznikdw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym budynku byto ono
jednakowe, przy czym zataczanie o$wietlenia powinno nastepowac po wcisnieciu gornej czesci facznika
kotyskowego.

Nalezy instalowa¢ w pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytgcznie ze stykiem ochronnym.

wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy poditaczy¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.

Nie stosowaé gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdijnych, potrdjnych), w ktdrych nie moze byc
realizowany jednakowy uktad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE. W takim przypadku stosowac
gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

Wszystkie wypusty oswietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé i zabezpieczyé w taki sposdb, aby nie byty zrédtem pozaréw
w budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania sie ognia.

Instalacje montowa¢ w sposob trwaty, estetyczny i nie powodujacy powstawania zbednych przestrzeni
trudnych do utrzymania w czystosci sprzyjajacych rozwojowi drobnoustrojow chorobotwdrczych.

W pomieszczeniach gdzie moze by¢ przeprowadzane dtugotrwale naswietlanie lampami bakteriobdjczymi
(trakty operacyjne) stosowac osprzet elektryczny i oprawy z kloszami odpornymi na dziatanie promieniowania
uv.

Na pokrywach puszek opisa¢ numery obwodoéw, ktérych te puszki dotycza. Puszki rozgatezne pomalowaé
wewnatrz lakierem:

czerwonym — obwody rezerwowane

czarnym  — obwody nierezerwowane

26ttym — obwody I kategorii zasilania.

Puszki rozgatezne na korytarzach mocowac np. do bocznych scian korytek kablowych.

Przewiduje sie, ze osprzet zainstalowany w obwodach o réznej pewnosci zasilania (I, II, czy III kategoria)
bedzie zréznicowany kolorystycznie wedtug wskazan Uzytkownika.
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Wymagania szczegétowe

Trasowanie

1. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami
i urzadzeniami.

2. Trasa powinna przebiega¢, wszedzie tam gdzie to mozliwe, wzdtuz linii prostych - réwnolegltych
i prostopadtych do $cian i stropdw, zmieniajac swdj kierunek tylko w zalezno$ci od potrzeb (tuki
i rozgatezienia, podejsécia do urzadzen).

3. Trasa prowadzenia instalacji kablowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacje
nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne
i klimatyzacyjne, itp., aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizer miedzy tymi instalacjami.

4. Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontdw.

5. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegac
utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia
(zawieszenia).

Instalacje w korytkach i drabinkach kablowych oraz na tynkowe

Na przygotowanej trasie nalezy mocowaé konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz
sam rodzaj instalacji).

Instalacje na uchwytach (wspornikach, pétkach) nalezy uktadac tam, gdzie nie mozna stosowac drabinek
kablowych, a istniejg warunki do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku.

Odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:

- 0,5 m dla przewodéw wielozytowych (kabelkowych),

- 1,0 m dla kabli.

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi byty jednakowe, a uchwyty znajdowaty sie
w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktdrego dany przewod jest wprowadzany.

Przewody na wspornikach nalezy uktadac tak, aby zwisy przewodéw miedzy wspornikami byty niewidoczne.
Instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w uchwytach na tynku przy podejsciach do urzadzen oraz
w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne chroni¢ rurami ochronnymi winidurowymi sztywnymi lub
stalowymi stosownie do miejsca montazu instalacji.

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych beda zamocowane korytka lub drabinki, nalezy
uwzgledni¢ nosno$¢ tych konstrukcji, aby spetnione byty wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggow
instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciggu instalacyjnego korzystaé z danych technicznych
podawanych przez konstruktoréw i producentéw systemu.

taczenie z sobg odcinkdéw prostych powinno wykonywaé sie za pomocg tacznika przykrecanego Srubami M6
z tbem potkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposéb podany przez producenta.

Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementéw rozgateznych i odgateznych (w migjscach zmiany kierunku
trasy) nalezy pod tymi elementami instalowac¢ dodatkowe podpory.

Miejsca przecie¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggéw instalacyjnych w korytkach mozna utozy¢
przewody.

Przewody w ciggach poziomych trzeba uktadac luzno na dnie korytek (bez mocowania).

Grupy przewoddw mozna taczy¢ w wigzki opaskami (4 przewody w wigzce).

Liczba uktadanych przewoddw jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymato$ci mechanicznej.

Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewnia¢ ciggto$¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowac
ekwipotencjalne potaczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

Metalowe korytka i drabinki kablowe muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

Instalacje DSO

Instalacje DSO nalezy wykonywac z obostrzeniami dla systemdéw pozarowych E 90 wedtug norm PN-EN 60849,
oraz PN-EN 54 16 SSP- cze$¢ 16DSO. Wszystkie elementy wchodzace w skiad instalacji muszg posiadac
$wiadectwa wydane przez CNBOP. Instalacje zgodnie z przepisami i normami nalezy wykonac¢ kablami niepalnymi
E 90 uktadanymi w korytkach kablowych systemu pozarowego, lub na uchwytach certyfikowanych na tynku. Dla
pomieszczen przebudowywanych instalacje nalezy wykonac¢ pod tynkiem, ale wczesniej przed tynkowaniem
instalacje mocowa¢ na uchwytach certyfikowanych do Sciany. Przewoddw Systeméw pozarowych nie wolno
umieszcza¢ w rurkach ochronnych PCV ( przy pozarze wyziewy niszcza izolacje przewodow)
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Instalacje pod tynkiem

a) Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian i stropdw) w sposob trwaty.

Dobdr elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

b) Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejécia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza byé chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.
Wszystkie przepusty przez Sciany i stropy oddzielen p.poz. (to znaczy na granicy réznych stref pozarowych)
nalezy uszczelni¢ systemowymi, atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi np. firmy ROKWOOL lub
rownowaznymi, do odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.

c) Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie robdt budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacii.

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy ukfadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna byc taka, aby odstepy w $wietle
miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Wszystkie takie przypadki wymagajg konsultacji na miejscu z projektantem konstrukcji.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.

Przy przejsciu z jednej strony Sciany na drugg (lub ze Sciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.

Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi,
tak aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

d) Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktadac i mocowac¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sa w zaleceniach producenta rur.

Laczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie).

Puszki powinny zostac¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany
byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm.

W przypadku $cian gipsowo kartonowych dostosowac sposéb montazu instalacji i czas wykonania do wymogdw
systemu budowlanego. Przed wciggnieciem przewodow do puszek puszki te nalezy pomalowac wewnatrz
lakierem o kolorze zaleznym od rodzaju kategorii zasilania instalacji (I,11,III), dla ktérej te puszki sg
przeznaczone.

e) Wciaganie przewodow do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggnaé przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi (przyrzadéow).

Przewody na catej dtugosci wciagniecia do rury nie moga mie¢ potaczen.

Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodéw do nie zatynkowanych
rur.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Po wciagnieciu przewodéw do rur i wykonaniu potaczen na listwach zaciskowych w puszkach - na pokrywach
puszek (od zewnatrz lub od wewnatrz), w zaleznosci od tego w jakich pomieszczeniach puszki sg zlokalizowane,
namalowac trwale czytelne opisy numeréw obwoddw, ktérych te puszki dotyczg

Instalacje w tynku

Podtoze do uktadania przewodéw powinno by¢ gtadkie.

Luki i zgiecia przewoddw powinny byc¢ fagodne.

Przewody nalezy mocowac za pomoca specjalnych uchwytow.

Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w ztaczach ptyt
betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

Przykrycie przewoddw przy utozeniu pod tynkiem min. 5mm.
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Instalacje nad stropem podwieszonym

Przewody elektryczne i kable nad stropami podwieszonymi nalezy uktada¢ w korytkach kablowych , natomiast
przewody luzne na odgatezieniach w rurkach gietkich typu peszel mocowane opaskami do konstrukcji. Przewody
elektryczne i teletechniczne w oddzielnych korytkach , natomiast przewody w wykonaniu pozarowym HDGS na
uchwytach certyfikowanych lub w oddzielnych korytkach z atestem pozarowym E 90.

taczenie przewodow oraz przylaczanie do aparatow i urzadzen

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

Przewody wypustow instalacji oswietleniowej nalezy taczy¢ z przewodami opraw oswietleniowych za pomoca
ztaczek.

Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytaczenie.

Przewody w miejscach potaczenn powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy
zapas niz przewody czynne.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przylaczenia nalezy uzgodnic¢
z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody s przytaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
W sposdb estetyczny.

Podejscia w gore od przewoddw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo
podejécie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejécia zwieszakowe stosuje sie
w przypadkach zasilania odbiornikdw od gdry. Podejécia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do opraw
oswietleniowych, odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Do odbiornikéw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami
utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np.
ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Na poziomie piwnic przewiduje sie wykonanie gtéwnej magistrali uziemiajacej przewodem LgY zo 25.

Natomiast lokalne potaczenia wyréwnawcze wykonaé:

- w pomieszczeniach - przewodami DYzo6 lub LYZ06 w rurkach RVKL p.t.

Do instalacji potaczen wyréwnawczych przytaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi wody, kanalizacji, c.o0., gazéw
medycznych, ciepta wentylacyjnego, konstrukcje budynku, konstrukcje wsporcze drabinek i korytek kablowych,
szyny PE, Slusarke drzwiowa, urzadzenia technologiczne, armature wodng, itp.

W pomieszczeniach z uktadami sieciowymi IT przewiduje sie wykonanie petnej ekwipotencjalizacji wszystkich mas
metalowych (czesci przewodzacych dostepnych i czesci przewodzacych obcych) poprzez przytaczenie ich do szyn
PE i PA zlokalizowanych we wnekach z transformatorami separacyjnymi.

Wszystkie potaczenia i przytaczenia biorgce udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane
w sposdb pewny, trwaty w czasie , chronigcy przed korozja.

Przewody potaczen wyréwnawczych powinny by¢ oznakowanie dwubarwnie kolorem zielono zéttym.

Montaz rozdzielnic NN

Rozdzielnice wraz z aparaturg taczeniowq, oraz automatyka muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-1-2003.
Wymagane jest $wiadectwo badan dla prefabrykowanych urzadzen zgodnie z ww. wymogami normy. Wszystkie
obwody i aparatura w rozdzielniach musi by¢ jednoznacznie opisana , a w rozdzielni nalezy umiesci¢ aktualny
schemat rozdzielni z opisami obwoddw

Pomiary elektryczne i protokoty

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne wykonanych instalacji wraz z protokotami w zakresie:
- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej z zatgcznikiem rysunkowym

- sprawdzenie sprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowo-pradowych

- oporno$¢ izolacji kabli i przewodow
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- oporno$¢ uziemien
- natezenie o$wietlenia

- ciggtos¢ uziemien i ekwipotencjalizacje
- pomiary sieci strukturalnej w wersji papierowej i elektronicznej
- pomiary zrozumiato$ci mowy i gtosnosci systemu DSO

- pomiary izolacji kabli DSO

- pomiary izolacji przewoddw instalacji SAP
- protokét uruchomienia instalacji DSO
- protokét uruchomienia i zadymienia czujek systemu SAP

UWAGA

- pomiary skutecznosci nalezy wykona¢ réwniez dla osprzetu w istniejacych przetaczanych obwodach
zasilajacych wszystkie gniazda wtyczkowe, lampy i t. p. z nowych rozdzielni.

Po wykonaniu pomiaréw wykonac protokoty z pomiaréw wraz z zatacznikami lokalizujgcymi elementy sprawdzane,
ktére nalezy przekazaC przy odbiorze koncowym Inwestorowi i Uzytkownikowi.

Uwagi koncowe

1. Z uwagi na prace remontowe wykonywane w szczegdlnie wrazliwym na wszelkie zanieczyszczenia

i hatasy obiekcie (na

kondygnacjach znajdujq sie Oddziaty szpitalne), nalezy sposob pracy,

zabezpieczenia pacjentdw i personelu lekarskiego ustali¢ z Dziatem Technicznym Szpitala.

2. Wszystkie wytaczenia i podtaczenia do infrastruktury energetycznej Szpitala nalezy wczesniej uzgodnic¢
z Dziatem Technicznym Szpitala.

3. Wszystkie prace demontazowe i montazowe instalacji teletechnicznych — instalacja telefoniczna i sieci
strukturalnej nalezy przed rozpoczeciem uzgodni¢ z Dziatem Informatyki Szpitala.

Przepisy zwigzane
Polskie normy

PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogolnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Odtaczanie izolacyjne i taczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo.

Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych  bezpieczenstwo.  Srodki  ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony w
zaleznosci od  wptywdw  zewnetrznych. Wybdr  Srodkéw  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
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PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-704:1999

N SEP-E-004. Norma SEP
PN-EN 12464-1
PN-88/E-08501
PN-91/E-05010
PN-92/N-01256-02
PN-E-04700:1998 Az1:2000
PN-EN 1838:2002(U)
PN-EN 50146:2002(U)
PN-EN 50160:2002
PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 60446:2004
PN-EN 60529:2003
PN-E-08350-14-2002
PN-EN 50173-1:2004
PN-EN 50174-1:2002

PN-EN 50174-2:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkdw ochrony
w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed

przepieciami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza

i sterownicza. Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i faczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody

ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

Oprawy os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje

na terenie budowy i rozbiorki

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

Technika $wietlna - Oswietlenie miejsc pracy — cz.1:

Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

Oswietlenie awaryjne

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych

Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 1:

Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu czlowieka
z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw
barwami albo cyframi

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbicr,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne i strefy biurowe

Technika informatyczna. Instalacje okablowania. CzeS¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw
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Technika informatyczna. Instalacje okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania

Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Cze$¢ 1: Podstawowy
dostep do sieci ISDN

Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Cze$¢ 1: Podstawowy
dostep do sieci ISDN

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sieC
przytaczeniowa TPSA

Sygnaty: Wizyjny i foniczny

Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania.




