Przedmiar robot
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycj! [loSC  |Krot. Jedn.
1 Szatnia damska I klatka schodowa - roboty budowlane

1.1 Nr STWIOR: 3..2.1
KNR 401/348/2
Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/4 cegty 8,511 m2

1.2 Nr STWIOR: 3..2.1
KNR 401/348/3
Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/2 cegty 46,343 m2

1.3 Nr STWIOR: 3..2.1
KNR 401/349/2
Rozebranie Scian, na zaprawie cementowo-wapienne] 5,817 m3

1.4 Nr STWIOR: 3..2.1
KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek 55,440 m2

1.5 Nr STWIOR: 3..2.1
KNR 401/354/7
Wykucie z muru, oscieznic stalowych powierzchnia do 2 m2 17,000 Szt

1.6 Nr STWIOR: 3..2.1
KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 5,760 m2

1.7 Nr STWIOR: 3..2.1
KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscieznic okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 18,630 m2

1.8 Nr STWIOR: 3..2.1
KNR 401/427/7
Analogia rozebranie scianki z ptyt gipsowo kartonowych 34,079 m2

1.9 Nr STWIOR: 3..2.1
KNNR 3/601/1
Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na
110SC, na Scianach, filarach, pilastrach 12,000 m2

1.10 Nr STWIOR: 3..2.1
KNNR 3/801/3
Zerwanie posadzek cementowych 1 lastrykowych wraz z cokolikami 177,852 m2

1.11 Nr STWIOR: 3..2.1
KNRW 401/807/4
Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe] scodow 9,560 m2

1.12 Nr STWIOR: 3..2.1
KNRW 401/818/5
Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki 27,100 m2

1.13 Nr STWIOR: 3..2.1
KNRW 401/819/5
Rozebranie posadzek z parkietu 27,200 m2

1.14 Nr STWIOR: 3..2.1
KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe] 17,817 m2

1.15 Nr STWIOR: 3..2.1
KNRW 401/105/6
Wywiezienle gruzu taczkaml z piwnicy 22,411 m3
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1.16 Nr STWIOR: 3..2.1

KNRW 401/106/5

Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku,

usuniecle gruzu I ziemi, z piwnic budynku 22,411 m3
1.17 Nr STWIOR: 3..2.1

KNR 401/108/17

Wywadz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz 22,411 m3
1.18 Nr STWIOR: 3..2.1

KNR 401/108/20

Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz 22,411 19/m3
1.19 Nr STWIOR: 3.2.6

ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, 249,897 m2

1.20 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 202/1102/1

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm, zatarte
na ostro 249,897 m?2

1.21 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 12/1118/1
PosadzKki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza 249,897 m2

1.22 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda
kombinowana - ptytki antyposlizgowe 249,897 m2

1.23 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 12/1120/4
Cokolikl ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki

30x30 cm, cokolik 15 cm, przygotowanie podtoza 148,740 m
1.24 Nr STWIOR: 3.2.6

KNR 202/1120/5

Cokolikl ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki

30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykta 148,740 m

1.25 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 12/1121/5
Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm - ptytki
antyposlizgowe 9,560 m2

1.26 Nr STWIOR: 3.2.3
KNNR 3/604/1 (1)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych o powierzchni do 5 m2, tynki kategorii 111 z zaprawy
cementowo-wapiennej zwykte 10,000 m2

1.27 Nr STWIOR: 3.2.2
KNR 202/120/1 (1)
Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/4 cegty, z cegiet budowlanych petnych 7,600 m2

1.28 Nr STWIOR: 3.2.2
KNR 202/120/2 (1)
Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2 cegty, z cegiet budowlanych peinych 5,759 m2

1.29 Nr STWIOR: 3.2.2
KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami 1,050 m3

1.30 Nr STWIOR: 3.2.2
KNR 202/126/5
Otwory w sclanach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych 9 m
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1.31 Nr STWIOR: 3.2.5
KNR 14/2011/1 (1)
Obudowa pojedynczych elementow konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych, obudowa geberitu 9,655 m2

1.32 Nr STWIOR: 3.2.7
KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne petne, ponad 1.6 m2 z zamkiem I szyldem 1,845 m2

1.33 Nr STWIOR: 3.2.7
KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,

tazienkowe z zamkiem 1 szyldem kratki o wymiarach min. 0.022m 2 12,095 m2
1.34 Nr STWIOR: 3.2.7

KSNR 2/1003/1

Oscieznice drewniane regulowane 8,000 Szt

1.35 Nr STWIOR: 3.2.7
KNP 5/947/1
Montaz nawietrzakow okiennych 8,000 Szt

1.36 Nr STWIOR: 3.2.3
KNRW 202/827/1
Tynki pocienione grubosci 8 mm, kategorii I, na elementach wielkoblokowych,
wykonywane recznie, sciany 55,134 m2

1.37 Nr STWIOR: 3.2.3
KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany 1 stupy, kategoria Il| 38,718 m2

1.38 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 12/829/1
Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza 83,066 m2

1.39 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 12/829/6
Licowanie scian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykia 83,066 m2

1.40 Nr STWIOR: 3.2.4
KNRW 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynkow 659,400 m2

1.41 Nr STWIOR: 3.2.4
ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, 659,400 m2

1.42 Nr STWIOR: 3.2.4
KNR 401/1206/4 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych, sciany, z 1-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne - farba do obiektow szpitalnych 256,580 m2

1.43 Nr STWIOR: 3.2.4
KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne - farba
do obiektow szpitalnych 153,428 m2

1.44 Nr STWIOR: 3.2.4
KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne- farba do
obiektow szpitalnych 249,392 m2
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2 Szatnia meska - roboty budowlane

2.1 Nr STWIOR: 3..2.1

KNR 401/348/2

Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/4 cegty 7,680 m2
2.2 Nr STWIOR: 3..2.1

KNR 401/819/15

Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek 189,134 m2
2.3 Nr STWIOR: 3..2.1

KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe] 91,340 m2
2.4 Nr STWIOR: 3..2.1

KNR 401/212/1

Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - dla

kanalizacji 1 trzonu wentylacyjnego 0,372 m3
2.5 Nr STWIOR: 3..2.1

KNR 401/106/1

Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z

odrzuceniem na odlegtosC do 3 m 1,624 m3
2.6 Nr STWIOR: 3..2.1

KNR 401/106/5

Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie

gruzu 1 ziemi z piwnic budynku 1,400 m3

2.7 Nr STWIOR: 3..2.1
KNR 202/1101/7 (4)
Zasypanie wykopu plaskiem 1,400 m3

2.8 Nr STWIOR: 3..2.9
KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,

Zwykty Beton B-10 0,200 m3
2.9 Nr STWIOR: 3..2.6

KNR 202/607/1

|zolacje przeciwwilgociowe I przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej, 1zolacja

pozioma podposadzkowa 2,000 m2

2.10 Nr STWIOR: 3..2.6
KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm, zatarte
na ostro 2,000 m?2

2.11 Nr STWIOR: 3..2.6
KNR 202/1102/3

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
10 mm 2,000 3/m2

2.12 Nr STWIOR: 3..2.9
KNR 202/203/2 (1)

Stopy fundamentowe betonowe, objetosc do 1.0 m3, transport betonu taczkami,
Japonkami beton B-20 0,252 m3

2.13 Nr STWIOR: 3.2.1
KI
Wykonanie otworu w stropie dla trzonu wentylacyjnego z obrobkami nowego trzonu 1,000 Kpl

2.14 Nr STWIOR: 3.2.2
KNR 202/122/2
Trzon wentylacyjny w budynkach, 1-przewodowe, 14x14 cm 0,342 m3
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2.15 Nr STWIOR: 3.2.2
KNR 202/219/5
Nakrywy kominow o sredniej grubosci ptyty 7 cm

strona nr:
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m?2

2.16 Nr STWIOR: 3.2.2
KI
Dostawa | montaz deflektora wywiewnego.

1,000

Kpl

2.17 Nr STWIOR: 3.2.2
KNNR 2/1902/1
Doclieplenie Scian trzonu wentylacyjnego gr 10cm

1,200

m?2

2.18 Nr STWIOR: 3..2.1
KNRW 401/818/5
Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki

21,500

m?2

2.19 Nr STWIOR: 3..2.1
KNRW 401/105/6
Wywiezienle gruzu taczkaml z piwnicy

0,031

m3

2.20 Nr STWIOR: 3..2.1
KNRW 401/106/5
Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku,
usuniecle gruzu I ziemi, z piwnic budynku

0,021

m3

2.21 Nr STWIOR: 3..2.1
KNR 401/108/17
Wywadz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz

57,016

m3

2.22 Nr STWIOR: 3..2.1
KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz

57,016

19

m3

2.23 Nr STWIOR: 3.2.6
ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,

112,340

m?2

2.24 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm, zatarte
na ostro

112,340

m?2

2.25 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

112,340

m?2

2.26 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda
kombinowana - ptytki antyposlizgowe

112,340

m?2

2.27 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 12/1120/4
Cokolikl ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
30x30 cm, cokolik 15 cm, przygotowanie podtoza

39,380

2.28 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 202/1120/5
Cokolikl ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykta

39,380

2.29 Nr STWIOR: 3.2.2
KNR 202/120/2 (1)
Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2 cegty, z cegiet budowlanych petnych

9,400

m?2



Przystosowanie pomieszczen dla
potrzeb szatni pracownikow szpitala -
roboty budowlane

Podstawa naktadu, opis pozycj|

2.30 Nr STWIOR: 3.2.2
KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami

strona nr:
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1,152

Krot.
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m3

2.31 Nr STWIOR: 3.2.2
KNR 202/126/5
Otwory w sclanach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

1,200

2.32 Nr STWIOR: 3.2.5
KNR 14/2011/1 (1)
Obudowa pojedynczych elementow konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych, obudowa geberitu

3,218

m?2

2.33 Nr STWIOR: 3.2.7
KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
tazlenkowe z zamkiem I szyldem kratki o wymiarach min.0.022m 2

1,640

m?2

2.34 Nr STWIOR: 3.2.7
KSNR 2/1003/1
Oscieznice drewniane reqgulowane

1,000

SZ1

2.35 Nr STWIOR: 3.2.3
KNR 202/803/3
Tynki zwykie wykonywane recznie, sciany 1 stupy, kategoria 1|

13,160

m?2

2.36 Nr STWIOR: 3.2.3
KNRW 202/827/1
Tynki pocienione grubosci 8 mm, kategorii 111, na elementach wielkoblokowych,
wykonywane recznie, sciany

189,134

m?2

2.37 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 12/829/1
Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza

11,200

m?2

2.38 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 12/829/6
Licowanie scian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykila

11,200

m?2

2.39 Nr STWIOR: 3.24
KNRW 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynkow

301,974

m?2

2.40 Nr STWIOR: 3.24
ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanle podtozy, powierzchnie pionowe,

112,340

m?2

2.41 Nr STWIOR: 3.2.4
KNR 401/1206/4 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych, sciany, z 1-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne - farba do obiektow szpitalnych

157,270

m?2

2.42 Nr STWIOR: 3.2.4
KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - farba
do obiektow szpitalnych

31,864

m?2

2.43 Nr STWIOR: 3.2.4
ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanle podtozy, powilerzchnie poziome,

112,340

m?2

2.44 Nr STWIOR: 3.2.4
KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne- farba do
obiektow szpitalnych

112,340

m?2
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3 Warsztaty - roboty budowlane

3.1 Nr STWIOR: 3.2.1
KNR 404/403/2
Rozebranie obudowy Instalacji z desek - analogia 11,262 m2

3.2 Nr STWIOR: 3.2.1
KNNR 3/801/3
Zerwanie posadzek cementowych I lastrykowych wraz z cokolikami 48,881 m2

3.3 Nr STWIOR: 3.2.1
KNNR 3/601/1
Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na
110SC, na Scianach, filarach, pilastrach 6,000 m2

3.4 Nr STWIOR: 3.2.1
KNRW 401/105/6
Wywiezienle gruzu taczkaml z piwnicy 1,949 m3

3.5 Nr STWIOR: 3.2.1
KNRW 401/106/5
Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, usuniecie
gruzu i ziemi, z piwnic budynku 1,949 m3

3.6 Nr STWIOR: 3.2.1
KNR 401/108/17
Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany 1,949 m3

3.7 Nr STWIOR: 3.2.1
KNR 401/108/20
Wyw0z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) 1,949 19m3

3.8 Nr STWIOR: 3.2.3
KNNR 3/604/1 (1)
Uzupetnienie tynkow zewnetrznych o powierzchni do 5 m2, tynki kategorii 111 z zaprawy
cementowo-waplennej zwykte 8,000 m2

3.9 Nr STWIOR: 3.2.5
KNR 14/2011/1 (1)
Obudowa pojedynczych elementow konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa, typ 50-101 11,262 m2

3.10 Nr STWIOR: 3.2.4
KNRW 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynkow 131,598 m2

3.11 Nr STWIOR: 3.2.4
ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, 131,598 m2

3.12 Nr STWIOR: 3.2.4
KNR 401/1206/4 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych, sciany, z 1-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne - farba do obiektow szpitalnych 65,776 m2

3.13 Nr STWIOR: 3.2.4
KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne - farba
do obiektow szpitalnych 9,642 m2

3.14 Nr STWIOR: 3.2.4
KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne- farba do
obiektow szpitalnych 61,811 m2
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3.15 Nr STWIOR: 3.2.4
KNR 401/1214/2
Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych, ponad 0,5 m2 4,488 m2

3.16 Nr STWIOR: 3.2.4
KNR 401/1212/2 (1)
Malowanie farba olejna elementow metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane

1-krotnie, 2-krotne - farba do obiektow szpitalnych matowa 4,488 m2
3.17 Nr STWIOR: 3.2.6

ORGB 202/1134/1 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, 48,881 m2

3.18 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte
na ostro 43,831 m?2

3.19 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza 48,881 m2

3.20 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 202/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda
Zwykta - ptytki antyposlizgowe 48,881 m2

3.21 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 202/1120/4
Cokolikl ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki

30x30 cm, cokolik 15 cm, przygotowanie podtoza 31,560 m
3.22 Nr STWIOR: 3.2.6

KNR 202/1120/5

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki

30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykita 31,560 m

3.23 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 12/829/1
Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza 1,720 m2

3.24 Nr STWIOR: 3.2.6
KNR 12/829/6
Licowanie scian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykita 1,720 m2

3.25 Nr STWIOR: 3.2.5
KNR 14/2010/4 (1)
Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 50-101 21,274 m2

3.26 Nr STWIOR: 3.2.7
KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne petne, ponad 1.6 m2 z zamkiem I szyldem 3,690 m2

3.27 Nr STWIOR: 3.2.7
KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
tazienkowe bez szyby z zamkiem I szyldem Kratki o wymiarach min. 0.022m 2 3,280 m2

3.28 Nr STWIOR: 3.2.7
KSNR 2/1003/1
Oscieznice drewniane regulowane 4,000 Szt




Przystosowanie pomieszczen dla
potrzeb szatni pracownikow szpitala -
roboty budowlane

Podstawa naktadu, opis pozycj|

3.29 Nr STWIOR: 3.2.7
KNP 5/947/1
Montaz nawietrzakdw okiennych

strona nr:

110S¢

2,000

Krot.

10

Jedn.

SZ1

3.30 Nr STWIOR: 3.2.8
KNRW 202/1030/1
Szafkl kuchenne, zlewozmywakowa

0,656

m?2

3.31 Nr STWIOR: 3.2.8
KNRW 202/1030/3
Szafki kuchenne, stojace 2-drzwiowe

0,656

m?2

3.32 Nr STWIOR: 3.2.8
KNRW 202/1030/5
Szafki kuchenne, wiszace 2-drzwiowe

0,976

m?2

3.33 Nr STWIOR: 3.2.8
KI
Blat kuchenny szer 60cm 1 dt 200 cm na szafkach kuchennych stojacych

1,000

SZ1



