1. [bookmark: _Toc443035083][bookmark: _Toc17090457]Wykaz urządzeń systemu monitoringu CCTV IP

1.1. BUD „W” – kamery wewnętrzne

	LP
	Model
	Opis
	Ilość

	1
	[bookmark: __DdeLink__138264_1751605920]zgodny ze specyfikacją
	Kamera kopułkowa dualna iSCSI z oświetlaczem podczerwieni, 720p, wzmacniana
	13

	2
	zgodny ze specyfikacją
	Sieciowy serwer rejestrujący, ISCSI, VSG, 4x 2TB, system zarządzający BVMS
	1

	3
	zgodny ze specyfikacją
	Monitor 24''/LED/VA/FHD/4ms/20mln:1/AMA/D-Sub/HDMI
	2

	4
	zgodny ze specyfikacją
	Przełącznik komputerowy 2x mini-GBIC (SFP), 2x 10/100/1000, 24x 10/100
	1

	5
	zgodny ze specyfikacją
	Adapter PoE 8p RACK 19 
	1

	6
	zgodny ze specyfikacją
	Adapter PoE 8p 
	1

	7
	zgodny ze specyfikacją
	Zasilacz impulsowy desktop 48V/2,5A 
	2

	8
	zgodny ze specyfikacją
	Patchcord 3m (czarny)
	16

	9
	zgodny ze specyfikacją
	Patchcord 0.5m (czerwony)
	16

	10
	zgodny ze specyfikacją
	Patchcord RJ45, kat. 6, FTP, 0.25m, szary
	16

	11
	zgodny ze specyfikacją
	Patch Panel 24 porty z półką i polem opisowym kategoria 5e+
	1

	12
	zgodny ze specyfikacją
	Karta MicroSD A-Data SDXC 64GB UHS-I
	1

	13
	zgodny ze specyfikacją
	Monitor dotykowy 23-24" | TN/IPS dotykowa | 1920 x 1080 | D-SUB | DVI | HDMI | VESA 100 x 100
	1

	14
	zgodny ze specyfikacją
	Komputer Intel Stick G1 2GB/32GB
	1

	15
	zgodny ze specyfikacją
	Adapter USB 3.0 do Gigabit LAN
	1

	16
	zgodny ze specyfikacją
	Klawiatura przewodowa z touchpadem
	1

	17
	zgodny ze specyfikacją
	Głośniki komputerowe (zasilanie USB)
	1

	18
	zgodny ze specyfikacją
	Przewód sygnałowy HDMI (5m)
	3

	19
	zgodny ze specyfikacją
	Uchwyt na 2xLCD 13 - 27", do 10 kg każdy, VESA100x100
	1

	20
	zgodny ze specyfikacją
	Złącze modularne RJ45 8p8c kat.6
	1

	21
	zgodny ze specyfikacją
	Adapter HDMI żeński- HDMI żeński Delock
	1

	22
	zgodny ze specyfikacją
	Przełącznik 5 portowy 10/100/1000 Mbps z zasilaczem
	1

	23
	zgodny ze specyfikacją
	Listwa zasilająco-filtrująca, przeciwprzepięciowa, czarna, 5GN, 1,5M
	2





1.2. BUD „W” – kamery wewnętrzne – specyfikacja

1. KAMERA SIECIOWA dualna, kopułowa, wzmacniana, HD 720p, zintegrowana z promiennikiem podczerwieni, z systemem bezpośredniego zapisu na macierzy iSCSI 
Parametry techniczne		
Zasilanie
Napięcie wejściowe			     +12 VDC lub zasilanie za pośrednictwem sieci
					     Ethernet (PoE) (znamionowe napięcie 48 VDC)
Pobór mocy				     Maks. 6,3 W 
PoE					     IEEE 802.3af (802.3at typ 1)
Poziom zasilania: 			     klasa 2
Przetwornik obrazu
Typ przetwornika			     CMOS 1/2,7"
Aktywne elementy obrazu		     1280 x 960
Parametry obrazu — czułość
Czułość — (3200 K, współczynnik odbicia 89%, F1.5, 30IRE)
Kolor					     0,24 lx
Mono					     0,05 lx
z podczerwienią			     0,0 lx
Parametry obrazu — zakres dynamiczny
Zakres dynamiki			     76 dB
Strumieniowe przesyłanie obrazu
Kompresja obrazu			     H.264 (MP); M-JPEG
Rozdzielczość obrazu (poz. x pion.)	     
720p HD				     1280 x 720
1,3 MP (4:3)				     1280 x 960
Funkcje wizyjne
Tryb dualny				      Kolorowy, Monochromatyczny, Automatyczny
Kompensacja tła			     Wł./wył.
Redukcja szumów			     Funkcja Intelligent Dynamic Noise Reduction 
					      z osobną regulacją czasową i przestrzenną
Analiza zawartości obrazu		     Tak
Widzenie nocne
Zasięg obserwacji			     15 m
LED					      Macierz 10 wysokosprawnych diod LED, 850 nm
Natężenie podczerwieni		      Możliwość regulacji
Parametry optyczne
Rodzaj obiektywu			      Zmiennoogniskowy 3,3 ÷ 10 mm, przysłona
					      sterowana napięciem DC F1.5–360, korekcja
					      podczerwieni
Tryb dualny				      Przełączany mechaniczny filtr podczerwieni

Podgląd oprogramowania		     Przeglądarka internetowa;
Wejście/wyjście
Analogowe wyjście wizyjne		     Złącze SMB, CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp, 75 Ω
Wejście alarmowe			     1 wejście
Aktywacja wejścia alarmowego	     Aktywacja zwarciem lub napięciem 5 VDC.
Wyjście alarmowe			     1 wyjście
Sieć Ethernet				     RJ45
Kompatybilność			     Video Security Client; Video Security App;
					     Bosch Video Management System;
					     Bosch Video Client
Współdziałanie			     ONVIF Profile S;  GB/T 28181

2. Sieciowy serwer rejestrujący, ISCSI,
Parametry techniczne		
Ilość kanałów wideo - 		     32
Kompresja wideo - 			     H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
Wyjścia wideo - 			     1 x VGA, 1 x DVI
Ilośc kanałów audio - 		     32
Kompresja audio - 			      G.726
Zainstalowane dyski twarde - 	      4 x 2TB
Stacje klienckie - 			      5
Prędkośc nagrywania - 		     25kl/s
Rozdzielczość nagrywania/odtwarzania - CIF / 2CIF / 4CIF / 720p / 1080p / 5MP
Złącza - 				     RJ-45, 6 x USB
Oprogramowanie			     system zapisu i zarządzania sygnałem wizyjnym
					      kompatybilny z kamerami i rejestratorami firmy
					      Bosch (wymagana pełna współpraca i obsługa
					      VRM, VSG, ONVIF)

3. Monitor 24''/LED/VA/FHD/4ms/20mln:1/AMA/D-Sub/HDMI
Parametry techniczne		
Przekątna ekranu [cal] 		    24
Proporcje wymiarów matrycy 	    16:9
Rozdzielczość 			    1920 x 1080
Typ matrycy 				    VA
Rodzaj podświetlenia 		    LED
Czas reakcji [ms] 			    4
Jasność [cd/m2] 			    250
Kontrast 				    20000000:1
Kąt widzenia [stopnie] 		    178 (pion)
					    178 (poziom)
Podstawowe złącza 			    2x Cyfrowe (HDMI)
					    Analogowe (D-Sub)
Wbudowane głośniki 		    Tak

4. Przełącznik komputerowy 2x mini-GBIC (SFP), 2x 10/100/1000, 24x 10/100
Parametry techniczne		
Cechy zarządzania 
Typ przełącznika  			     Managed  
Przełącznik wielowarstwowy  	     L2  
Łączność
Podstawowe przełączanie RJ-45 	     26  
Liczba portów Ethernet	
Typ potrów				     Fast Ethernet (10/100)  
Liczba portów SFP  			     2  
Sieć komputerowa
Standardy komunikacyjne  		      IEEE 802.3  
Przekazanie (audycja) Danych
Przepustowość rutowania/przełączania 12.8  Gbit/s
Przepustowość			     9.5  Mpps
Latency (10-100 Mbps) 		     1.7  µs
Latency (1 Gbps) 			     1.1  µs
Praca
Stackowalny  				     Tak
Procesor wbudowany 		     Tak
Taktowanie procesora  		     800  Mhz
Zarządzanie energią
Napięcie wejściowe AC  		     100-240  V
Zasilacz dołączony  			     Tak
Częstotliwość wejściowa AC 	     50/60  Hz

5. Adapter PoE 8p RACK 19
Parametry techniczne		
Ilość wejść LAN			     8
Ilość wyjść PoE			     8 
Zasilanie 				     12-54V
Montaż				     przystosowany do montażu w szafach RACK 19"
Rozbudowa				     przez dodatkowe adaptery

6. Adapter PoE 8p
Parametry techniczne		
Ilość wejść LAN			     8
Ilość wyjść PoE			     8 
Zasilanie 				     12-54V
Zabezpieczenia			     każdy port zabezpieczony bezpieczn. polimerowym 
Kompatybilność			     Obudowa RACK 1U

7. Zasilacz impulsowy desktop 48V/2,5A
Parametry techniczne		
Zasilanie			     90 ÷ 264 V AC 50Hz
Pobór prądu 			     0,6A 230VAC max.
Moc zasilacza 		     120W max.
Sprawność			     90%
Współczynnik mocy PF	     >0,95  230V AC
Napięcie wyjściowe		     48V DC
Prąd wyjściowy  		     2,5A
Zab. przeciwzwarciowe SCP      elektroniczne, automatyczny powrót
Zab. przeciążeniowe OLP 	     150-200% mocy, automatyczny powrót
Optyczna sygnalizacja pracy      LED – obecność napięcia DC
Klasa ochronności PN-EN 60950 I (pierwsza)
Długość kabla DC 		     1,5m + wtyk DC5,5/2,1 żeński
Długość kabla AC 		     1,5m + wtyk sieciowy

8. Patchcord 3m (czarny)
9. Patchcord 0.5m (czerwony)
10. Patchcord RJ45, kat. 6, FTP, 0.25m, szary

11. Patch Panel 24 porty z półką i polem opisowym kategoria 5e+
Parametry techniczne		
Rama: 			     blacha stalowa o grubości 1,5mm
Gniazdo: 			     nie ekranowane RJ45 kat.5e
Schemat rozszycia: 		     T568A oraz T568B
Wykonanie 			     1U 19"
Głębokość 			     110mm
8 pinowe złącza 		      IDC
Ekranowana pokrywa połączona z punktem odprowadzania uziemienia

12. Karta MicroSD SDXC 64GB UHS-I
Parametry techniczne
Typ karty MicroSDXC
Pojemność 64 GB
Załączone wyposażenie Adapter
Klasa prędkości 10
Prędkość zapisu [MB/s] 10
Prędkość odczytu [MB/s] 30

13. Monitor dotykowy 23-24" | TN/IPS dotykowa | 1920 x 1080 | D-SUB | DVI | HDMI | VESA 100 x 100
Parametry techniczne		
Przekątna ekranu [cal] 		     23 - 24
Proporcje wymiarów matrycy 	    16:9
Rozdzielczość 			    1920 x 1080
Typ matrycy 				    TN lub IPS
Rodzaj podświetlenia 		    LED
Czas reakcji [ms] 			    2 - 8
Rozmiar plamki [mm] 		    0.265 - 0.272
Jasność [cd/m2] 			    270 - 300
Kontrast 				    1000:1
Kąt widzenia [stopnie] 		    160 - 178 (pion)
					    170 - 178 (poziom)
Podstawowe złącza 			    2x Cyfrowe (HDMI)
					    Analogowe (D-Sub)
					    Cyfrowe (DVI-D)
Kompatybilność			    Komputer Intel Stick

14. Komputer miniaturowy typu stick 2GB/32GB
Parametry techniczne
Obudowa i zasilanie
Rodzaj obudowy Stick
Oprogramowanie
System operacyjny Windows 8.1 lub równoważny
Pamięć
Pamięć RAM (zainstalowana) 2 GB
Typ pamięci RAM DDR3L
Procesor
Ilość rdzeni 4
Wydajność procesora nie mniejsza niż 1150 pkt. wg 3DMark06 CPU
Złącza
Złącza na panelu tylnym 1x HDMI (wejście)
1x USB 2.0
1x wejście czytnika kart
Technologie złączy Bluetooth
Czytnik kart pamięci
HDMI
USB
Wi-Fi
Obraz i dźwięk
Karta graficzna podstawowa
Napędy i dyski
Pojemność dysku SSD 32 GB
Komunikacja
Łączność bezprzewodowa WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth tak

15. Adapter USB 3.0 do Gigabit LAN
Parametry techniczne		
Hub (koncentrator) 			     3 porty USB 3.0. 
Prędkość transmisji danych 		     5 GB/s. 
Typ					     pasywny. 
Funkcja				     karta sieciowa. 
Zgodność ze standardami		     IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps. 
Obsługa standardu 			     Auto MDIX. 
Obsługuje trybu zdalnego wybudzenia: link-change, Magic packet, Microsoft wake up frame. 
Obsługa standardu 			      IEEE802.3az. 

16. Klawiatura przewodowa z touchpadem
Parametry techniczne		
Interfejs 				    USB
Ilość klawiszy 			    88
Zintegrowany touchpad 		    Tak
Konstrukcja 				    Diody funkcyjne
Komunikacja z komputerem 	    Przewodowa
Dodatkowe klawisze 			    8 klawiszy multimedialnych

17. Głośniki komputerowe (zasilanie USB)
Parametry techniczne		
Moc głośników RMS [W] 		    3
Moc subwoofera RMS [W] 		    Nie dotyczy
Zakres częstotliwości - dolna [Hz] 	    60
Zakres częstotliwości - górna [kHz]     20

18. Przewód sygnałowy HDMI (5m)
Parametry techniczne		
Długość [m] 				    5
Rodzaj kabla 				    HDMI - HDMI

19. Uchwyt na 2xLCD 13 - 27", do 10 kg każdy, VESA100x100
Parametry techniczne		
standard VESA 			    75 x 75 ; 100 x 100
typ 					    uchwyt biurkowy
max. przekątna TV 			    27 cale
max. udźwig 				    10 kg
regulacja wysokości 			    tak
regulacja kąta nachylenia (tilt) 	    tak
wymiary 				    445x756 mm

20. Złącze modularne RJ45 8p8c kat.6
Parametry techniczne		
Nieekranowany wtyk RJ45 kat.6, 8P8C, uniwersalny – przeznaczony do montażu zarówno na drut jak i na linkę.

21. Adapter HDMI żeński- HDMI żeński
Parametry techniczne		
Złączka "beczka" HDMI, możliwość przedłużenia kabla HDMI, drugim kablem HDMI
-Złącze 2xF

22. Przełącznik 5 portowy 10/100/1000 Mbps z zasilaczem
Parametry techniczne		
Rozmiar tablicy adresów MAC 		    1000
Gniazda sieciowe 				    5x 10/100/1000

23. Listwa zasilająco-filtrująca, przeciwprzepięciowa, czarna, 5GN, 1,5M
Parametry techniczne		
Rodzaj listwy 				    Listwa zasilająca
Konstrukcja 				    Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego
Rodzaje gniazd 			    Gniazda sieciowe z bolcem uziemiającym
Liczba gniazd z uziemieniem 	    5
Bezpieczniki 				    10A/250V
					    Automatyczny
Wyłącznik 				    Tak
Filtry 					    Układ przeciwprzepięciowy



1.3. WIATA MAGAZYNOWA – kamery zewnętrzne

	LP
	Model
	Opis
	Ilość

	1
	zgodny ze specyfikacją
	Kamera tubowa iSCSI w wykonaniu zewnętrznym 2,7 - 12mm
	2

	2
	zgodny ze specyfikacją
	Kamera panoramiczna iSCSI w wykonaniu zewnętrznym
	1

	3
	zgodny ze specyfikacją
	Uchwyt narożny do kamer
	1

	4
	zgodny ze specyfikacją
	Uchwyt ścienny do kamer microdome
	1

	5
	zgodny ze specyfikacją
	Uchwyt narożny
	2

	6
	zgodny ze specyfikacją
	Obudowa uniwersalna - natynkowa 17/50/SATEL/PUSTA
	1

	7
	zgodny ze specyfikacją
	Gniazdo podwójne z uziemieniem BIS 16A 250V IP20 BIAŁE GN-2BZ/00
	2

	8
	zgodny ze specyfikacją
	Zasilacz impulsowy desktop Pulsar 48V/2,5A
	1

	9
	zgodny ze specyfikacją
	Przełącznik 5 portowy 10/100 Mbps z zasilaczem
	1

	10
	zgodny ze specyfikacją
	LAN Protector MULTI 4 port PoE
	1

	11
	zgodny ze specyfikacją
	Patchcord 0.5m (czarny)
	4

	12
	zgodny ze specyfikacją
	Patchcord 0.5m (czerwony)
	4

	13
	zgodny ze specyfikacją
	Adapter PoE injector na kablu
	4

	14
	zgodny ze specyfikacją
	Moduł cyfrowej transmisji do kamer IP HD na 5.6 GHz z zasilaczem
	2

	15
	zgodny ze specyfikacją
	Uchwyt antenowy 40/130/100 (2 otwory) dolny
	2

	16
	zgodny ze specyfikacją
	Oplot spiralny 10 do wiązki śr. 10-30mm – opakowanie 10m CZARNY
	1

	17
	zgodny ze specyfikacją
	Rura karbowana z pilotem (25m)
	1





1.4. WIATA MAGAZYNOWA – kamery zewnętrzne - specyfikacja

1. Kamera tubowa iSCSI w wykonaniu zewnętrznym 2,7 – 12mm
Parametry techniczne		
Zasilanie
Napięcie wejściowe			     +12 VDC / 24 AC lub Ethernet (PoE) 48 VDC
Pobór mocy				     Maks. 13,2 W 
PoE					     IEEE 802.3af (802.3at Typ 1)
Poziom zasilania: 			     klasa 3
Przetwornik obrazu
Typ przetwornika			     CMOS 1/2,9"
Aktywne elementy obrazu		     1936 x 1097
Parametry obrazu — czułość
Czułość — (3200 K, współczynnik odbicia 89%, F1.3, 30IRE)
Kolor					     0,07 lx
Mono					     0,05 lx
z podczerwienią			     0,0 lx
Parametry obrazu — zakres dynamiczny
Zakres dynamiki			     76 dB
Strumieniowe przesyłanie obrazu
Kompresja obrazu			     H.264 (MP); M-JPEG
Rozdzielczość obrazu (poz. x pion.)	     
1080p HD				     1920 x 1080
720p HD				     1280 x 720
Funkcje wizyjne
Tryb dualny				      Kolorowy, Monochromatyczny, Automatyczny
Kompensacja tła			     Wł./wył.
Redukcja szumów			     Funkcja Intelligent Dynamic Noise Reduction 
					      z osobną regulacją czasową i przestrzenną
Analiza zawartości obrazu		     Tak
Widzenie nocne
Zasięg obserwacji			     30 m
LED					      Macierz 4 wysokosprawnych diod LED, 850 nm
Natężenie podczerwieni		      Możliwość regulacji
Parametry optyczne
Rodzaj obiektywu			      Zmiennoogniskowy 2,7 ÷ 12 mm, przysłona
					      sterowana napięciem DC F1.4–360, korekcja
					      podczerwieni

Podgląd oprogramowania		     Przeglądarka internetowa;
Wejście/wyjście
Analogowe wyjście wizyjne		     Złącze CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp, 75 Ω
Wejście alarmowe			     1 wejście
Aktywacja wejścia alarmowego	     Aktywacja zwarciem lub napięciem 5 VDC.
Wyjście alarmowe			     1 wyjście
Sieć Ethernet				     RJ45

Kompatybilność			     Video Security Client; Video Security App;
					     Bosch Video Management System;
					     Bosch Video Client

2. Kamera panoramiczna iSCSI w wykonaniu zewnętrznym
Parametry techniczne		
Zasilacz 				     12 VDC, POE 48 VDC
PoE 					      IEEE 802.3af (802.3at typ 1)
Użycie mocy 				      300 mA (12 VDC), 75 mA (PoE 48 VDC)
Użycie mocy (W) 			     3.6W
Sensor 				      CMOS 1/3"
Całkowita rozdzielczość przetwornika 	5 MPX
Używane piksele 			      1792 x 1792 (3.2MP)
Zakres dynamiki 			       81 dB Wide Dynamic Range (WDR)
Kompresja obrazu 			       H.264 (MP); M-JPEG
Obiektyw 				      360° Fisheye 1.19 mm, F2.0
Pole widzenia 			      180° x 180°
Gniazdo karty pamięci 		      Obsługa kart SDHC do 32 GB/SDXC do 2 TB 
Temperatura pracy 			      -30°C  +50°C
Odporność 				      IK10
Stopień ochrony 			      IP66
Kompatybilność			     Video Security Client; Video Security App;
					     Bosch Video Management System;
					     Bosch Video Client

3. Uchwyt narożny do kamer
kompatybilny z kamerą

4. Uchwyt ścienny do kamer microdome
kompatybilny z kamerą panoramiczną

5. Uchwyt narożny
uchwyt do kamer szybkoobrotowych
do zastosowań zewnętrznych
umożliwiający montaż narożny

6. Obudowa uniwersalna - natynkowa 17/50/SATEL/PUSTA
Parametry techniczne		
zamykanie: 				     skręcana
wymiary: 				     320 x 395 x 90mm
posiada dystans od ściany		     Tak
zabezpieczenie antysabotażowe	     Tak

7. Gniazdo podwójne z uziemieniem BIS 16A 250V IP20 BIAŁE GN-2BZ/00

8. Zasilacz impulsowy desktop Pulsar 48V/2,5A
Parametry techniczne		
Zasilanie				     90 ÷ 264 V AC 50Hz
Pobór prądu 				     0,6A 230VAC max.
Moc zasilacza 			     120W max.
Sprawność				     90%
Współczynnik mocy PF		     >0,95  230V AC
Napięcie wyjściowe			     48V DC
Prąd wyjściowy  			     2,5A
Zab. przeciwzwarciowe SCP  	     elektroniczne, automatyczny powrót
Zab. przeciążeniowe OLP 		     150-200% mocy, automatyczny powrót
Optyczna sygnalizacja pracy  	     LED – obecność napięcia DC
Klasa ochronności PN-EN 60950 	     I (pierwsza)
Długość kabla DC 		     1,5m + wtyk DC5,5/2,1 żeński
Długość kabla AC 		     1,5m + wtyk sieciowy

9. Przełącznik 5 portowy 10/100 Mbps z zasilaczem
Parametry techniczne		
Porty 					5 x 10/100 Mbps
Standardy i protokoły sieciowe 	IEEE 802.3 IEEE802.3u
Protokoły 				protokół dostępu do łącza CSMA/CD
Prędkość transmisji 			10/100 Mbps full-duplex/half-duplex autonegocjacja
					auto MDI-x
Bufor pamięci 			512 Kbit
Rozmiar tablicy adresów MAC 	1 K
Zasilanie 				DC 7,5 V / 1 A 

10. LAN Protector MULTI 4 port PoE
Parametry techniczne		
    ochrona 4 urządzeń jednocześnie;
    zasilanie do 4 urządzeń obsługujących PoE;
    możliwość połączenia szeregowego w celu ochrony większej ilości urządzeń;
    zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - zabezpiecza przed uszkodzeniem portów na skutek burz, przepięć, zakłóceń itp.;
    zabezpieczenie przeciwzwarciowe - wyjścia zasilania są zabezpieczone bezpiecznikami wielokrotnego użytku, w przypadku zwarcia zasilanie od uszkodzonego portu zostaje zablokowane;
    zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem zasilania (powyżej 40 V).

11. Patchcord 0.5m (czarny)
12. Patchcord 0.5m (czerwony)

13. Adapter PoE injector na kablu
Rozgałęziacz pozwalający na zasilanie urządzeń poprzez kabel ethernet. 
Gniazdo zasilania posiada średnicę 5.5 mm oraz bolec o średnicy 2.5 mm.

14. Moduł cyfrowej transmisji do kamer IP HD na 5.6 GHz z zasilaczem
Parametry techniczne		
Tryby pracy 				VIDEO BRIDGE, MASTER, SLAVE
Rodzaj pracy 				Punkt-Punkt, Punkt-Wielopunkt
Obsługiwane rozdzielczości 		HD1080p, HD720p, PAL/NTSC i więcej
Modulacja 				OFDM
Ilość kanałów pracy CE 		8
Radiowe pasmo pracy 		CE: 5470 - 5725 GHz; FCC: 5725 - 5850 GHz
Wejścia / Wyjścia LAN 		2 x RJ45 10/100 Base-TX
Kodowanie transmisji 		64/128/152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
Antena 				Wewnętrzna, zintegrowana 16 dBi MIMO (podwójna
					polaryzacja H-V); Kąt pracy anteny: H-36°, V-15°. Dodatkowe gniazda 			RP-SMA dla anten zewnętrznych
Klasa szczelności 			IP-55
Zasilanie 				15V DC, 0.8A (PoE)
Pobór mocy 				8,5W w trybie nadawania, 5W w trybie odbioru
Temperatura pracy 			-20°C ÷ 50°C

15. Uchwyt antenowy 40/130/100 (2 otwory) dolny

16. Oplot spiralny 10 do wiązki śr. 10-30mm – opakowanie 10m CZARNY
Parametry techniczne		
Taśma o szerokości 10mm do wiązek kabli o średnicy od 10 do 30mm.
Materiał –				 Polietylen
Temperatura pracy (°C) -   		-30 °C do +70 °C,
Kolor - 				Czarny

[bookmark: _GoBack]17. Rura karbowana z pilotem (25m)
Parametry techniczne		
Średnica zewn. 			25 mm
Średnica wewn. 			19 mm
Kolor 					szary 


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:
- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 
- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 
- szybka wyszukiwarka plików 
- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 
- rozbudowane narzędzia administracyjne 
- możliwość tworzenia kont użytkowników 
- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 
- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 
- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 
- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 
- współpraca w domenie 
- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  
Pakiet oprogramowania zawierający:
- edytor tekstów 
- arkusz kalkulacyjny 
- program do tworzenia prezentacji 
- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 
- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 
- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   
 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 
Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.
Wymagana licencja edukacyjna.    


