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0.1 INFORMACJE OGÓLNE

0.1

Przedmiot opracowania


Przedmiotem opracowania są klatki schodowe w budynkach „A1”, „A5”, „A6” i „B” w kompleksie Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości  213 w Warszawie.
0.2 

Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa pomiędzy 

Zamawiającym:

Biblioteką Narodową z siedzibą w Warszawie (kod: 02-086) przy al. Niepodległości 213

a:

Wykonawcą:

APPA Pracownia Projektowa Katarzyna Pawlak-Karska z siedzibą w Warszawie (kod: 02-724), 
ul. Wołodyjowskiego 49a

0.3

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporządzenie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego (PF-U), który służy do ustalenia planowanego zakresu robót budowlanych oraz kosztów prac projektowych i ww. robót budowlanych związanych z przebudową klatek schodowych w ramach realizacji zaleceń wynikających 
z ekspertyzy ppoż.
Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie:

-
wizji lokalnej,
-
opracowania PFU wraz z WKI pn. „Przebudowa istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożarowej 
z rozszerzeniem o Dźwiękowy System Ostrzegawczy w budynkach Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, al. Niepodległości 213” ze stycznia 2014 roku, opracowane przez 
MAZUMI Sp. z o.o.

- 
uproszczonej inwentaryzacji budowlanej wykonanej w 2014 r. przez firmę MAZUMI Sp. z o.o. na potrzeby sporządzenia PF-U z 2014 roku,
-
ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony ppoż. dla budynków Biblioteki Narodowej dostarczonej przez Zamawiającego, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dr inż. Mariusza Pecio / marzec 2012 wraz z postanowieniem KWPSP z 2012 roku,
-
wytycznych dotyczących przyjętego sposobu oddymiania wskazanych klatek schodowych przekazanych przez Zamawiającego.
Zakres opracowania obejmuje:

-
część opisowa do programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia (niniejsza część opracowania)
-
część rysunkowa 

-
określenie Wartości Kosztorysowej Inwestycji

0.4

Materiały wykorzystane do opracowania

a/
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (
tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290)

b/
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego ([image: image2.png]


tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129) 
c/
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(
Dz.U. 2013 poz. 762
)
d/
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  
(Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz.1389 ze zm.)

1. Część opisowa.


Zastrzeżenia

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą być wykorzystane jedynie w celu analizy rozwiązań dostarczanych na potrzeby procedury wykonania projektów budowlanych i wykonawczych oraz prac niezbędnych do wykonania nowych instalacji systemu zapobiegania zadymieniu (napowietrzania) klatek schodowych oraz nowych wydzieleń architektonicznych przeciwpożarowych prowadzonej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. 

Przyszły Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niedoszacowanie lub przeszacowanie poszczególnych systemów niezależnie od przykładowych rozwiązań podanych w PF--U. Zaprojektowane systemy muszą być w pełni zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

Sporządzający niniejszy dokument nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w trakcie projektowania, realizacji i wdrażania przedmiotu Umowy, jeżeli zaistnieją one na skutek braku weryfikacji danych przekazanych w ramach PF--U, a także pominięcia danych dotyczących obowiązującej organizacji firmy Zamawiającego i zasad jej funkcjonowania.

1.1.  Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie:

· nowych instalacji systemu zapobiegania zadymieniu (napowietrzania) klatek schodowych w budynkach: „B” – KB1, KB2, KB3, KB4;  „A1” –  KA5;  „A5” – KA1, KA2, KA3;  „A6” – KA4,
· nowych wydzieleń architektonicznych przeciwpożarowych klatek schodowych  
w budynkach BN, zgodnie z Ekspertyzą Techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej zatwierdzoną przez Komendę Wojewódzką PSP nr WZ.5595/66/12,
· wymiany istniejących drzwi na dymoszczelne w budynku „B” – niski parter NP oraz wysoki parter WP w celu podziału korytarzy na odcinki do 50 m.
Oznaczenia  stosowane w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego:
· PF-U – Program Funkcjonalno-Użytkowy

· WKI – Wskaźnikowy koszt inwestycji

· SSP –  System Sygnalizacji Pożaru

· SZZ –  System Zapobiegania Zadymieniu klatki schodowej
· CSP –  Centrala Sygnalizacji Pożaru

Kompleks budynków Biblioteki Narodowej składa się z następujących budynków:

1. „A1” – budynek udostępniania zbiorów bibliotecznych w tym czytelnia, pomieszczenia  magazynowe zbiorów bibliotecznych, biurowe i techniczne,
2. „A2” – budynek udostępniania zbiorów bibliotecznych w tym pomieszczenia biurowe, magazyny zbiorów bibliotecznych,  pomieszczenia techniczne i administracyjne – wyłączony 
z opracowania PF-U,
3. „A3” – budynek udostępniania zbiorów bibliotecznych w tym czytelnie, sale katalogowe, sala konferencyjna, pomieszczenia techniczne i administracyjne – wyłączony z opracowania 
PF-U,
4. „A4” – budynek udostępniania zbiorów bibliotecznych w tym czytelnie, magazyny zbiorów bibliotecznych, pomieszczenia biurowe – wyłączony z opracowania PF-U,
5. „A5” – budynek udostępniania zbiorów bibliotecznych w tym sala Dembego, sale widowiskowe/wystawowe, pomieszczenia biurowe, administracyjne i techniczne,
6. „A6” – budynek udostępniania zbiorów bibliotecznych w tym pomieszczenia digitalizacji, magazyny zbiorów bibliotecznych, pomieszczenia biurowe i techniczne,

7.  „B” – budynek biurowy z pomieszczeniem Centrum Monitoringu, pracowniami specjalistycznymi i pomieszczeniami opracowaniem zbiorów w zakresie konserwacji książek, pomieszczeń administracyjnych, pracowni naukowych, magazynów,
8. „B1” – budynek biurowy w zakresie administracji, konserwacji zbiorów, magazynów - wyłączony z opracowania PF-U,
9. „C” – budynek książnicy – wyłączony z opracowania PF-U,

10. „D” – budynek techniczno-warsztatowy – wyłączony z opracowania PF-U,
11. „E” – garaż podziemny z pomieszczeniami technicznymi– wyłączony z opracowania PF-U,
12. „F” – budynek laboratoryjno-techniczny – wyłączony z opracowania PF-U,
Rozmieszczenie budynków w  kompleksie Biblioteki Narodowej przedstawiono poniżej:

- budynki A2, A3, A4, B1, C, D, E, F wyłączone z opracowania PF-U
	
[image: image4]


Dane powierzchniowe i kubaturowe budynków wchodzących w skład kompleksu 
Biblioteki Narodowej w Warszawie:

- budynki A2, A3, A4, B1, C, D, E, F wyłączone z opracowania PFU
	Lp.
	Obiekt
	Powierzchnia użytkowa
	Kubatura
	Powierzchnia zabudowy
	Liczba kondygnacji naziemnych
	Liczba kondygnacji podziemnych

	
	
	[m2]
	[m3]
	[m2]
	[-]
	[-]

	1
	Budynek A1
	3001.60
	15504.00
	1364.00
	2
	1

	2
	Budynek A2
	7581.00
	7416.00
	1480.00
	1
	1

	3
	Budynek A3
	
	23231.00
	2580.00
	2
	1

	4
	Budynek A4
	4735.50
	21776.00
	2026.00
	2
	1

	5
	Budynek A5
	4026.00
	24343.00
	1928.00
	2
	1

	6
	Budynek A6
	3991.10
	15782.00
	1697.00
	2
	1

	7
	Budynek B
	12802.00
	49000.00
	2484.00
	5
	1

	8
	Budynek B1
	
	11200.00
	1625.00
	2
	0

	9
	Budynek C
	17583.40
	55901.00
	1738.00
	10
	1

	10
	Budynek D
	541.10
	2334.00
	667.00
	1
	0

	11
	Budynek E
	380.20
	1499.00
	458.00
	1
	0

	12
	Budynek F
	784.00
	3980.00
	1255.00
	1
	0

	Razem
	55425.90
	231966.00
	19302.00
	-
	-

	
	
	
	
	
	


Średnia wysokość kondygnacji

	Kondygnacja
	Średnia wysokość netto [m]

	Budynek A1

	Niski parter
	2.80

	Wysoki parter
	3.75

	I piętro
	2.85

	Budynek A2

	Niski parter*
	2.50*

	Wysoki parter
	3.50

	Budynek A3

	Niski parter*
	2.50*

	Wysoki parter*         
	3.85*

	Piętro I
	3.30

	Budynek A4

	Niski parter
	2.60

	Wysoki parter
	3.55

	Piętro I
	3.30

	Budynek A5

	Niski parter
	4.10

	Wysoki parter
	3.50

	Piętro I
	3.35

	Budynek A6

	Niski parter
	2.80

	Wysoki parter
	3.05

	Piętro I
	3.30

	Maszynownia
	3.00

	Budynek B

	Piwnica
	2.70

	Niski parter
	2.80

	Wysoki parter
	2.80

	Piętra I(III
	2.80

	Piętro techniczne
	3.00

	Budynek B1

	Niski parter
	2.80

	Wysoki parter
	2.80

	Budynek C-wyłączony z opracowania 

	Wszystkie kondygnacje
	2.15

	Budynek D

	Parter
	2.85

	Budynek E

	Parter
	3.00

	Budynek F

	Parter
	3.30


*Uwaga:  w budynkach „A2” i „A3” występuje częściowe obniżenie wysokości: 
· niski parter korytarze od budynku „B” do „A4”; kl. 1 wysokość 2,09 m; kl. II wysokość 2,03 m,

· wysoki parter wejście główne „A” powierzchnia między Salą Darczyńców/ szatnią / katalogi wysokość 2,98 m.

1.1.1. Podstawowe informacje w zakresie budynku „A1”.

Budynek „A1” ukończono w 1991 roku. Wzniesiony w konstrukcji szkieletowej żelbetowej, wylewanej i prefabrykowanej, ze słupami stalowymi w ścianie zewnętrznej.

Wykończenie powierzchni: ściany tynkowane, malowane farbą emulsyjną, klatki schodowe ściany malowane farba olejną (lamperia) powyżej farba emulsyjna. Sufity tynkowane malowane farbą emulsyjną. Sufity podwieszane z paneli metalowych występują w  ciągach komunikacyjnych na kondygnacji – niski parter, wysoki parter,  I piętro.
Posadzki: płyty kamienne marmurowe w ciągach komunikacyjnych, w pokojach biurowych klepka.
Stropy:  konstrukcja stopów mieszana - żelbetowa prefabrykowana oraz miejscowo strop ceramiczny typu „Akerman”. 

Instalacje elektryczne:
Instalacja oświetlenia podstawowego wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych 
ze sterowaniem za pomocą czujników ruchu, instalacja oświetlenia awaryjnego zgodna 
z aktualnymi przepisami ppoż. W przestrzeniach udostępnionych dla czytelników, oraz salach wystawowych zastosowano oprawy modułowe w stropach podwieszonych. Oprzewodowanie 
w obrębie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń wyposażonych w stropy podwieszone ułożone 
w korytach metalowych. W obrębie pokoi biurowych instalacja wykonana jako p/t. Instalacja oświetleniowa zasilana jest z wydzielonych tablic modułowych w szachtach instalacyjnych. Układ sieci TN-S.

Instalacja gniazdowa ogólnego przeznaczenia 230V wykonana w układzie oprzewodowania  p/t. Tablice zasilające w układzie sieci TN-C. Zabezpieczenia topikowe.

Wydzielona rozdzielnia budynkowa zasilana z RGB kablami 4 żyłowymi AL. Układ sieci TN-C.

Instalacja SAP:

Istniejąca instalacja SAP jest wspólna dla budynku „A1”, „A2”, „A3”.
Centrala SAP: TELSAP rok prod.1985.
Podcentralka: TELSAP rok prod. 1985.
Łączna ilość linii dozorowych: 30.
Elementy instalacji:

· czujka izotopowa dymu DIO 30 szt. 9.
· czujka izotopowa dymu DIO 31 szt. 41.
· czujka izotopowa dymu DIO 31A2 szt. 40.
· czujka izotopowa dymu DIO 301 szt. 92.
· czujka izotopowa dymu DIO 36 szt. 1.
· czujka temperatury TUP 35 szt. 45.
· czujka liniowa dymu i płomienia DOP 30 szt. 30.
· ręczny ostrzegacz pożaru ROP 30 szt. 16.
· sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 1.
· wskaźnik zadziałania WZ 31 szt. 68.
1.1.2. Podstawowe informacje w zakresie budynku „A5”.

Budynek „A5” wybudowano w roku 1996. Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa, technologia tradycyjna i prefabrykowana. Budynek ma charakter wielofunkcyjny. Poza pomieszczeniami udostępniania zbiorów zlokalizowano tu salę widowiskową z zapleczem oraz sale wystawowe.

Wykończenie powierzchni: ściany tynkowane, malowane farbą emulsyjną, klatki schodowe ściany malowane farba olejną (lamperia) powyżej farba emulsyjna. Sufity tynkowane malowane farbą emulsyjną. Sufity podwieszane z paneli metalowych występują  w  ciągach komunikacyjnych na kondygnacji – niski parter, wysoki parter, I piętro. W sali wystawowej (wysoki parter) nie występuje sufit podwieszony. W pokojach biurowych nie występują sufitu podwieszone.

Posadzki: płyty kamienne marmurowe w ciągach komunikacyjnych, w pokojach biurowych klepka.
Stropy: konstrukcja stopów mieszana - żelbetowa prefabrykowana oraz miejscowo strop ceramiczny typu „Akerman”.
Instalacje elektryczne:

Instalacja oświetlenia podstawowego wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych ze sterowaniem za pomocą czujników ruchu, instalacja oświetlenia awaryjnego zgodna z aktualnymi przepisami ppoż. W przestrzeniach udostępnionych dla czytelników, oraz salach wystawowych zastosowano oprawy modułowe w stropach podwieszonych. Oprzewodowanie w obrębie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń wyposażonych w stropy podwieszone ułożone w korytach metalowych. W obrębie pokoi biurowych instalacja wykonana, jako p/t. Instalacja oświetleniowa zasilana jest z wydzielonych tablic modułowych w szachtach instalacyjnych. Układ sieci TN-S.

Instalacja gniazdowa ogólnego przeznaczenia 230V wykonana w układzie oprzewodowania p/t. Tablice zasilające w układzie sieci TN-C. Zabezpieczenia topikowe.

Wydzielona rozdzielnia budynkowa zasilana z RGB kablami 4 żyłowymi AL. Układ sieci TN-C.

1.1.3. Podstawowe informacje w zakresie budynku „A6”.

Budynek „A6" wybudowano w 1994 roku. Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa, 
w technologii uprzemysłowionej. Budynek z funkcją udostępniania zbiorów Biblioteki Narodowej

Wykończenie powierzchni: ściany tynkowane, malowane farbą emulsyjną, klatki schodowe ściany malowane farba olejną (lamperia) powyżej farba emulsyjna. Sufity tynkowane malowane farbą emulsyjną. Sufity podwieszane występują w ciągach komunikacyjnych na kondygnacji – niski parter, wysoki parter, I piętro. W holu wejściowym od strony budynku „F” BLT (wysoki parter) nie występuje sufit podwieszony. W pokojach biurowych nie występują sufitu podwieszone.

Posadzki: płyty kamienne marmurowe w ciągach komunikacyjnych, w pokojach biurowych klepka.
Stropy: konstrukcja stopów mieszana - żelbetowa prefabrykowana oraz miejscowo strop ceramiczny typu „Akerman”. 

Instalacje elektryczne:

Instalacja oświetlenia podstawowego wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych ze sterowaniem za pomocą czujników ruchu, instalacja oświetlenia awaryjnego zgodna z aktualnymi przepisami ppoż. W przestrzeniach udostępnionych dla czytelników, oraz salach wystawowych zastosowano oprawy modułowe w stropach podwieszonych. Oprzewodowanie w obrębie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń wyposażonych w stropy podwieszone ułożone w korytach metalowych. W obrębie pokoi biurowych instalacja wykonana, jako p/t. Instalacja oświetleniowa zasilana jest z wydzielonych tablic modułowych w szachtach instalacyjnych. Układ sieci TN-S.

Instalacja gniazdowa ogólnego przeznaczenia 230V wykonana w układzie oprzewodowania p/t. Tablice zasilające w układzie sieci TN-C. Zabezpieczenia topikowe.

Wydzielona rozdzielnia budynkowa zasilana z RGB kablami 4 żyłowymi AL. Układ sieci TN-C.

Instalacja SAP:

Istniejąca instalacja SAP dla budynku A6.
Centrala SAP: TELSAP rok prod.1988.
Podcentralka: TELSAP rok prod. 1988.
Łączna ilość linii dozorowych: 39.
Elementy instalacji:
· czujka izotopowa dymu DIO 31A2 szt. 254.
· czujka liniowa dymu i płomienia DOP 30 szt. 2.
· ręczny ostrzegacz pożaru ROP 30 szt. 10.
· wskaźnik zadziałania WZ 31 szt. 127.
1.1.4. Podstawowe informacje w zakresie budynku „B”.

Budowę budynku „B” ukończono w 1989 roku. Konstrukcja budynku szkieletowa w technologii prefabrykowanej i wylewanej. Budynek mieści pomieszczenia opracowania zbiorów Biblioteki Narodowej, pracownie specjalistyczne oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe i techniczne.
Wykończenie powierzchni: ściany tynkowane, malowane farbą emulsyjną, klatki schodowe ściany malowane farba olejną (lamperia) powyżej farba emulsyjna. Sufity tynkowane malowane farbą emulsyjną.
Posadzki: płyty kamienne marmurowe ułożone w klatach schodowych, korytarze posadzka typu mieszanego – płyty kamienne marmurowe i płytki PCV.
Stropy: konstrukcja stopów mieszana - żelbetowa prefabrykowana oraz miejscowo strop ceramiczny typu „Akerman”. 

Instalacje elektryczne: 
Instalacja oświetlenia podstawowego wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych ze sterowaniem za pomocą czujników ruchu, instalacja oświetlenia awaryjnego zgodna z aktualnymi przepisami ppoż., instalacja gniazd ogólnych 230V, instalacja gniazd zasileń komputerowych „Data”. Instalacje oświetleniowe ułożone w obrębie ciągów komunikacyjnych w korytach i listwach instalacyjnych, w pokojach biurowych, jako p/t. Instalacje gniazdowe ułożone w obrębie ciągów komunikacyjnych w korytach metalowych i kanałach PCV, a w obrębie pokoi biurowych w listwach PCV. Wydzielone tablice modułowe piętrowe w szachtach instalacyjnych. Układ sieci TN-S. Wydzielone 2 rozdzielnie budynkowe zasilane z RGA i RGB liniami kablowymi 4 żyłowymi. Układ sieci: TN-C.

1.2.  Wydzielenia architektoniczne klatek schodowych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy pożarowej.

Uwaga: 

Projektant zobowiązany jest przed przystąpieniem do projektowania wykonać inwentaryzację wszystkich elementów klatek schodowych objętych wydzieleniami architektonicznymi pożarowymi.

1.2.1. Wydzielenia klatki schodowej w budynku „A1”.

Ściany  klatki schodowej KA5 w budynku „A1” spełnią wymagania w zakresie odporności ogniowej REI60. Klatka schodowa jest zamykana drzwiami bez odporności ogniowej, nie występuje w niej instalacja zabezpieczająca przed zadymieniem. Zgodnie z Ekspertyzą Techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej zatwierdzoną przez Komendę Wojewódzką PSP nr 5595/66/12 wymagane jest wykonanie wydzielenia klatki schodowej na każdej kondygnacji drzwiami 
o odporności ogniowej EI30 oraz wyposażenia jej w instalację zapobiegająca zadymieniu (napowietrzającą). 

Istniejące ścianki nadprożowe nad drzwiami posiadają klasę odporności ogniowej REI60.

Drzwi jednoskrzydłowe należy zaprojektować i wykonać drewniane o klasie odporności ogniowej EI30. 

Drzwi dwuskrzydłowe na wysokim parterze i I piętrze należy zaprojektować i wykonać o klasie odporności ogniowej EI30 aluminiowe, lakierowane w kolorze starego złota (nawiązujące do istniejącej ślusarki AL), przeszklone o szerokości skrzydeł drzwiowych  podanych w poniższej tabeli Wykazu drzwi do zaprojektowania i wykonania jako oddzielania pożarowe”. 

Uszczelnienia należy wykonać masą ogniochronną o klasie odporności odpowiadającej klasie odporności ogniowej drzwi. 

Drzwi drewniane nowoprojektowane muszą kolorystycznie i fakturowo nawiązywać do istniejącej stolarki drzwiowej. 
Istniejące listwy odbojowe  z materiału drewnopodobnego łatwopalnego umieszczone na ścianach klatek schodowych należy zaprojektować i wymienić na materiał o klasie odporności ogniowej EI30.   

Na klatkach schodowych pochwyty balustrad wykonane są z drewna litego lakierowanego. Należy je zaimpregnować środkami ogniochronnymi. 
Wykaz drzwi do zaprojektowania i wykonania jako oddzielenia pożarowe.

	Nr budynku/ nr kl. schodowej
	Kondygnacja /szerokość skrzydła
	Ilość drzwi EI30 1/skrzydło  drewniane
 /szerokość skrzydła
	Ilość drzwi EI30 1/skrzydło stalowe  /szerokość skrzydła
	Ilość drzwi EI30

2/skrzydła 
drewniane
 /szerokość skrzydła
	Ilość drzwi EI30

2/skrzydła aluminiowe /szerokość skrzydła

	 
	
	
	
	
	

	„A1”/KA5
	NP
	1
	nie występują
	4
	nie występują

	
	
	90
	
	90+50
	

	
	WP
	1
	nie występują
	1
	1

	
	
	90
	
	90+50
	90+90

	
	IP
	1
	nie występują
	nie występują
	2

	
	
	90
	
	
	90+90

	Razem  „A1”
	
	3
	0
	5
	3


1.2.2. Wydzielenia klatek schodowych w budynku „A5”.
Ściany klatek schodowych KA1; KA2; KA3 w budynku „A5” spełnią wymagania w zakresie odporności ogniowej REI60. Klatki schodowe obecnie są zamykane drzwiami bez wymaganej odporności ogniowej. Na tych klatkach schodowych nie występują  instalację zabezpieczające przed zadymieniem. Zgodnie z Ekspertyzą Techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej zatwierdzoną przez Komendę Wojewódzką PSP nr WZ.5595/66/12 wymagane jest wykonanie wydzielenia klatek schodowych na każdej kondygnacji drzwiami o odporności ogniowej EI30. Każda klatka schodowa musi być wyposażona w instalację zapobiegająca zadymieniu (napowietrzającą). 

Istniejące ścianki nadprożowe nad drzwiami posiadają klasę odporności ogniowej REI60 bez poziomu wysokiego parteru. Wydzielenie pożarowe klatki schodowej na poziomie wysokiego parteru między klatką schodową a holem z wejściami do Sali Dembego (Sali kinowej) należy zaprojektować i wykonać z profili aluminiowych, przeszklonych o klasie odporności ogniowej REI60 w tym drzwi o klasie odporności ogniowej EI30 aluminiowe, lakierowane w kolorze starego złota (nawiązujące do istniejącej ślusarki AL), przeszklone o szerokości skrzydeł drzwiowych podanych 
w poniższej tabeli „Wykazu drzwi do zaprojektowania i wykonania jako oddzielania pożarowe”. 
Ściankę z drzwiami jako wygrodzenie pożarowe  między klatką schodową a szatnią należy zaprojektować i wykonać  z profili aluminiowych, przeszklonych w klasie odporności ogniowej REI60 - ścianka nad drzwiami oraz drzwi w klasie odporności ogniowej EI60. 
Drzwi jednoskrzydłowe należy zaprojektować i wykonać drewniane o klasie odporności ogniowej EI30 i EI60 o wymiarach skrzydeł drzwiowych podanych w poniższej tabeli „Wykazu drzwi do zaprojektowania i wykonania jako oddzielania pożarowe”. 

Drzwi dwuskrzydłowe należy zaprojektować i wykonać o klasie odporności ogniowej EI30 aluminiowe, lakierowane w kolorze starego złota (nawiązujące do istniejącej ślusarki AL), przeszklone o wymiarach  skrzydeł drzwiowych podanych w poniższej tabeli „Wykazu drzwi do zaprojektowania i wykonania jako oddzielania pożarowe”. 

Uszczelnienia należy wykonać masą ogniochronną o klasie odporności odpowiadającej klasie odporności ogniowej drzwi.  
Istniejące drzwi wejściowe na klatkę  schodową KA3 na I piętrze  wyposażone są w kontrolę dostępu. Nowoprojektowane drzwi dla tej kondygnacji należy wyposażyć w kontrolę dostępu poprzez fabryczne wyposażenie w blokadę elektromechaniczną lub zamek rewersyjny oraz kontaktrony wraz z okablowaniem na skrzydłach drzwi.

Drzwi drewniane nowoprojektowane muszą kolorystycznie i fakturowo nawiązywać do istniejącej stolarki drzwiowej. 

Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać na poziomie piętra technicznego (maszynownia dźwigu) wymianę drzwi do maszynowni w klasie odporności ogniowej EI30 i wyjściowe na dach bez klasy odporności ogniowej..  

Na klatkach schodowych KA1; KA2, KA3 istniejące listwy odbojowe  z materiału drewnopodobnego łatwopalnego umieszczone na ścianach należy zaprojektować i wymienić na materiał o klasie odporności ogniowej EI30. 

Obudowę grzejników wykonaną z drewna  na klatce schodowej KA1 na poziomie niskiego parteru 
i I piętra należy zaimpregnować środkami ogniochronnymi.

Na klatkach schodowych pochwyty balustrad wykonane są z drewna litego lakierowanego należy je zaimpregnować środkami ogniochronnymi. 

Istniejące okienko kasowe na klatce schodowej KA1 na poziomie wysokiego parteru należy 
zlikwidować, a powstały otwór wypełnić materiałem o klasie odporności ogniowej REI60. 
Wykaz drzwi do zaprojektowania i wykonania jako oddzielenia pożarowe.

	Nr budynku/

nr klatki schodowej
	Kondygnacja
	Ilość drzwi EI30

1/skrzydło drewniane
	Ilość drzwi EI30; b/o
1/skrzydło stalowe
	Ilość drzwi EI30

1/skrzydło aluminiowe
	Ilość drzwi  EI30

2/skrzydła drewniane
	Ilość drzwi  EI30

2/skrzydła aluminiowe
	Ilość drzwi  EI60 1/skrzydło drewniane
	Ilość drzwi    EI60    1/skrzydła drewniane
	Ilość drzwi  EI60 2/skrzydła aluminiowe

	„A5”/KA1
	NP
	1
	nie występują
	1
	nie występują
	1
	nie występują
	1
	nie występują

	
	
	90
	
	90
	
	90+90
	
	90
	

	
	WP
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	1

	
	
	90
	
	
	
	90+90
	
	
	115+115

	
	IP
	2
	nie występują
	nie występują
	1
	3
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	
	90
	
	
	90+90
	90+90
	
	
	

	
	maszyn/

wyj/dach
	nie występują
	1 ; 1b/o
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	
	
	90
	
	
	
	
	
	

	„A5”/KA2
	NP
	2
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	
	90
	
	
	
	
	
	
	

	
	WP
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	
	90
	
	
	
	
	
	
	

	
	IP
	1
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	
	90
	90
	
	
	
	
	
	

	„A5”/KA3
	NP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	
	
	
	
	
	90+90
	
	
	

	
	WP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	1
	nie występują
	nie występują

	
	
	
	
	
	
	90+90
	90
	
	

	
	IP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	
	
	
	
	
	90+90
	
	
	

	Razem  „A5”
	
	8
	3
	1
	1
	8
	1
	1
	1


1.2.3. Wydzielenia klatki schodowej w budynku „A6”.

Ściany klatki schodowej KA4 w budynku „A6” spełnią wymagania w zakresie odporności ogniowej REI60. Klatka schodowa jest zamykana drzwiami bez odporności ogniowej.  Nie występuje w niej instalacja zabezpieczające przed zadymieniem. Zgodnie z Ekspertyzą Techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej zatwierdzoną przez Komendę Wojewódzką PSP nr WZ.5595/66/12 wymagane jest wykonanie wydzielenia klatki schodowej na każdej kondygnacji drzwiami 
o odporności ogniowej EI30 oraz wyposażenie jej w instalację zapobiegająca zadymieniu (napowietrzającą). 

Istniejące ścianki nadprożowe nad drzwiami posiadają klasę odporności ogniowej REI60.

Drzwi jednoskrzydłowe należy zaprojektować i wykonać drewniane o klasie odporności ogniowej EI30 o wymiarach skrzydeł drzwiowych podanych w poniższej tabeli „Wykazu drzwi do zaprojektowania i wykonania jako oddzielania pożarowe”. 

Drzwi dwuskrzydłowe na niskim parterze  należy zaprojektować i wykonać drewniane o klasie odporności ogniowej EI60 o wymiarach skrzydeł drzwiowych podanych w poniższej tabeli „Wykazu drzwi do zaprojektowania i wykonania jako oddzielania pożarowe”. 

Drzwi do pomieszczenia maszynowni i wyjścia na dach znajdujące się na poziomie piętra technicznego nad I piętrem należy wymienić na drzwi stalowe szer. 90 cm o klasie odporności ogniowej EI30.

 Uszczelnienia należy wykonać masą ogniochronną o klasie odporności odpowiadającej klasie odporności ogniowej drzwi. 

Drzwi na I piętrze  dwuskrzydłowe o klasie odporności ogniowej EI30 i na wysokim parterze o klasie odporności ogniowej EI60 należy zaprojektować i wykonać jako  aluminiowe lakierowane w kolorze starego złota (nawiązujące do istniejącej ślusarki AL), przeszklone o wymiarach skrzydeł drzwiowych podanych w tabeli „Wykazu drzwi do zaprojektowania i wykonania jako oddzielania pożarowe”. 

 Uszczelnienia masą ogniochronną o klasie odporności odpowiadającej klasie odporności ogniowej drzwi. 

Drzwi drewniane nowoprojektowane muszą kolorystycznie i fakturowo nawiązywać do istniejącej stolarki drzwiowej.  
Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać na poziomie piętra technicznego (maszynownia dźwigu)  wymianę drzwi do maszynowni w klasie odporności ogniowej EI30 i wyjściowe na dach bez klasy odporności ogniowej.  

Na klatkach schodowych pochwyty balustrad wykonane są z drewna litego lakierowanego należy je zaimpregnować środkami ogniochronnymi.
Wykaz drzwi do zaprojektowania i wykonania jako oddzielenia pożarowe.

	Nr budynku/

nr klatki schodowej


	Kondygnacja
	Ilość drzwi EI30

1/skrzydło drewniane/ 
szer. skrzydła
	Ilość drzwi EI30;b/o
1/skrzydło stalowe/
szer. skrzydła
	Ilość drzwi  EI30

2/skrzydła drewniane/   szer. skrzydła
	Ilość drzwi  EI30

2/skrzydła aluminiowe/  szer. skrzydła
	Ilość drzwi    EI60    2/skrzydła drewniane/
 szer. skrzydła

	„A6”/KA4
	NP


	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	1

	
	
	
	
	90+80
	
	90+80

	
	WP


	1
	nie występują
	nie występują
	1
	1

	
	
	90
	
	
	90+80
	90+80

	
	IP


	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują

	
	
	
	
	
	90+80
	

	
	maszyn.

wy/dach
	nie występują
	1 ; 1b/o
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	
	
	90
	
	
	

	Razem  „A6”
	
	1
	2
	1
	2
	2


1.2.4. Wydzielenia klatek schodowych w budynku „B”.

Ściany klatek schodowych KB1; KB2; KB3; KB4 w budynku „B” spełnią wymagania w zakresie odporności ogniowej REI60. Obecnie klatki schodowe są zamykane drzwiami bez wymaganej odporności ogniowej. Na klatkach schodowych nie występują instalacje zabezpieczające przed zadymieniem. Zgodnie z Ekspertyzą Techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej zatwierdzoną przez Komendę Wojewódzką PSP nr WZ.5595/66/12 wymagane jest wykonanie wydzielenia klatek schodowych na każdej kondygnacji drzwiami o odporności ogniowej EI30 oraz wyposażenie ich w instalację zapobiegająca zadymieniu (napowietrzającą). Ścianki nadprożowe nad drzwiami oraz ścianki boczne przy drzwiach należy wymienić na spełniające klasę odporności ogniowej REI60 (rozwiązanie systemowe wraz z konstrukcją nośną). Wydzielenie ścianek nadprożowych 
i bocznych o klasie odporności ogniowej REI60 należy zaprojektować i wykonać z profili aluminiowych lakierowanych w kolorze starego złota (nawiązujące do istniejącej ślusarki AL), przeszklone na wszystkich kondygnacjach. Zastosować drzwi o klasie odporności ogniowej EI30 aluminiowe lakierowane w kolorze starego złota (nawiązujące do istniejącej ślusarki AL), przeszklone na wszystkich kondygnacjach o wymiarach skrzydeł drzwiowych 90 + 90cm. 

 Dodatkowo drzwi wejściowe na klatki schodowe KB1; KB2; KB3; KB4 na poziomie wysokiego parteru należy dostosować do kontroli dostępu poprzez fabryczne wyposażenie w blokadę elektromechaniczną lub zamek rewersyjny oraz kontaktrony wraz z okablowaniem na skrzydłach drzwi.

Wydzielenie pożarowe klatki schodowej KB4 na poziomie piwnicy (od strony dźwigu) należy zaprojektować i wykonać ścianką działową pełną systemową o klasie odporności ogniowej  REI60 
z zastosowaniem materiałów np. PROMAT z drzwiami drewnianymi o szerokości skrzydeł 90 cm 
i klasie odporności ogniowej EI30.
Na poziomie III piętra znajduje się klatka schodowa, która stanowi wejście na kondygnację techniczną 
w budynku „B” i jednocześnie z tej kondygnacji jest wejście na dach. Klatka znajduje się przy klatce schodowej KB2. Ściany klatki schodowej technicznej spełnią wymagania w zakresie odporności ogniowej. Klatka schodowa jest zamykana drzwiami bez odporności ogniowej. W środkowej części klatki technicznej znajdują się drzwi jednoskrzydłowe bez wymaganej odporności ogniowej. Zgodnie 
z Ekspertyzą Techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej wymagana jest wymiana drzwi wejściowych na tą klatkę schodową i do pomieszczenia usytuowanego przy schodach na drzwi odporności ogniowej EI60. Drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach szer. 90+30cm i drzwi jednoskrzydłowe 
o wymiarach skrzydła szer. 90 cm, należy wykonać drewniane w klasie odporności ogniowej EI60. Uszczelnienia należy wykonać masą ogniochronną o klasie odporności odpowiadającej klasie odporności ogniowej drzwi. W klatce technicznej nie wymagane jest wykonanie instalacji zabezpieczającej przed zadymieniem.

Drzwi drewniane nowoprojektowane muszą kolorystycznie i fakturowo nawiązywać do istniejącej stolarki drzwiowej. 

Zgodnie z zapisem w pkt. 1.3.3. wymagana jest wymiana drzwi dwuskrzydłowych drewnianych o wym. 250 x 217cm na poziomie niskiego parteru w klatce schodowej KB1 i KB2 na drzwi dwuskrzydłowe 
o wymiarach 180 x 217 cm aluminiowe pełne o klasie odporności ogniowej EI30. Drzwi winny być  zaprojektowane i wykonane w konstrukcji  aluminiowej, lakierowane w kolorze starego złota (nawiązujące do istniejącej ślusarki AL).

Istniejące listwy odbojowe  z materiału drewnopodobnego łatwopalnego umieszczone na ścianach klatkach schodowych należy wymienić na materiał trudnozapalny nawiązujący do istniejącego wystroju.   

Na klatkach schodowych pochwyty balustrad wykonane są z drewna litego lakierowanego. Należy 
je zaimpregnować środkami ogniochronnymi.
Wykaz drzwi do zaprojektowania i wykonania jako oddzielenia pożarowe.
	Nr bud/

nr klatki schodowej

	Kondygnacja
	Ilość drzwi EI30

1/skrzydło drewniane
	Ilość drzwi EI30

1/skrzydło aluminiowe
	Ilość drzwi  EI30

2/skrzydła drewniane
	Ilość drzwi  EI30

2/skrzydła aluminiowe
	Ilość drzwi  EI60 1/skrzydło drewniane
	Ilość drzwi  EI60 1/skrzydło stalowe
	Ilość drzwi    EI60    2/skrzydła drewniane


	„B”/KB1
	NP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	NP/patio
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	2
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	WP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	IP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	IIP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	IIIP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	 
	NP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	1
	nie występują
	nie występują

	 
	WP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	„B”/KB2 

 

 

 

 
	IP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	IIP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	IIIP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	kl.tech
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	1

	
	Wyj/dach
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują

	„B”/KB3
	NP
	1
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	WP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	IP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	IIP
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	IIIP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	„B”/KB4
	piwnica
	4
	nie występują
	2
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	NP
	5
	1
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	WP
	3
	1
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	IP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	IIP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	
	IIIP
	nie występują
	nie występują
	nie występują
	1
	nie występują
	nie występują
	nie występują

	RAZEM „B”


	
	13


	2


	3


	21

	2


	1


	1




1.2.5
Drzwi dymoszczelne
Na poziomie NP i WP (niski parter i wysoki parter) w sąsiedztwie windy przy klatce KB2 należy wymienić istniejące drzwi wraz ze ścianką na drzwi dymoszczelne z przeszkleniem, aluminiowe, w kolorze starego złota, bez odporności pożarowej, z uszczelkami dymoszczelnymi.

Istniejące wymiary drzwi do wymiany (2 sztuki) :

Szerokość: 2,36 m

Wysokość: 2,05 m – wymienić na dwa skrzydła po 0,9 m + ścianka przeszklona

Dodatkowo na poziomie NP należy przewidzieć uszczelnienie dymoszczelne nad drzwiami i sufitem podwieszonym przejść instalacyjnych wełna mineralną – o wymiarze ok. 2,36 m x 0,68 m. Drzwi na poziomie NP maja być wyposażone w KD oraz SWiN, z wpięciem do istniejącego systemu, a docelowo do nowego systemu.

1.2.6
Kontrola dostępu
Wszystkie nowoprojektowane drzwi należy wyposażyć we własną wkładkę systemową i dedykowany klucz. Należy przewidzieć dodatkowy Klucz master otwierający wszystkie drzwi.

Wszystkie nowoprojektowane drzwi poza:

- drzwiami wejściowymi klatki schodowej KA3 na 1 piętrze,
- drzwiami wejściowymi na klatki schodowe KB1; KB2; KB3; KB4 na poziomie wysokiego parteru,
będą dostosowane do możliwości montażu kontroli dostępu oraz kontaktronów poprzez fabryczne wyposażenie w okablowanie oraz zaślepione perforacje umożliwiające późniejszy montaż blokad elektromechanicznych lub zamków rewersyjnych oraz kontraktronów. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć listę urządzeń, których montaż będzie możliwy w ramach innego zadania inwestycyjnego, ale nie spowoduje utraty klasy odporności ogniowej. Wykonawca wyprowadzi ww. okablowanie do puszek podtynkowych zlokalizowanych w okolicach drzwi 
tj. w odległości do 1,00 metra.

Przy projektowaniu i wykonaniu elementów systemu sygnalizacji włamania stosuje się specyfikację techniczną PKN-CLC/TS 50131-7 i jako podstawowy przyjmuje się minimum 2 stopień zabezpieczenia zgodnie z PN-EN-50131-1.
1.3.  Systemy oddymiania klatek schodowych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy pożarowej.

1.3.1.  Architektura systemu zapobiegania zadymieniu (napowietrzania) klatek schodowych.

Dla klatek schodowych w bud. „B” opisanych w punkcie 1.3.1.1. do 1.3.1.4. oznaczonych jako KB1; KB2; KB3; KB4 a także klatek schodowych opisanych w punktach 1.3.1.7.; 1.3.1.8.; 1.3.1.9. oznaczonych KA2 w budynku „A5”, KA3 w budynku A5 i KA4 w budynku „A6” należy zastosować certyfikowany nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu (napowietrzania) pionowych dróg ewakuacyjnych z zastosowaniem kompaktowych jednostek napowietrzających zlokalizowanych na dachu na najwyższej kondygnacji. Jest to zestaw urządzeń, które współpracując ze sobą, uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia. 

Należy zaprojektować i wykonać system klasy C opierający się na założeniu, że użytkownicy budynku będą ewakuowani po uaktywnieniu sygnału alarmu pożarowego, co oznacza ewakuację jednoczesną.

Ogólne założenia dla systemu:

A. Wymagania dla systemu klasy C

1. Kryterium przepływu powietrza: 0,75m/s przez otwarte drzwi, w tym 1 szt. o wymiarach 0,9 x 2,0 m oraz 1 szt. drzwi o wymiarach 1,8 x 2,0 m.

2. Kryterium ciśnienia: 50 Pa przy zamkniętych drzwiach

3. Zgodność z normą PN-EN 12101-6 2007

4. Siła otwierania drzwi: maksymalnie 100 N
B. Punkty dostarczania powietrza

C. Odprowadzanie powietrza: poprzez wybrane okna kompensacyjne w budynku „B”
D. Upust powietrza: poprzez kratki przelotowe
Należy zaprojektować i wykonać niezależne systemy dla poszczególnych klatek schodowych, każdy 
z centralą zasilająco-sterującą. Szafa sterownicza systemu zapobiegania zadymieniu musi być połączona z centralą sygnalizacji pożaru zlokalizowaną w pomieszczeniu monitoringu budynku B.

Wykazane istniejące okna w budynku „B” mają stanowić część systemu zapobiegania zadymieniu (napowietrzania), którego zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru powietrza i ciśnienia. Istniejące okna należy wyposażyć w siłowniki, z własną centralą zasilająco-sterującą oraz połączyć z istniejącym systemem sygnalizacji pożaru SSP w budynku w celu selektywnego sterowania od pożaru na danej kondygnacji. Centrala Sygnalizacji Pożaru znajduje się w pomieszczeniu monitoringu budynku „B”. Uwaga: 

1. W przypadku braku możliwości sterowania selektywnego ze względu na ograniczenia techniczne istniejącego SSP dopuszcza się możliwość jednoczesnego uruchamiania wszystkich okien kompensacyjnych z zachowaniem możliwości selektywnego sterowania po wymianie systemu SSP na nowy.
Wykonawca musi uwzględnić, że istniejące okna są na gwarancji w okresie 5 lat licząc od lipca 2013 r. 
i były finansowane z NFOŚiGW. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego współdziałania 
z wykonawcą robót termomodernizacyjnych w kompleksie budynków Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213 – ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki, ul. Nowosielecka 14A/3; 00-466 Warszawa
Wykaz okien wskazanych do włączenia do systemu zapobiegania zadymieniu:
budynek B:
1/ w korytarzu przy klatce KB2: 3 sztuki 90 x 140 - 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro
2/ w korytarzu przy klatce KB1: 3 sztuki 120 x 30 - poziom WP (wysoki parter)
Uwaga:

Przebicia stropów dla obsadzenia przejść kanałów oraz podkonstrukcje wraz ze wzmocnieniami stropów dla umiejscowienia kompaktowych jednostek napowietrzających na dachach wymagają opracowania projektowego sporządzonego przez uprawnionego konstruktora. 
Wszystkie przejścia instalacyjne na zewnątrz budynków, a także na dachy muszą być uszczelnione izolacją przeciwwodną. 

1.3.1.1 Klatka schodowa KB1 w budynku „B”.

Ilość kondygnacji: naziemnych – 5, podziemnych – 1 
Wysokość kondygnacji od posadzki do stropy: 
	Niski parter
	2.80

	Wysoki parter
	2.80

	Piętra I(III
	2.80

	Piętro techniczne
	3.00


Powierzchnia w rzucie z góry klatki schodowej: 16,60 m2
Otwory okienne występujące na klatce  piętra I; II; III. System zestawów okiennych nieotwieralny.
Do zabezpieczenia klatki schodowej przed zadymieniem planuje się zastosować system zapobiegania zadymieniu, oparty o jednostkę napowietrzającą o odpowiedniej wydajności zlokalizowaną na dachu oraz system kratek przelotowych dla regulacji przepływu powietrza i ciśnienia. System uruchamiany jest przez sygnał z SSP. System w momencie wystąpienia zagrożenia włącza jednostkę napowietrzającą, klatka napełnia się powietrzem, powstrzymując dym przed przedostaniem się na drogę ucieczki. Regulacja ciśnienia następuje samoczynnie poprzez odpowiednio dobrany system rozmieszczonych jednostek upustowych. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę wpływ klapy pożarowej pomiędzy szybem windowym a klatką schodową. 

1.3.1.2 Klatka schodowa KB2 w budynku „B”.

Ilość kondygnacji: naziemnych – 5, podziemnych – 1 

Wysokość kondygnacji od posadzki do stropy: jak w pkt. 1.3.1.1.
Powierzchnia w rzucie z góry klatki schodowej: 16, 60 m2
Otwory okienne występujące na klatce piętra I; II; III. System zestawów okiennych nieotwieralny.

Do zabezpieczenia klatki schodowej przed zadymieniem planuje się zastosować system zapobiegania zadymieniu, oparty o jednostkę napowietrzającą o odpowiedniej wydajności zlokalizowaną na dachu oraz system kratek przelotowych dla regulacji przepływu powietrza i ciśnienia. System w momencie wystąpienia zagrożenia włącza jednostkę napowietrzającą, klatka napełnia się powietrzem, powstrzymując dym przed przedostaniem się na drogę ucieczki. Regulacja ciśnienia następuje samoczynnie poprzez odpowiednio dobrany system rozmieszczonych jednostek upustowych.

1.3.1.3 Klatka schodowa KB3 w budynku „B”.

Ilość kondygnacji: naziemnych – 5, podziemnych – 1 

Wysokość kondygnacji od posadzki do stropy: jak w pkt. 1.3.1.1.

Powierzchnia w rzucie z góry klatki schodowej: 26,10 m2
Otwory okienne występujące na klatce  piętra I; II; III. System zestawów okiennych nieotwieralny.

Do zabezpieczenia klatki schodowej przed zadymieniem planuje się zastosować system zapobiegania zadymieniu, oparty o jednostkę napowietrzającą o odpowiedniej wydajności zlokalizowaną na dachu oraz system kratek przelotowych dla regulacji przepływu powietrza i ciśnienia. System w momencie wystąpienia zagrożenia włącza jednostkę napowietrzającą, klatka napełnia się powietrzem, powstrzymując dym przed przedostaniem się na drogę ucieczki. Regulacja ciśnienia następuje samoczynnie poprzez odpowiednio dobrany system rozmieszczonych jednostek upustowych.

1.3.1.4 Klatka schodowa KB4 w budynku „B”.

Ilość kondygnacji: naziemnych – 5, podziemnych – 2 

Wysokość kondygnacji od posadzki do stropy: 

	Piwnica
	2.70

	Niski parter
	2.80

	Wysoki parter
	2.80

	Piętra I(III
	2.80

	Piętro techniczne
	3.00


Powierzchnia w rzucie z góry klatki schodowej: 28,10 m2
Otwory okienne występujące na klatce piętra I; II; III. System zestawów okiennych nieotwieralny.

Do zabezpieczenia klatki schodowej przed zadymieniem planuje się zastosować system zapobiegania zadymieniu, oparty o jednostkę napowietrzającą o odpowiedniej wydajności zlokalizowaną na dachu oraz system kratek przelotowych dla regulacji przepływu powietrza i ciśnienia. System w momencie wystąpienia zagrożenia włącza jednostkę napowietrzającą, klatka napełnia się powietrzem, powstrzymując dym przed przedostaniem się na drogę ucieczki. Regulacja ciśnienia następuje samoczynnie poprzez odpowiednio dobrany system rozmieszczonych jednostek upustowych.

1.3.1.5 Klatka schodowa KA5 w budynku „A1”.

Ilość kondygnacji: naziemnych – 2, podziemnych – 1 

Wysokość kondygnacji od posadzki do stropy:

	Niski parter
	2.80

	Wysoki parter
	3.75

	I piętro
	2.85


Powierzchnia w rzucie z góry klatki schodowej: 45,90 m2
Otwory okienne występujące na klatce na poziomie wysokiego parteru i I piętra, nieotwieralne.
Do zabezpieczenia klatki schodowej przed zadymieniem planuje się zastosować system zapobiegania zadymieniu, oparty o jednostkę napowietrzającą o odpowiedniej wydajności zlokalizowaną na dachu oraz system kratek przelotowych dla regulacji przepływu powietrza i ciśnienia. System w momencie wystąpienia zagrożenia włącza jednostkę napowietrzającą, klatka napełnia się powietrzem, powstrzymując dym przed przedostaniem się na drogę ucieczki. Regulacja ciśnienia następuje samoczynnie poprzez odpowiednio dobrany system rozmieszczonych jednostek upustowych.

1.3.1.6 Klatka schodowa KA1 w budynku „A5”.

Ilość kondygnacji : naziemnych – 2, podziemnych – 1
Wysokość kondygnacji od posadzki do stropy:

	Niski parter
	4.10

	Wysoki parter
	3.50

	Piętro I
	3.35


Powierzchnia w rzucie z góry klatki schodowej: 50,50 m2
Otwory okienne występujące na klatce: nie występują.
Do zabezpieczenia klatki schodowej przed zadymieniem planuje się zastosować system zapobiegania zadymieniu, oparty o jednostkę napowietrzającą o odpowiedniej wydajności zlokalizowaną na dachu oraz system kratek przelotowych dla regulacji przepływu powietrza i ciśnienia. System w momencie wystąpienia zagrożenia włącza jednostkę napowietrzającą, klatka napełnia się powietrzem, powstrzymując dym przed przedostaniem się na drogę ucieczki. Regulacja ciśnienia następuje samoczynnie poprzez odpowiednio dobrany system rozmieszczonych jednostek upustowych.

1.3.1.7 Klatka schodowa KA2 w budynku „A5”.

Ilość kondygnacji : naziemnych – 2, podziemnych – 1 

Wysokość kondygnacji od posadzki do stropy:  jak w pkt. 1.3.1.6.
Powierzchnia w rzucie z góry klatki schodowej: 15,40 m2
Do zabezpieczenia klatki schodowej przed zadymieniem planuje się zastosować system zapobiegania zadymieniu, oparty o jednostkę napowietrzającą o odpowiedniej wydajności zlokalizowaną na dachu oraz system kratek przelotowych dla regulacji przepływu powietrza i ciśnienia. System w momencie wystąpienia zagrożenia włącza jednostkę napowietrzającą, klatka napełnia się powietrzem, powstrzymując dym przed przedostaniem się na drogę ucieczki. Regulacja ciśnienia następuje samoczynnie poprzez odpowiednio dobrany system rozmieszczonych jednostek upustowych.

1.3.1.8 Klatka schodowa KA3 w budynku „A5”.

Ilość kondygnacji : naziemnych – 2, podziemnych – 1 

Wysokość kondygnacji od posadzki do stropy: jak w pkt. 1.3.1.6.
Powierzchnia w rzucie z góry klatki schodowej: 17,00 m2
Otwory okienne występujące na klatce: nie występują okna. Przeszklenie istniejące wzdłuż ciągu komunikacyjnego do likwidacji. 
Do zabezpieczenia klatki schodowej przed zadymieniem planuje się zastosować system zapobiegania zadymieniu, oparty o jednostkę napowietrzającą o odpowiedniej wydajności zlokalizowaną na dachu oraz system kratek przelotowych dla regulacji przepływu powietrza i ciśnienia. System w momencie wystąpienia zagrożenia włącza jednostkę napowietrzającą, klatka napełnia się powietrzem, powstrzymując dym przed przedostaniem się na drogę ucieczki. Regulacja ciśnienia następuje samoczynnie poprzez odpowiednio dobrany system rozmieszczonych jednostek upustowych.

1.3.1.9 Klatka schodowa KA4 w budynku „A6”.

Ilość kondygnacji : naziemnych – 2, podziemnych – 1 

Wysokość kondygnacji od posadzki do stropy:

	Niski parter
	2.80

	Wysoki parter
	3.05

	Piętro I
	3.30

	Maszynownia
	3.00


Powierzchnia w rzucie z góry klatki schodowej: 17,80 m2
Otwory okienne występujące na klatce: nie występują. 
Do zabezpieczenia klatki schodowej przed zadymieniem planuje się zastosować system zapobiegania zadymieniu, oparty o jednostkę napowietrzającą o odpowiedniej wydajności zlokalizowaną na dachu oraz system kratek przelotowych dla regulacji przepływu powietrza i ciśnienia. System w momencie wystąpienia zagrożenia włącza jednostkę napowietrzającą, klatka napełnia się powietrzem, powstrzymując dym przed przedostaniem się na drogę ucieczki. Regulacja ciśnienia następuje samoczynnie poprzez odpowiednio dobrany system rozmieszczonych jednostek upustowych.

1.3.2 Kompaktowe jednostki systemu zapobiegania zadymieniu (napowietrzające)
Na kompaktową jednostkę składa się wentylator zasilany poprzez przetwornicę częstotliwości, który dostarcza powietrze do przestrzeni chronionej. Jednostka jest obudowana i zabezpieczona termicznie. Należy przewidzieć ażurowe wysłony tych urządzeń, np. z siatki lub blachy perforowanej na ramie 
z kształtowników stalowych ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, z zapewnieniem dostępu do urządzenia.
1.3.3 Czujniki wykrywania dymu w obudowie kanałowej
System powinien być wyposażony w czujki dymu umieszczone we wnętrzu obudowy poszczególnych jednostek systemu napowietrzania.

1.3.4 Czujniki ciśnienia
System powinien być wyposażony w punkty pomiaru ciśnienia statycznego w obszarze przestrzeni chronionej.
1.3.5 Współpraca systemu zapobiegania zadymieniu z systemem SSP BN.

Należy zaprojektować i wykonać połączenie szaf sterowniczych systemów zapobiegania zadymieniu (napowietrzania) klatek schodowych z centralą Sygnalizacji Pożaru zlokalizowaną w pomieszczeniu monitoringu budynku B. Kable sygnałowe co najmniej YnTKSY-ekw 2x2x08. Ciągłość linii sygnałowych będzie monitorowany.

1.3.6 Okablowanie systemu zapobiegania zadymieniu
1.3.6.1  Zasilanie central jednostek napowietrzania. 
Zasilanie centrali oddymiania wykonać przewodem elektroenergetycznym, ognioodpornym o klasie podtrzymania funkcji PH90, typu (N)HXH-J 3x2,5 mm2

1.3.6.2 Zasilanie kompaktowych jednostek napowietrzających.

Zaprojektować rozdzielnice ppoż. dedykowane poszczególnym budynkom, w których należy dobrać stosowne zabezpieczenie(a) i zasilić je sprzed wyłącznika pożarowego. Rozdzielnice ppoż. (jedna dla jednego budynku) zlokalizować w okolicach rozdzielnic głównych budynkowych i wydzielić pożarowo, zasilić z rozdzielnicy głównej ppoż. Biblioteki Narodowej, którą dla tych celów należy rozbudować 
o dodatkową tablicę o wymiarach 2m x 1m x 0,3m z wyłącznikiem głównym oraz aparaturą odpływową. Pomieszczenie w którym znajduje się rozdzielnica główna ppoż. należy wydzielić pożarowo (wymienić drzwi i zabezpieczyć masą ppoż. przejścia instalacyjne w tym kanały kablowe). Z rozdzielnic ppoż./zabezpieczeń należy wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające z zastosowaniem przewodów NHXN PH90 3x4mm2  lub 5x4mm2 (w zależności od dobranych wentylatorów). Linie te muszą być ułożone na trasach zapewniających 90 min. odporności ogniowej (mocowanie systemowe).

W pobliżu każdej z jednostek umieścić wydzieloną tablicę zasilającą w obudowie metalowej IP-40 wyposażoną w wyłącznik główny, zabezpieczenie przeciążeniowe wentylatora, stycznik. Wymagany jest także przełącznik umożliwiający ręczne załączenie jednostki niezależnie od centrali napowietrzania klatki schodowej.

Dopuszcza się także, aby w tablicy tej umieścić wydzielone zabezpieczenie dla zasilania centrali systemu zapobiegania zadymienia (napowietrzania). Linię zasilającą do centrali wykonać przewodem NHXH PH90 3x1,5mm2 na trasie o odporności ogniowej 90 min. (mocowanie systemowe).

Przy urządzeniach zastosować wyłączniki serwisowe blokowane np.: kłódką w obu pozycjach (załączony, wyłączony).

1.3.6.3 Sterowanie oknami kompensacyjnymi.

Sterowanie siłownika okna kompensacyjnego wykonać przewodem elektroenergetycznym, ognioodpornym o klasie podtrzymania funkcji PH90, typu (N)HXH-J 2x1,5 mm2.  Należy zaprojektować 
i wykonać podłączenie centralek sterujących oknami kompensacyjnymi z centralą Sygnalizacji Pożaru zlokalizowaną w pomieszczeniu monitoringu budynku „B” oraz wykonać monitorowanie przełączników krańcowych okna kompensacyjnego przewodem telekomunikacyjnym, niepalnym bez wymogu klasy PH, typu  YnTKSY 2x2x1 mm.
1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Prace związane z realizacją systemów zapobiegania zadymieniu (napowietrzania)  klatek schodowych będą wykonywane w czynnym obiekcie. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia z eksploatacji któregokolwiek z budynku.
Prace mogą być realizowane w budynku „B”, „A1”, „A5” i „A6” każdego dnia roboczego od godz. 700 do 2100 a także w soboty i niedziele po dokonaniu oddzielnych uzgodnień. 

Wykonawca musi przewidzieć etapowość realizacji prac. Zamawiający nie dopuści do realizacji prac we wszystkich klatkach schodowych jednocześnie ze względu na konieczność zapewnienia komunikacji. Zamawiający przewiduje jednoczesne wyłączenie np.:

- klatek: KB2, KB4, KA2, KA3, KA5,

a po ich zakończeniu 

- klatek: KB1, KB3, KA1, KA4.

Prace powinny być tak realizowane, aby istniejące systemy SAP mogły chronić budynki w trakcie realizacji, a demontaż nastąpił po uruchomieniu nowych systemów.

Wykonawca powinien uwzględnić możliwość wystąpienia utrudnień w realizacji głośnych prac z uwagi na czytelnie znajdujące się w obrębie budynków: „A3” i „A4”. Czytelnie są czynne w godzinach 830 – 2030 w każdy dzień roboczy oraz w soboty. Głośne prace należy więc prowadzić w godzinach nocnych w dni powszednie oraz w soboty – od godz. 2030 – 830.
Uwarunkowania te należy uwzględnić we wszystkich aspektach ofert.
1.5      Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Zadaniem niniejszego zamówienia jest dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz Ekspertyzą techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej przez HOSTICA Mariusz Pecio 
z marca 2012 r.

1.5.1  Wymagania ogólne

· Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz według opracowanej przez siebie  instrukcji bezpiecznej organizacji pracy w budynkach i planu BIOZ.

· Zamawiający w trosce o dotrzymanie odpowiednich standardów wymaga, by projektowane rozwiązania zostały wykonane w oparciu o producentów oferujących rozwiązania najwyższej jakości i najbardziej aktualnych technologii zapewniających produkcję komponentów i części zamiennych przez okres co najmniej 20 lat. 

· Prace budowlane i  instalacyjne oraz montaż urządzeń będzie się odbywał zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem szczegółowym prac. 

· Harmonogram realizacji prac musi być sporządzony w uzgodnieniu z  Zakładem Inwestycji 
i Remontów Biblioteki Narodowej oraz Służbą Ochrony Biblioteki Narodowej.
·  Wszelkie zmiany harmonogramu prac wynikłe w toku realizacji mogące wpływać na termin zakończenia prac określony w umowie muszą być niezwłocznie raportowane do Zamawiającego. 
W przypadku wystąpienia problemów mających wpływ na postęp prac, 
· Wykonawca przygotuje i prześle Zamawiającemu raport zawierający następujące informacje:

· opis problemu i jego przyczyny

· wpływ problemu na realizację umowy

· proponowane środki naprawcze

· proponowaną zmianę harmonogramu realizacji prac wynikającą z zalecenia podjęcia środków naprawczych

Sposób i termin rozwiązania problemów nie może wpływać na termin końcowy realizacji zamówienia określony Umową.

· Wykonawca będzie zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w takiej liczbie, która niezbędna będzie dla zrealizowania przedmiotu zadania w całości. Narady robocze są planowane w odstępach tygodniowych.

· Zamawiający wprowadza obowiązek prowadzenia przez Wykonawcę Dziennika Budowy według procedur określonych w Prawie Budowlanym. Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy 
w dniu wprowadzenia na obiekt.
· Wykonawca w terminie podpisania Umowy wyznaczy osobę odpowiedzialną za koordynację realizacji inwestycji w pełnym zakresie objętym Umową w kontaktach z Zamawiającym .

· Zamawiający w terminie podpisania Umowy wyznaczy osoby odpowiedzialne za kontakty 
z Wykonawcą w zakresie:

· zarządzania / koordynacji inwestycji,
· nadzoru nad opracowywaną dokumentacją projektową,
· nadzoru technicznego podczas wykonywania prac.
· Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego raportowania postępu prac w każdym tygodniu realizacji zamówienia oraz na każde żądanie Zamawiającego. Forma i sposób dostarczania raportów zostanie uzgodniona przez wyznaczonych Koordynatorów stron.
1.5.2 Wymagania instalacyjne

· Całe systemy instalacji zapobiegania zadymieniu (napowietrzania) klatek schodowych  muszą być zainstalowane przez Wykonawcę posiadającego odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producentów tych systemów.
· Wszystkie komponenty systemów napowietrzania i oddymiania powinny być certyfikowane zgodnie z systemem oceny zgodności 1, czyli przez niezależną jednostkę zewnętrzną.
· System zapobiegania zadymieniu (napowietrzania) powinien być oparty na zastosowaniu zestawów do różnicowania ciśnienia oraz wyposażony w automatykę fabryczną dostarczaną przez jednego dostawcę.
· W przypadku zastosowania komponentów elektronicznych np. czujników ciśnienia, przetwornic częstotliwości ich stan powinien być monitorowany w sposób ciągły w celu wykrycia usterki lub awarii.
· Zalecane jest, żeby zestaw do różnicowania ciśnienia przechodziły automatyczne testy potwierdzające gotowość do pracy oraz usterek i awarii; wyniki takich testów powinny być rejestrowane w pamięci systemu napowietrzania.
· Komponenty systemu napowietrzania powinny być połączone kablami w pętli co podnosi niezawodność systemu; w takim przypadku pojedyncze uszkodzenie kabli nie powoduje awarii całego systemu.
· Wszystkie elementy systemu mają być zakupione w autoryzowanej sieci sprzedaży w krajach Unii Europejskiej i będą pochodzić z bieżącej produkcji 2016 r.

· Wykonawca zapewni wszystkie konieczne narzędzia, sprzęt i przyrządy pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

· Zamawiający nie dopuszcza przeciągania jakichkolwiek przewodów  torów kablowych przez przepusty ścianowe i między stropowe – bez uprzedniego wprowadzania w nie i zamocowania  peszli sztywnych PCV.

· W przypadku braku możliwości technicznych prowadzenia torów kablowych zgodnie z Projektem Wykonawczym  wynikającego z rozpoznania obiektu lub kolizyjnych tras z innymi instalacjami obiektu Wykonawca dokona uzgodnienia w tym zakresie z projektantem i przedstawi Zamawiającemu sposób rozwiązania danego problemu. Realizacja rozwiązania alternatywnego musi uzyskać akceptację Zamawiającego i nie może powodować zmiany wysokości wynagrodzenia.
· Wykonawca prowadząc tory kablowe dla instalacji systemu zapobiegania zadymieniu (napowietrzania) klatek schodowych jest zobligowany do szczególnej ostrożności w czasie realizacji odwiertów przez ściany działowe lub między stropowe.

· Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących w Bibliotece Narodowej materiałów bibliotecznych, urządzeń, sprzętów i mebli przed ewentualnym zniszczeniem, uszkodzeniem, zapyleniem. 

· Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogólnej a także urządzeń, sprzętów i mebli na obiekcie przez Wykonawcę podczas prowadzenia prac instalacyjnych obciążają jego samego i muszą być usunięte w ramach nieodpłatnego usunięcia szkód w terminie natychmiastowym po ich stwierdzeniu.

· Zamawiający wymaga, aby Wykonawca we własnym zakresie zapewnił składowanie, sprzątanie 
i utylizację odpadów w tym także tych pochodzących z demontażu starych instalacji SAP.
· Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia pomieszczeń w których będą wykonywane prace 
w stanie takim jaki zastał przed przystąpieniem do prac.

· Wykonawca po zakończonych pracach instalacyjnych dokona pomiarów poszczególnych torów kablowych z wykorzystaniem mierników pomiarowych, posiadających aktualne świadectwa kalibracji potwierdzone przez producenta miernika. Szczegółowy wykaz pomiarów jakie należy wykonać został zawarty w niniejszym dokumencie.
1.5.3 Dokumentacja budowlana i powykonawcza

· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wielobranżowej dokumentacji budowlanej zawierającej wytyczne do planu BIOZ, obejmującej wszystkie niezbędne instalacje oraz wydzielenia pożarowe celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

· Dokumentacja budowlana musi być sporządzona przez uprawnionych projektantów i musi spełniać obowiązujące przepisy oraz wymagania Zamawiającego.
· Do dokumentacji budowlanej powinny być załączone pisemne oświadczenia projektantów, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że została wydana 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

· Dokumentacja budowlana powinna być sporządzona w postaci wydruków w pięciu egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie *.pdf oraz w plikach edytowalnych.
· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wielobranżowej dokumentacji wykonawczej wraz 
z zestawieniem materiałów i urządzeń, obejmującej wszystkie niezbędne instalacje oraz wydzielenia pożarowe.

· Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej obejmującej wszystkie instalacje oraz wydzielenia pożarowe powstałe w ramach wykonanych robót w postaci wydruków 
w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie *.pdf, oraz 
w plikach edytowalnych.

· Dokumentacja powykonawcza będzie sporządzona na podstawie dokumentacji wykonawczej wielobranżowej wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń, wraz z nanoszonymi na bieżąco poprawkami i zmianami zaaprobowanymi zarówno przez Projektantów jak i Inspektorów Nadzoru. Zmiany mają być nanoszone kolorem czerwonym.

· Do dokumentacji powykonawczej powinny być załączone pisemne oświadczenia projektantów, kierownika budowy i kierowników robót, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

· Dokumentacja powykonawcza musi zostać dostarczona w terminie realizacji zamówienia.

1.5.4    Zapewnienie jakości robót

· Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawiony zostanie zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w terminie określonym w Umowie. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

· organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

· wykaz sprzętu i urządzeń do pomiarów i kontroli

· sposób i procedurę pomiarów

· Wykonawca musi przedstawić dyplomy ukończenia kursów kwalifikacyjnych przez zatrudnionych pracowników w zakresie instalacji, pomiarów, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzeń , zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producentów poszczególnych systemów i okablowania.

· Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie prowadzenia badań lub pomiarów. Po wykonaniu pomiarów lub badań, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający każdorazowo będzie uczestniczył w pomiarach i badaniach.

· Poszczególne etapy realizacji prac (dokumentacja projektowa, roboty instalacyjne) powinny być zaakceptowane i odebrane przez Zamawiającego. Kontrola jakości robót powinna obejmować:

· kontrolę materiałów zastosowanych do realizacji prac

· kontrolę prac związanych z budową torów kablowych

· kontrolę prac związanych z montażem komponentów każdego z systemów

· kontrolę wyników badań i pomiarów

· kontrolę zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i wykonanych robót instalacyjnych z dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego

1.5.5   Odbiór robót

· Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca przekaże Inwestorowi dokumentację powykonawczą 
w formie papierowej 2 egzemplarzy i formie elektronicznej 2 egzemplarzy. Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej będzie wykonana w dwóch formach. Formie edytowalnej (pliki *doc, *.dwg itp.) oraz formie nieedytowalnej (pliki pdf) będące skanami podpisanej i opieczętowanej przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej.
· Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Zamawiającego.

· Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej) dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Inspektor Nadzoru), po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.

· Odbiór częściowy uważa się za przeprowadzony i protokół odbioru możliwy jest do sporządzenia 
i podpisania wtedy gdy osoba wyznaczona przez Zamawiającego stwierdzi, że przedmiot odbioru nie posiada wad i usterek wykonawczych.

· Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym.

· Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość.

· Jeżeli wszystkie badania i pomiary dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty zostaną uznane za wykonane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli badania i pomiary dadzą wynik negatywny, Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i dokumentacją projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru.

1.5.6 Certyfikaty, atesty i deklaracje

Wszystkie materiały i wyroby używane przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2016), zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową  , zatwierdzonymi kartami materiałowymi oraz posiadać:

· aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

· certyfikaty lub deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN - zgodnie z systemem oceny zgodności 1 (na podstawie: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041),
· certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
· świadectwa dopuszczenia wystawione przez CNBOP w Józefowie (na podstawie: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 85 poz. 553)) - dla urządzeń dla których jest to wymagane wg. odrębnych przepisów,
· znak zgodności CE, na wszystkie wyroby, materiały, urządzenia i osprzęt.
1.5.7 Rozruch i wdrożenie instalacji

W okresie od rozpoczęcia działalności przez Komisję Odbioru Końcowego do dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego Wykonawca zapewni ekipę instalatorów (4 osoby) do bieżącego wykonywania drobnych prac polegających na przeróbkach, doróbkach, przeniesieniach torów kablowych, komponentów systemów. 
Przystąpienie do wykonania koniecznych robót stwierdzonych w trakcie prac Komisji  musi nastąpić niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu zaistnienia takiej potrzeby, na podstawie pisemnych ustaleń z danego dnia.

W ramach rozruchu poszczególnych systemów i instalacji wymagana jest 72 godzinna nieprzerwana ich praca przed przystąpieniem do prób oraz symulacji stanów zagrożenia.

W okresie wdrożenia wymagane jest również aby czas usunięcia usterek wraz z ewentualną wymianą elementów i komponentów systemów na nowe (wolne od wad) nastąpił w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia uszkodzenia drogą elektroniczną lub faksem.
1.6 Warunki wykonania i odbioru robót budowlano – instalacyjnych.

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji.

1.6.1 Termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z umową na podstawie oferty Wykonawcy. Termin ten nie może ulec zmianie.

Wykonawca może przystąpić do prac instalacyjnych nie wcześniej niż po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej  przez Zamawiającego na podstawie protokołu wprowadzenia na obiekt.

Dokumentację projektową uważa się za zatwierdzoną po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru ostatecznego z klauzulą „bez zastrzeżeń”.
Zamawiający oczekuje, że opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego zostanie sporządzone
i przekazane do oceny w terminie nie dłuższym niż do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, przy czym opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego w terminie nie dłuższym niż do 62 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Zamawiający oczekuje, że wszystkie prace budowlane, instalacyjne i montażowe a także próby instalacji zostaną zakończone na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót i sporządzenie dokumentacji powykonawczej - w terminie do dnia 30.11.2016 r.

Wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Zamawiający dokona w terminie do 2 dni roboczych od daty uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę.

Zamawiający może wprowadzić Wykonawcę na obiekt w celu rozpoczęcia tzw. prac przygotowawczych 
i demontażowych przed uprawomocnieniem się decyzji pozwolenia na budowę o ile uzna, że jest to 
w jego interesie.
Przystąpienie do montażu nowych komponentów i okablowania musi być poprzedzone złożeniem przez Wykonawcę kart materiałowych i ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Wzór karty materiałowej oraz procedurę jej akceptacji Zamawiający określi w istotnych postanowieniach umowy.
Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy na obiekt w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy w celu umożliwienia projektantom  rozpoznania stanu faktycznego 
w poszczególnych budynkach.
1.6.2 Gwarancja i serwis po zakończeniu prac.

Termin gwarancji, która obejmuje: urządzenia i osprzęt, które wymagają zasilania energią elektryczną lub są połączone w dowolny sposób z siecią elektryczną lub teletechniczną, w szczególności:
a) kompaktowe jednostki  systemu zapobiegania zadymieniu (napowietrzające),
b) czujki pożarowe oraz elementy liniowe systemu sygnalizacji pożarowej,

c) czujniki ciśnienia,

d) centrale sterujące oknami kompensacyjnymi,

e) siłowniki okien kompensacyjnych,

f) wszelkiego rodzaje zasilacze i sterowniki,

g) rozdzielnice elektryczne z wyposażeniem.

 określa się na min. 36 miesięcy i maks. 60 miesięcy.

Termin gwarancji na wydzielenia architektoniczne (stolarka i ślusarka drzwiowa) określa się na min. 36 miesięcy i maks. 60 miesięcy.

Wszystkie gwarancje udzielone przez Wykonawcę są niezależne od gwarancji producentów 
i dostawców.
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.

Serwis gwarancyjny musi obejmować wykonywanie okresowych przeglądów systemów zgodnie 
z wymogami producentów oraz przepisami branżowymi a także bezpłatną wymianę wszystkich elementów i komponentów, które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji.

Materiały eksploatacyjne zapewnia Zamawiający.
Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości nadzoru przez system zapobiegania zadymienia (napowietrzania) klatek schodowych wymagane jest przygotowanie przez Wykonawcę stocku serwisowego w siedzibie Zamawiającego zapewniającego skrócenie czasu awarii do minimum. Dotyczy to wszystkich istotnych komponentów systemu. Zamawiający zapewni właściwe przechowywanie tych komponentów.

Jeżeli w trakcie sprawowania przez Wykonawcę serwisu gwarancyjnego zostaną przez producentów systemów udostępnione nowe wersje oprogramowania jest on zobowiązany do jego wymiany bez dodatkowych kosztów.

Usunięcie awarii przez Wykonawcę nie może przekroczyć 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii telefonicznie, elektronicznie lub faksem za potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia.
Czas reakcji na zgłoszenie awarii telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną 
w okresie obowiązywania gwarancji nie może przekraczać 6 godzin także w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
Na etapie realizacji inwestycji wymagane jest udzielenie gwarancji systemowej przez producentów poszczególnych systemów w zakresie dostępności do części zamiennych i oprogramowania  na okres 
20 lat.

Materiały eksploatacyjne, jeżeli będą wymagane w trakcie prac serwisowych, stanowią koszty Zamawiającego.
1.6.3  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

· Pozwolenie na budowę jest wymagane – roboty budowlane i instalacyjne będą wykonywane 
w ramach uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
· Zamawiający posiada podkłady architektoniczne budynków w formie papierowej oraz w postaci plików *.pdf i udostępni ją wyłonionemu w drodze postępowania wykonawcy. Dokumentacja ta nie zawiera bieżącej inwentaryzacji budynków i nie może stanowić jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku ujawnienia różnic w stosunku do stanu obecnego.

· Żaden z budynków stanowiących kompleks Biblioteki Narodowej zlokalizowany w al. Niepodległości 213 nie znajduje się w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
1.6.4  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający stwierdza, że posiada prawo do dysponowania budynkami wchodzącymi w skład kompleksu Biblioteki Narodowej w Warszawie  w celu zaprojektowania i montażu instalacji zapobiegania zadymieniu (napowietrzania) klatek schodowych oraz wykonania wydzieleń architektonicznych  klatek schodowych w myśl przepisów Prawa Budowlanego.

1.6.5  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (
tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ([image: image6.png]


tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129)

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(
Dz.U. 2013 poz. 762
)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ([image: image8.png]


Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553)
· Przy projektowaniu i wykonaniu elementów systemu sygnalizacji włamania stosuje się specyfikację techniczną PKN-CLC/TS 50131-7 i jako podstawowy przyjmuje się minimum 2 stopień zabezpieczenia zgodnie z PN-EN-50131-1
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
· Aktualnie obowiązujące przepisy i normy oraz zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
· Wytyczne producentów systemów okablowania dla SAP, oddymiania klatek

· Zestaw norm dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych: PN-IEC 60364

2 Część informacyjna.

2.1. Wykaz dokumentacji projektowej wymaganej przez Zamawiającego.

	Wykaz dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji  zadania pod nazwą:
„Przebudowa istniejących wskazanych w ekspertyzie ppoż. klatek schodowych w zakresie wydzieleń ppoż.
wraz z instalacją systemu zapobiegania zadymieniu (napowietrzenia) tych klatek”,

w ramach zadania inwestycyjnego

pn. „ Realizacja zaleceń wynikających z ekspertyz ppoż.”

dofinansowanego z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016”



	Lp.
	Nazwa opracowania projektowego

	Szczegółowy zakres opracowania 

	I.
	II.
	III.

	1.
	Projekt   budowlany wielobranżowy  wydzielenia klatek schodowych zawierający wytyczne do planu BIOZ, wykonany

zgodnie z wymogami ekspertyzy pożarowej i PF-U,


	· Projekt budowlany wielobranżowy dla uzyskania decyzji  pozwolenia na budowę winien być opracowany zgodnie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2013 poz. 762), który  jest uszczegółowieniem wymagań dotyczących formy i treści projektu budowlanego, stawianych projektantom w art. 34  Prawa budowlanego 
· Zakres opracowania projektu budowlanego wielobranżowego powinien zawierać poniższy wykaz elementów przedstawiony w pkt. 3 do 6 w kol. III, związany z przebudową istniejących wskazanych w ekspertyzie ppoż. klatek schodowych w zakresie wydzieleń ppoż. wraz 
z instalacją systemu zapobiegania zadymieniu (napowietrzania) tych klatek. 


	2.
	Projekt   wykonawczy wielobranżowy wydzielenia klatek schodowych wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń, wykonany  zgodnie z wymogami ekspertyzy pożarowej i PF-U
	· Zakres opracowania projektu wykonawczego wielobranżowego powinien zawierać poniższy wykaz elementów przedstawiony w pkt. 3 do 6 w kol. III, związany z przebudową istniejących wskazanych w ekspertyzie ppoż. klatek schodowych w zakresie wydzieleń ppoż. wraz 
z instalacją systemu zapobiegania zadymieniu (napowietrzania) tych klatek.


	3.
	Projekt   wykonawczy: 
- branża konstrukcyjno-budowlana
	· Projekt powinien zawierać:
- wymianę istniejących wydzieleń architektonicznych na wydzielenia REI60 z drzwiami EI/EIS-30 
i EI/EIS-60,
- wymianę istniejących drzwi na dymoszczelne,
- podkonstrukcje dla lokalizacji centralnych jednostek napowietrzających na dachu wraz ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji dachów,

- ażurowe wysłony jednostek napowietrzających,
- otwory w stropach pod kanały napowietrzające z jednostek centralnych,
- prace tynkarskie,
- prace malarskie, 
- dobór okien kompensacyjnych dla odprowadzenia nadmiaru powietrza,
- uszczelnienia przeciwwodne przejść instalacyjnych.


	4.
	Projekt   wykonawczy: 
- branża sanitarno-wentylacyjna
	· Projekt powinien zawierać:
- dobór systemowych jednostek zapobiegających zadymieniu (napowietrzających),
- uszczelnienia systemowe przejść instalacyjnych,
- dobór elementów upustowych dla wyrównania ciśnienia i przepływu powietrza,
- dobór kanałów wentylacyjnych, czerpni, kratek, żaluzji, podstaw dachowych.


	5.
	Projekt   wykonawczy: 
- branża elektryczna

	· Projekt powinien zawierać:
- instalację zasilania i sterowania pracą jednostek zapobiegających zadymieniu (napowietrzających)

	6.
	Projekt   wykonawczy: 
- branża teletechniczna

	· Projekt powinien zawierać:
- instalację czujek dymowych na potrzeby wydzieleń ppoż. oraz instalacji systemu zapobiegania zadymieniu.


Uwaga:   
1. Dopuszcza się scalanie poszczególnych projektów w jedno opracowanie wielobranżowe zawierający wszystkie branże,  a także  łączenie poszczególnych opracowań  branżowych pod warunkiem zachowania  wymogów określonych w niniejszym wykazie.
2. Wszystkie opracowania muszą zawierać uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
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