Zał nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I PIETRO

Sala wykładowa 

	Lp.
	Nazwa
	Nr rysunku
	Kolor
	Ilość
	Jm.

	1a
	Stolik na stelażu metalowym  
	Rys. nr 1
	stelaż grafit RAL7012/ chrom; blat wiąz baron
	4
	 szt. 

	1b
	Stolik na stelażu metalowym
	Rys. nr 1
	stelaż grafit RAL7012/ chrom; blat wiąz baron
	7
	 szt. 

	2
	Osłona metalowa do biurka
	Rys. nr 2
	grafit RAL7012
	1
	 szt. 

	3
	Kontener podbiurkowy
	Rys. nr 3
	wieniec górny i fornt wiąz baron; korpus grafit RAL7012
	1
	 szt. 

	4
	Krzesło stacjonarne
	Rys. nr 4
	1.065 / XR073/ chrom
	21
	 szt. 
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1. Stolik

Kolorystyka: blat wiąz baron, stelaż RAL7012 / stopa chrom

Wymiar blatu a) 130x70 cm.  – 4 sztuki, Wymiar blatu b) 140x70 cm.  – 7 sztuk
Wymiary stelaża – według poniższego rysunku:
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    Rys. nr 1

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, pokrytej melaminą, wykończonej doklejką ABS w kolorze płyty gr. 2 mm wykończonej  r=3. Noga wykonana z blachy o grubości 2 mm, posadowiona na stopie wykonanej z profilu o przekroju C, przykryta nakładką wykonaną z profilowanej po łuku blachy o gr. 4 mm zaokrąglonej na końcach. Stopa chromowana.

Noga posiada regulację poziomowania za pomocą stopek tworzywowych ze śrubą metryczną i zakresem regulacji 15 mm. Konstrukcja biurka oparta na belce łączącej, która jest jednocześnie torem kablowym. Konstrukcja wykonana z blachy profilowanej w kształcie niedomkniętego C; zespolenie z nogą za pomocą połączeń śrubowych. Belka posiada otwory technologiczne pozwalające na prowadzenie okablowania poziomego przez kilka biurek ustawionych obok siebie. Noga biurka jest pionowym torem kablowym z dostępem od frontowej części biurka; tor kablowy maskowany blendą pionową wykonaną z blachy o gr. 1 mm dopasowanej promieniem łuku do profilu nogi.

Proponowany produkt – stolik jako całość - powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych.

2. Osłona metalowa
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 Rys. nr 2

Osłona metalowa wykonana z blachy gr. 1 mm o wymiarach: dł. 123,6 cm, wys. 23 cm, wygięta zgodnie z promieniem łuku w stelażu. Osłona łączona ze stelażem za pomocą  śrub do stelaża oraz do kanału kablowego w biurku. Osłona malowana proszkowo RAL7012.

3. Kontener 

[image: image9.png]


 [image: image10.png]540

a2

S



 Rys. nr 3
Kontener z uchwytem o rozstawie 192 mm.

Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej).

Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.

Płyta wiórowa w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Korpus kontenera tak skonstruowany, aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne.

Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm.

Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2mm i promieniu r=3mm. Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm. Kontener musi mieć zamontowane 3 szuflady i piórnik. Piórnik musi stanowić osobną szufladę. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany opcję spowalniacza szuflady i opcję samodomyku, co oznacza, iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych. Szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. 

Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów oraz przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady. Każda szuflada otwiera się na 83% swojej powierzchni. Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Należy zwrócić uwagę, aby w sytuacji, gdy ciągniemy dwie szuflady jednocześnie nie było możliwości ich otwarcia. W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

4. Krzesło stacjonarne tapicerowane .

Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm, o takiej samej grubości w każdym miejscu. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50 mm. Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone ma zostać w plastikowe odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Siedzisko i oparcie musi posiadać tapicerowaną nakładkę, która można zdemontować i wymienić. 

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Nogi wyposażone w stopki tworzywowe z zatopionym filcem - (nie dopuszcza się filcu naklejanego). Krzesła, fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: pulpitów, podłokietników.

Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku. 

Wymagane wymiary krzesła:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość krzesła 850 mm,

- głębokość siedziska 420 mm.

- całkowita szerokość krzesła 490 mm.

- całkowita głębokość krzesła 563 mm.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

Skład: 100% poliester FR

Gramatura: 310 g / m2

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: wg. EN 1021-1, EN 1021-1

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
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 Rys. nr 4

Proponowany produkt powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych zgodnie z PN-EN 1022 oraz atest higieniczny.  
KORYTARZ
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	Lp.
	Nazwa
	Nr rysunku
	Kolor
	Ilość
	Jm.

	1
	Sofka część długa
	Rys. nr 5
	tkanina zmywalna typu silvertex: oparcie: zielony / siedzisko: grafit/ LAMINAT GRAFIT
	2
	 szt. 

	2
	Sofka część krótka
	Rys. nr 5
	tkanina zmywalna: zielony / grafit/ LAMINAT GRAFIT
	1
	 szt. 

	3
	Szafa ubraniowa
	Rys. nr 6
	Silver M-8582
	3
	 szt. 


1. Sofy
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Rys nr 5
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Sofa modułowa 2 osobowa z oparciem, powinna posiadać wymiary zawarte w przedziałach: 

· szerokość całkowita 1330-1350 mm, 

· głębokość całkowita (z oparciem) 760-770 mm, 

· wysokość całkowita 730-780 mm. 

· Wysokość oparcia części tapicerowanej 230-250 mm. 

· Wysokość siedziska 400-450 mm. 

· Kąt rozwarcia pomiędzy oparciem i siedziskiem 110-115 stopni. 

Sofa powinna posiadać:
· Boki siedziska przechodzące w boki oparcia, wykonane z czarnej lub białej płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm  w kolorze grafitowym (nie dopuszcza się innych kolorów).

· Oskrzynię wykonaną z płyty wiórowej grubości min. 18 i min. 10 mm, płyta siedziska grubości min. 18 mm. 

· Górną część siedziska zaokrągloną z obu stron o promieniu R 40-50 mm. 

· Siedzisko i oparcie wykonane z osobnych elementów nie stykających się ze sobą, pozostawiając przestrzeń na cyrkulacje powietrza, łączone bokami z płyty melaminowanej w kolorze grafitowym.

· Stopki wysokości min. 5 mm.  

· Gąbkę siedziska grubości 50-60 mm, o gęstości w zakresie ok. 37-40 kg/m3. 

· Sofa bez podłokietników, przystosowana do łączenia w zestawy.

Wymagane atesty:

· Atest bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 16139, EN 1728, EN 1022
Sofa powinna być tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: wierzchnia wartstwa 100% vinyl, podkład: 100% poliester Hi-Loft

· Gramatura: min.680 g/m2

· Ścieralność : min. 300 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

· PREMABLOK - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

Sofa modułowa 1 osobowa z oparciem, powinna posiadać wymiary zawarte w przedziałach: 
· szerokość całkowita 660-670 mm, 

· głębokość całkowita (z oparciem) 760-770 mm, 

· wysokość całkowita 730-780 mm. 

· Wysokość oparcia części tapicerowanej 230-250 mm. 

· Wysokość siedziska 400-450 mm. 

· Kąt rozwarcia pomiędzy oparciem i siedziskiem 110-115 stopni. 

Sofa powinna posiadać:

· Boki siedziska przechodzące w boki oparcia, wykonane z czarnej lub białej płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm w kolorze grafitowym (nie dopuszcza się innych kolorów).
· Oskrzynię wykonaną z płyty wiórowej grubości min. 18 i min. 10 mm, płyta siedziska grubości min. 18 mm. 

· Górną część siedziska zaokrągloną z obu stron o promieniu R 40-50 mm. 

· Siedzisko i oparcie wykonane z osobnych elementów nie stykających się ze sobą, pozostawiając przestrzeń na cyrkulacje powietrza, łączone bokami z płyty melaminowanej.

· Stopki wysokości min. 5 mm.  

· Gąbkę siedziska grubości 50-60 mm, o gęstości w zakresie ok. 37-40 kg/m3. 

· Sofa bez podłokietników, przystosowana do łączenia w zestawy.

Wymagane atesty:

· Atest bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 16139, EN 1728, EN 1022
Sofa powinna być tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: wierzchnia wartstwa 100% vinyl, podkład: 100% poliester Hi-Loft

· Gramatura: min.680 g/m2

· Ścieralność : min. 300 000 cykli Martindala,

· Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2

· PREMABLOK - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

3. Szafa ubraniowa 

Plecy tylne szafy wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna nie cieńsza niż 6mm i nie grubsza niż 8mm.

Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.

Na zawiasy szafy producent udzieli dożywotniej gwarancji. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt o rozstawie 128 mm.  Wyposażenie to półka płytowa o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy. W drzwiach szklanych zamontowane zawiasy z samodomykiem i z funkcją hamulca. Szafa ubraniowa wyposażona w chromowany drążek na wieszaki. Wszystkie drzwi w szafach muszą być zamykane zamkiem systemowym, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
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Rys. nr 6
PARTER / GL-6

	LP.
	NAZWA
	NR RYSUNKU
	KOLOR
	ILOŚĆ
	JM.

	1. 
	STÓŁ JEZDNY 
	Rys. nr 7
	popiel
	1
	 szt. 

	2. 
	SZAFA METALOWA
	Rys. nr 8
	popiel
	2
	 szt. 

	3. 
	FOTEL OBROTOWY
	Rys. nr 9
	SM04 beż
	2
	 szt. 

	4. 
	KRZESŁO 
	Rys. nr 10
	SM04 beż
	3
	 szt. 


1. Stół jezdny metalowy 
Konstrukcja stołu wykonana z profilu stalowego  zamkniętego o wymiarze 40x40x2mm.

Wzmocnienie  blatu  wykonane z kątownika stalowego o wymiarze 25x25x3mm.

Szuflady wzmocnione  profilem  zamkniętym 20x20x2mm. Nie dopuszcza się innego rodzaju lub wymiaru przekrojów stelaży stołów. Prawą komorę stołu stanowi szafka z jedną półką regulowaną. Ściany boczne szafki wykonane są z blachy stalowej o gr.1 mm. Drzwi szafki zamykane są zamkiem cylindrycznym  w systemie 3 punktowym. Komora lewa stołu to kontener szufladowy z trzema rodzajami szuflad. Szuflady centralnie zamykane, wysuwane na prowadnicach teleskopowych o max. udźwigu 45 kg na szufladę. 

Ponadto stół zaopatrzony jest w koła jezdne z bieżnią gumową. Średnica kół 80 mm. Koła posiadają zwrotnicę i hamulec.

Blat wykonany ze sklejki liściastej o grubości min. 40 mm obity blachą nierdzewną o grubości 1,0 mm. Komora środkowa stołu stanowi przestrzeń pustą.

Ponadto stół zaopatrzony jest w koła jezdne z bieżnią gumową . Średnica kół 80 mm. Koła posiadają zwrotnicę i hamulec. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 7035.
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Rys. nr 7

2. Szafa metalowa 

Szafa 80x45x200 cm posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości  1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Nie dopuszcza się szaf z blachy cieńszej. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: min. 50kg

Wygląd jak na poniższym rysunku.  
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Rys. nr 8
3. Fotel 

Krzesło biurowe z miękkim tapicerowanym siedziskiem i wysokim oparciem oraz stałymi podłokietnikami.  Siedzisko: szkielet wykonany z 6 warstw. sklejki bukowej o gr. 9. mm i obłożony jest gąbka o gęst. 25kg/m3 – gr.40mm. Osłona siedziska czarna z tworzywa sztucznego. Oparcie: szkielet wykonany z tworzywa sztucznego i obłożony jest gąbką o

gęst.21kg/m3 – gr. 30mm. Osłona oparcia czarna, z tworzywa sztucznego. Podłokietniki stałe, czarne z tworzywa sztucznego. Podstawa z tworzywa sztucznego. Samohamowne kółka fi 50mm do powierzchni twardych.

Fotel powinien być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: 100%  podkład

· Gramatura: min. 366 g/m2

· Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,

· Trudnozapalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 (papieros i zapałka)

· Atest higieniczny – należy załączyć do oferty.

Wymagane dokumenty: Atest wytrzymałościowy EN1335; EN1022, Wymaga się aby producent fotela  posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 .

Mechanizm - funkcje:

- synchroniczne odchylanie się siedziska i oparcia w stosunku 2:1

- blokada siedziska i oparcia w 5 pozycjach

- maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 19° przy 8° odchylenia siedziska

- regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła

- swobodne kołysanie się

- Anti–Shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika

- Up-Down – regulowana wysokość oparcia (10 zapadek)

- regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

Wygląd i wymiary jak na poniższym rysunku.
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Rys.nr 9
4. Krzesło stacjonarne tapicerowane
Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama, malowana proszkowo na RAL9005.

Produkt powinien posiadać  Certyfikat Sprawdzonego Bezpieczeństwa GS. Produkt musi posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych oraz Protokół Oceny Ergonomicznej. Plastikowa osłona zapobiega przecieraniu się tkaniny podczas użytkowania, plastikowe stopki chronią podłogę przed zarysowaniem.

Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

· Skład: 100%  podkład

· Gramatura: min. 366 g/m2

· Ścieralność : min. 160 000 cykli Martindala,

· Trudnozapalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 

· Atest higieniczny.

Wymagane atesty: Atest wytrzymałościowy EN1335; EN1022. Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 .
Wygląd i wymiary jak na poniższym rysunku.
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 Rys.nr 10
Sala E102
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	LP.
	NAZWA
	NR RYSUNKU
	KOLOR
	ILOŚĆ
	JM.

	1.
	BIURKO 140X70 NA ŁAPIE 
	Rys. nr 11
	stelaż grafit RAL7012/ chrom; blat popiel
	1
	 szt. 

	2.
	KONTENER JEZDNY PODBIURKOWY [image: image129.png]




	Rys. nr 12
	korpus: grafit /  front popiel
	1
	 szt. 

	3.
	SZAFA AKTOWO-UBRANIOWA
	Rys. nr 13
	korpus: grafit /  front popiel
	1
	 szt. 

	4.
	SZAFA METALOWA
	Rys. nr 8
	popiel
	2
	 szt. 

	5.
	SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK
	Rys. nr 14
	korpus: grafit /  front popiel
	1
	 szt. 

	6.
	STÓŁ Z BLATEM KAMIENNYM 
	Rys. nr 15
	popiel
	2
	 szt. 

	7.
	STÓŁ Z BLATEM KAMIENNYM
	Rys. nr 15
	popiel
	1
	 szt. 

	8.
	STÓŁ  Z BLATEM KAMIENNYM Z SZUFLADAMI POD SPODEM
	Rys. nr 16
	popiel
	1
	 szt. 

	9.
	FOTEL DO BIURKA OBROTOWY
	Rys. nr 17
	siatka: czarna/ siedzisko grafit
	1
	 szt. 

	10.
	KRZESŁO STACJONARNE TAPICEROWANE
	Rys. nr 4
	1.065 / XR073/ chrom
	2
	 szt. 

	11.
	KRZESŁO JEZDNE SKLEJKOWE LABOLATORYJNE
	Rys. nr 18
	1.065 / czarny
	2
	 szt. 


1. Biurko 

Kolorystyka: blat popiel U2101, stelaż RAL7012 / stopa chrom

Wymiar blatu 140x70x2,5 cm. 

Wymiary stelaża – według poniższego rysunku:
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    Rys. nr 11

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, pokrytej melaminą, wykończonej doklejką ABS w kolorze płyty gr. 2 mm wykończonej  r=3. Noga wykonana z blachy o grubości 2 mm, posadowiona na stopie wykonanej z profilu o przekroju C, przykryta nakładką wykonaną z profilowanej po łuku blachy o gr. 4 mm zaokrąglonej na końcach. Stopa chromowana.

Noga posiada regulację poziomowania za pomocą stopek tworzywowych ze śrubą metryczną i zakresem regulacji 15 mm. Konstrukcja biurka oparta na belce łączącej, która jest jednocześnie torem kablowym. Konstrukcja wykonana z blachy profilowanej w kształcie niedomkniętego C; zespolenie z nogą za pomocą połączeń śrubowych. Belka posiada otwory technologiczne pozwalające na prowadzenie okablowania poziomego przez kilka biurek ustawionych obok siebie. Noga biurka jest pionowym torem kablowym z dostępem od frontowej części biurka; tor kablowy maskowany blendą pionową wykonaną z blachy o gr. 1 mm dopasowanej promieniem łuku do profilu nogi.

Proponowany produkt – biurko jako całość - powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych. 

2. Kontener 

Kolorystyka: Korpus – grafit U1290, front – szary U2101
Wymiary  – według poniższego rysunku:
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 Rys. nr 12 
Kontener z uchwytem o rozstawie 192 mm.

Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej).

Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.

Płyta wiórowa w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Korpus kontenera tak skonstruowany, aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne.

Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm.

Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2mm i promieniu r=3mm. Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm. Kontener musi mieć zamontowane 3 szuflady i piórnik. Piórnik musi stanowić osobną szufladę. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany opcję spowalniacza szuflady i opcję samodomyku, co oznacza, iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych. Szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. 

Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów oraz przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady. Każda szuflada otwiera się na 83% swojej powierzchni. Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Należy zwrócić uwagę, aby w sytuacji, gdy ciągniemy dwie szuflady jednocześnie nie było możliwości ich otwarcia. W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

3. Szafa aktowo-ubraniowa 

Kolorystyka: Korpus – grafit U1290, front – szary U2101. 

Plecy tylne szafy wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna nie cieńsza niż 6mm i nie grubsza niż 8mm. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy.  Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Na zawiasy szafy producent udzieli dożywotniej gwarancji. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 . W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt o rozstawie 192 mm.  Regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wyposażenie to półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy. W drzwiach zamontowane zawiasy z samodomykiem i z funkcją hamulca. Szafa dodatkowo wyposażona w wysuwny chromowany drążek na wieszaki. Wszystkie drzwi w szafach muszą być zamykane zamkiem systemowym, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
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Rys. nr 13
4. Szafa metalowa
Szafa 80x45x200 cm posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości  1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Nie dopuszcza się szaf z blachy cieńszej. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: min. 50kg

Wygląd jak na poniższym rysunku.  

[image: image33.png]


 [image: image34.png]


Rys. nr 8
5. Szafka pod zlewozmywak 
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Rys. nr 14

Szafka stojąca zlewozmywakowa, o wymiarach : szer. 100 cm, wys. 82 cm., gł. 40 cm,

tolerancja ± 0,2cm. Kolorystyka: Kolorystyka: Korpus – grafit jak U1290, front – szary jak U2101. Drzwi podwójne. W drzwiach zamontowany uchwyt o rozstawie 128 mm – identyczny jak w szafie aktowo-ubraniowej. Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na 2 zawiasach z funkcją samodomyku. Zawiasy muszą posiadać dożywotnią gwarancję. Szafka stawiana na czterech nogach z regulacją wysokości umożliwiających zamontowanie cokołu o wysokości 10 cm wraz z elementami mocującymi cokół. 

6. Stół z blatem kamiennym (140x80x90h
7. Stół z blatem kamiennym (130x80x90h)
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Rys. nr 15
Stoły wykonane zgodnie z normą PN-EN 13150:2004

Konstrukcja stołów wykonana z profilu stalowego zamkniętego 40x40x2mm. Nogi wyposażone w stopki samopoziomujące. Stelaż malowany proszkowo w dowolnym kolorze RAL 7035.

Nogi kwadratowe o przekroju 40x40 mm , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie stołów w zakresie min. 15 mm. Rama o przekroju  40x40 mm, do blatu na całym jego obrysie w odległości 1 cm o krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiająca prześwitu miedzy blatem i ramą. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym. Nie dopuszcza się innego rodzaju lub wymiaru przekrojów stelaży stołów.

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego

Blat aglodromowy (kompozyt kwarcowo-granitowy z dodatkiem żywicy poliestrowej), o grubości 20 mm. Kolorystyka: jasny szary nakrapiany.

	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
	STANDARD
	JEDNOSTKA MIARY
	ZAKRES WARTOŚCI

	GĘSTOŚĆ
	ASTM C 97
	Kg/dm3
	2.35 - 2.45

	NASIĄKLIWOŚĆ
	ASTM C 97,
	%
	0.01 - 0.02

	ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE
	ASTM C 99,
	MPa
	41.3 - 56.8

	ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
	ASTM C 170
	MPa
	120 - 240

	TWARDOŚĆ
	EN 101
	Mohs
	6 - 7

	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
	ASTM C 241,
EN 102
	index
mm3
	58 - 63
116 - 165

	WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI TERMICZNEJ
	DIN 53752
	m/m(C
	10-30x10-6

	ANTYPOŚLIZG
	DIN 51130
	-
	Szlif 400

R9

	ODPORNOŚĆ NA KWASY
	ASTM C 650
	-
	Odporny na kwasy

	MROZOODPORNOŚĆ
	DIN 52104 – B

Teil 1
	-
	Tak wg DIN

	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
	DIN 4102 

Teil 1
	-
	B1


Powyższe blaty powinny posiadać następujące certyfikaty i atesty, które należy załączyć do oferty pod rygorem jej nieważności:

· Atest Higieniczny 

· Świadectwo Jakości Zdrowotnej 

· Sprawozdanie z Badań Stopnia Palności Materiałów 

8. Stół z blatem kamiennym z szufladami.
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Rys. nr 16
Stół o wymiarach: 130x80x90 cm. Stół wykonany zgodnie z normą PN-EN 13150:2004

Konstrukcja stołów wykonana z profilu stalowego zamkniętego 40x40x2mm.  Nogi wyposażone w stopki samopoziomujące. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 7035.

Nogi kwadratowe o przekroju 40x40 mm , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie stołów w zakresie min. 15 mm. Rama o przekroju  40x40 mm, do blatu na całym jego obrysie w odległości 2 cm o krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiająca prześwitu miedzy blatem i ramą. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym. Nie dopuszcza się innego rodzaju lub wymiaru przekrojów stelaży stołów.

Moduły szufladowe wykonane z  płyt obustronnie laminowanych melaminą o gr. 18 mm z obrzeżem z twardego PCV o grubości min. 2 mm.  Tylna ściana szafek wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min 10 mm. Szuflady laminowane z frontami wykonanymi z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie laminowanej. Spód szuflad z płyty laminowanej o grubości 10 mm. Szuflady na prowadnicach z funkcją samodomykania np. typu Metabox z możliwością wymiany frontu szuflady, trwałe uchwyty metalowe zabezpieczone  powłoką poliestrową o rozstawie min. 98 mm.

Blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego : Blat aglodromowy (kompozyt kwarcowo-granitowy z dodatkiem żywicy poliestrowej), o grubości 20 mm. Kolorystyka: jasny szary nakrapiany. Właściwości techniczne jak w stołach SK1, SK2.

9. Fotel obrotowy 
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Rys. nr 17
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać :

· Szerokość oparcia 425 mm 

· Promień krzywizny oparcia 900 mm

· Szerokość siedziska 455 mm

· Średnica podstawy 700 mm

· Regulacja wysokości podłokietników 205 mm – 285 mm , liczona od poziomu siedziska

· Regulacja wysokości siedziska 445 mm – 555 mm

· Wysokość całkowita 1050 mm – 1170 mm

· Wysokość oparcia  575 mm 

· Głębokość siedziska 470 mm 

· Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm , długości 230 mm 

· Głębokość całkowita krzesła 640 mm

· Szerokość całkowita krzesła 680 mm

Fotel musi posiadać:


· Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej lub popielatej membrany( do wyboru). Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery T mocowanego do mechanizmu.

· Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a membraną znajduje się regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe 

· Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących ( np. śruba , klej )

· Podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu pianką i czarną tkaniną 

· Regulacja wysokości poduszki lędźwiowej w zakresie 80 mm 

· Poduszka lędźwiowa samo dopasowująca do krzywizny pleców

· Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.

· Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz wtryskowej pianki o właściwościach trudnopalnych

· Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm

· Tył siedziska nieco uniesiony ku górze 

· Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny

· Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego  ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej powierzchni. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej

· Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże.

· Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji ich wysokości 80 mm.

· Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia , regulacją głębokości siedziska oraz regulacją siły nacisku na oparcie 

· Obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdować się po prawej stronie pod siedziskiem

Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:

· Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid  

· Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 

· Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 

· Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02

· Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , bez barwników metalicznych

Gramatura : 310g/m2

Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale 
Pilling : 5 (w skali 1-5)

Atesty na trudnopalność: BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 ,    UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1 

Odporność na światło : 6
Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:

· PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 

· Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973).
· Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
10. Krzesło stacjonarne tapicerowane 

· Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm, o takiej samej grubości w każdym miejscu. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50 mm. Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone ma zostać w plastikowe odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Siedzisko i oparcie musi posiadać tapicerowaną nakładkę, która można zdemontować i wymienić. 

· Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Nogi wyposażone w stopki tworzywowe z zatopionym filcem - (nie dopuszcza się filcu naklejanego). Krzesła, fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: pulpitów, podłokietników.

· Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku. 

Wymagane wymiary krzesła:

· - szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

· - wysokość siedziska 450 mm,

· - wysokość krzesła 850 mm,

· - głębokość siedziska 420 mm.

· - całkowita szerokość krzesła 490 mm.

· - całkowita głębokość krzesła 563 mm.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Skład: 100% poliester FR

· Gramatura: 310 g / m2

· Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

· Trudnozapalność: wg. EN 1021-1, EN 1021-1

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
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 Rys. nr 4

· Proponowany produkt powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych zgodnie z PN-EN 1022 oraz atest higieniczny.  
11. Fotel laboratoryjny 
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Uwaga: fotel na stopkach !!!

                                                                                                                         Rys. nr 18

Krzesło specjalistyczne z drewnianym siedziskiem i oparciem.

Siedzisko wykonane jest z 6 warstwowej sklejki bukowej o gr.9 mm, Oparcie wykonane jest z 7 warstwowej sklejki bukowej o gr. 10.5 mm. Siedzisko i oparcie połączone jest łącznikiem owalnym wykonanym z rury stalowej 40x20x1.5mm. Podstawa krzesła stalowa malowana proszkowo na kolor czarny. Stopki z tworzywa sztucznego. Płynna regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego. Uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przesuwanie krzesła.
Wymagane dokumenty: Atest wytrzymałościowy EN1335; EN1022. Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
SALA E103
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	LP.
	NAZWA
	NR RYSUNKU
	KOLOR
	ILOŚĆ
	JM.

	1.
	BIURKO 140X70 NA ŁAPIE
	Rys. nr 11
	stelaż grafit RAL7012/ chrom; blat popiel
	1
	 szt. 

	2.
	KONTENER JEZDNY PODBIURKOWY
	Rys. nr 12
	korpus: grafit /  front popiel
	1
	 szt. 

	3.
	SZAFA AKTOWA
	Rys. nr 22
	korpus: grafit /  front popiel
	2
	 szt. 

	4.
	SZAFA AKTOWA DO WNĘKI
	Rys. nr 23
	korpus: grafit /  front popiel
	1
	 szt. 

	5.
	SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK Z SZAFĄ UBRANIOWĄ
	Rys. nr 24
	korpus: grafit /  front popiel
	1
	 szt. 

	6.
	STÓŁ Z BLATEM KAMIENNYM 
	Rys. nr 25
	popiel
	1
	 szt. 

	7.
	STÓŁ Z BLATEM KAMIENNYM
	Rys. nr 25
	popiel
	1
	 szt. 

	8.
	FOTEL DO BIURKA OBROTOWY
	Rys. nr 17
	siatka: czarna/ siedzisko grafit
	1
	 szt. 

	9.
	KRZESŁO STACJONARNE TAPICEROWANE
	Rys. nr 4
	1.065 / XR073/ chrom
	2
	 szt. 


1. Biurko
Kolorystyka: blat popiel U2101, stelaż RAL7012 / stopa chrom

Wymiar blatu 140x70x2,5 cm. 

Wymiary stelaża – według poniższego rysunku:
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    Rys. nr 11

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, pokrytej melaminą, wykończonej doklejką ABS w kolorze płyty gr. 2 mm wykończonej  r=3. Noga wykonana z blachy o grubości 2 mm, posadowiona na stopie wykonanej z profilu o przekroju C, przykryta nakładką wykonaną z profilowanej po łuku blachy o gr. 4 mm zaokrąglonej na końcach. Stopa chromowana.

Noga posiada regulację poziomowania za pomocą stopek tworzywowych ze śrubą metryczną i zakresem regulacji 15 mm. Konstrukcja biurka oparta na belce łączącej, która jest jednocześnie torem kablowym. Konstrukcja wykonana z blachy profilowanej w kształcie niedomkniętego C; zespolenie z nogą za pomocą połączeń śrubowych. Belka posiada otwory technologiczne pozwalające na prowadzenie okablowania poziomego przez kilka biurek ustawionych obok siebie. Noga biurka jest pionowym torem kablowym z dostępem od frontowej części biurka; tor kablowy maskowany blendą pionową wykonaną z blachy o gr. 1 mm dopasowanej promieniem łuku do profilu nogi.

Proponowany produkt – biurko jako całość - powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych. 
2. Kontener 

Kolorystyka: Korpus – grafit U1290, front – szary U2101
Wymiary  – według poniższego rysunku:
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 Rys. nr 12 
Kontener z uchwytem o rozstawie 192 mm.

Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej).

Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.

Płyta wiórowa w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Korpus kontenera tak skonstruowany, aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne.

Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm.

Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2mm i promieniu r=3mm. Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm. Kontener musi mieć zamontowane 3 szuflady i piórnik. Piórnik musi stanowić osobną szufladę. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany opcję spowalniacza szuflady i opcję samodomyku, co oznacza, iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych. Szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. 

Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów oraz przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady. Każda szuflada otwiera się na 83% swojej powierzchni. Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Należy zwrócić uwagę, aby w sytuacji, gdy ciągniemy dwie szuflady jednocześnie nie było możliwości ich otwarcia. W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
3. Szafa aktowa
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 Rys. nr 22

Plecy tylne witryny wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna nie cieńsza niż 6mm i nie grubsza niż 8mm. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Na zawiasy szafy producent udzieli dożywotniej gwarancji. Wymaga się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 1400. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 . W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, w którym umiejscowiony jest cylinder. Regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy. Proponowany produkt powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych.

4. Szafa aktowa
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Rys. nr 23

Plecy tylne witryny wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna nie cieńsza niż 6mm i nie grubsza niż 8mm. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Na zawiasy szafy producent udzieli dożywotniej gwarancji. Wymaga się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 1400. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 . W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, w którym umiejscowiony jest cylinder. Regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy. Proponowany produkt powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych.
5. Szafa ubraniowa z obudową zlewozmywaka (wymiary dokładne sprawdzić z natury)
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 Rys. nr 24

Plecy tylne witryny wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna nie cieńsza niż 6mm i nie grubsza niż 8mm. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Na zawiasy szafy producent udzieli dożywotniej gwarancji. Wymaga się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 1400. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 . W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, w którym umiejscowiony jest cylinder. Regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy. 

Szafka stojąca zlewozmywakowa, o wymiarach : szer. 100 cm, wys. 82 cm., gł. 40 cm,

tolerancja ± 0,2cm. Kolorystyka: Kolorystyka: Korpus – grafit U1290, front – szary U2101. Drzwi podwójne. W drzwiach zamontowany uchwyt o rozstawie 128 mm – identyczny jak w szafie aktowo-ubraniowej. Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na 2 zawiasach z funkcją samodomyku. Zawiasy muszą posiadać dożywotnią gwarancję. Szafka stawiana na czterech nogach z regulacją wysokości umożliwiających zamontowanie cokołu o wysokości 10 cm wraz z elementami mocującymi cokół. 
6. Stół z blatem kamiennym (160x80x80 h), 
7. Stół z blatem kamiennym (250x90x80 h),
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Rys. nr 25
Stoły wykonane zgodnie z normą PN-EN 13150:2004

Konstrukcja stołów wykonana z profilu stalowego zamkniętego 40x40x2mm.  Nogi wyposażone w stopki samopoziomujące. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 7035.

Nogi kwadratowe o przekroju 40x40 mm , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie stołów w zakresie min. 15 mm. Rama o przekroju  40x40 mm, do blatu na całym jego obrysie w odległości 1 cm o krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiająca prześwitu miedzy blatem i ramą. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym. Nie dopuszcza się innego rodzaju lub wymiaru przekrojów stelaży stołów.

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego

Blat aglodromowy (kompozyt kwarcowo-granitowy z dodatkiem żywicy poliestrowej), o grubości 20 mm. Kolorystyka: jasny szary nakrapiany.

	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
	STANDARD
	JEDNOSTKA MIARY
	ZAKRES WARTOŚCI

	GĘSTOŚĆ
	ASTM C 97
	Kg/dm3
	2.35 - 2.45

	NASIĄKLIWOŚĆ
	ASTM C 97,
	%
	0.01 - 0.02

	ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE
	ASTM C 99,
	MPa
	41.3 - 56.8

	ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
	ASTM C 170
	MPa
	120 - 240

	TWARDOŚĆ
	EN 101
	Mohs
	6 - 7

	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
	ASTM C 241,
EN 102
	index
mm3
	58 - 63
116 - 165

	WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI TERMICZNEJ
	DIN 53752
	m/m(C
	10-30x10-6

	ANTYPOŚLIZG
	DIN 51130
	-
	Szlif 400

R9

	ODPORNOŚĆ NA KWASY
	ASTM C 650
	-
	Odporny na kwasy

	MROZOODPORNOŚĆ
	DIN 52104 – B

Teil 1
	-
	Tak wg DIN

	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
	DIN 4102 

Teil 1
	-
	B1


Powyższe blaty powinny posiadać następujące certyfikaty i atesty.
· Atest Higieniczny 

· Świadectwo Jakości Zdrowotnej 
· Sprawozdanie z Badań Stopnia Palności Materiałów 
8. Fotel obrotowy 
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Rys. nr 17
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać :

· Szerokość oparcia 425 mm 

· Promień krzywizny oparcia 900 mm

· Szerokość siedziska 455 mm

· Średnica podstawy 700 mm

· Regulacja wysokości podłokietników 205 mm – 285 mm , liczona od poziomu siedziska

· Regulacja wysokości siedziska 445 mm – 555 mm

· Wysokość całkowita 1050 mm – 1170 mm

· Wysokość oparcia  575 mm 

· Głębokość siedziska 470 mm 

· Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm , długości 230 mm 

· Głębokość całkowita krzesła 640 mm

· Szerokość całkowita krzesła 680 mm

Fotel musi posiadać:


· Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej lub popielatej membrany( do wyboru). Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery T mocowanego do mechanizmu.

· Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a membraną znajduje się regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe 

· Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących ( np. śruba , klej )

· Podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu pianką i czarną tkaniną 

· Regulacja wysokości poduszki lędźwiowej w zakresie 80 mm 

· Poduszka lędźwiowa samo dopasowująca do krzywizny pleców

· Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.

· Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz wtryskowej pianki o właściwościach trudnopalnych

· Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm

· Tył siedziska nieco uniesiony ku górze 

· Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny

· Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego  ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej powierzchni. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej

· Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże.

· Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji ich wysokości 80 mm.

· Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia , regulacją głębokości siedziska oraz regulacją siły nacisku na oparcie 

· Obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdować się po prawej stronie pod siedziskiem

Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:

· Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid  

· Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 

· Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 

· Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02

· Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , bez barwników metalicznych

Gramatura : 310g/m2

Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale 
Pilling : 5 (w skali 1-5)

Atesty na trudnopalność: BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 ,    UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1 

Odporność na światło : 6
Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:

· PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 

· Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973).
Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
9. Krzesło stacjonarne tapicerowane 

· Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm, o takiej samej grubości w każdym miejscu. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50 mm. Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone ma zostać w plastikowe odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Siedzisko i oparcie musi posiadać tapicerowaną nakładkę, która można zdemontować i wymienić. 

· Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Nogi wyposażone w stopki tworzywowe z zatopionym filcem - (nie dopuszcza się filcu naklejanego). Krzesła, fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: pulpitów, podłokietników.

· Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku. 

· Wymagane wymiary krzesła:

· - szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

· - wysokość siedziska 450 mm,

· - wysokość krzesła 850 mm,

· - głębokość siedziska 420 mm.

· - całkowita szerokość krzesła 490 mm.

· - całkowita głębokość krzesła 563 mm.

· Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

· Skład: 100% poliester FR

· Gramatura: 310 g / m2

· Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

· Trudnozapalność: wg. EN 1021-1, EN 1021-1

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
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 Rys. nr 4

· Proponowany produkt powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych zgodnie z PN-EN 1022 oraz atest higieniczny.  
SALA E 104
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	LP.
	NAZWA
	NR RYSUNKU
	KOLOR
	ILOŚĆ
	JM.

	1.
	Biurko 140x70 na łapie
	Rys. nr 11
	stelaż grafit RAL7012/ chrom; blat popiel
	1
	 szt. 

	2.
	Kontener jezdny podbiurkowy
	Rys. nr 12
	korpus: grafit /  front popiel
	1
	 szt. 

	3.
	Szafka pod drukarkę z żaluzją
	Rys. nr 26
	grafit
	1
	 szt. 

	4.
	Szafa metalowa
	Rys. nr 8
	popiel
	2
	 szt. 

	5.
	Szafka pod zlewozmywak z szafą ubraniową
	Rys. nr 27
	korpus: grafit /  front popiel
	1
	 szt. 

	6.
	Stół z blatem kamiennym 
	Rys. nr 25
	popiel
	2
	 szt. 

	7.
	Stół z blatem metalowym z szafkami
	Rys. nr 28
	popiel
	1
	 szt. 

	8.
	Stół  z blatem kamiennym z szufladami pod spodem
	Rys. nr 29
	popiel
	1
	 szt. 

	9.
	Fotel do biurka obrotowy
	Rys. nr 17
	siatka: czarna/ siedzisko grafit
	1
	 szt. 

	10.
	Krzesło jezdne sklejkowe labolatoryjne
	Rys. nr 18
	1.065 / czarny
	1
	 szt. 


1. Biurko 
Kolorystyka: blat popiel U2101, stelaż RAL7012 / stopa chrom

Wymiar blatu 140x70x2,5 cm. 

Wymiary stelaża – według poniższego rysunku:

[image: image59.png]140

L
0




       [image: image60.png]


[image: image61.png]


    Rys. nr 11

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, pokrytej melaminą, wykończonej doklejką ABS w kolorze płyty gr. 2 mm wykończonej  r=3. Noga wykonana z blachy o grubości 2 mm, posadowiona na stopie wykonanej z profilu o przekroju C, przykryta nakładką wykonaną z profilowanej po łuku blachy o gr. 4 mm zaokrąglonej na końcach. Stopa chromowana.

Noga posiada regulację poziomowania za pomocą stopek tworzywowych ze śrubą metryczną i zakresem regulacji 15 mm. Konstrukcja biurka oparta na belce łączącej, która jest jednocześnie torem kablowym. Konstrukcja wykonana z blachy profilowanej w kształcie niedomkniętego C; zespolenie z nogą za pomocą połączeń śrubowych. Belka posiada otwory technologiczne pozwalające na prowadzenie okablowania poziomego przez kilka biurek ustawionych obok siebie. Noga biurka jest pionowym torem kablowym z dostępem od frontowej części biurka; tor kablowy maskowany blendą pionową wykonaną z blachy o gr. 1 mm dopasowanej promieniem łuku do profilu nogi.

Proponowany produkt – biurko jako całość - powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych. 
2. Kontener 

Kolorystyka: Korpus – grafit U1290, front – szary U2101
Wymiary  – według poniższego rysunku:
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 Rys. nr 12 
Kontener z uchwytem o rozstawie 192 mm.

Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej).

Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.

Płyta wiórowa w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Korpus kontenera tak skonstruowany, aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne.

Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm.

Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2mm i promieniu r=3mm. Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm. Kontener musi mieć zamontowane 3 szuflady i piórnik. Piórnik musi stanowić osobną szufladę. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany opcję spowalniacza szuflady i opcję samodomyku, co oznacza, iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych. Szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. 

Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów oraz przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady. Każda szuflada otwiera się na 83% swojej powierzchni. Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Należy zwrócić uwagę, aby w sytuacji, gdy ciągniemy dwie szuflady jednocześnie nie było możliwości ich otwarcia. W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
3. Szafa żaluzjowa 

O wymiarach: szer. 80 cm, gł. 43 cm, wys. 75 cm. 

Wygląd jak na poniższym rysunku:
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      Rys. nr 26

Korpus szafy sklejany fabrycznie na prasie bez dodatkowych złącz pozwalający uzyskać dużą sztywność całej konstrukcji oraz zwiększający walory estetyczne mebla. Boki zewnętrzne i wewnętrzne szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm. Wieńce górny i dolny wykonane z płyty gr.25 mm. We wieńcach wykonane frezowania do umieszczenia torów żaluzji. Półki wykonane z blachy stalowej grubości 1,5 mm malowanej proszkowe na kolor Alu RAL 9006. Front szafy stanowią plastikowe żaluzje w kolorze aluminium poruszające się po torach żaluzjowych zamontowanych we wieńcach. Wszystkie krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS 0,5 i 2 mm. Plecy wykonane z płyty gr. 18 mm w kolorze szafy. Plecy szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa posiada możliwość regulacji poziomowania w zakresie 1,5 cm. Wieniec dolny szafy posiada podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. Rozwiązanie to uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń trudnych do usunięcia pod wieniec. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz. Półka mocowane do korpusu uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Regulacja półek według modułu 32mm na całej wysokości.  Szafa wyposażona jest w zamek. Szafka posiada uchwyty jak na rysunku 24 wykonane z  aluminium o rozstawie otworów 160mm. Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 1400. Proponowany produkt – cała szafa - powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych.
4. Szafa metalowa 

Szafa 80x40x200 cm posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości  1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Nie dopuszcza się szaf z blachy cieńszej. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: min. 50kg

Wygląd jak na poniższym rysunku.  
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Rys. nr 8
5. Szafa ubraniowa z obudową zlewozmywaka (wymiary dokładne sprawdzić z natury)
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Rys. nr 27

Plecy tylne witryny wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna nie cieńsza niż 6mm i nie grubsza niż 8mm. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Na zawiasy szafy producent udzieli dożywotniej gwarancji. Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 1400. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 . W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, w którym umiejscowiony jest cylinder. Regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy. Proponowany produkt powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych.

Szafka stojąca zlewozmywakowa, o wymiarach : szer. 100 cm, wys. 82 cm., gł. 40 cm,

tolerancja ± 0,2cm. Kolorystyka: Kolorystyka: Korpus – grafit U1290, front – szary U2101. Drzwi podwójne. W drzwiach zamontowany uchwyt o rozstawie 128 mm – identyczny jak w szafie aktowo-ubraniowej. Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na 2 zawiasach z funkcją samodomyku. Zawiasy muszą posiadać dożywotnią gwarancję. Szafka stawiana na czterech nogach z regulacją wysokości umożliwiających zamontowanie cokołu o wysokości 10 cm wraz z elementami mocującymi cokół.
6. Stół z blatem kamiennym (160x80x90h)
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Rys. nr 25
Stoły wykonane zgodnie z normą PN-EN 13150:2004

Konstrukcja stołów wykonana z profilu stalowego zamkniętego 40x40x2mm.  Nogi wyposażone w stopki samopoziomujące. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 7035.

Nogi kwadratowe o przekroju 40x40 mm , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie stołów w zakresie min. 15 mm. Rama o przekroju  40x40 mm, do blatu na całym jego obrysie w odległości 1 cm o krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiająca prześwitu miedzy blatem i ramą. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym. Nie dopuszcza się innego rodzaju lub wymiaru przekrojów stelaży stołów.

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego

Blat aglodromowy (kompozyt kwarcowo-granitowy z dodatkiem żywicy poliestrowej), o grubości 20 mm. Kolorystyka: jasny szary nakrapiany.

	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
	STANDARD
	JEDNOSTKA MIARY
	ZAKRES WARTOŚCI

	GĘSTOŚĆ
	ASTM C 97
	Kg/dm3
	2.35 - 2.45

	NASIĄKLIWOŚĆ
	ASTM C 97,
	%
	0.01 - 0.02

	ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE
	ASTM C 99,
	MPa
	41.3 - 56.8

	ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
	ASTM C 170
	MPa
	120 - 240

	TWARDOŚĆ
	EN 101
	Mohs
	6 - 7

	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
	ASTM C 241,
EN 102
	index
mm3
	58 - 63
116 - 165

	WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI TERMICZNEJ
	DIN 53752
	m/m(C
	10-30x10-6

	ANTYPOŚLIZG
	DIN 51130
	-
	Szlif 400

R9

	ODPORNOŚĆ NA KWASY
	ASTM C 650
	-
	Odporny na kwasy

	MROZOODPORNOŚĆ
	DIN 52104 – B

Teil 1
	-
	Tak wg DIN

	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
	DIN 4102 

Teil 1
	-
	B1


Powyższe blaty powinny posiadać następujące certyfikaty i atesty.
· Atest Higieniczny 

· Świadectwo Jakości Zdrowotnej 
· Sprawozdanie z Badań Stopnia Palności Materiałów 
7. Stół jezdny 
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Rys. nr 28
Konstrukcja stołu wykonana z profilu stalowego  zamkniętego o wymiarze 40x40x2mm.

Wzmocnienie  blatu  wykonane z kątownika stalowego o wymiarze 25x25x3mm. Nie dopuszcza się stosowania innego rodzaju lub wymiaru przekrojów stelaży stołów. Szuflady wzmocnione  profilem  zamkniętym 20x20x2mm. Prawą komorę stołu stanowi szafka z jedną półką regulowaną. Ściany boczne szafki wykonane są z blachy stalowej o gr.1 mm. Drzwi szafki zamykane są zamkiem cylindrycznym  w systemie 3 punktowym. 2 lewe komory stołu to kontenery szufladowe z trzema rodzajami szuflad. Szuflady centralnie zamykane, wysuwane na prowadnicach teleskopowych o max. udźwigu 45 kg na szufladę.  Ponadto stół zaopatrzony jest w koła jezdne z bieżnią gumową . Średnica kół 80 mm. Koła posiadają zwrotnicę i hamulec. Blat wykonany ze sklejki liściastej o grubości min. 40 mm obity blachą nierdzewną o grubości 1,0 mm. Komora środkowa stołu stanowi przestrzeń pustą. Ponadto stół zaopatrzony jest w koła jezdne z bieżnią gumową . Średnica kół 80 mm. Koła posiadają zwrotnicę i hamulec. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 7035
8. Stół z blatem kamiennym z szufladami i  szafką.
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Rys. nr 29
Stół o wymiarach: 160x80x91h cm. Stół wykonany zgodnie z normą PN-EN 13150:2004

Konstrukcja stołów wykonana z profilu stalowego zamkniętego 40x40x2mm.  Nogi wyposażone w stopki samopoziomujące. Stelaż malowany proszkowo w dowolnym kolorze RAL 7035.

Nogi kwadratowe o przekroju 40x40 mm , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie stołów w zakresie min. 15 mm. Rama o przekroju  40x40 mm, do blatu na całym jego obrysie w odległości 2 cm o krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiająca prześwitu miedzy blatem i ramą. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym. Nie dopuszcza się innego rodzaju lub wymiaru przekrojów stelaży stołów.

Moduł szufladowy po lewej stronie wykonany z  płyt obustronnie laminowanych melaminą o gr. 18 mm z obrzeżem z twardego PCV o grubości min. 2 mm.  Tylna ściana szafek wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min 10 mm. Szuflady laminowane z frontami wykonanymi z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie laminowanej. Spód szuflad z płyty laminowanej o grubości 10 mm. Szuflady na prowadnicach z funkcją samodomykania np. typu Metabox z możliwością wymiany frontu szuflady, trwałe uchwyty metalowe zabezpieczone  powłoką poliestrową o rozstawie min. 98 mm.

Blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego : Blat aglodromowy (kompozyt kwarcowo-granitowy z dodatkiem żywicy poliestrowej), o grubości 20 mm. Kolorystyka: jasny szary nakrapiany. Właściwości techniczne jak w stołach SK1, SK2.

9. Fotel obrotowy 
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Rys. nr 17
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać :

· Szerokość oparcia 425 mm 

· Promień krzywizny oparcia 900 mm

· Szerokość siedziska 455 mm

· Średnica podstawy 700 mm

· Regulacja wysokości podłokietników 205 mm – 285 mm , liczona od poziomu siedziska

· Regulacja wysokości siedziska 445 mm – 555 mm

· Wysokość całkowita 1050 mm – 1170 mm

· Wysokość oparcia  575 mm 

· Głębokość siedziska 470 mm 

· Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm , długości 230 mm 

· Głębokość całkowita krzesła 640 mm

· Szerokość całkowita krzesła 680 mm

Fotel musi posiadać:


· Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej lub popielatej membrany( do wyboru). Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery T mocowanego do mechanizmu.

· Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a membraną znajduje się regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe 

· Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących ( np. śruba , klej )

· Podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu pianką i czarną tkaniną 

· Regulacja wysokości poduszki lędźwiowej w zakresie 80 mm 

· Poduszka lędźwiowa samo dopasowująca do krzywizny pleców

· Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.

· Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz wtryskowej pianki o właściwościach trudnopalnych

· Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm

· Tył siedziska nieco uniesiony ku górze 

· Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny

· Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego  ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej powierzchni. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej

· Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże.

· Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji ich wysokości 80 mm.

· Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia , regulacją głębokości siedziska oraz regulacją siły nacisku na oparcie 

· Obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdować się po prawej stronie pod siedziskiem

Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:

· Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid  

· Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 

· Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 

· Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02

· Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , bez barwników metalicznych

Gramatura : 310g/m2

Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale
Pilling : 5 (w skali 1-5)

Atesty na trudnopalność: BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 ,    UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1 

Odporność na światło : 6
Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:

· PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 

· Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973).
Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

10. Fotel laboratoryjny 
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Uwaga: fotel na stopkach !!!

                                                                                                                         Rys. nr 18

Krzesło specjalistyczne z drewnianym siedziskiem i oparciem.

Siedzisko wykonane jest z 6 warstwowej sklejki bukowej o gr.9 mm, Oparcie wykonane jest z 7 warstwowej sklejki bukowej o gr. 10.5 mm. Siedzisko i oparcie połączone jest łącznikiem owalnym wykonanym z rury stalowej 40x20x1.5mm. Podstawa krzesła stalowa malowana proszkowo na kolor czarny. Stopki z tworzywa sztucznego. Płynna regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego. Uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przesuwanie krzesła.
Wymagane dokumenty: Atest wytrzymałościowy EN1335; EN1022. Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
NISKI PARTER
SALA E-5
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	LP.
	NAZWA
	NR RYSUNKU
	KOLOR
	ILOŚĆ
	JM.

	1.
	Biurko 160x80 na łapie
	Rys. nr  20
	stelaż grafit RAL7012/ chrom; blat popiel
	2
	 szt. 

	2.
	Stół 160x80
	Rys. nr  21
	stelaż grafit RAL7012/ chrom; blat popiel
	1
	 szt. 

	3.
	Kontener jezdny podbiurkowy
	Rys. nr 12
	korpus: grafit /  front popiel
	2
	 szt. 

	4.
	Szafa aktowo-ubraniowa
	Rys. nr 13
	korpus: grafit /  front popiel
	1
	 szt. 

	5.
	Szafa aktowa
	Rys. nr 22
	korpus: grafit /  front popiel
	2
	 szt. 

	6.
	Szafka z żaluzją pod drukarkę
	Rys. nr 26
	grafit
	1
	 szt. 

	7.
	Zabudowa z3 w tym: stół/szafka z blatem, kamiennym ze ślepym bokiem narożna,  stół z blatem kamiennym wolnostojący
	Rys.nr 30
	popiel
	1
	 kpl. 

	8.
	Fotel do biurka obrotowy
	Rys. nr 17
	siatka: czarna/ siedzisko grafit
	2
	 szt. 

	9.
	Krzesło stacjonarne tapicerowane
	Rys. nr 4
	1.065 / XR073/ chrom
	3
	 szt. 


1. Biurko 

Kolorystyka: blat popiel U2101, stelaż RAL7012 / stopa chrom

Wymiar blatu 160x80x2,5 cm. 

Wymiary stelaża – według poniższego rysunku:
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    Rys. nr 20

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, pokrytej melaminą, wykończonej doklejką ABS w kolorze płyty gr. 2 mm wykończonej  r=3. Noga wykonana z blachy o grubości 2 mm, posadowiona na stopie wykonanej z profilu o przekroju C, przykryta nakładką wykonaną z profilowanej po łuku blachy o gr. 4 mm zaokrąglonej na końcach. Stopa chromowana.

Noga posiada regulację poziomowania za pomocą stopek tworzywowych ze śrubą metryczną i zakresem regulacji 15 mm. Konstrukcja biurka oparta na belce łączącej, która jest jednocześnie torem kablowym. Konstrukcja wykonana z blachy profilowanej w kształcie niedomkniętego C; zespolenie z nogą za pomocą połączeń śrubowych. Belka posiada otwory technologiczne pozwalające na prowadzenie okablowania poziomego przez kilka biurek ustawionych obok siebie. Noga biurka jest pionowym torem kablowym z dostępem od frontowej części biurka; tor kablowy maskowany blendą pionową wykonaną z blachy o gr. 1 mm dopasowanej promieniem łuku do profilu nogi.

Proponowany produkt – biurko jako całość -  powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych.
2. Stół 
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Rys. nr 21

Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej gr.25 mm wykończonej obrzeżem ABS gr.2mm. noga biurka typu „V” spawana, zespolona belką poziomą o przekroju prostokąta o wym. 40x25mm wykonana z blachy grub.2mm. całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta i wym. 40x25mm wykonanymi z blachy o grub.2mm. Zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem burka a stelażem tzw. „Blat pływający”. Kształt nogi oparty na profilu stalowym o zmiennej średnicy. Noga w górnej części o średnicy 40mm, następnie odcinek prosty długości 250mm, dolna część w płynny sposób zwężająca się do średnicy 21mm. Stelaż malowany proszkowo wg palety RAL metodą elektrostatyczną. W górnej części noga zamknięta tłoczonym, delikatnie wypukłym chromowanym kapslem. Od dołu noga zakończona ozdobną stopką regulacyjną o średnicy 32mm wyposażoną w śrubę z gwintem metrycznym M10. Stół z możliwością poziomowania do 15mm. Płyta meblowa w klasie higieny E1 wg PN-EN 14322. Obrzeża ABS z atestem higienicznym. Klej z atestem higienicznym. 
3. Kontener 

Kolorystyka: Korpus – grafit U1290, front – szary U2101
Wymiary  – według poniższego rysunku:
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 Rys. nr 12 
Kontener z uchwytem o rozstawie 192 mm.

Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej).

Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.

Płyta wiórowa w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Korpus kontenera tak skonstruowany, aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne.

Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm.

Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2mm i promieniu r=3mm. Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm. Kontener musi mieć zamontowane 3 szuflady i piórnik. Piórnik musi stanowić osobną szufladę. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany opcję spowalniacza szuflady i opcję samodomyku, co oznacza, iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych. Szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. 

Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów oraz przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady. Każda szuflada otwiera się na 83% swojej powierzchni. Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Należy zwrócić uwagę, aby w sytuacji, gdy ciągniemy dwie szuflady jednocześnie nie było możliwości ich otwarcia. W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
4. Szafa aktowo-ubraniowa 

Kolorystyka: Korpus – grafit U1290, front – szary U2101. 

Plecy tylne szafy wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna nie cieńsza niż 6mm i nie grubsza niż 8mm. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy.  Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Na zawiasy szafy producent udzieli dożywotniej gwarancji. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 . W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt o rozstawie 192 mm.  Regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wyposażenie to półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy. W drzwiach zamontowane zawiasy z samodomykiem i z funkcją hamulca. Szafa dodatkowo wyposażona w wysuwny chromowany drążek na wieszaki. Wszystkie drzwi w szafach muszą być zamykane zamkiem systemowym, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
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Rys. nr 13
5. Szafa aktowa 
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 Rys. nr 22

Plecy tylne witryny wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna nie cieńsza niż 6mm i nie grubsza niż 8mm. Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. Na zawiasy szafy producent udzieli dożywotniej gwarancji. Wymaga się aby producent posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 1400. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000 . W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt gałkowy o średnicy min 36mm, w którym umiejscowiony jest cylinder. Regulacja wysokości położenia półki min co 32mm na całej wysokości korpusu. Wyposażenie to cztery półki płytowe o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy. Proponowany produkt powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych.

6. Szafa żaluzjowa pod drukarkę
O wymiarach: szer. 80 cm, gł. 40 cm, wys. 75 cm. 

Wygląd jak na poniższym rysunku:
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 Rys. nr 26

Korpus szafy sklejany fabrycznie na prasie bez dodatkowych złącz pozwalający uzyskać dużą sztywność całej konstrukcji oraz zwiększający walory estetyczne mebla. Boki zewnętrzne i wewnętrzne szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm. Wieńce górny i dolny wykonane z płyty gr.25 mm. We wieńcach wykonane frezowania do umieszczenia torów żaluzji. Półki wykonane z blachy stalowej grubości 1,5 mm malowanej proszkowe na kolor Alu RAL 9006. Front szafy stanowią plastikowe żaluzje w kolorze aluminium poruszające się po torach żaluzjowych zamontowanych we wieńcach. Wszystkie krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS 0,5 i 2 mm. Plecy wykonane z płyty gr. 18 mm w kolorze szafy. Plecy szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa posiada możliwość regulacji poziomowania w zakresie 1,5 cm. Wieniec dolny szafy posiada podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. Rozwiązanie to uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń trudnych do usunięcia pod wieniec. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz. Półka mocowane do korpusu uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Regulacja półek według modułu 32mm na całej wysokości.  Szafa wyposażona jest w zamek. Szafka posiada uchwyty jak na rysunku 24 wykonane z  aluminium o rozstawie otworów 160mm. Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 1400. Proponowany produkt – cała szafa - powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych.
7. Zabudowa 
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Rys. nr 30
Wygląd jak na rysunku poglądowym nr 30. Wymiary ok. 530x400x90h. (wymiary sprawdzić z natury).  Głębokość blatów 85 cm.

Zabudowę stanowi:

a) 1 kpl.  szafek z blatem kamiennym o dł., ok. 445 cm 

b) 1 szt.  szafki narożnej ze ślepym bokiem oraz przestrzenią pustą o dł. ok. 200 cm 

c) 1 szt. stołu wolnostojącego o wymiarach 200x85x90h (wykonanie jak stół SK1)

Blat aglodromowy (kompozyt kwarcowo-granitowy z dodatkiem żywicy poliestrowej), o grubości 20 mm. Kolorystyka: jasny szary nakrapiany.

	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
	STANDARD
	JEDNOSTKA MIARY
	ZAKRES WARTOŚCI

	GĘSTOŚĆ
	ASTM C 97
	Kg/dm3
	2.35 - 2.45

	NASIĄKLIWOŚĆ
	ASTM C 97,
	%
	0.01 - 0.02

	ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE
	ASTM C 99,
	MPa
	41.3 - 56.8

	ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
	ASTM C 170
	MPa
	120 - 240

	TWARDOŚĆ
	EN 101
	Mohs
	6 - 7

	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
	ASTM C 241,
EN 102
	index
mm3
	58 - 63
116 - 165

	WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI TERMICZNEJ
	DIN 53752
	m/m(C
	10-30x10-6

	ANTYPOŚLIZG
	DIN 51130
	-
	Szlif 400

R9

	ODPORNOŚĆ NA KWASY
	ASTM C 650
	-
	Odporny na kwasy

	MROZOODPORNOŚĆ
	DIN 52104 – B

Teil 1
	-
	Tak wg DIN

	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
	DIN 4102 

Teil 1
	-
	B1


Cała konstrukcja wzmocniona  stelażami nośnymi wykonana z profilu stalowego zamkniętego 40x40x2mm.  Nogi wyposażone w stopki samopoziomujące. Stelaż malowany proszkowo w dowolnym kolorze RAL 7035.

Nogi kwadratowe o przekroju 40x40 mm , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie stołów w zakresie min. 15 mm. Rama o przekroju  40x40 mm, do blatu na całym jego obrysie w odległości 2 cm o krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiająca prześwitu miedzy blatem i ramą. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym. Nie dopuszcza się innego rodzaju lub wymiaru przekrojów stelaży stołów.

W górnej części zabudowy szuflady zamykane zamkiem systemowym (jeden klucz pasuje do wszystkich do szuflad). Wysokość szuflad 120 cm wewnątrz szuflady. Poniżej zabudowa szafkowa wykonana z  płyt obustronnie laminowanych melaminą o gr. 18 mm z obrzeżem z twardego PCV o grubości min. 2 mm.  Tylna ściana szafek wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min 10 mm. Szuflady laminowane z frontami wykonanymi z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie laminowanej. Spód szuflad z płyty laminowanej o grubości 10 mm. Szuflady na prowadnicach z funkcją samodomykania z możliwością wymiany frontu szuflady, trwałe uchwyty metalowe zabezpieczone  powłoką poliestrową o rozstawie min. 98 mm.
8. Fotel obrotowy
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Rys. nr 17
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać :

· Szerokość oparcia 425 mm 

· Promień krzywizny oparcia 900 mm

· Szerokość siedziska 455 mm

· Średnica podstawy 700 mm

· Regulacja wysokości podłokietników 205 mm – 285 mm , liczona od poziomu siedziska

· Regulacja wysokości siedziska 445 mm – 555 mm

· Wysokość całkowita 1050 mm – 1170 mm

· Wysokość oparcia  575 mm 

· Głębokość siedziska 470 mm 

· Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm , długości 230 mm 

· Głębokość całkowita krzesła 640 mm

· Szerokość całkowita krzesła 680 mm

Fotel musi posiadać:


· Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej lub popielatej membrany( do wyboru). Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery T mocowanego do mechanizmu.

· Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a membraną znajduje się regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe 

· Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących ( np. śruba , klej )

· Podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu pianką i czarną tkaniną 

· Regulacja wysokości poduszki lędźwiowej w zakresie 80 mm 

· Poduszka lędźwiowa samo dopasowująca do krzywizny pleców

· Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.

· Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz wtryskowej pianki o właściwościach trudnopalnych

· Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm

· Tył siedziska nieco uniesiony ku górze 

· Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny

· Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego  ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej powierzchni. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej

· Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże.

· Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji ich wysokości 80 mm.

· Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia , regulacją głębokości siedziska oraz regulacją siły nacisku na oparcie 

· Obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdować się po prawej stronie pod siedziskiem

Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:

· Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid  

· Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 

· Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 

· Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02

· Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , bez barwników metalicznych

Gramatura : 310g/m2

Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale 

Pilling : 5 (w skali 1-5)

Atesty na trudnopalność: BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 ,    UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1 

Odporność na światło : 6
Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:

· PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 

Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973).Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001
9. Krzesło stacjonarne tapicerowane 

Krzesło stacjonarne na ramie na 4 nogach. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10,5 mm, o takiej samej grubości w każdym miejscu. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski ze specjalnym podcięciem zwężającym szerokość siedziska poniżej części lędźwiowej oparcia, zwiększającym dynamikę oparcia podczas siedzenia. Podcięcie o wymiarach głębokość 80 mm, wysokość 50 mm. Chromowana konstrukcja z rury fi 22x2 mm w kształcie odwróconej litery V zaopatrzona w nakładki i stopki sztaplujące. Wszystkie łączenia estetyczne. Krzesło wyposażone ma zostać w plastikowe odbojniki mocowane do rury, które zabezpieczają powierzchnię siedziska i oparcia przed zniszczeniem podczas składowania w stos. Miska siedziska połączona z ramą za pośrednictwem krążków montażowych wykonanych z sklejki bukowej grubości 12 mm. Siedzisko i oparcie musi posiadać tapicerowaną nakładkę, która można zdemontować i wymienić. 

Nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu rury. Nogi wyposażone w stopki tworzywowe z zatopionym filcem - (nie dopuszcza się filcu naklejanego). Krzesła, fabrycznie wyposażone w gniazda do montowania akcesoriów tj.: pulpitów, podłokietników.

Wymagane sztaplowanie, minimum 10 sztuk w słupku. 

Wymagane wymiary krzesła:

- szerokość siedziska równa szerokości oparcia 410 mm,

- wysokość siedziska 450 mm,

- wysokość krzesła 850 mm,

- głębokość siedziska 420 mm.

- całkowita szerokość krzesła 490 mm.

- całkowita głębokość krzesła 563 mm.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

Skład: 100% poliester FR

Gramatura: 310 g / m2

Odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale

Trudnozapalność: wg. EN 1021-1, EN 1021-1

Kształt jak na zdjęciu poglądowym : 
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 Rys. nr 4

Proponowany produkt powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych zgodnie z PN-EN 1022 oraz atest higieniczny.  
SALA E - 6
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	LP.
	NAZWA
	NR RYSUNKU
	KOLOR
	ILOŚĆ
	JM.

	1.
	Biurko 140x70 na łapie
	Rys. nr 11
	stelaż grafit RAL7012/ chrom; blat popiel
	1
	 szt. 

	2
	Kontener jezdny podbiurkowy
	Rys. nr 12
	korpus: grafit /  front popiel
	1
	 szt. 

	3.
	Szafa ubraniowa 1 drzwiowa
	Rys. nr 31
	korpus: grafit / front popiel
	1
	 szt. 

	4.
	Szafa metalowa
	Rys. nr 8
	popiel
	2
	 szt. 

	5.
	Stół  z blatem kamiennym
	Rys. nr 32
	popiel
	3
	szt. 

	6.
	Szafka metalowa podblatowa z szufladami
	Rys. nr 33
	popiel
	3
	 szt. 

	7.
	Fotel do biurka obrotowy
	Rys. nr 17
	siatka: czarna/ siedzisko grafit
	1
	 szt. 

	8.
	Krzesło na stopkach sklejkowe labolatoryjne
	Rys. nr 18
	1.065 / czarny
	6
	 szt. 


1. Biurko 

Kolorystyka: blat popiel U2101, stelaż RAL7012 / stopa chrom

Wymiar blatu 140x70x2,5 cm. 

Wymiary stelaża – według poniższego rysunku:
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    Rys. nr 11

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, pokrytej melaminą, wykończonej doklejką ABS w kolorze płyty gr. 2 mm wykończonej  r=3. Noga wykonana z blachy o grubości 2 mm, posadowiona na stopie wykonanej z profilu o przekroju C, przykryta nakładką wykonaną z profilowanej po łuku blachy o gr. 4 mm zaokrąglonej na końcach. Stopa chromowana.

Noga posiada regulację poziomowania za pomocą stopek tworzywowych ze śrubą metryczną i zakresem regulacji 15 mm. Konstrukcja biurka oparta na belce łączącej, która jest jednocześnie torem kablowym. Konstrukcja wykonana z blachy profilowanej w kształcie niedomkniętego C; zespolenie z nogą za pomocą połączeń śrubowych. Belka posiada otwory technologiczne pozwalające na prowadzenie okablowania poziomego przez kilka biurek ustawionych obok siebie. Noga biurka jest pionowym torem kablowym z dostępem od frontowej części biurka; tor kablowy maskowany blendą pionową wykonaną z blachy o gr. 1 mm dopasowanej promieniem łuku do profilu nogi.

Proponowany produkt – biurko jako całość - powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych. 
2. Kontener 

Kolorystyka: Korpus – grafit U1290, front – szary U2101
Wymiary  – według poniższego rysunku:
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 Rys. nr 12 
Kontener z uchwytem o rozstawie 192 mm.

Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej).

Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.

Płyta wiórowa w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Korpus kontenera tak skonstruowany, aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne.

Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm.

Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2mm i promieniu r=3mm. Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm. Kontener musi mieć zamontowane 3 szuflady i piórnik. Piórnik musi stanowić osobną szufladę. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany opcję spowalniacza szuflady i opcję samodomyku, co oznacza, iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych. Szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. 

Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów oraz przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady. Każda szuflada otwiera się na 83% swojej powierzchni. Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Należy zwrócić uwagę, aby w sytuacji, gdy ciągniemy dwie szuflady jednocześnie nie było możliwości ich otwarcia. W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

3. Szafa ubraniowa 60x43x192,7 h
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Rys. nr 31
Plecy tylne szafy wykonane z płyty meblowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu. Ściana tylna nie cieńsza niż 6mm i nie grubsza niż 8mm.

Ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.

Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

Konstrukcja klejona, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych, dostarczona w całości- zmontowana fabrycznie- nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu.

Na zawiasy szafy producent udzieli dożywotniej gwarancji. Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 1000. W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt o rozstawie 128 mm.  Wyposażenie to półka płytowa o grubości min.18mm, max.20mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce. Poziomowanie szafy dostępne od wnętrza szafy. W drzwiach szklanych zamontowane zawiasy z samodomykiem i z funkcją hamulca. Szafa ubraniowa wyposażona w chromowany drążek na wieszaki. Wszystkie drzwi w szafach muszą być zamykane zamkiem systemowym, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

4. Szafa metalowa

Szafa 80x40x200 cm posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości  1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Nie dopuszcza się szaf z blachy cieńszej. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: min. 50kg

Wygląd jak na poniższym rysunku.  
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Rys. nr 8
5. Stół z blatem kamiennym (185x85x85 h) – 3 sztuki
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Rys. nr 32
Stoły wykonane zgodnie z normą PN-EN 13150:2004

Konstrukcja stołów wykonana z profilu stalowego zamkniętego 40x40x2mm.  Nogi wyposażone w stopki samopoziomujące. Stelaż malowany proszkowo w dowolnym kolorze RAL 7035.

Nogi kwadratowe o przekroju 40x40 mm , posiadające stopki umożliwiające poziomowanie stołów w zakresie min. 15 mm. Rama o przekroju  40x40 mm, do blatu na całym jego obrysie w odległości 1 cm o krańca blatu, nie spawana. Rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiająca prześwitu miedzy blatem i ramą. Nogi montowane do ramy dzięki trójkątnym łącznikom metalowym. Nie dopuszcza się innego rodzaju lub wymiaru przekrojów stelaży stołów.

Blaty z konglomeratu kwarcowo-granitowego

Blat aglodromowy (kompozyt kwarcowo-granitowy z dodatkiem żywicy poliestrowej), o grubości 20 mm. Kolorystyka: jasny szary nakrapiany.

	WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
	STANDARD
	JEDNOSTKA MIARY
	ZAKRES WARTOŚCI

	GĘSTOŚĆ
	ASTM C 97
	Kg/dm3
	2.35 - 2.45

	NASIĄKLIWOŚĆ
	ASTM C 97,
	%
	0.01 - 0.02

	ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE
	ASTM C 99,
	MPa
	41.3 - 56.8

	ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
	ASTM C 170
	MPa
	120 - 240

	TWARDOŚĆ
	EN 101
	Mohs
	6 - 7

	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
	ASTM C 241,
EN 102
	index
mm3
	58 - 63
116 - 165

	WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI TERMICZNEJ
	DIN 53752
	m/m(C
	10-30x10-6

	ANTYPOŚLIZG
	DIN 51130
	-
	Szlif 400

R9

	ODPORNOŚĆ NA KWASY
	ASTM C 650
	-
	Odporny na kwasy

	MROZOODPORNOŚĆ
	DIN 52104 – B

Teil 1
	-
	Tak wg DIN

	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
	DIN 4102 

Teil 1
	-
	B1


Powyższe blaty powinny posiadać następujące certyfikaty i atesty, które należy załączyć do oferty pod rygorem jej nieważności:

· Atest Higieniczny 

· Świadectwo Jakości Zdrowotnej 
· Sprawozdanie z Badań Stopnia Palności Materiałów 
6. Szafka podblatowa metalowa z szufladami wolnostojąca 

[image: image107.wmf]Rys. nr 33

Szafka metalowa wolnostojąca z szufladami o wymiarach: szer. 420 mm gł. 620 mm, wys. 600mm. 

Wszystkie elementy szafki, oprócz frontów szuflad wykonane są z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty z blachy gr. 1,5 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad.
7. Fotel obrotowy 
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Rys. nr 17
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać :

· Szerokość oparcia 425 mm 

· Promień krzywizny oparcia 900 mm

· Szerokość siedziska 455 mm

· Średnica podstawy 700 mm

· Regulacja wysokości podłokietników 205 mm – 285 mm , liczona od poziomu siedziska

· Regulacja wysokości siedziska 445 mm – 555 mm

· Wysokość całkowita 1050 mm – 1170 mm

· Wysokość oparcia  575 mm 

· Głębokość siedziska 470 mm 

· Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm , długości 230 mm 

· Głębokość całkowita krzesła 640 mm

· Szerokość całkowita krzesła 680 mm

Fotel musi posiadać:


· Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej lub popielatej membrany( do wyboru). Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery T mocowanego do mechanizmu.

· Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a membraną znajduje się regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe 

· Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących ( np. śruba , klej )

· Podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu pianką i czarną tkaniną 

· Regulacja wysokości poduszki lędźwiowej w zakresie 80 mm 

· Poduszka lędźwiowa samo dopasowująca do krzywizny pleców

· Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.

· Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz wtryskowej pianki o właściwościach trudnopalnych

· Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm

· Tył siedziska nieco uniesiony ku górze 

· Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny

· Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego  ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej powierzchni. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej

· Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże.

· Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji ich wysokości 80 mm.

· Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia , regulacją głębokości siedziska oraz regulacją siły nacisku na oparcie 

· Obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdować się po prawej stronie pod siedziskiem

Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:

· Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid  

· Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 

· Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 

· Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02

· Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , bez barwników metalicznych

Gramatura : 310g/m2

Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale 

Pilling : 5 (w skali 1-5)

Atesty na trudnopalność: BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 ,    UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1 

Odporność na światło : 6
Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:

· PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 

· Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973).
Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

8. Fotel laboratoryjny 
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Uwaga: fotel na stopkach !!!

Rys. nr 18

Krzesło specjalistyczne z drewnianym siedziskiem i oparciem.

Siedzisko wykonane jest z 6 warstwowej sklejki bukowej o gr.9 mm, Oparcie wykonane jest z 7 warstwowej sklejki bukowej o gr. 10.5 mm. Siedzisko i oparcie połączone jest łącznikiem owalnym wykonanym z rury stalowej 40x20x1.5mm. Podstawa krzesła stalowa malowana proszkowo na kolor czarny. Stopki z tworzywa sztucznego. Płynna regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego. Uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przesuwanie krzesła.
Wymagane dokumenty: Atest wytrzymałościowy EN1335; EN1022. Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

SALA E-6A
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	LP.
	NAZWA
	NR RYSUNKU
	KOLOR
	ILOŚĆ
	JM.

	1.
	Biurko 140x70 na łapie
	Rys. nr 11
	stelaż grafit RAL7012/ chrom; blat popiel
	1
	 szt. 

	
	Kontener jezdny podbiurkowy
	Rys. nr 12
	korpus: grafit /  front popiel
	1
	 szt. 

	3.
	Stół jezdny  z blatem stalowym i szafkami
	Rys. nr 34
	popiel
	1
	 szt. 

	4.
	Szafa ubraniowa
	Rys.nr 35
	korpus: niebieski / front popiel
	1
	 szt. 

	5.
	Szafa metalowa
	Rys. nr 8
	korpus: niebieski / front popiel
	2
	 szt. 

	6.
	Fotel do biurka obrotowy na stopkach
	Rys. nr 17
	siatka: czarna/ siedzisko grafit
	1
	 szt. 

	7.
	Krzesło na stopkach sklejkowe labolatoryjne
	Rys. nr 18
	1.065 / czarny
	1
	 szt. 


1. Biurko 

Kolorystyka: blat popiel U2101, stelaż RAL7012 / stopa chrom

Wymiar blatu 140x70x2,5 cm. 

Wymiary stelaża – według poniższego rysunku:
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    Rys. nr 11

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm, pokrytej melaminą, wykończonej doklejką ABS w kolorze płyty gr. 2 mm wykończonej  r=3. Noga wykonana z blachy o grubości 2 mm, posadowiona na stopie wykonanej z profilu o przekroju C, przykryta nakładką wykonaną z profilowanej po łuku blachy o gr. 4 mm zaokrąglonej na końcach. Stopa chromowana.

Noga posiada regulację poziomowania za pomocą stopek tworzywowych ze śrubą metryczną i zakresem regulacji 15 mm. Konstrukcja biurka oparta na belce łączącej, która jest jednocześnie torem kablowym. Konstrukcja wykonana z blachy profilowanej w kształcie niedomkniętego C; zespolenie z nogą za pomocą połączeń śrubowych. Belka posiada otwory technologiczne pozwalające na prowadzenie okablowania poziomego przez kilka biurek ustawionych obok siebie. Noga biurka jest pionowym torem kablowym z dostępem od frontowej części biurka; tor kablowy maskowany blendą pionową wykonaną z blachy o gr. 1 mm dopasowanej promieniem łuku do profilu nogi.

Proponowany produkt – biurko jako całość - powinien posiadać atest badań wytrzymałościowych. 
2. Kontener 

Kolorystyka: Korpus – grafit U1290, front – szary U2101
Wymiary  – według poniższego rysunku:
[image: image116.png]


 [image: image117.png]540

a2

S



 Rys. nr 12 
Kontener z uchwytem o rozstawie 192 mm.

Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej).

Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.

Płyta wiórowa w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Korpus kontenera tak skonstruowany, aby blat górny i wieniec dolny kontenera były widoczne.

Szerokość kontenera nie mniejsza niż 425 mm i nie większa niż 435mm, głębokość kontenera nie mniejsza niż 600mm, wysokość kontenera nie mniejsza niż 530mm i nie większa niż 550mm.

Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2mm i promieniu r=3mm. Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości nie mniejszej niż 35mm. Kontener musi mieć zamontowane 3 szuflady i piórnik. Piórnik musi stanowić osobną szufladę. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowany opcję spowalniacza szuflady i opcję samodomyku, co oznacza, iż pchając szufladę przed końcem domykania zwolni i samoczynnie się domknie, bez efektu trzasku. Piórnik wykonany z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych. Szuflady kontenera wykonane z tworzywa kompozytowego. 

Szuflady muszą mieć możliwość wyposażenia w przegródki ukośne potrzebne do segregacji dokumentów oraz przegródki poprzeczne i wzdłużne potrzebne do dzielenia przestrzeni szuflady. Każda szuflada otwiera się na 83% swojej powierzchni. Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie. Należy zwrócić uwagę, aby w sytuacji, gdy ciągniemy dwie szuflady jednocześnie nie było możliwości ich otwarcia. W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie. Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany. Zamek musi być systemowy, co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.

3. Stół jezdny 
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Rys. nr 34
Konstrukcja stołu wykonana z profilu stalowego  zamkniętego o wymiarze 40x40x2mm.

Wzmocnienie  blatu  wykonane z kątownika stalowego o wymiarze 25x25x3mm. Nie dopuszcza się stosowania innego rodzaju lub wymiaru przekrojów stelaży stołów. Szuflady wzmocnione  profilem  zamkniętym 20x20x2mm. Prawą komorę stołu stanowi szafka z jedną półką regulowaną. Ściany boczne szafki wykonane są z blachy stalowej o gr.1 mm. Drzwi szafki zamykane są zamkiem cylindrycznym  w systemie 3 punktowym. 2 lewe komory stołu to kontenery szufladowe z trzema rodzajami szuflad. Szuflady centralnie zamykane, wysuwane na prowadnicach teleskopowych o max. udźwigu 45 kg na szufladę.  Ponadto stół zaopatrzony jest w koła jezdne z bieżnią gumową . Średnica kół 80 mm. Koła posiadają zwrotnicę i hamulec. Blat wykonany ze sklejki liściastej o grubości min. 40 mm obity blachą nierdzewną o grubości 1,0 mm. Komora środkowa stołu stanowi przestrzeń pustą. Ponadto stół zaopatrzony jest w koła jezdne z bieżnią gumową . Średnica kół 80 mm. Koła posiadają zwrotnicę i hamulec. Stelaż malowany proszkowo w kolorze RAL 7035

4. Szafa ubraniowa 
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 Rys. nr 35
Jednodrzwiowa szafa ubraniowa o wymiarach: 40x50x180h. 

Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposażona jest w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 1.0mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Nie dopuszcza się szaf wykonanych z cieńszej blachy. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY . Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1.0mm.

Kolorystyka: Korpus – niebieski RAL5010, Front – popiel 7035. 
5. Szafa metalowa 

Szafa 80x40x200 cm posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kołkowych. Wyposażona jest w cztery półki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy czarnej o grubości  1mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Nie dopuszcza się szaf z blachy cieńszej. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonym uchwytem klamkowym. Udźwig półki: min. 50kg
Wygląd jak na poniższym rysunku.  
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Rys. nr 8
6. Fotel obrotowy
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Rys. nr 17
Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać :

· Szerokość oparcia 425 mm 

· Promień krzywizny oparcia 900 mm

· Szerokość siedziska 455 mm

· Średnica podstawy 700 mm

· Regulacja wysokości podłokietników 205 mm – 285 mm , liczona od poziomu siedziska

· Regulacja wysokości siedziska 445 mm – 555 mm

· Wysokość całkowita 1050 mm – 1170 mm

· Wysokość oparcia  575 mm 

· Głębokość siedziska 470 mm 

· Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm , długości 230 mm 

· Głębokość całkowita krzesła 640 mm

· Szerokość całkowita krzesła 680 mm

Fotel musi posiadać:


· Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej czarnej lub popielatej membrany( do wyboru). Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery T mocowanego do mechanizmu.

· Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a membraną znajduje się regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe 

· Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących ( np. śruba , klej )

· Podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu pianką i czarną tkaniną 

· Regulacja wysokości poduszki lędźwiowej w zakresie 80 mm 

· Poduszka lędźwiowa samo dopasowująca do krzywizny pleców

· Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.

· Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz wtryskowej pianki o właściwościach trudnopalnych

· Siedzisko o całkowitej grubości 60 mm

· Tył siedziska nieco uniesiony ku górze 

· Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny

· Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego  ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej powierzchni. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej

· Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże.

· Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji ich wysokości 80 mm.

· Mechanizm synchroniczny z blokadą w 4 pozycjach odchylenia , regulacją głębokości siedziska oraz regulacją siły nacisku na oparcie 

· Obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdować się po prawej stronie pod siedziskiem

Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż:

· Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid  

· Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 

· Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 

· Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02

· Gramatura 315 g/mb

Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , bez barwników metalicznych

Gramatura : 310g/m2

Odporność na ścieranie : 100 tys. cykli Martindale 

Pilling : 5 (w skali 1-5)

Atesty na trudnopalność: BS EN 1021-1:2006 , BS EN 1021-2:2006 , BS 7176:2007 , BS 5852:2006 ,    UNI 8456 i UNI 9174 CLASS 1 

Odporność na światło : 6
Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm:

· PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009/AC:2010 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 

· Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973).
Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
7. Fotel laboratoryjny
[image: image126.png]


 [image: image127.png]GES+00Y

0LE

™
9650

S06+0LL



 [image: image128.png]


Uwaga: fotel na stopkach !!!

Rys. nr 18

Krzesło specjalistyczne z drewnianym siedziskiem i oparciem.

Siedzisko wykonane jest z 6 warstwowej sklejki bukowej o gr.9 mm, Oparcie wykonane jest z 7 warstwowej sklejki bukowej o gr. 10.5 mm. Siedzisko i oparcie połączone jest łącznikiem owalnym wykonanym z rury stalowej 40x20x1.5mm. Podstawa krzesła stalowa malowana proszkowo na kolor czarny. Stopki z tworzywa sztucznego. Płynna regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego. Uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przesuwanie krzesła.
Wymagane dokumenty: Atest wytrzymałościowy EN1335; EN1022. Wymaga się aby producent krzesła posiadał certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
Dodatkowo w celu potwierdzenia iż meble spełniają wymagania norm. Zamawiający informuje, , będzie żądał przedstawienia atestów, iż zaoferowane meble posiadają wymagane atesty. Atesty powinny być opisane zbiorczo i ułożone według powyższego zestawienia, oraz dodatkowo dołożone atesty potwierdzające spełnienie norm wymaganych dla tapicerek krzeseł. W przypadku nie dostarczenia wszystkich wymaganych atestów przed podpisaniem umow,  zamawiający zatrzyma wadium w trybie 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie przedstawienie w/w dokumentów będzie traktowane jako fakt, że zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
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