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O D P O W I E D Ź

na zapytania dotyczące treści SIWZ

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-04-20 do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa i montaż 1 sztuki dygestorium  dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Dostawa i montaż 26 dygestoriów dla potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej,

Treść wspomnianych zapytań oraz stanowisko zamawiającego jest następujące:

Pytania seria nr 1

1.      Proszę o podanie nr laboratoriów w których przewiduje się montaż nowych dygestoriów

Odp.   5A, 18, 64 (2 szt), 75 (3 szt), 77B (3 szt), 83A, 112/113 (3 szt), 116, 136A, 212 (3 szt), 219/220 (3 szt), 233A (2 szt), 133, 138

2.       Proszę o sprecyzowanie czy zamierzacie Państwo zakupić dygestoria tylko i wyłącznie bez regulacji przepływu czy dygestoria z systemem sterowania wraz z regulacją przepływu powietrza zintegrowane z urządzeniami na budynku wiąże się to z dobraniem zakresu automatyki do sterowania całą wentylacja w danym laboratorium - (w trakcie realizowany jest projekt który swoim zakresem obejmuje wentylacje w całym budynku)

Odp.   Dygestorium bez przepustnic regulacyjnych, gdyż przepustnice są elementami systemu VAV i stanowią przedmiot dostawy.
3.       Czy dostarczone dygestoria a wraz z nimi regulatory mają być  w wykonaniu EX czy mogą być zwykłe.

Odp.   Dygestoria i regulatory nie muszą być w wykonaniu EX.
4.
Czy istnieje projekt na wykonanie przebudowy inst. gazowej ( zakres robót narzuca ingerencję w inst. Gazową ewentualnie czy inwestor wyda zgodę na prowadzenie takich prac bez projektu i pozwolenia ze strony ZG ).
Odp. Nie przewiduje się przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej. Podłączenie dygestoriów do istniejącej instalacji gazowej należy wykonać za pomocą atestowanych przewodów (węży) gazowych.
5.       Proszę o wyjaśnienie trybów pracy;

tryb standby,  gdy dygestorium jest nie używane - czy należy przez to rozumieć że wentylator jest w tym czasie wyłączony ?  

Odp. Tak

Tryb auto - proszę o określenie wydatku wentylatora wyciągowego oraz pozostałych parametrów?

Odp.  Minimalne zapotrzebowanie wynosi 350 m3/h

3 tryby pracy stałowartościowej dostosowane do potrzeb pracy badawczej

- jak wyżej ?

Odp.  Regulacja przez system VAV

Zamontowane wentylatory wyciągowe nie posiadają możliwości współpracy z falownikiem jak zatem należy przewidzieć 3 tryby pracy stałowartościowej.

Odp.  Regulacja przez system VAV

6.
Proszę o informację czy dostawa i montaż 1 sztuki dygestorium  dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej obejmuje dostawę wentylatora wyciągowego lub wskazanie nr laboratorium w którym ma zostać zamontowane w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Odp. Zamawiający w zadaniu częściowym nr 1 wprowadza wymóg wycenienia przez Wykonawców w ofercie  dodatkowego wentylatora wyciągowego  przystosowanego do danego typu dygestorium wraz z instalacją  wyprowadzającą na zewnątrz.

Pytania seria nr 2

Pytania dotyczące zadania nr 1:

Zamawiający na stronie nr 1 załącznika nr 1 do SIWZ przedstawia zdjęcie dygestorium, które jest przedmiotem zamówienia. Przedstawione na fotografii dygestorium posiada pełny certyfikat wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze potwierdzający zgodność urządzenia z normą PN-EN 14175-1,2,3,6. Zamawiający na stronie nr 8 załącznika nr 1 do SIWZ w prawdzie stawia wymóg dołączenia certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 14175 część 1,2,3,6 lecz nie wspomina o akredytacji laboratorium wykonującego kwalifikacje. 

Czy Zamawiający w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości urządzenia wymaga od dostawcy przedstawienia pełnego certyfikatu wydanego przez niezależne, akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze potwierdzające zgodność z normą PN EN 14175 – część 1,2,3,6?

Odp. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA OD DOSTAWCY PRZEDSTAWIENIA PEŁNEGO CERTYFIKATU WYDANEGO PRZEZ NIEZALEŻNE, AKREDYTOWANE W TYM ZAKRESIE LABORATORIUM BADAWCZE POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN EN 14175 – CZĘŚĆ 1,2,3,6.

Pytania dotyczące zadania nr 2:
1.
Zamawiający na stronie nr 8 załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie 5 wymaga dołączenia "Certyfikatu na zgodność z normą PN EN 14175 w części 2,3 - Wyciągi laboratoryjne wydanego przez jednostkę badawczą". Na rynku istnieje wiele rozwiązań, które nie spełniają żadnych kryteriów bezpiecznego działania, a ich pozytywne kwalifikacje potwierdzają "jednostki badawcze" bez jakichkolwiek uprawnień, czy nawet aparatury niezbędnej do wyznaczania bezpiecznych parametrów pracy opisanych w normie. W przypadku dygestoriów jedyną gwarancją dostawy dygestoriów bezpiecznych jest postawienie wymogu dostawy urządzeń w pełni kwalifikowanych poprzez laboratorium posiadające ku temu odpowiednie uprawnienia. Nadmienić należy, że sprawa bezpieczeństwa jest o tyle istotna, że opisane w SIWZ dygestoria mają działać w systemie zredukowanego przepływu, gdzie po zamknięciu zasuwy w prawidłowej konstrukcji urządzeniu realizowany jest dwukrotnie mniejszy przepływ powietrza, przy którym powinny być zachowane parametry hermetyczności komory.

W związku z powyższym, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego zgodność dygestoriów z normą PN-EN 14175 w częściach 1,2,3 wydanego przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze wraz z potwierdzeniem przedmiotowego zakresu akredytacji?

Odp.   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jeśli testy lub oceny zgodności zgodnie z normą PN EN 14175 są wykonywane przez laboratorium, nie ma wymogu lub zalecenia w normie EN 14175, aby  laboratorium badawcze musiało posiadać akredytację lub certyfikację.

2.
Zamawiający w załączniku nr 1do SIWZ na stronie nr 8wymaga, aby dostawca posiadał i dostarczył przed podpisaniem umowy certyfikat w zakresie normy PN-EN 14175- część 2 i część 3 dla oferowanego typoszeregu  urządzeń. Część trzecia normy PN-EN 14175 określa sposób wyznaczania natężenia przepływu powietrza z uwzględnieniem stężenia gazu niebezpiecznego wydostającego się przed okno urządzenia, lecz nie narzuca maksymalnych stężeń gazów niebezpiecznych, które mogą wydostać się z komory, ani maksymalnego przepływu powietrza odciąganego, przy którym mają zapanować warunki bezpieczne w laboratorium. Producenci dygestoriów o niedopracowanej konstrukcji częstona badaniach kwalifikacyjnych osiągają fatalne wyniki bezpiecznego przepływu, które sięgają nawet 2000m3/h, co stawia Inwestora, chcącego zapewnić bezpieczeństwo personelu, przed koniecznością kolosalnych wydatków na dostosowanie dostarczanego powietrza na etapie eksploatacji budynku, do bezpiecznych warunków pracy urządzeń.

W związku z tym Zamawiający nie określając minimalnych bezpiecznych przepływów osiągniętych przez urządzenia na badaniach certyfikujących dopuszcza możliwość dostawy dygestoriów, które będą wymagały zastosowania droższych wentylatorów, o bardzo dużej wydajności, które spowodują znaczne straty w ogrzewaniu i chłodzeniu pomieszczeń. Należy zaznaczyć, że przy wysokich przepływach przez standardowe kanały wentylacyjne pojawia się najczęściej również duży hałas w laboratorium.

W celu wyznaczenia standardów bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 14175 w dniu 29.07.2003 techniczny komitet chemii dla głównego biura rządowej organizacjibezpieczeństwa pracowników(Berufsgenossenschaft der chemische Industrie)ustanowił maksymalną wartość zanieczyszczeń śladowych SF6, które nie stwarzają zagrożenia podczas pracy z użyciem dygestorium.

Czy Zamawiający wymaga, aby wskazany certyfikat zgodności z normą PN-EN 14175 potwierdzał pełne bezpieczeństwo pracy dygestoriów przy roboczym otwarciu okna i przepływie nie większym niż 500m3/h z zachowaniem wytycznych do niniejszej normy określonych przez "Berufsgenossenschaft der chemische Industrie"?

Odp.   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Spełnianie wymagań normy PN-EN 14175 2,3 jest wystarczające, nie można wymagać konkretnej treści, jaką ma posiadać certyfikat.  

3.
Zamawiający w punkcie 3 na stronie nr 5 załącznika nr 1 do SIWZ opisuje wymogi co do konstrukcji okna dygestoriów. Nie opisuje się tu jednak materiału, z którego ma być wykonana rama okienna i prowadzenie okna. Najtańsze rozwiązania posiadają ramy okienne wykonane z lakierowanego materiału drewnopochodnego (MDF). Taki materiał nie jest odporny na działanie wody, z czasem często ulega wybroczeniom, co znacznie pogarsza jakość otwierania/zamykania okna. Najtańsze prowadnice systemu okna wykonywane są przez niektórych wykonawców z tworzywa stosowanego do systemów drzwiczek przesuwnych w szafkach laminowanych.

W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga zastosowania wysokiej jakości okna dygestoryjnego w ramie w całości wykonanej z aluminium powlekanego chemoodporną farba epoksydową poruszającej się w wysokiej jakości wytrzymałych prowadnicach aluminiowych?

Odp.   Rama okna ze względu na specyfikę laboratoriów może być wykona z lakierowanego MDF lub stali kwasoodpornej. Prowadnice okna powinny być wykonane z tworzywa chemoodpornego. Zamawiający nie dopuszcza ramy i prowadnic  wykonanych z aluminium lub ze stali.

4.
Czy Zamawiający wymaga zastosowania w zadaniu drugim mechanicznej blokady roboczego otwarcia okna i rękojeści na całej szerokości okna zgodnie ze zdjęciem przedstawionym dla zadania pierwszego?

Odp.   Zamawiający wymaga zastosowania mechanicznej blokady na wysokości 50cm zgodnie z normą PN EN 14175. Zdjęcia są załączone w SIWZ tylko poglądowo.

5.
Zamawiający opisał coraz rzadziej stosowane u wiodących producentów dygestoriów, zawieszenie okna oparte o system linek stalowych i rolek wykonanych z tworzywa. Czy Zamawiający nie wolał, by zmienić tego wymogu na zastosowanie w dygestoriach chemoodpornych pasków zębatych, poruszających się na łożyskowanych aluminiowych rolkach zmniejszając tym samym w sposób znaczny wydatki pogwarancyjne na wymiany serwisowe? Otulina linek stalowych po czasie pęka, podobne problemy występują często z rolkami wykonanymi z polipropylenu, z całą pewnością przełoży się na nieuniknione wymiany serwisowe z racji zużycia eksploatacyjnego.

Odp.   Według wiedzy zamawiającego wiodący producenci stosują zarówno systemy oparte na linkach stalowych w oplocie chemoodpornym jak i na paskach zębatych. Ze względu na już posiadane systemy, i późniejszą eksploatację zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza zastosowania w dygestoriach pasków zębatych.

6.
Zamawiający na stronie nr 4 załącznika nr 1 do SIWZ używa nazewnictwa szafka wyłożona w całości "anwidurem". Anwidur to zastrzeżona nazwa materiału firmy Anwil określająca określony rodzaj materiału PVC. W związku z tym, że takie określenie może być niezgodne z PZP czy Zamawiający miał na myśli szafkę wyłożoną od środka polichlorkiem winylu?

Odp.   Tak, można zastosować materiał równoważny.

7.
Czy Zamawiający wymaga wykonania wyposażenia szafki w malowane zawiasy chemoodporne? Zwykle stosowane zawiasy galwanizowane z reguły nie wytrzymują środowiska panującego w takiej szafce i pokrywają się po kilku latach korozją.

Odp.   Zamawiający wymaga dostawy szafek z drzwiami przesuwnymi.

8.
Zamawiający w punkcie 3 na stronie nr 7 załącznika nr 1 do SIWZ opisuje kompletny integralny system VAV przeznaczony do pracy w dygestorium, który ma za zadanie współpracę z systemem wentylacji bytowej jak i z pozostałymi istniejącymi w projekcie elementami wykonawczymi instalacji wyciągowej firmy SMAY. Słusznie na stronie nr 8 załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający wskazał zalecenie, ażeby układy dostarczone wraz z dygestoriami były tego samego producenta, należałoby jedynie dodać, iż w przeciwnym wypadku system w całości nigdy nie będzie działał poprawnie, lub nie osiągnie funkcjonalności w zakresach,które nie są wymienione w tej specyfikacji, a będą niezbędne dla poprawnego działania, może nie tylko systemu wyciągu, który jest opisany w SIWZ, a również układu dostarczania powietrza, czy komunikacji, na innych niewskazanych w SIWZ poziomach. Należy wskazać, że załącznik nr 1 do SIWZ w tym zakresie posiada znaczącą wadę. Poprawnie został przygotowany punkt 3 na stronie 7 załącznika nr 1 do SWIZ, natomiast pozostałe opisy np. na stronie nr 4 w punkcie :

"System kontroli prędkości powietrza w dygestorium musi posiadać" lub w punkcie 5 na stronie nr 6 załącznika nr 1 do SIWZ determinują wymagania dotyczące całkowicie niekompatybilnego systemu, który nigdy nie będzie współpracował z systemem firmy SMAY. Opisany system sterowania VAV na stronie nr 7 w punkcie 3 posiada funkcjonalności, które w pełni spełniają wymagania normy EN 14175- 1, 2, 6,czyli posiada odpowiednie wskazane w opisie tego przedmiotu dostawy alarmowanie stanów zbyt niskiego, czy zbyt wysokiego przepływu. Ten system posiada również wszystkie niezbędne dla użytkownika funkcjonalności opisane w tym punkcie, między innymi: wskazanie bieżącej prędkości powietrza przepływającego przez komorę, włączanie odpowiednich trybów pracy wentylatora, czy włącznik światła w komorze z poziomu panelu operatora. Takich systemów się nie dubluje, co może sugerować opis przedmiotu zamówienia na stronie nr 5 w punkcie bezpieczeństwo jak i na stronie 4 w punckie "System kontroli prędkości powietrza w dygestorium musi posiadać". 

W związku z powyższym, czy uznać należy, że Zamawiający omyłkowo zamieścił opisy dwóch różnych systemów kontroli, a wraz z dygestoriami dostarczyć należy systemy w pełni kompatybilne z systemem istniejącym na budynku, który opisany został na stronie nr 7 w punkcie 3?

Odp.   Tak, należy dostarczyć systemy w pełni kompatybilne z systemem istniejącym, który został opisany na stronie 7 w punkcie 3.

9.
Zamawiający na stronie nr 7 załącznika nr 1 w punkcie 3 do SIWZ formułuje wymagania dotyczące systemu VAV. Z racji tego że opis w tym miejscu może być ilościowo niejednoznaczny prosimy, o określenie ilości wyposażenia niezbędnego do dostarczenia. Prosimy o wskazanie czy dla każdego dygestorium dostawca ma dostarczyć następujące elementy systemu sterowania:

a.
Regulator VAV wykonany ze stali nierdzewnej z siłownikiem i czujnikiem pomiaru przepływu (zwężka Venturiego) - 1 szt.

b.
Panel operatora - 1szt.

c.
Czujnik linkowy - 1 szt.

d.
Zasilacz układu 24V - 1szt.

e.
Sterownik z aplikacją połączony ze wszystkimi wyżej wymienionymi elementami systemu - 1szt?

Odp.   Tak
10.
Zamawiający w punkcie 1 na stronie 5 załącznika nr 1 do SIWZ opisuje wymóg: " Dygestorium bez przepustnic regulacyjnych". Czy ten punkt oznacza, że Regulator VAV wykonany ze stali nierdzewnej z siłownikiem i czujnikiem pomiaru przepływu (zwężka Venturiego) nie stanowi przedmiotu dostawy w tym zamówieniu i istnieje już w dyspozycji Zamawiającego?

Odp.   Dygestorium bez przepustnic regulacyjnych, gdyż przepustnice są elementem systemu VAV i stanowią przedmiot dostawy.

11.
Czy Zamawiający dopuści blaty ceramiczne w dygestoriach wykonane z lanej ceramiki monolitycznej o lepszych parametrach niż wskazane w SIWZ, gdzie dopuszczalne obciążenie blatu będzie wynosić więcej niż wskazane w SIWZ 200kg , a grubość będzie wynosić dla powierzchni bez podniesionego obrzeża 25mm, natomiast w miejscach z podniesionym obrzeżem 32mm? 

Odp.   Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o równorzędnych lub lepszych parametrach.

12.
Zamawiający w pracach remontowo budowlanych wskazuje między innymi wymagania doprowadzenia do każdego dygestorium instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji gazowej. Czy Wykonawcy w przypadku tych mediów mają wykonać modernizację/doprowadzenie instalacji w obrębie samych urządzeń, czy może Zamawiający w którymś miejscu przewiduje dłuższe odcinki?

Odp.   Wykonawca musi doprowadzić instalację wodno-kanalizacyjną i gazową w obrębie dygestorium, wykorzystując najbliżej położone piony zasilające ww. instalacji.

Pytania seria nr 3

1. Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia wymagań specyfikacji, żąda dołączenia do oferty jakichkolwiek dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ? Brak jakichkolwiek wymagań dostarczenia wymaganych dokumentów na etapie oceny ofert może doprowadzić do kilkukrotnego wyboru oferty najkorzystniejszej, która nie spełni wymagań stawianych "producentom i ich produktom", a co za tym idzie rozpoczęcia od nowa procesu oceny ofert. W skrajnych wypadkach brak wymogu dołączenia dokumentów na etapie badania ofert może skutkować podpisaniem umowy z wykonawcą, który przedstawił dokumenty wadliwe.

Odp.   Zgodnie z SIWZ

2. W części opisu przedmiotu zamówienia dla zadania drugiego mówiącego o konstrukcji komory

dygestorium powiedziane jest, że komorę należy wykonać z ceramiki wielkogabarytowej. Czy taki opis świadczy o tym, że dostawca do wykonania wnętrza komory dygestorium ma zastosować ceramikę wielkogabarytową, chemoodporną, niepalną o wymiarze płyt nie mniejszych niż 700x700 mm, których grubość ma wynosić 8mm,a konstrukcję nośną (podkład) stanowi wskazana w opisie płyta laminowana?

Odp.   Minimalne wymiary ceramiki to 120x120 cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ

Pytania seria nr 4

Pytanie 1:

Dotyczy zadania częściowego nr 1

1. W zakresie sformułowanego w SIWZ, wymogu dostarczenia przez Wykonawców certyfikatu zgodności i raportu z badań sporządzonego zgodnie z normą 14175, w zakresie części 1,2,3 oraz 6. Część 1 normy czyli PN-EN 14175-1 - Wyciągi laboratoryjne. Słownictwo. Nie jest możliwym przeprowadzenie badań dygestorium pod kontem słownictwa. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie dołączenia certyfikatu zgodności dla dygestoriów na zgodność z normą PN-EN 14175 część 2,3,6 wydanego przez laboratorium badawcze.
Odp. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA OD DOSTAWCY PRZEDSTAWIENIA PEŁNEGO CERTYFIKATU WYDANEGO PRZEZ NIEZALEŻNE, AKREDYTOWANE W TYM ZAKRESIE LABORATORIUM BADAWCZE POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN EN 14175 – CZĘŚĆ 1,2,3,6.

Dotyczy: Zadania częściowego nr 2.

2. W formularzu oferty Zamawiający nie wstawił ilości szt. dla poszczególnych pozycji - dotyczy zadania nr 2. Dla pełnej przejrzystości oferty prosimy u uzupełnienie ilości.

Odp.   Formularz oferty dotyczy 26 sztuk dygestoriów oraz 26 kompletów systemów sterowania wraz z regulacją przepływu powietrza zintegrowanego z urządzeniami na budynku. Ceny muszą zawierać montaż oraz prawidłowe uruchomienie wszystkich urządzeń wraz z kalibracją. 

3. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzamy, że pomieszczenia wymagają różnych nakładów prac remontowo budowlanych. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę prac jako jeden komplet dla danego zadania. Dotyczy formularza oferty.

Odp.   Prace remontowo  budowlane opisane w SIWZ należy traktować jako komplet dla całości zadania nr 2.

4. W zakresie sformułowanego w SIWZ, opisu systemu monitoringu przepływu powietrza znajduje się dwa opisy - pkt. 2 oraz pkt.3 Prosimy o informację, który z tych opisów jest prawidłowy.

Odp.   Zgodnie z opisem pkt. 3  - załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Czy do oferty należy d dołączyć kartę katalogową, zdjęcia wraz ze wskazaniem modelu

i producenta dygestorium oraz systemu monitoringu przepływu powietrza?

Odp.   Tak
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
Zamawiający
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