
Załącznik nr 2
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa aparatury oraz sprzętu komputerowego”

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1

Dostawa aparatury i sprzętu komputerowego dla Katedry Systemów Zarządzania i Logistyki
	Serwer bazy danych – 1szt.

	Nazwa parametru
	Minimalne wymagania

	Obudowa
	Obudowa o wysokości maksymalnie 5U, typu wieża z możliwością instalacji w szafie RACK  19".

	Procesor
	Procesor dedykowany do pracy w serwerach wieloprocesorowych. Minimum sześciordzeniowy, posiadający min. 15MB pamięci podręcznej Cache lub równoważny, osiągający w testach SPECint_rate2006 (wynik baseline)  wynik nie gorszy niż  504 (dla konfiguracji dwuprocesorowej). W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org.

	Ilość procesorów 
	Zainstalowany 1 procesor

	Pamięć RAM
	Minimum 32 GB w modułach 16GB niskonapięciowych (LV), z technologią ECC, Chipkill lub równoważna, możliwość instalacji w serwerze min. 1.5 TB. Minimum 24 sloty na pamięć.

	Płyta główna
	Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana 
i wyprodukowana przez producenta serwera, 

	Sloty PCI
	Minimum 9 slotów PCI-Express, w tym min. 8 slotów PCI-Express 3.0, 
z których  tym min. 3  muszą być szybkości  x16 ( przepustowość gniazda ).

	Dyski wewnętrzne HDD
	5 x 300GB SAS 6Gbps, 10,000 obrotów na minutę, 2,5.  Możliwość rozbudowy do min. 40 wnęk na dyski twarde 2.5” 

	Kontroler macierzowy
	Kontroler macierzowy zapewniający obsługę zainstalowanych napędów dyskowych SAS oraz obsługujące poziomy RAID 0/1/10/5/50/6/60, wyposażony był w 2 GB pamięci cache FBWC.

	Karta sieciowa
	Zintegrowana z płytą główną czteroportowa karta 1GbE.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna.

	Porty
	· 4 porty RJ-45

· 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania.

· 8 portów USB (min. 2 z przodu, 2 z tyłu serwera).

· 1 port VGA.

· 1 port szeregowy.

· Wewnętrzny port na karty SD 

	Napęd dysków optycznych
	DVD-ROM

	Zasilanie
	Min. 460 W ,  możliwość zastosowania redundantnych zasilaczy typu Hot-Plug

	Chłodzenie
	Redundantne wentylatory

	Zarządzanie
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu OS). Serwer musi posiadać możliwość rozbudowy o przejęcie zdalnej konsoli graficznej 
i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD niezależnie od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego. Dodatkowo oprogramowanie zarządzające musi zapewniać:

· zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego 

· automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych 
w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające)
 i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej

· monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe

Integracja z oprogramowaniem do wirtualizacji, w zakresie wykrywania hostów, wirtualnych maszyn na nich pracujących, możliwości sterowania wirtualnymi maszynami (start, stop, przejęcie konsoli graficznej)

	System operacyjny, oprogramowanie
	Windows Server 2012 R2 Standard + 17 licencji dostępowych typu CAL lub system równoważny pod względem wydajności i funkcjonalności 

Microsoft Office Professional PL 2016 MOLP AE lub równoważny


	Koncentrator (przełącznik sieciowy) – 1szt.

	Nazwa parametru
	Minimalne wymagania

	Rodzaj urządzenia
	Przełącznik - 24 porty - wieżowy

	Rodzaj obudowy
	Desktop, montowany w szafie rack - 1U

	Podtyp
	Gigabit Ethernet

	Porty
	24 x 10/ 100/ 1000 + 4 x Gigabit SFP

	Wykonanie
	Zdolność przełączania:216 Gbps 
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 71.4 Mpps

	Pojemność
	Interfejsy wirtualne (VLANy): 1023

	Obsługiwane ramki Jumbo
	9216 bajtów

	Maks. ilość części w wieży
	8

	Protokół zdalnego zarządzania
	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, CLI

	Metoda identyfikacji
	Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+

	Cechy
	Przełączanie warstwy 2, obsługa DHCP, autonegocjacja, obsługa ARP, trunking, obsługa VLAN, auto-uplink (auto MDI/ MDI-X), obsługa IPv6, obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), obsługa protokołu Dynamic Trunking Protocol (DTP), obsługa protokołu Port Aggregation Protocol (PAgP), obsługa protokołu Trivial File Transfer Protocol (TFTP), obsługa list dostępu (ACL), obsługa RADIUS, obsługa Jumbo Frames, MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Cisco EnergyWise technology, Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), obsługa IPv4, Shaped Round Robin (SRR), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), NetFlow, obsługuje Hot Standby Router Protocol (HSRP), Energy Efficient Ethernet

	Zgodność z normami
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX

	Procesor
	600 MHz

	RAM
	512 MB

	Pamięć fleszowa
	128 MB

	Wskaźniki statusu
	Aktywność linii, szybkość transmisji portu, tryb dupleksu portu, system, status

	Gniazda rozszerzeń
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x slot modułu do łączenia kaskadowego

	MTBF
	564, 910 godziny

	Zgodność z normami
	CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, AS/ NZS 60950-1, ICES-003 Class A, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2011/ 65/ EU, VCCI Class A, KN24, CNS 13438(95) Class A, KN22 Class A, EN 300386, AS/ NZS CISPR22:2004 Class A


	Punkt dostępowy WiFi – 1 szt.

	Nazwa parametru
	Minimalne wymagania

	Architektura sieci 
	FastEthernet 

	Porty we/wy
	1 x 10/100 Mbit/s 

	Pasmo
	2,4 GHz 

	Standardy
	· 802.11b 

· 802.11g 

· 802.11n 

· 802.11i 

· 802.1Q 

	Liczba anten 
	1 

	Antena
	Wewnętrzna 

	Zysk anteny
	3 dBi 

	Bezpieczeństwo
	- WEP
- WPA-PSK
- WPA-TKIP
- WPA2 AES
- 802.11i

	Funkcje specjalne
	- Obsługa VLAN (802.1Q)
- Zaawansowane funkcje QoS
- Obsługa Guest Traffic Isolation
- WMM
- Do 100+ użytkowników
- Obsługa prędkości do 300Mbps (802.11n)
- Zasięg sieci: do 122 m

	Zasilanie
	Passive Power over Ethernet 24V, 0.5A PoE Adapter ( w zestawie)

	Akcesoria w zestawie
	- Adapter PoE
- Zestaw montażowy

	
	


	Stacja robocza - komputery stacjonarne typu All In One z matrycą dotykową – 16 szt.

	Nazwa parametru
	Minimalne wymagania 

	Ekran dotykowy
	Przekątna: min. 23,8” max.24”

Rozdzielczość:  min.  FHD (1920x1080) 

Matryca: Dotykowa, Matowa, podświetlenie LED, 250nits, format 16:9, kontrast 1000:1

	Procesor
	Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6480punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net

	Pamięć RAM
	min. 8 GB DDR4 2133MHz dual channel z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Ilość banków pamięci: min. 2 szt.

	Dysk twardy
	Min. 500GB 7200obr/min zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci.
Obsługująca funkcje:
• DX11.1
• OGL 4.0
• OpenCL 1.2

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana karta dźwiękowa

	Karta sieciowa
	LAN 10/100/1000 Mbit/s
WiFi ac/b/g/n
Bluetooth

	Porty
	Wbudowane (minimum): min. 6xUSB 3.0 (z czego min. 2xUSB 3.0 z boku obudowy), 1xRJ45, 1x DisplayPort typu COMBO wejście oraz wyjście sygnału – wymagany przycisk w obudowie umożliwiajacy przełączanie trybu pracy portu, 1x port COMBO słuchawek i mikrofonu. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty – w kolorze zbliżonym do koloru obudowy

	Mysz
	Mysz optyczna USB w kolorze zbliżonym do koloru obudowy

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz  z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania

	Obudowa
	-      Zintegrowana z monitorem (AIO)

· musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 

· założona blokada kensington musi uniemożliwiać otworzenie tylnej obudowy

· stopa musi umożliwiać regulację położenia ekranu w pionie (min 110mm),  poziomie (+/-45 stopni) oraz odchylenie (przód/tył: -5/60 stopni)

· Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu       ściennego systemu montażowego VESA

· Wbudowane w obudowę przyciski: sterowania jasnością, wyboru trybu pracy portu DisplayPort, włącz/wyłącz.

· wbudowane głośniki 2 x 3W 

· wbudowana kamera i mikrofon. Wymagane jest aby kamera posiadała funkcjonalność umożliwiającą jej fizyczne zasłonięcie poprzez wbudowaną przesłonę lub odwrócenie kamery do wewnątrz komputera.

· beznarzędziowe otwieranie obudowy, wymiana dysku twardego, pamięci operacyjnej, demontażu stopy.

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2)

	Zasilacz
	Wbudowany, o mocy nie większej niż 150W i sprawności min. 85% przy 50% obciążeniu.

	System operacyjny
	Windows 10 Professional 64bit PL  lub równoważny

	Oprogramowanie biurowe
	Microsoft Office Professional PL 2016 MOLP AE lub  równoważny

	Bios
	Możliwość odczytania z Bios informacji o:

- modelu komputera,
- numerze seryjnym,
- AssetTag,
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersja Biosu wraz z datą produkcji,
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni
- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,

Możliwość z poziomu BIOS:
- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB
- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA
- zmiany pracy wentylatorów między trybem optrymalizacji głośności lub temperatury
- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,
- wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów,
- kontroli sekwencji boot.

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	1. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemami operacyjnym Windows  10   – wydruk ze strony Microsoft WHCL (załączyć do oferty)

2. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej (załączyć do oferty)

3. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

4. Certyfikat TCO

5. Epeat na poziomie Gold, 

6. ROHS

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	
	


	Kolektor danych + ładowarka + stacja dokująca + zasilacz + adapter – szt. 4

	DANE FIZYCZNE

	Wymiary
	14,2 cm (dł.) x 6,6 cm (szer.) x 2,5 cm (gł.)

	Ciężar
	Nie więcej niż 250 g

	Wyświetlacz
	3,2-calowy wyświetlacz QVGA, czytelny w świetle dziennym, podświetlany, o rozdzielczości 240x320

	Ekran dotykowy
	Poliwęglanowy analogowy rezystancyjny ekran dotykowy

	Podświetlenie
	Podświetlenie LED

	Standardowy akumulator
	Akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 3080 mAh

	Gniazdo rozszerzeń
	Dostępne dla użytkownika gniazdo karty microSD 32 GB z obsługą SDHC

	Połączenia sieciowe
	USB 2.0 High Speed (host i klient), WLAN, WWAN i Bluetooth

	Powiadamianie
	Wibracje i dzwonek z wielokolorowym sygnalizatorem LED

	Klawiatura
	Numeryczna klawiatura, 26 przycisków

	Głos i dźwięk
	VoWWAN: tryb słuchawki z aktywną redukcją szumu, wysokiej jakości telefon głośnomówiący, bezprzewodowa łączność Bluetooth z zestawem słuchawkowym

	CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA

	CPU
	Procesor ARM 11, 600 MHz, MSM 7627 lub równoważny

	System operacyjny
	Zgodny z Microsoft® Windows embedded HandheldTM 6.5.3 professional edition lub równoważny

	Pamięć
	256 MB RAM / 1 Gb Flash

	WARUNKI PRACY

	Temperatura pracy
	-10°C do 50°C 

	Temperatura przechowywania
	-40°C do 70°C 

	Wilgotność
	5% do 95% bez kondensacji


	Odporność na upuszczenie
	Wielokrotny upadek z wysokości 1,5 m zgodnie z normą MIL-STD-810G, wielokrotny upadek z wysokości 0,9 m na betonowe podłoże w pełnym zakresie temperatury pracy

	Odporność na wstrząsy
	250 wstrząsów przy upadku z wysokości 0,5 m (500 upadków); zgodnie z normą odporności na wstrząsy IEC

	Wyładowania elektrostatyczne
	±15 kVdc przez powietrze, ±8 kVdc przy wyładowaniu bezpośrednim, ±8 kVdc przy wyładowaniu pośrednim

	Szczelność
	Klasa szczelności IP64 wg normy IEC

	Drgania
	Drgania losowe 0,02 g2/Hz przy wyłączonym urządzeniu przez 1 godzinę na każdą oś

	Szok termiczny
	Gwałtowna zmiana temperatury w zakresie od  od -40°C do 70°C

	DODATKOWE TECHNOLOGIE

	Czujnik oświetlenia
	Automatyczne dostosowanie mocy podświetlenia wyświetlacza w celu maksymalizacji czasu pracy

	Czujnik zbliżeniowy
	Automatycznie wyłączenie wyświetlacza i panelu dotykowego po zbliżeniu telefonu do ucha podczas rozmowy

	PRZECHWYTYWANIE DANYCH

	Aparat
	Aparat 3,2 Mp, funkcja automatycznego ustawiania ostrości, lampa błyskowa kontrolowana przez użytkownika; obsługa zintegrowanego czytnika kodów kreskowych 1-D/2-D

	Laserowy skaner kodów kreskowych 1-D
	Laserowy skaner kodów kreskowych 1-D z technologią zgodną z Adaptive Scan

	TRANSMISJA DANYCH I ŁĄCZNOŚĆ GŁOSOWA W BEZPRZEWODOWEJ SIECI WAN

	Radio
	3,5 G HSDPA, czterozakresowe GPRS/EDGE

	Pasma częstotliwości
	GSM – czterozakresowe: 850/900/1800/1900 MHz

UMTS/HSDPA – Ameryka Północna i Południowa: 850/1900 MHz

UMTS/HSDPA – inne regiony: 2100 MHz

	GPS
	Zintegrowany, autonomiczny i wspomagany odbiornik GPS (A-GPS)

	TRANSMISJA DANYCH I ŁĄCZNOŚĆ GŁOSOWA W BEZPRZEWODOWEJ SIECI LAN

	Radio
	IEEE® 802.11a/b/g (trzy tryby pracy)

	Obsługiwane przepływności
	1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mbps

	Bezpieczeństwo
	WPA2, WEP (40 lub 128 bitów), TKIP, TLS, TTLS (MSCHAP), TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLSMD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MSCHAP v2), AES, LEAP, certyfikat CCXv4

	TRANSMISJA DANYCH I ŁĄCZNOŚĆ GŁOSOWA W BEZPRZEWODOWEJ SIECI PAN

	Bluetooth
	Klasa II, V2.0 z EDR

	URZĄDZENIA PERYFERYJNE I AKCESORIA

	· Stacja dokująca 5-port

· Ładowarka 

· Adapter do stacji dokującej

· Zasilacz

· Kabel zasilający

	


	Skaner ręczny laserowy USB z podstawką – szt. 16

	Rodzaj czytnika
	ręczny laserowy

	Źródło światła
	dioda laserowa 650nm+/- 10 nm

	Sposób wyzwalania odczytu
	automatyczny

	Odległość odczytu
	max 203 mm

	Minimalna szer. elementu kodu
	0,132 mm

	Prędkość odczytu
	72 skany na sekundę

	Wzór skanujący
	1 linia skanująca

	Sygnalizacja
	dźwiękowa i optyczna

	Wymiary
	198 x 78 x 40 mm

	Waga
	Nie więcej niż 150 g (bez kabla)

	Zasilanie
	5 V, 825 mW

	Pobór prądu
	165 mA

	Temperatura pracy
	0 - 40° C

	Wilgotność otoczenia
	względna 5- 95%

	Bezpieczny upadek
	1,5 m

	Dostępne interfejsy
	RS232, USB, emulacja klawiatury

	Akcesoria
	Podstawka


	Weryfikator cen Wi-Fi– szt. 1

	Rodzaj czytnika
	liniowym typu linear imager

	Kody kreskowe
	EAN13, EAN8, EAN128, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128,

Code 93 oraz inne standadowe kody kreskowe

	Wymiary
	197 mm (W) x 173 mm (S) x 137 mm (G)

	Waga
	1,4 kg

	Wyświetlacz
	TFT graficzny z podświetleniem 4,3” (480x272 punkty)

	Zasilanie
	24 - 60 V DC

	Interfejsy
	· Wi-Fi gniazdo SMA (antenowe)

· DSUB9 (zewnętrzny czytnik kodów kreskowych)

· USB (pamięć zewnętrzna)

· Zasilanie lokalne: gniazdo w standardzie 5,5/2,5

	Akcesoria
	Zasilacz sieciowy 33V/1,6A (A65)

	Dodatkowe informacje
	· możliwość wyświetlania grafiki reklamowej

· możliwość mocowania na ścianie

· możliwość dźwiękowego odtworzenia ceny (głos żeński lub męski)


	Drukarka etykiet/termiczna/300dpi/USB/RS232 – szt. 1

	Technologie druku
	druk termiczny

	Konstrukcja
	rama metalowa z metalową pokrywą zasobnika nośników do wyboru

	Rozdzielczość
	12 pkt/mm (300 dpi)

	Szerokość druku
	104 mm (minimum: 19,4 mm)

	Czujniki nośników
	Czujnik transmisyjny i refleksyjny

	Parametry nośników
	· Maksymalna szerokość etykiet z podkładem: 114 mm

· Maksymalna długość etykiet nieciągłych: 991 mm

	Długość druku
	· 203 dpi: 3988 mm

· 300 dpi: 1854 mm

	Maksymalne wymiary rolki z nośnikiem
	· Średnica zew. 203 mm na rdzeniu o średnicy wew. 76 mm

· Średnica zew. 152 mm na rdzeniu o średnicy wew. 25 mm

	Grubość nośników
	0,076 mm do 0,25 mm

	Rodzaje nośników
	Ciągłe, sztancowane, z nacięciem, z czarnym znacznikiem

	Kody kreskowe
	· Kody liniowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of- 5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code

· Kody dwuwymiarowe: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (i Composite)

	Czcionki i grafika
	· 7 bitmapowych, 1 wygładzana

· Zainstalowane fabrycznie czcionki skalowalne zgodne ze standardem Unicode™

· Międzynarodowe zestawy znaków zgodne ze stroną kodową IBM® Code Page 850

· Obsługa czcionek i grafiki definiowanych przez użytkownika, w tym logotypów użytkownika

· Polecenia do rysowania w języku ZPL II, m.in. do rysowania ramek i linii

	Parametry pracy
	· Temp. pracy: 0°C do 40°C (druk termiczny)

· Wilgotność pracy: 20% do 85% bez kondensacji

	Zasilanie
	Uniwersalny zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) 90–265 V AC; 48–62 Hz (zgodność z normą Energy Star)

	Wyświetlacz LCD
	oparty na ikonach z wielojęzycznym graficznym interfejsem użytkownika i klawiaturą o pełnej funkcjonalności

	Interfejs
	· Port USB 2.0

· Szeregowy RS-232

· Ethernet

	Spełniane normy
	· IEC 60950, EN 55022 klasa B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

· Znaki: UL, znak CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, IRAM, CCC, GOST-R

	Parametry
	· Szerokość: 242 mm

· Wysokość: 277 mm

· Głębokość: 432 mm

· Waga: 9,1 kg

· Składana pokrywa zasobnika nośników z dużym oknem

· Boczny załadunek materiałów eksploatacyjnych upraszczający ładowanie nośników i taśmy

	Oprogramowanie
	· Umożliwiające projektowanie dedykowane do modelu drukarki,

· Umożliwiające Integrację pozostałych urządzeń

· Umożliwiające zarządzanie urządzeniami 

· Zawierające narzędzia dla programistów – pozwalające na tworzenie własnych aplikacje i obejmujące dokumentację, kod źródłowy, języki programowania, szablony itd.


	Drukarka A4 – 1szt.

	Nazwa parametru
	Minimalne wymagania

	rodzaj druku
	Laserowy, monochromatyczny 

	prędkość druku
	38 str./min. 

	rozdzielczość drukowania
	1200 dpi x 1200 dpi

	normatywny cykl pracy
	80000 str./mies. 

	gramatura papieru
	60 - 175 g/m² 

	maks. rozmiar nośnika
	A4 

	pojemność podajników papieru
	Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy
podajnik 2 na 250 arkuszy

	zainstalowana pamięć
	128 MB 

	prędkość procesora
	1200 MHz 

	złącza zewnętrzne
	Ethernet 10/100/1000 Mbps 
USB 2.0 

	języki drukowania 
	PCL 5, PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie bezpośrednie PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG

	druk dwustronny [dupleks]
	automatyczny

	dodatkowe informacje
	dwuwierszowy, graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem 

	Sprawność energetyczna
	Certyfikat ENERGY STAR
Blue Angel
EPEAT Silver


	Drukarka szt. 1

	Informatyczny Nośnik Danych (kopia elektroniczna)
	karta SD/SDHC  SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Mechanizmy drukujące
	jeden mechanizm termiczny

40 ilość znaków w wierszu

szerokość papieru: 57 mm

szybkość wydruku: 47 linii/s (150mm/s)

długość rolki: 100m

	Wyświetlacz operatora
	wspólny z wyświetlaczem klienta

	Wyświetlacz klienta
	alfanumeryczny LCD (4x20 znaków) z podświetleniem

	Komunikacja
	· 2 x RS232

· USB

· Szuflada (interfejs napięciowy 5V)

· Komunikacja Bluetooth po dołączeniu modułu RSBT2 (opcjonalnie)

	Zasilanie / pobór mocy
	· Zasilacz zewnętrzny 230V / 24V / 2A  

· Wbudowany akumulator zapewniający wydruk min. 6000 linii

	Wymiary i waga
	· wymiary: 62 x 295 x 272 mm (szer. x wys. x dł.) 

· waga: ~ 3,5 kg (z papierem)

	Zakres temperatur pracy
	5 – 40 oC

	Baza towarowa
	· 250 000 nazw towarów

· do 40 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu

	Stawki podatkowe
	7 programowalnych stawek (A..G)

	Wyposażenie dodatkowe
	· Obcinacz (opcja)

· Szuflada (opcja)

	Ilość pozycji na paragonie
	do 255

	Formy płatności
	· Gotówka

· Karta (z dodatkowym opisem)

· Czek (z dodatkowym opisem)

· Bon (z dodatkowym opisem)

· Kredyt (z dodatkowym opisem)

· Waluta (z dodatkowym opisem)

	Rabaty
	· Rabat kwotowy do pozycji paragonu

· Rabat procentowy do pozycji paragonu

· Rabat kwotowy do całego paragonu

· Rabat procentowy do całego paragonu

· Możliwość drukowania definiowanej nazwy rabatu

	Raporty fiskalne
	· Raport dobowy

· Raport okresowy

· Raport okresowy miesięczny

· Raport okresowy rozliczeniowy

	Raporty niefiskalne
	· Raport zmianowy

· Raport wpłaty do kasy

· Raport wypłaty z kasy

· Raport stanu kasy

· Raport kasy

· Podsumowanie sprzedaży

· Miesięczne podsumowanie sprzedaży

· Raport bazy towarowej

· Raport towarów zablokowanych

· Raport serwisowy

· Raport zmiany stawek PTU

· Raport zmiany czasu

· Raport kasjera

	Dodatkowe funkcje:
	· zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja)

· drukowanie faktur VAT

· monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami wideomonitoringu)

· wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy)

· dodatkowa linia opisu dla każdej pozycji na paragonie

· przypominanie o przeglądzie okresowym

· system raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych


	Waga metkująca – szt. 1

	Typ wagi:
	Płaska

	Zakres ważenia/dokładność
	6/15 kg / 2/5 g

	Zasilanie
	Sieciowe 230V, 50Hz

	Klawiatura
	Membranowa, wodoodporna na mikroprzełącznikach

	Wyświetlacz
	Podświetlany, alfanumeryczny LCD (superlux)

	Interfejsy
	Ethernet, skaner

	Wymiary wagi
	360(W) x 430(D) x 160(H) mm

	Wymiary szalki
	355(W) x 260(D) mm

	Waga
	8,5 kg

	Materiały eksploatacyjne
	Papier termiczny, papier termiczny samoprzylepny, etykiety

	Rozmiar etykiet
	od 30 x 30 mm do 60 x 100 mm

	Rozdzielczość drukarki
	203 dpi (punktów na cal)

	Programowanie etykiet
	Tak

	Funkcja etykiety zbiorczej
	Tak

	Funkcja paczkowania
	Tak

	Programowanie z komputera
	Tak

	Liczba programowalnych towarów
	5000

	Programowanie on-line
	Tak


ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2

Dostawa zestawu komputerowego dla Uczelnianego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
	1. Zestaw Komputerowy – Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego – 1 szt.

	Obudowa

Typ obudowy: Midi Tower

Rodzaj obudowy (typ płyty głównej): ATX , microATX

Obsługiwany standard zasilacza: ATX

Ilość kieszeni 3,5 (Zew.): min. 1

Ilość kieszeni 5,25 (Zew.): min. 1

Ilość kieszeni 2,5" (Wew.): min. 3

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.): min. 4

Złącza I/O: 

· min. 1x USB 3.0,

· min. 2x USB 2.0

· min. 1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe)

· min. 1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon)

Maksymalna liczba wentylatorów: 4

suma wymiarów : w zakresie 1050 - 1100 mm

Ilość slotów w obudowie: min. 7 szt.

Sugerowany kolor: Czarny

	Procesor: x86, 

Z fabrycznie montowanym wentylatorem, kompatybilny z oferowaną płytą osiągający w teście CPU PassMark wynik minimum 9580 pkt  przy nominalnych ustawieniach bez przetaktowywania

	Pamięć

Rodzaj pamięci: DDR4

Pojemność pamięci: min. 16384 MB

Przepustowość: 19200 MB/s

Typ pamięci: Non-ECC, Unbuffered

Opóźnienie CAS Latency (CL): 15

Radiator

	Dysk twardy 1

Rodzaj dysku: standardowy (nośnik magnetyczny)

Pojemność dysku: min. 1 TB

Szybkość interfejsu dysku: min. 600 MB/s

Pojemność pamięci podręcznej: 64 MB

Odporność na wstrząsy: praca min. 65G / spoczynek min. 250G

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 1000000 h

Stopa błędów przy odczycie: max. 1:10E14

Głośność w czasie pracy: max.2,4 B

Głośność w czasie spoczynku: max. 2,3 B

Pobór mocy (praca/spoczynek): max. 4,4/0,6 Wat

Dodatkowe funkcje: Technologia IntelliPower

Dostęp do danych: 24x7

	Dysk twardy 2

Pojemność dysku: min. 512 GB

Interfejs: Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku: min. 600 MB/s

Szybkość odczytu: min. 555 MB/s

Szybkość zapisu: min. 535 MB/s

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): min. 1000000 h

Dodatkowe funkcje:

Obsługa TRIM

NCQ - Native Command Queuing

ECC (Error Correction Code)

RAID Support

Dodatkowe informacje: Odporność na wstrząsy do 1500G

	Karta Graficzna:

Typ złącza: PCI-Express x16

Ilość pamięci RAM: min. 4 GB

Rodzaj pamięci RAM: GDDR5

Szyna danych [bit]: min. 128

Rozdzielczość: min. 3840 x 2160

Chłodzenie: Radiator +Wentylator

Obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenCL 1.1, OpenGL 4.5

Jednostki przetwarzania: jednostki Color ROP: 16

PixelShader: wersja 5.0

Zastosowane technologie: CUDA, FXAA, Low Profile

Zamawiający wymaga możliwości podłączenia monitora opartego na złączach: min: D-SUB, DVI, Mini Display Port

Wydajność nie mniejsza niż 2850 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny

Funkcja napędu optycznego: odczyt

Technologia optyczna (odczyt): CD/DVD

Czas dostępu (CD): max. 95 ms

Czas dostępu (DVD): max. 105 ms

Pojemność bufora: min. 198 kB

Interfejs: Serial ATA

Odczytywane formaty dysków (DVD):

· DVD-RAM

· DVD±R

· DVD±RW

· DVD±R DL

Klasa szybkości odczytu CD-ROM: min. 48 x

Klasa szybkości odczytu DVD-ROM: min. 18 x

Klasa szybkości odczytu DVD-RAM: min. 5 x

kolor: zgodny z kolorem obudowy

	Płyta Główna

Częstotliwość szyny FSB: min. 2133 MHz

Rodzaj obsługiwanej pamięci: DDR4

Typ pamięci: ECC ,Unbuffered

Liczba gniazd DDR4: min. 4

Częstotliwość szyny pamięci: min.  2400 MHz

Maksymalna wielkość obsługiwanej pamięci: min.  64 GB

Dwukanałowa architektura pamięci

Złącza wideo na tylnym panelu: 

· 1 x HDMI

· 1 x DVI

Wbudowany układ dźwiękowa

Zintegrowana karta sieciowa LAN: 10/100/1000 Mbit/s

Złącza PCI: min. 2

Złącza PCI-E 16x: min. 2

Złącza PCI-E 4x: min. 2

Złącza PCI-E 1x: min. 3

Złącza USB 2.0: min. 4

Złącza USB 3.1: min. 6

Złącza PS/2: min. 1

Złącza eSATA: min. 1

Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: min. 6 szt.

Maksymalna ilość urządzeń SAS: min. 6 szt.

Cechy dodatkowe: 

Certyfikat WHQL WINDOWS 10 READY

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Ochrona EMI

Wake on LAN

PXE

Format: ATX

	Zasilacz sieciowy: 

Rodzaj zasilacza: kompatybilny z zaoferowaną obudową

Moc zasilacza (zasilaczy): min. 600 Wat

Format: ATX

Typ PFC (Power Factor Correction): aktywny

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): Min. 100000 h

Głośność wentylatora: 14- dB

Regulacja prędkości obrotów wentylatora: automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza)

Zabezpieczenia: Full Protection

Certyfikaty: CE , RoHS

Dodatkowe informacje:

min.  10 systemów ochrony: UVP, OVP, OCP, OTP, OPP, OLP, SCP, NLO, PFP, TCP

skuteczność do 85%, aktywne PFC

	Monitor 

Format ekranu monitora: panoramiczny

Przekątna ekranu: min. 21,5 cali

Wielkość plamki: max. 0,248 mm

Typ panela LCD: TFT TN

Technologia podświetlenia: LED

Zalecana rozdzielczość obrazu: min. 1920 x 1080 pikseli

Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: min. 60 Hz

Widoczny obszar ekranu: 477 x 268 mm

Częstotliwość odchylania poziomego:  min. w zakresie30-83 Hz

Częstotliwość odchylenia pionowego: min.  w zakresie50-76 Hz

Kontrast: min. 650:1

Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln

Regulacja cyfrowa (OSD)

Złącza wejściowe:

· 15-stykowe D-Sub

· DVI-D

Pobór mocy (praca/spoczynek): max. 15/ max.0,5 Wat

Możliwość pochylenia panelu (tilt)

	Mysz: USB, optyczna, min 1600 DPI

	Klawiatura: USB, multimedialna , min 104 klawisze

	System operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej Windows 7 lub równoważny , niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dopuszczalny jest system operacyjny dla komputerów PC, spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 

7. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 

8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

9. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

10. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

11. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 

12. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 

13. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

14. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:

- udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej 

- szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych     

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania:  

Pakiet oprogramowania zawierający:

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych   

 - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych 

Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji  i personalizowanie środowisk pracy.

Wymagana licencja edukacyjna.    
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