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A. INFORMACJE OGÓLNE

A.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie magazynowe nr 53, w budynku „C” gmachu głównego Biblioteki Narodowej przyl. Al. Niepodległości 213 w Warszawie.

A.2 

Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest umowa pomiędzy 
Zamawiającym:
Biblioteką Narodową z siedzibą w Warszawie (kod: 02-086) przy al. Niepodległości 213

a:
Wykonawcą:
APPA Pracownia Projektowa Katarzyna Pawlak-Karska z siedzibą w Warszawie (kod: 02-724),                                     ul. Wołodyjowskiego 49a

A.3

Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest sporządzenie Programu funkcjonalno-użytkowego, który służy do ustalenia planowanego zakresu robót budowlanych oraz kosztów prac projektowych i ww. robót budowlanych związanych               z przebudową pomieszczenia magazynowego na potrzeby magazynu zbiorów bibliotecznych.

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie:

-
wizji lokalnej,

- 
inwentaryzacji budowlanej wykonanej w październiku 2015 r. przez arch. Katarzynę Pawlak-Karską                       na potrzeby sporządzenia niniejszego opracowania,

-
ekspertyzy technicznej dot. ochrony przeciwpożarowej dla budynku magazynowego „C” Biblioteki Narodowej dostarczonej przez Zamawiającego, opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Henryka Łozę / grudzień 2010,

-
wytycznych dotyczących wyposażenia oraz ochrony zbiorów przekazanych przez Zamawiającego.

Zakres opracowania obejmuje:

-
część opisowa do programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia niniejsza część opracowania
-
część rysunkowa 

-
określenie Wartości Kosztorysowej Inwestycji

A.4

Materiały wykorzystane do opracowania
a/
wizja lokalna

b/
inwentaryzacja budowlana z października 2015 roku wykonana przez arch. Katarzynę Pawlak-Karską

c/
ekspertyza techniczna  dot. ochrony przeciwpożarowej dla budynku magazynowego „C” Biblioteki Narodowej – Henryk Łoza / grudzień 2010

d/
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (
tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290)
e/

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego ([image: image2.png]


tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129) 

f/
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (
Dz.U. 2013 poz. 762)

g/
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz.1389 ze zm.)
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

1. STRONA TYTUŁOWA

1.1 Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczenia magazynowego                   nr 53, przeznaczonego na magazynowanie materiałów bibliotecznych, znajdującego się w budynku „C” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie.

1.2 Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program
02-086 Warszawa, al. Niepodległości 213, woj. mazowieckie

1.3 Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień

KODY CPV
	71220000-6
	Usługi projektowania architektonicznego

	45000000-7
	Roboty budowlane 

	71247000-1
	Nadzór nad robotami budowlanymi

	71320000-7
	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

	39155000-3
	Meble biblioteczne

	39155100-4
	Wyposażenie bibliotek

	45111100-9
	Roboty w zakresie burzenia

	45300000-0
	Roboty instalacyjne w budynkach 

	45400000-1 
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	31000000-6
	Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

	31200000-8
	Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 

	31300000-9
	Drut i kabel izolowany 

	31400000-0
	Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne 

	31500000-1
	Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

	31600000-2
	Sprzęt i aparatura elektryczna 

	31700000-3
	Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 

	32000000-3
	Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 

	32200000-5
	Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej 

	32300000-6
	Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca 

	32400000-7
	Sieci 

	32500000-8
	Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne 

	42961100-1
	System kontroli dostępu 


1.4   Nazwa Zamawiającego i adres
Biblioteka Narodowa w Warszawie

Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

1.5
 Imię i nazwisko osoby opracowującej program

arch. Katarzyna Pawlak-Karska

1.6   Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego
1.

Strona tytułowa

2.

Część opisowa

3.

Część informacyjna

4.

Część rysunkowa

Data:







Podpis:

21 grudzień 2015 rok







………………………………………..
2. CZĘŚĆ OPISOWA
2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia
2.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
Przedmiotowe pomieszczenie magazynowe znajduje się w budynku magazynowym „C” Biblioteki Narodowej w Warszawie. Jest to obiekt zrealizowany w latach 80-tych i 90-tych XX wieku, koniec budowy nastąpił w 1999 roku. Cały zespół składa się z 6 obiektów, 3 dużych budynków i 3 małych. 

Pomieszczenie jest jednoprzestrzenne z wejściem od strony korytarza komunikacyjnego, znajdującego się na poziomie +1.46 m w stosunku do podłogi pomieszczenia. Po przekątnej w stosunku do wejścia głównego znajdują się drzwi wewnętrzne stalowe, prowadzące do przedsionka do pomieszczenia magazynowego.
Parametry techniczne:
wymiary podstawowe: 16,02m x 10,76m (według załączonych rysunków)

wysokość : +3.97m, wysokość pod podciągami +3.22m (według załączonych rysunków)

powierzchnia użytkowa pomieszczenia: 170,50 m2

w tym powierzchnia schodów: 11,10 m2

kubatura: ok. 635,0m3
Ogólny opis konstrukcyjno-budowlany:
- posadzka betonowa wykończona płytkami PCV, na stropie żelbetowym masywnym, stanowiącym płytę    fundamentową,

- ściany murowane tynkowane, malowane,

- strop żelbetowy masywny,

- istniejące schody z pochylnią – żelbetowe.

2.1.2 Charakterystyczne  parametry określające zakres robót budowlanych
Przebudowa pomieszczenia magazynowego ma polegać na przystosowaniu go do potrzeb magazynowania materiałów bibliotecznych w postaci: rękopisów, starodruków, fotografii i innych zbiorów specjalnych oraz nowszych cymeliów itp. Wymaga to przeprowadzenia robót remontowo-budowlanych.

W tym celu dla potrzeb opracowania projektu i wykonania koniecznych prac należy wykonać:

-
 inwentaryzację budowlano-instalacyjną,

-
opracować dokumentację projektową,

-
uzyskać pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych.

W tym celu należy przeprowadzić następujące prace:
a/ prace rozbiórkowe:
-
rozbiórka istniejących żelbetowych schodów z pochylnią i balustradą,

-
demontaż istniejącej warstwy wierzchniej posadzki w postaci płytek PCV,

-
demontaż istniejących koryt kablowych,

- 
demontaż istniejących rusztów stalowych służących poprzednio do przytwierdzenia regałów magazynowych,

-
przebudowa istniejących instalacji nie podlagających demontażowi, a kolidujących z nową aranżacją,

-
naprawa istniejących tras kablowych i prawidłowe ułożenie/przebudowa istniejącego okablowania               nie podlegającego demontażowi,

-
demontaż zbędnych koryt kablowych,

-
demontaż istniejących 3 par drzwi stalowych wraz z ościeżnicami, w tym:


*
drzwi do pomieszczenia magazynowego – nr 1,


*
drzwi do pomieszczenia technicznego nr 1 na tyłach pomieszczenia magazynowego – nr 2



drzwi z alarmem,


*
drzwi z korytarza ewakuacyjnego do pomieszczenia technicznego nr 2 – nr 3

drzwi z alarmem,

-
wywiezienie materiałów rozbiórkowych wraz z dostarczeniem dokumentów potwierdzających utylizację.
b/  prace przygotowawcze:
-
wykonanie badań nośności istniejącej posadzki pod kątem realizacji regałów magazynowych                       o projektowanym obciążeniu i intensywności ustawienia,

- 
skucie wierzchniej warstwy posadzki betonowej na gr. 7,0 cm,

-
drzwi nr 1: dostosowanie otworu na nowe drzwi do pomieszczenia magazynowego – podkucie nadproża,

- 
drzwi nr 2: dostosowanie otworu w murze na nowe drzwi do pomieszczenia technicznego na tyłach pomieszczenia magazynowego  - podkucie nadproża,

- 
drzwi nr 3: dostosowanie otworu w murze na nowe drzwi z pomieszczenia technicznego do śluzy ewakuacyjnej,

-
drzwi nr 5: dostosowanie otworu w murze na potrzeby realizacji bariery przemysłowo-retencyjnej,

-
przygotowanie istniejących ścian i sufitu do malowania, wyrównanie i zagruntowanie podłoża,

-
przygotowanie, wyrównanie i zagruntowanie istniejącej posadzki do wykonania nowego wykończenia.
c/ prace budowlane:
-
budowa nowych schodów żelbetowych wylewanych od wejścia z korytarza na poziom podłogi pomieszczenia magazynowego wraz z wykończeniem płytkami gresowymi ryflowanymi (schodowymi) z cokołem, kładzionymi na klej,

-
wykonanie szybu dla platformy towarowej o wymiarach 100x150cm, w połączeniu                                       z nowoprojektowanymi schodami,

- 
wylanie wierzchniej warstwy nowej posadzki wraz ze wzmocnieniem siatką stalową lub zbrojeniem rozporoszonym – rodzaj wzmocnienia zgodnie z obowiązującą normą PN,

-
montaż podnośnika/platformy hydraulicznej nożycowej towarowej o wymiarach min. 150x100, wysokość podnoszenia ok. 1,5m wraz z zasilaniem i sterowaniem oraz niezbędnym wyposażeniem ochronnym (barierki otwierane na przystankach),

-
wykonanie pochylni dojazdowej wraz z podestem wyrównującej różnicę poziomów do dolnego przystanku podnośnika,

-
przygotowanie, wyrównanie i zagruntowanie podłoża pod płytki gresowe,

-
montaż balustrady ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze szarym np. RAL 7035,

-
mocowanie systemowych szyn jezdnych stalowych do podłoża,

-
wyrównanie przestrzeni między szynami posadzką z płytek gresowych,

-
2-krotne malowanie sufitu farbą emulsyjną białą,

-
2-krotne malowanie ścian farbą akrylową zmywalną w kolorze biało-szarym np. RAL 9002,

-
 w pomieszczeniu technicznym nr 2 wydzielenie ścianami murowanymi ze stropem pełnym żelbetowym lub gęstożebrowym pomieszczenia na zbiorniki i instalację ze środkiem gaśniczym dla pomieszczenia magazynowania zbiorów bibliotecznych – wydzielenie w klasie odporności pożarowej EI60,

-
wykonanie rozbiórek schodów wraz z pochylnią i demontaż drzwi,

-
wywiezienie gruzu i elementów rozbiórkowych,

-
przygotowanie otworów drzwiowych do montażu nowych drzwi, zmiana wysokości nadproży,

-
wykonanie rusztowań z siatką osłonową,

-
wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych,

-
wyposażenie pomieszczenia magazynowego w nowe regały.

d/ prace instalacyjne:
-
wykonanie nowego systemu szyn i zawiesi mocowanych do stropu żelbetowego do przeprowadzenia istniejących wiązek przewodów instalacji elektrycznych i niskoprądowych, biegnących przez całą długość pomieszczenia,

-
obudowa trasy w/w istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych w całości pomieszczenia magazynu materiałów bibliotecznych w klasie EI120,

-
rozbudowa instalacji oświetleniowej z wykorzystaniem  istniejącego oświetlenia i dostosowanie go do nowego układu regałów,

- 
wykonanie instalacji zasilania i sterowania dla platformy towarowej: zasilanie 400v, 50Hz oraz zasilania pożarowego urządzeń ppoż.,

-
dopasowanie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej do nowego układu regałów,

-

zapewnienie kanału odciążającego połączonego z korytarzem prowadzącym bezpośrednio na zewnątrz budynku. W celu oczyszczenia gaszonego pomieszczenia po akcji gaśniczej przewidzieć wentylator zamontowany w kanale odciążającym. Nawiew powietrza do pomieszczenia w czasie oczyszczania będzie realizowany z wentylacji bytowej,

-
montaż instalacji urządzenia gaśniczego gazowego do ochrony pomieszczenia magazynowego materiałów bibliotecznych w oparciu o obojętne gazy gaśnicze np. Inergen ®IG541 – lub równoważny, zaprojektowanego i wybudowanego zgodnie z PN-EN 15004-10:2008,

-
instalacja sterowania gaszeniem, kompatybilna z centralą SSP Polon Alfa 4900 zastosowaną 
w budynku - centrala sterowania gaszeniem wraz z czujkami pożarowymi 
i osprzętem gaszenia,

-
zasilanie 230V do pomieszczenia technicznego nr 2 gdzie będzie umieszczona centralka sterowania gaszeniem w wydzielonym pomieszczeniu ze środkiem gaśniczym,

-
instalacja kabla sterującego do połączenia centrali sterowania gaszenia z punktem dystrybucyjnym             w budynku „C” (YnTKSY), gdzie znajduje się centrala ppoż. wraz z jego podłączeniem 
i uruchomieniem,

-
aktualizacja oprogramowania centrali sygnalizacji pożarowej w budynku „C” także w celu wysterowania klapami w kanałach wentylacji na potrzeby uzupełniania (nawiewu) powietrza w trakcie oczyszczania pomieszczenia po akcji gaśniczej,

-
aktualizacja oprogramowania integrującego w sposób umożliwiający wizualizację sygnałów                          z nowopowstałej części systemu sygnalizacji pożarowej,

-
montaż przycisków start/stop centrali gaszenia gazem usytuowanych przy drzwiach wejściowych                do pomieszczenia magazynowego nr 53 materiałów bibliotecznych,

-
instalacja sygnalizacji świetlnej centrali gaszenia gazem nad drzwiami wejściowymi                                do pomieszczenia magazynowego materiałów bibliotecznych od strony zewnętrznej,

-
zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego na budynku „C” systemu  sygnalizacji włamania i napadu przy przyjęciu 3 stopnia zabezpieczenia zgodnie z PN-EN 50131-1 oraz wymagań normy PN-EN 50131-7,

-
zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego na budynku „C” systemu  kontroli dostępu                 na drzwiach D1, D2, D3 i D5 w zakresie obustronnej obsługi, funkcjonującymi na obiekcie kartami zbliżeniowymi z przyciskami ewakuacyjnymi, 

-
zaprojektowanie rozbudowy istniejącego na budynku „C” systemu telewizji dozorowej 
z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 50132-1 w minimum 3 stopniu zabezpieczenia, wymagań normy PN-EN 50132-7, oraz wykonanie według wyżej wymienionego projektu instalacji CCTV 
w zakresie 6 działających kamer cyfrowych IP, połączenie główne - światłowód,

-
aktualizacja oprogramowania integrującego w sposób umożliwiający wizualizację sygnałów                          z nowopowstałej części systemów sygnalizacji, włamania i napadu, systemu kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej,

-
wszystkie projekty należy uzgodnić z Zamawiającym,  


-
wykonanie instalacji niskoprądowej dla systemu zamków elektronicznych do nowych drzwi,

-
przebudowa istniejących instalacji niezbędna dla prawidłowego wykonania robót.
Uwagi:
- 
zaproponowane rozwiązania nowych schodów wraz z platformą towarową, układ i typ nowych regałów muszą być poprzedzone pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiającym.

2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiotowy obiekt, czyli budynek magazynowy „C” Biblioteki Narodowej jest obiektem czynnym. Należy zwrócić szczególna uwagę na fakt iż prace będą prowadzone na obiekcie funkcjonującym,                       co obliguje przyszłego wykonawcę do zachowania szczególnej staranności przy prowadzeniu prac zarówno od strony jakościowej jak i BHP.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy opracować dokumentację projektową zgodnie z:

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ([image: image4.png]


tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (
Dz.U. 2013 poz. 762).

Zakres niezbędnych opracowań został podany w pkt. 2.3.1. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2.1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
A/
Budynek magazynowy „C” stanowi część kompleksu budynków Biblioteki Narodowej i został wzniesiony w latach 80-tych z przeznaczeniem na magazyn. Budynek ma 10 kondygnacji nadziemnych                 i 1 podziemną, zlokalizowaną na poziomie -2.50m. Pomieszczenie magazynowe materiałów bibliotecznych znajduje się na poziomie kondygnacji podziemnej -2.5m. Od strony śluzy, poprzez pomieszczenie techniczne nr 2 oraz pomieszczenie techniczne nr 1, jest możliwy dostęp korytarzem w poziomie do terenu zewnętrznego dostaw i parkingu dla pracowników.

-
charakter użytkowania obiektu: magazyn materiałów bibliotecznych,

-
klasyfikacja obiektu ze względu na wysokość: wysoki (W), ponad 25,0m,

- 
pomieszczenie wydzielone ogniowo REI120, uszczelnienia ppoż. przepustów instalacyjnych w klasie odporności ogniowej przegrody budowlanej,

-
wymiary w rzucie: 1601,5cm x 1076,0cm, wysokość 3,97m,

-
gęstość obciążenia ogniowego dla przebudowywanego pomieszczenia magazynowego materiałów bibliotecznych nie powinna przekraczać 2000 MJ/m2.

B/
Na etapie sporządzania opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia budowlanego na prowadzenie robót budowlanych należy podać powierzchnie zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
2.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.2.1
Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy
Ze względu na to, że pomieszczenie magazynowe zlokalizowane jest w obiekcie funkcjonującym należy:

-
opracować plan BIOZ w części opisowej i rysunkowej (prace na wysokości                                      z wykorzystaniem rusztowań),

-
wydzielić strefę bezpieczeństwa oraz oznakować teren budowy,

-
wydzielić obszar na składowanie materiałów budowlanych oraz zorganizować zaplecze poza budynkiem,
-
wydzielić obszar lub udostępnić istniejące pomieszczenia na potrzeby zaplecza socjalnego dla pracowników.
2.2.2 Wymagania dotyczące architektury

2.2.2.1 Posadzka
Należy dokonać kontroli czy istniejąca posadzka przeznaczona pod montaż regałów spełnia wymagania odnośnie obowiązujących norm nośności.

Należy skuć wierzchnią warstwę ok. 7,0cm i wykonać nową wylewkę betonową wzmocnioną                     np. siatką zbrojeniową zgodnie z obowiązującymi  przepisami i normami PN.
2.2.2.2 Schody
Należy zaprojektować i wykonać schody w konstrukcji żelbetowej wylewanej na miejscu zgodnie                   z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami. Wykończenie: płytki gresowe antypoślizgowe ryflowane (stopnicowe) 30x30, w strukturze naturalnej, cokół min. 7,0 cm wys. licowany ze ścianą, antypoślizgowość min. R9, w 5 klasie ścieralności. Kolor grafitowy lub antracytowy. 

Balustrada zgodnie z warunkami technicznymi oraz polską normą PN, stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze grafitowym np. RAL 7039, mocowana do schodów na markach stalowych.
2.2.2.3
Szyb platformy towarowej na wózek transportowy
Szyb platformy należy wykonać w konstrukcji żelbetowej wylewanej na miejscu, otynkowany, malowany farba zmywalną, wymiary dostosowane do wybranego typu platformy (minimalne wymiary platformy: 100 x 150 cm) według wytycznych producenta, połączony z podestem nowych schodów. 

W poziomie dolnego przystanku należy wykonać rampę wyrównującą różnicę poziomów. Rampę wykonać np. jako konstrukcję z płyt stalowych ryflowanych systemowych, z blachy stalowej ocynkowanej.
2.2.3 Wymagania dotyczące instalacji

2.2.3.1 Istniejące przewody instalacji elektrycznych i niskoprądowych
Istniejące przewody biegnące tranzytem przez pomieszczenie magazynowe materiałów bibliotecznych należy obudować obudową o odporności pożarowej EI120, wszystkie przejścia przez ściany pomieszczenia magazynowego powinny być wykonane jako systemowe o odporności EI120.

2.2.3.2 Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Przewiduje się instalację urządzenia gaśniczego gazowego do ochrony pomieszczenia magazynowego materiałów bibliotecznych w oparciu o środek gaśniczy np. Inergen ®IG541 – lub równoważny, zaprojektowanego i wybudowanego zgodnie z PN-EN 15004-1:2008. 

Na potrzeby instalacji zostanie wydzielone dodatkowe pomieszczenie (z pomieszczenia technicznego nr 2), przegrodami o odporności ogniowej REI60, w którym zostaną zlokalizowane butle               ze środkiem gaśniczym. Instalacja rurowa z pomieszczenia z butlami powinna być poprowadzona                     do pomieszczenia magazynowego po ścianach pomieszczeń pośrednich na wspornikach i zawiesiach systemowych, wszystkie  przejścia instalacji przez przegrody o odporności ogniowej powinny                                być uszczelnione do klasy odporności ogniowej przegrody budowlanej .

2.2.4 Wymagania dotyczące wykończenia

2.2.4.1 Drzwi do pomieszczenia magazynowego materiałów bibliotecznych z korytarza – drzwi nr 1
Istniejące drzwi stalowe należy zdemontować i zamontować nowe. W pierwszej kolejności należy dostosować istniejący otwór (100.5x198.0cm) do wymaganych wymiarów drzwi.

Nowe drzwi jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicami, światło przejścia 90x200, powinny być stalowe, atestowane, drzwi o odporności na włamanie EN 1627 RC 4, o odporności ogniowej EI60, ewakuacyjne, zamek szyfrowy odporny na prześwietlenia radiologiczne, umożliwiające montaż elektrozaczepu lub elektrozamka i kontaktronu, klamki ze stali nierdzewnej, samozamykacz ramieniowy, malowane obustronnie na kolor z palety RAL – np. RAL 7035 – kolor szary. Opcjonalnie dodatkowy zamek w klasie 6 z wkładką klucz-klucz.

2.2.4.2 Drzwi z pomieszczenia magazynowego materiałów bibliotecznych do pomieszczenia technicznego nr 1 – drzwi nr 2
Istniejące drzwi stalowe należy zdemontować i zamontować nowe. W pierwszej kolejności należy dostosować istniejący otwór (106.0x214,0cm) do wymaganych wymiarów.

Nowe drzwi jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicami,  światło przejścia 90x200, powinny być stalowe, atestowane, drzwi o odporności na włamanie EN 1627 RC 4, o odporności ogniowej EI60, ewakuacyjne, umożliwiające montaż elektrozaczepu lub elektrozamka i kontaktronu, wyposażone w zamek podklamkowy, rozporowy na wkładkę, zamek szyfrowy odporny na prześwietlenia radiologiczne, klamki ze stali nierdzewnej, samozamykacz ramieniowy, malowane obustronnie na kolor 
z palety RAL – np. RAL 7035 – kolor szary.

2.2.4.3 Drzwi z pomieszczenia technicznego nr 2 do śluzy – drzwi nr 3
Istniejące drzwi stalowe należy zdemontować i zamontować nowe. W pierwszej kolejności należy dostosować istniejący otwór (98.0x198,0cm) do wymaganych wymiarów.

Nowe drzwi jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicami,  światło przejścia 90x200, powinny być stalowe, atestowane, drzwi o odporności na włamanie EN 1627 RC 4, o odporności ogniowej EI60, umożliwiające montaż elektrozaczepu lub elektrozamka i kontaktronu, ewakuacyjne, wyposażone w zamek podklamkowy, rozporowy na wkładkę, klamki ze stali nierdzewnej, samozamykacz ramieniowy, malowane obustronnie na kolor z palety RAL – np. RAL 7035 – kolor szary. Opcjonalnie dodatkowy zamek w klasie 6 z wkładką klucz-klucz.

Wodoszczelność klasy 3A.

2.2.4.4 Drzwi do pomieszczenia ze środkiem gaśniczym – nr 4
Nowe drzwi jednoskrzydłowe wraz z ościeżnicami,  światło przejścia 90x200, powinny być stalowe, atestowane, drzwi o odporności na włamanie EN 1627 RC 2, o odporności ogniowej EI30, wyposażone 
w zamek podklamkowy, rozporowy na wkładkę,  klamki ze stali nierdzewnej, samozamykacz ramieniowy, malowane obustronnie na kolor z palety RAL – np. RAL 7035 – kolor szary. 

2.2.4.5 Bariera przemysłowo-retencyjna – nr 5 – jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Bariera jednoskrzydłowa, światło zabezpieczenia 90x200, zamykana i otwierana manualnie, uszczelniona czterostronnie, umożliwiające montaż kontaktronu, skrzydło drzwiowe ze stali S235 malowane proszkowo otwierana od strony pomieszczenia nr 1. Sposób zamknięcia należy uzgodnić 
z Zamawiającym.   

Wodoszczelność klasy 9 – wg PN-EN 12208
2.2.5 Wymagania dotyczące wyposażenia

2.2.5.1 Platforma towarowa otwarta
Na potrzeby obsługi pomieszczenia magazynowego materiałów bibliotecznych używane są wózki                do przewozu dokumentów, bez hamulców, z burtą i otwartą częścią górną. Największy ma wymiary 110x70cm, wysokości ok. 1,0m, o nośności 100 kg. Należy zaprojektować i zamontować platformę towarową otwartą, o wymiarach minimum 100x150, hydrauliczną, nożycową, przeznaczoną                       do dostarczenia wózka z dokumentami od wejścia do poziomu pomieszczenia magazynowego. Platforma powinna mieć zabezpieczenie ścianek bocznych przed niekontrolowanym przesunięciem wózka. Jako wyposażenie dodatkowe przewiduje się barierki o wysokości min. +1.10m z czterech stron, przy czym z dwóch stron barierki otwierane. Nośność platformy należy dostosować                          do maksymalnego dopuszczalnego obciążenia wózków i ewentualnie osoby transportującej – min. 300 kg.

Wysokość podnoszenia +1,5m, dwa przystanki, lokalizacja platformy narożnikowa. 

2.2.5.2 Regały przesuwne (jezdne) korbowe ręczne, z napędem mechanicznym
Należy zaprojektować i wykonać system regałów przesuwnych z napędem mechanicznym, montowanych na szynie jezdnej mocowanej do przygotowanego podłoża betonowego. Różnice poziomów należy wyrównać płytkami gresowymi 30x30, antypoślizgowymi, w 5 klasie ścieralności.

Należy wykonać regały o głębokości 30cm, podwójne, odległość między półkami 15,0cm,                            z możliwością pionowej regulacji poziomu, z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym np. RAL 7035.  Regały na obrzeżach pomieszczenia stacjonarne, o głębokości półek 40,0 cm. Wysokość regałów (ok. 3,0m) dopasowana do wysokości pomieszczenia wraz z istniejącymi instalacjami.

Ściany  środkowe w regałach podwójnych w formie stężeń, przegroda miedzy półkami demontowalna. 

Dopuszczalna nośność półek  - min. 32 kg/mb.

Regały wyposażone w odboje dystansowe oraz w system zapobiegający niekontrolowanym przechyłom.

2.2.5.3
Drabina ruchoma z koszem
Należy przewidzieć wyposażenie pomieszczenia w postaci drabiny aluminiowej ruchomej (na kółkach, z blokadą), umożliwiającej dostęp do najwyższych półek.

2.2.6
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Wszystkie roboty budowane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane ([image: image6.png]


tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290), obowiązującymi Polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.

2.3       Dodatkowy opis wymagań zamawiającego
2.3.1
Zakres opracowania dokumentacji projektowej


Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien obejmować:



-
wytyczne Zamawiającego odnośnie wyposażenia 

-
opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac budowlanych; zakres dokumentacji winien być zgodny z:

* 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ([image: image7.png]


Dz.U. 2002 poz. 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)
*
Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ([image: image8.png]


tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290)
*
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129)

*
 Rozporządzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (
Dz.U. 2013 poz. 762)

*
ekspertyzą pożarową dla budynku magazynowego „C” Biblioteki Narodowej opracowaną przez p. Henryka Łozę w 2010 roku,

*
wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa materiałów bibliotecznych, 

*
wymagania dotyczące warunków przechowywania materiałów archiwalnych                         i bibliotecznych PN-ISO 11799,

*
innymi ustawami i rozporządzeniami, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami ppoż. i BHP.

-
projekt budowlany wielobranżowy przebudowy w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych (zawierający min. inwentaryzację wraz z opinią techniczną w niezbędnym zakresie                  do opracowania projektu oraz informacją dotyczącą planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126) – 5 egz.                w wersji papierowej, trwale spiętej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD, zawierającą pliki źródłowe *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg.

-
projekt wykonawczy wielobranżowy przebudowy uwzględniający wyposażenie magazynowe materiałów bibliotecznych (powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany) – 3 egz.                      w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD zawierającą pliki źródłowe *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg.

-
Zestawienie materiałów i urządzeń - 3 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD zawierającą pliki źródłowe *.doc, *.pdf, *.dwg. 

-
projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

2.3.2 Wymagania dotyczące robót remontowych i budowlanych wykonywanych w obiekcie funkcjonującym
Ze względu na to, że pomieszczenie magazynowe zlokalizowane jest w obiekcie funkcjonującym należy:
-
koordynować prace budowlane z Zamawiającym i osobą do tego wyznaczoną,

-
prace będą mogły się odbywać wyłącznie w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
2.3.3 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych
- Wykonawcy przysługuje prawo do zastosowania wyrobów, materiałów, urządzeń i osprzętu, 
nie obniżających standardu i nie zmieniających opisanych w PF-U rozwiązań technicznych. Wykonawca proponujący wyroby, materiały, urządzenia i osprzęt inne jak te ujęte w PF-U jest odpowiedzialny za wykazanie, że zastosowane wyroby, materiały, urządzenia i osprzęt spełniają zasadę równoważności we wszystkich wymienionych aspektach oraz uzyskanie zgody Zamawiającego.
- do wykonania zadania należy użyć materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie deklaracje, atesty i certyfikaty.

- gwarancja i serwis po zakończeniu prac: 

termin gwarancji, która obejmuje: wyroby, materiały, urządzenia i osprzęt (niezależnie od standardowych gwarancji producentów), które nie wymagają oraz takie, które wymagają zasilania energią elektryczną lub są połączone w dowolny sposób z siecią elektryczną lub teletechniczną,                           w szczególności:

a)
czujki pożarowe oraz elementy liniowe systemu sygnalizacji pożarowej,

b)
zasilacze, sterowniki oraz centrale sterownicze,

c)
rozdzielnice elektryczne z wyposażeniem,

d)
systemy gaśnicze (stałe urządzenie gaśnicze /SUG/),

e)
drzwi wejściowe i przegrody wraz z kontrolą dostępu,

f)           regały magazynowe przesuwne (jezdne) oraz regały stacjonarne,

g)          drabina ruchoma z koszem,

h)
platformę do obsługi pomieszczenia magazynowego.
określa się na min. 36 miesięcy i maks. 60 miesięcy.

Wszystkie gwarancje udzielone przez Wykonawcę są niezależne od gwarancji producentów 
i dostawców.

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.

Serwis gwarancyjny musi obejmować wykonywanie okresowych przeglądów systemów zgodnie 
z wymogami producentów oraz przepisami branżowymi, a także bezpłatną wymianę wszystkich elementów i komponentów, które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji.

Materiały eksploatacyjne zapewnia Zamawiający.

Usunięcie awarii przez Wykonawcę nie może przekroczyć 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii telefonicznie, elektronicznie lub faksem za potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia.

Materiały eksploatacyjne, jeżeli będą wymagane w trakcie prac serwisowych, stanowią koszty Zamawiającego.
2.3.4 Warunki wykonania i odbioru robót
-
zgodnie z opracowanymi na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
3.1 Sposób prowadzenia robót
Prace budowlane, oraz sposób ich wykonania i odbioru powinny być wykonywane zgodnie                                  z opracowaną i zatwierdzona dokumentacją projektową.

Proces inwestycyjny winien być prowadzony zgodnie z:
 - 
ustawą Prawo Budowlane
-
obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ.
3.2 Wymagane uprawnienia budowlane
Do opracowania dokumentacji projektowej oraz prowadzenia realizacji zamówienia niezbędne jest  posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie:

-
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych,

-
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych.
3.3 Inne informacje
-
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – według oświadczenia Zamawiającego,

-
przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego obowiązujące                   w czasie opracowywanie projektu (normy zalecane do stosowania przez Polski Komitet Normalizacyjny) oraz prowadzenia robót budowlanych, wynikające ze specyfiki i zakresu projektowanych i wykonywanych robót,

-
zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków – nie dotyczy,
-
inwentaryzacja zieleni – nie dotyczy,
-
warunki wykonania przyłączy, wynikające z zakresu planowanych robót – nie dotyczy.


