ZOZ/DZP/271/2/IV/2016


Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 3 Małopolski System Informacji Medycznej – system PACS, RIS oraz stacja opisowa do pracowni RTG 

	Nazwa asortymentu
	Jm.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	%

VAT 
	Cena jednostkowa

brutto
	Wartość netto
	Wartość Vat
	Wartość brutto

	PACS 
	
	
	
	
	
	
	
	

	RIS
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stacja opisowa do pracowni RTG
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


Przedmiot oferty :                       RIS, PACS , lekarska stacja opisowa.

Oferent :

Nazwa aparatu / Producent :

Rok produkcji : 2016

Specyfikacja techniczna 
	 
	PARAMETR
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	OCENA
	WARTOŚĆ OFEROWANA
	

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE
	 
	 
	 
	

	I.
	SYSTEM RIS
	 
	 
	 
	

	1. 
	Oprogramowanie systemu RIS musi być zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa. - Dołączona dokumentacja oraz deklaracja CE 
	Tak
	Bez punktów
	 
	

	2. 
	Rozbudowa istniejącego PACS firmy FUJIFILM z 6TB do przestrzeni min. 24 TB
	Tak
	Bez punktów
	 
	

	3. 
	System RIS integruje się z Serwerem AD
	Tak
	Bez punktów
	
	

	4. 
	Konfiguracja systemu obiegu informacji RIS dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG, TK, MRTG [w przyszłości MR])
	Tak
	Bez punktów
	
	

	5. 
	Bezterminowe  licencje dla klientów RIS minimum 10 sztuk z możliwością zwiększenia liczby w przyszłości
	Tak
	Bez punktów
	
	

	6. 
	System RIS nie może ograniczać ilości podłączonych urządzeń diagnostycznych pobierających DICOM Worklist.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	7. 
	System RIS gwarantuje możliwość generowanie list roboczych (DICOM Worklist) dla podłączonych urządzeń
	Tak
	Bez punktów
	
	

	8. 
	System RIS gwarantuje możliwość wspierania obsługi komunikatów MPPS
	Tak
	Bez punktów
	
	

	9. 
	Gwarantuje możliwość rejestracji w systemie parametrów wykonania badania (kV, mAs, dawka)
	Tak
	Bez punktów
	
	

	10. 
	Gwarantuje możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog, itd..
	Tak
	Bez punktów
	
	

	11. 
	Gwarantuje możliwość odwzorowania struktury organizacyjnej zakładu diagnostycznego z podziałem na jednostki przyjmujące oraz wykonujące określone badanie.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	12. 
	Gwarantuje prowadzenie katalogu badań diagnostycznych dla określonej jednostki z możliwością definicji, przeglądu i edycji pozycji katalogu.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	13. 
	Gwarantuje rejestrację pacjenta w zakładzie z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów i określenia kryteriów wyszukiwania pacjenta.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	14. 
	Gwarantuje rejestrację zleceń zewnętrznych i wewnętrznych, rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	15. 
	Gwarantuje możliwość rejestrowania dla pacjenta  kilku procedur jednocześnie – zestaw badań
	Tak
	Bez punktów
	
	

	16. 
	System RIS musi pozwalać na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania
	Tak
	Bez punktów
	
	

	17. 
	Gwarantuje planowanie wykonania badań dla określonej pracowni (z możliwością wykorzystania terminarza). Możliwość przeglądu terminarza dla określonej pracowni.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	18. 
	Gwarantuje ustalenie czasu dostępności pracowni diagnostycznej dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	19. 
	System musi umożliwiać przypisanie do wskazanego pasma listy procedur wykonywanych w ramach tego pasma
	Tak
	Bez punktów
	
	

	20. 
	System musi umożliwiać zaplanowanie pasm ze wskazaniem dat obowiązywania, np pasmo obowiązuje od 2013-04-08 do 2013-04-08 Poniedziałek godzina 08:00-12:00
	Tak
	Bez punktów
	
	

	21. 
	System musi pozwalać na wydrukowanie potwierdzenia terminu rejestracji Pacjenta
	Tak
	Bez punktów
	
	

	22. 
	System musi pozwalać na przeniesienie terminu badania w obrębie dowolnej jednostki czasowej
	Tak
	Bez punktów
	
	

	23. 
	Gwarantuje możliwość wyszukiwania wolnych terminów i ich rezerwacji.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	24. 
	Gwarantuje możliwość poprawy danych zlecenia, usunięcia zarejestrowanego zlecenia
	Tak
	Bez punktów
	
	

	25. 
	System musi pozwalać osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta, oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania
	Tak
	Bez punktów
	
	

	26. 
	System musi umożliwiać rejestrowanie Pacjenta typu NN
	Tak
	Bez punktów
	
	

	27. 
	System musi umożliwiać walidację poprawności wpisu numeru PESEL
	Tak
	Bez punktów
	
	

	28. 
	System musi umożliwiać rejestrację pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia (system musi automatycznie uzupełniać imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL – liczbami zero, oraz dawać możliwość późniejszego ich uaktualnienia)
	Tak
	Bez punktów
	
	

	29. 
	System musi oferować przechowywanie opisów badań w formacie min pdf i DICOM SR, oraz ich udostępnianie
	Tak
	Bez punktów
	
	

	30. 
	Możliwość definiowania własnych szablonów wyników.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	31. 
	Możliwość wprowadzania do systemu nazw urządzeń diagnostycznych i ich automatycznego wydruku w wynikach opisowych.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	32. 
	Wydruk wyniku badania dla pacjenta.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	33. 
	System musi umożliwiać dowolne konfigurowanie wydruku wyniku (zamieszczanie logo, definiowanie pogrubień, znaków specjalnych itp.)
	Tak
	Bez punktów
	
	

	34. 
	Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	35. 
	System posiada moduł magazynowy do zarządzania materiałami wykorzystywanymi w pracowniach diagnostycznych
	Tak
	Bez punktów
	
	

	36. 
	System umożliwia definiowanie list materiałów zużywanych standardowo podczas wybranych badań
	Tak
	Bez punktów
	
	

	37. 
	Możliwość autoryzacji wyniku badania podpisem elektronicznym
	Tak
	Bez punktów
	
	

	38. 
	Autoryzacja wyników badań, możliwość anulowania autoryzacji wyników.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	39. 
	Możliwość definiowania własnych wzorców wydruku (format, zawartość).
	Tak
	Bez punktów
	
	

	40. 
	System musi pozwalać dzielić szablony na własne i innych użytkowników
	Tak
	Bez punktów
	
	

	41. 
	Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	42. 
	System działa w oparciu o architekturę min. 64 bitową
	Tak
	Bez punktów
	
	

	43. 
	System posiada dedykowany moduł opisu mammografii
	Tak
	Bez punktów
	
	

	44. 
	System RIS umożliwia integrację desktop ze stacjami diagnostycznymi firm trzecich. Integracja desktopowa systemu RIS z klientem systemu syngo.via (możliwość otwarcia badania na stacji diagnostycznej z poziomu klienta RIS)
	Tak
	Bez punktów
	
	

	45. 
	System musi obsługiwać komunikację z innymi systemami poprzez protokół HL7 v2.x (możliwość wymiany danych z systemami np.: HIS)
	Tak
	Bez punktów
	
	

	46. 
	System RIS wspiera standard IHE XDS (Cross Document Sharing Profile)
	Tak
	Bez punktów
	
	

	47. 
	System umożliwia zmianę koloru interfejsu użytkownika np. odcień ciemny/jasny
	Tak
	Bez punktów
	
	

	48. 
	System umożliwia użytkownikowi zmianę wielkości czcionki etykiet na modułach interfejsu użytkownika. Zmiana możliwa w „locie”
	Tak
	Bez punktów
	
	

	49. 
	System umożliwia zapisanie ustawień profilu użytkownika na serwerze.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	50. 
	Bezpieczeństwo przesyłu danych w sieci komputerowej (przesył danych między stacją roboczą a serwerem musi być szyfrowany).
	Tak
	Bez punktów
	
	

	51. 
	System musi dawać możliwość definiowania słownika procedur, opcja importowania z plików XLS (lub innych popularnych plików z uporządkowaną strukturą)

procedurze może być przypisany czas trwania 

procedura może być aktywna bądź nie 

	Tak
	Bez punktów
	
	

	52. 
	System musi dawać możliwość wprowadzenia listy oddziałów
	Tak
	Bez punktów
	
	

	53. 
	System musi dawać możliwość wprowadzania jednostek kierujących
	Tak
	Bez punktów
	
	

	54. 
	System musi dawać możliwość wprowadzania lekarzy kierujących
	Tak
	Bez punktów
	
	

	55. 
	System musi oferować możliwość generowania raportów (ilość badań wykonanych przez technika, ilość badań opisanych przez lekarza, ilość badania per jednostka kierująca, ilość badań szpitalnych, poza szpitalnych)
	Tak
	Bez punktów
	
	

	56. 
	System musi udostępniać logi wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie (każde zdarzenie opisane jest datą, typem zdarzenia, loginem użytkownika, poziomem informacji , wiadomością konkretnego zdarzenia)
	Tak
	Bez punktów
	
	

	57. 
	System RIS posiada albo  klienta mobilnego w technologii WEB albo klienta uruchamianego jako aplikacja systemu MS Windows
	Tak
	Bez punktów
	
	

	58. 
	System musi posiadać możliwość edycji/konfiguracji węzłów DICOM (urządzeń) przez użytkownika lub darmowa konfiguracja zdalna 


	Tak
	Bez punktów
	
	

	59. 
	System musi mieć możliwość komunikacji z systemem EWUŚ celem weryfikacji
ubezpieczenia pacjenta podczas rejestracji do procedur kosztochłonnych 
	Tak
	Bez punktów
	
	

	60. 
	System musi mieć możliwość nagrania płyty CD/DVD z systemu i pełna możliwość konfigurowania jej
zawartości.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	II. 
	STACJA OPISOWA (LEKARSKA)
	
	
	
	
	

	1.
	Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9500 punktów . Wynik   zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net
	Tak
	Bez punktów
	
	
	

	2.
	Pamięć RAM min. 8GB 1600 MHz ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę
	Tak
	Bez punktów
	
	
	

	3.
	Porty (min.): z przodu obudowy 2xUSB 3.0, z tyłu obudowy: 2xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 1xDVI-I singiel link, 2xDisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny), wewnętrzne na płycie głównej: 1xUSB 3.0, 3xUSB 2.0

Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku zastosowania konwertorów, przejściówek itp.
	Tak
	Bez punktów
	
	
	

	4.
	Dysk twardy min. 2x1TB SATA III 7200 obr./min., Konfiguracja dysków - RAID 1, 5 portów SATA 6Gb/s
	Tak
	Bez punktów
	
	
	

	5.
	Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa min.1Gb
	Tak
	Bez punktów
	
	
	

	6.
	Nagrywarka DVD +/- RW DL  Slim ODD
	Tak
	Bez punktów
	
	
	

	7.
	Ze względu na wdrożone i użytkowane oprogramowanie Zamawiającego oraz konieczność współpracy z nim wymagany system operacyjny min. Windows 7 Professional 64 bit PL lub wyższy niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
	Tak
	Bez punktów
	
	
	

	8.
	Zasilacz  min. 400W z 90% sprawnością. 
	Tak
	Bez punktów
	
	
	

	9.
	Klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll).
	Tak
	Bez punktów
	
	
	

	10.
	Dedykowana przez producenta monitorów medycznych karta graficzna z min. trzema wyjściami sygnału: 1x DVI-D, 2xDisplayPort;  sygnał 10-bit, pamięć min. 1GB
	Tak
	Bez punktów
	
	
	

	11.
	2 x Medyczny LCD monitor monochromatyczny  min. 21” o rozdzielczości   1600x1200 i jasności min. 1200 cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM. LUT 13-bitowy, Matryca 10-bitowa, trzy predefiniowane tryby pracy z pełną kalibracją sprzętową do standardu DICOM part 14, certyfikat Medical Device Class I. Min. 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie. Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. Wbudowany kalibrator nieograniczający pola widzenia na monitorze. 

Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości  bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora. Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. Wymagane złącza1x  DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream.
Przycisk do zmiany trybu pracy monitora dla różnego rodzaju badań obrazowych (np.: CT, CR). Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika. Czujnik mierzący jasność otoczenia. Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED. Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu. Komplet kabli zasilających i połączeniowych. Zainstalowany program producenta monitorów do kontroli jakości ich obrazu (ocena obrazów TG-18 QC, SMPTE).
	Tak
	Bez punktów
	
	
	

	12.
	Monitor LCD min. 22” tego samego producenta, co monitory diagnostyczne, rozdzielczość min. 1680x1050, wielkość piksela max. 0,282 mm, jasność 250cd/m2, kontrast  1000:1,
	Tak
	Bez punktów
	
	
	

	13.
	Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową  zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE1. Oprogramowanie umożliwiające automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania. Min. 4 gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio min. 6 i 11 min. dla obciążenia 70% i 50%) i 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1).
	Tak
	Bez punktów
	
	
	

	14.
	Gwarancja: komputer – min. 36 miesięcy, monitory diagnostyczne – min. 60 miesięcy
	Tak
	Bez punktów
	
	
	

	
	III.
	OPROGRAMOWANIE STACJI OPISOWEJ (LEKARSKIEJ)
	
	
	
	

	1.
	Możliwość importowania obrazów w formacie DICOM, z płyt CD i DVD, z pamięci USB, z dowolnego folderu komputera, z systemu PACS.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	2.
	Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową).
	Tak
	Bez punktów
	
	

	3.
	Możliwość importowania obrazów w formacie JPEG oraz TIFF.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	4.
	Możliwość zmiany jasności i kontrastu obrazu w czasie rzeczywistym (DICOM Window/Level).
	Tak
	Bez punktów
	
	

	5.
	Możliwość umieszczania na obrazie adnotacji tekstowych i graficznych w standardzie DICOM.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	6.
	Możliwość wyświetlenia jednocześnie co najmniej 2 rodzajów badań.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	7.
	Możliwość oznaczania istotnych obrazów w badaniu (DICOM Key Image).
	Tak
	Bez punktów
	
	

	8.
	Funkcje pomiarowe i statystyczne (pomiary kątów, odległości, gęstości, powierzchni).
	Tak
	Bez punktów
	
	

	9.
	Funkcja wyświetlenia/kasowania adnotacji wprowadzonych przez użytkownika.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	10.
	Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	11.
	Funkcje filtrowania (wyostrzanie krawędzi, interpolacja).
	Tak
	Bez punktów
	
	

	12.
	Funkcja obrotu, odbicia lustrzanego, negatywu.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	13.
	Funkcja wyświetlania badania w formie filmu.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	14.
	Możliwość podziału ekranu w dowolnej konfiguracji w celu wyświetlania wielu obrazów.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	15.
	Możliwość konfiguracji “Hanging protocols” dla każdego użytkownika osobno i synchronicznego podglądu obrazów z wybranych badań.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	16.
	Funkcja bezstopniowego powiększenia oraz powiększenia wycinka obrazu, powiększenie 1:1.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	17.
	Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	18.
	Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	19.
	Możliwość zapisania układów prezentacji badań dla każdego użytkownika.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	20.
	Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika: zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), zapisywanie powiększenia obrazu, zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki).
	Tak
	Bez punktów
	
	

	21.
	Możliwość exportu obrazów (JPEG).
	Tak
	Bez punktów
	
	

	22.
	Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości – do 5Mp.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	23.
	Funkcja rekonstrukcji MPR/MIP.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	24.
	Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji opisowej nie przypisana do hardware komputera.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	25.
	Możliwość otwierania badań CR/DR/USG/CT/MR.
	Tak
	Bez punktów
	
	

	
	IV. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.


	Okres pełnej gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego min.  36 miesięcy
	Tak
	Bez punktów
	

	. . 2.
	Zdalna diagnostyka serwisowa przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe
	Tak
	Bez punktów
	

	3.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	Tak
	Bez punktów
	

	4.
	Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365dni/rok
	Tak
	Bez punktów
	

	5.
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię do24 godz.
	TAK
	Do 24 godz. - 10pkt.

Powyżej 24 godz.- 0 pkt, jednak nie dłużej niż 48 godz.
	

	5.
	Maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi ≤ 3 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia naprawy
	Tak
	Bez punktów
	

	7.
	Maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi ≤ 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia naprawy
	Tak
	Bez punktów
	

	8.
	Gwarancja produkcji części zamiennych komputerowego ≥10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT)
	Tak
	Bez punktów
	

	9.
	Przeglądy okresowe oraz naprawy zestawu w okresie w cenie oferty 
	Tak
	Bez punktów
	

	10.
	Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie inne koszty (w tym robociznę oraz wszystkie części zamienne i przeglądy), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego wiążący przez okres 3 lat po upływie gwarancji - podać
	Tak
	Bez punktów
	

	
	
	V. WYMAGANIA DODATKOWE

	1
	Szkolenie w siedzibie zamawiającego dla 4 lekarzy radiologów, 14 techników rtg oraz 2 informatyków w zakresie obsługi oferowanych urządzeń i oprogramowania .
	TAK
	Bez punktów
	
	

	2
	Liczba i okres szkoleń:
- 
pierwsze szkolenie – tuż po instalacji systemu (min. 4 dni robocze po min. 5 godz.),

- 
dodatkowe 2 dni, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, ale nie dłużej niż 3 miesiące po instalacji
	TAK
	Bez punktów
	
	

	3
	Instrukcja obsługi w języku polskim, pełne oprogramowanie wraz z płytą oraz dokumentacja serwisowa w języku polskim dostarczona do zamawiającego wraz z aparatem
	TAK
	Bez punktów
	
	

	4
	Materiały informacyjne katalogi, ulotki, karty techniczne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych 

	TAK
	Bez punktów
	
	

	5
	Wykaz punktów serwisowych zawierający adresy, numery telefonów, faksów, adresy e-mail
	TAK
	Bez punktów
	
	



 dnia 

      ………………………………………………………………………………                        
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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