ZOZ/DZP/271/2/IV/2016

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 1 Dostawa i montaż 2 szt. cyfrowych aparatów RTG wraz z wyposażeniem i adaptacja pomieszczeń
	Nazwa asortymentu
	Jm.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	%

VAT 
	Cena jednostkowa

brutto
	Wartość netto
	Wartość Vat
	Wartość brutto

	Cyfrowy apart typu telekomando wraz z wyposażeniem
	Szt.
	1
	
	8
	
	
	
	

	Cyfrowy apart kostno-płucny wraz z wyposażeniem
	Szt.
	1
	
	8
	
	
	
	

	Adaptacja pomieszczeń
	kpl
	1
	
	23
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


Przedmiot oferty :                       Cyfrowy aparat RTG typu telekomando-  szt. 1

Oferent :………………………………………………………………

Nazwa aparatu / Producent : ……………………………………………………………………….

Rok produkcji : 2016

Specyfikacja techniczna 
	 
	PARAMETR
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	OCENA
	WARTOŚĆ OFEROWANA

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE
	 
	 
	 

	1
	Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż: 2016
	Tak
	Bez punktów
	 

	2
	Deklaracja zgodności CE dla oferowanego aparatu RTG jako całości ( w tym dla wszystkich wchodzących w jego skład elementów części składowych)
	Tak
	Bez punktów
	 

	3
	Najważniejsze elementy systemu  wyprodukowane przez tego samego producenta i objęte certyfikatem CE
	Tak/Nie. Podać jakie
	Zestaw min.:  detektor, generator, lampa, ścianka, interface stacji akwizycyjnej – 40 pkt. 
Zestaw min. : generator, lampa, ścianka, interface stacji akwizycyjnej  – 30 pkt. 
Nie – 0 pkt.
	 

	II
	ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA
	 
	 
	 

	1
	Pochylanie ścianki w zakresie min. +90° do - 45°
	Tak
	Bez punktów
	 

	2
	Prędkość pochylania blatu stołu
	Min. 4,5°/sek.
	Wartość max. – 5 pkt
Wartość graniczna – 0 pkt.,
pozostałe proporcjonalnie
	 

	3
	Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm] umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki z wyłączeniem trybu serwisowego
	Max.. 52 cm
	Bez punktów
	 

	4
	Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm]
	Min. 95 cm
	Bez punktów
	 

	5
	Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami
	Tak
	Bez punktów
	 

	6
	Zakres badania w pionie i poziomie [cm] 
	Min. 195 cm
	Bez punktów
	 

	7
	Blat stołu płaski
	Tak
	Bez punktów
	 

	8
	Względny ruch lampy rtg - suma zakresów ruchu kolumny lampy z detektorem (dla promienia centralnego) i ruchu podłużnego blatu stołu (jeżeli występuje) [cm]
	Min. 160 cm, podać oba zakresy i sumę
	Wartość max. sumy zakresów – 10 pkt., 
Wartość graniczna – 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
	 

	9
	Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki [cm]
	Min. +/- 12,5 cm 
	Wartość max. – 5 pkt., 
Wartość graniczna – 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
	 

	10
	Obciążalność blatu ścianki z możliwością pochylania (możliwy ruch) [kg]
	Min.300 kg
	Bez punktów
	 

	11
	Wymiary blatu [cm x cm]
	Min. 210 cm x 73 cm 
	Bez punktów
	 

	12
	Obszar blatu przezierny dla promieniowania [cm x cm]
	Min. 195 cm x 50 cm
	Bez punktów
	 

	13
	Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] 
	Max. 0.8 mm Al
	Bez punktów
	 

	14
	Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki w każdej pozycji kolumny lampy.
Ścianka nie posiada żadnego podparcia wzdłuż długiej krawędzi stołu blokującego swobodny dostęp
	Tak/Nie
	Tak – 15 pkt.
Nie – 0 pkt
	 

	15
	Zakres ruchu promienia centralnego usytuowanego prostopadle do ścianki w połączeniu z ruchem wzdłużnym blatu stołu 
	Min. 195 cm
	Wartość max. – 5 pkt., 
Wartość graniczna – 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
	 

	16
	Odległości SID [cm]
	Min. SID ≤ 115 cm
Max SID ≥ 150 cm
SID ustawiane silnikowo
	Bez punktów
	 

	17
	Projekcje skośne, zakres kątów [°]
	Min. +/- 40°
	Wartość max. – 5 pkt., 
Wartość graniczna – 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
	 

	18
	Wyświetlanie położenia aparatu na pulpicie umieszczonym na ściance (kąt pochylenia ścianki, kąt lampy) 
	Tak/Nie, podać
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	 

	19
	Odległość blat stołu-detektor [mm]
	Max.  74 mm
	Bez punktów
	 

	20
	Kratka przeciwrozproszeniowa – parametry
	Min.60l/cm
	Bez punktów
	 

	21
	Kratka przeciwrozproszeniowa - możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi
	Tak
	Bez punktów
	 

	22
	System AEC w ściance, czujnik min 3- polowy
	Tak
	Wartość max. – 5 pkt., 
Wartość graniczna – 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie
	 

	23
	Wyzwalanie promieniowania w sterowni przyciskiem ręcznym i nożnym. 
Przyciski nożne umożliwiające wykonywanie radiografii i fluoroskopii.
	Tak
	Bez punktów
	 

	III
	GENERATOR
	TYP: 
	 
	 

	1
	Generator wysokoczęstotliwościowy
	Tak
	Bez punktów
	 

	2
	Generator znajdujący się w jednej zabudowie, brak dodatkowych szaf elektrycznych np. związanych ze stacją akwizycyjną
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	 

	3
	Fluoroskopia pulsacyjna sterowana i pod kontrolną przez generator
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	 

	4
	Moc generatora wg IEC 60601-2-7          [kW]
	Min. 65 kW 
	Bez punktów
	 

	5
	Prąd max. radiografii [mA]
	Min. 800 mA
	Bez punktów
	 

	6
	Minimalny czas ekspozycji [ms]
	Max. 1 ms 
	Bez punktów
	 

	7
	Techniki ustawiania parametrów ekspozycji
	Min. technika 1-2-3 punktowa, podać
	Technika 0-1-2-3 punktowa – 5 pkt., 
Wartość graniczna – 0 pkt., 
	 

	8
	Technika opadającej mocy stosowana do 0 lub 1- punktowej techniki ustawiania parametrów ekspozycji
	Tak/Nie, podać
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
	 

	9
	Zakres napięć fluoroskopii [kV]
	Min. od  50 kV do 110 kV
	Bez punktów
	 

	10
	Liczba i wartości dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej (≤ 15 p/s)
	Min. 2, podać
	Bez punktów
	 

	11
	Prąd max. fluoroskopii pulsacyjnej  [mA]
	Min.20 mA. Podać
	Bez punktów
	 

	12
	Zasilanie 3 –fazowe (400V)
	Tak
	Bez punktów
	 

	13
	Jedna konsola sterowania : generatora oraz ruchami ścianki
	Tak
	Bez punktów
	 

	14
	Automatyka zabezpieczenia przed przegrzaniem lampy
	Tak
	Bez punktów
	 

	IV
	LAMPA, FILTRY, KOLIMATORY, MIERNIK DAWKI
	TYP LAMPY: 
	 
	 

	1
	Maksymalne napięcie lampy [kV]
	Min. 150 kV
	Bez punktów
	 

	2
	Wielkość małego ogniska (IEC 60336)
	Max. 0,7 mm
	Wartość min. – 5 pkt., 
Wartość graniczna – 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie
	 

	3
	Moc małego ogniska [kW] (IEC 60613)
	Min.35 kW
	Bez punktów
	 

	4
	Wielkość dużego ogniska (IEC 60336) 
	Max. 1,2 mm
	Wartość min. – 5 pkt., 
Wartość graniczna – 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie
	 

	5
	Moc dużego ogniska [kW] (IEC 60613)
	Min. 80 kW
	Bez punktów
	 

	6
	Całkowita filtracja [mm Al]
	Min. 2,5 mm Al.
	Bez punktów
	 

	7
	Pojemność cieplna anody [kHU]
	Min. 750 kHU
	Bez punktów
	 

	8
	Szybkość chłodzenia anody [kHU/min]
	Min. 150 kHU/min 
	Bez punktów
	 

	9
	Pojemność cieplna kołpaka lampy [kHU]
	Min. 2260 kHU
	Wartość max. – 5 pkt., 
Wartość graniczna – 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie
	 

	10
	Anoda wysokoobrotowa
	Min.  8.500 obr/min
	Bez punktów
	 

	11
	Kolimator prostokątny
	Tak 
	Bez punktów
	 

	12
	Zakres obrotu kolimatora 
	Min. od  +45° do –45°, możliwość unieruchomienia w pozycji 0°
	Bez punktów
	 

	13
	Możliwość wprowadzenia dodatkowych filtrów w kolimatorze, bez wykorzystania zewnętrznych szyn
	Tak, min. 2, podać materiał i grubość
	Wartość max. – 5 pkt., 
Wartość graniczna – 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie
	 

	14
	Świetlny symulator pola rtg (centrator)
	Tak
	Bez punktów
	 

	15
	Zintegrowany w kolimatorze miernik dawki 
	Tak
	Bez punktów
	 

	V
	DETEKTOR CYFROWY ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ
	TYP:
	 
	 

	1
	Materiał
	Podać
	Bez punktów
	 

	2
	Wielkość detektora [cm x cm]
	Min.42 cm x 43 cm 
+/- 5%
	Bez punktów
	 

	3
	Matryca detektora 
	Min. 2840 pixeli x 2840 pixeli 
	Bez punktów
	 

	4
	Wielkość pixela [µm]
	Max.  150 µm
	Bez punktów
	 

	5
	Głębia obrazu (wychodzącego z detektora) [bit]
	Min. 14 bitów
	Bez punktów
	 

	6
	Rozdzielczość [pl/mm]
	Min. 3,2 pl/mm
	Bez punktów
	 

	7
	Rozdzielczość akwizycji w trybie radiografii cyfrowej 
(z całego pola aktywnego detektora) [pixele x pixele]
	Min. 2840 pixeli x 2840 pixeli
	Bez punktów
	 

	VI
	STACJA AKWIZYCYJNA
	TYP: 
	 
	 

	1
	Funkcja LIH 
	Tak
	Bez punktów
	 

	2
	Pamięć obrazów
	Min. 40 000 obrazów w  matrycy min. 1024  x 1024 pixeli
	Bez punktów
	 

	3
	Skala szarości w akwizycji fluoroskopii pulsacyjnej 
	Min. 10-bit 
	Wartość max. – 5 pkt., 
Wartość graniczna – 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie
	 

	4
	Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej [ob./s]
	Min. 7,5 ob./s
	Bez punktów
	 

	5
	Skala szarości w akwizycji radiografii (pojedyncze zdjęcia) 
	Min. 10-bit 
	Wartość max. – 5 pkt., 
Wartość graniczna – 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie
	 

	6
	Dostępne programy anatomiczne zawierające parametry zawarte w opublikowanych procedurach wzorcowych.
	Min. 800, podać liczbę
	Wartość max. – 5 pkt., 
Wartość graniczna – 0 pkt., 
pozostałe proporcjonalnie
	 

	7
	Przetwarzanie obrazu:
Wyostrzanie krawędzi
Regulacja kontrastu i jasności
Kolimacja elektroniczna
Odbicie lustrzane (w pionie i poziomie)
Powiększenie elektroniczne (zoom)
Negatyw obrazu
Dodawanie znaczników na obrazie
Dodawanie komentarzy
	Tak
	Bez punktów
	 

	8
	Pomiar odległości i kątów
	Tak
	Bez punktów
	 

	9
	Możliwość rejestracji na dysku sekwencji fluoroskopii
	Tak, podać nazwę funkcji
	Bez punktów
	 

	10
	Funkcja cyfrowej optymalizacji gęstości obrazu
	Tak, podać nazwę funkcji, opisać
	Bez punktów
	 

	11
	Obsługa stacji przy pomocy klawiatury i myszki
	Tak
	Bez punktów
	 

	12
	Napęd CD/DVD do nagrywania zdjęć
	Tak; formaty: DICOM 3.0 oraz min. jeden z następujących: bmp, JPG, TIFF 
	Bez punktów
	 

	13
	Funkcjonalność DICOM
	Min. DICOM Send,
DICOM Storage Commitment,
DICOM Print
DICOM Worklist
	Bez punktów
	 

	14
	Oprogramowanie umożliwiające sklejanie obrazów dla tzw. projekcji kości długich (2 lub więcej)
	Tak
	Bez punktów
	 

	15.
	Dostęp użytkownika do surowych danych obrazu (Raw Data) minimum w trybie serwisowym
	Tak
	Bez punktów
	

	16.
	Możliwość oceny ilości martwych pikseli detektora wraz z podaniem ich lokalizacji lub ilości uszkodzonych pikseli w sąsiedztwie poprzez co najmniej dostęp serwisowy.
	Tak
	Bez punktów
	

	17.
	Dostęp użytkownika do wartości piksela (MEAN) oraz wartości szumu (SD) lub stosunku sygnału do szumu (SNR) poprzez co najmniej dostęp serwisowy.
	Tak
	Bez punktów
	

	VII
	MONITORY STACJI AKWIZYCYJNEJ
	 
	 
	 

	1
	Monitor
	Min 1 monitor w sterowni oraz min. 1 monitor w pokoju badań na wózku
	Bez punktów
	 

	2
	Przekątne ekranu monitorów/ rozdzielczość
	Min. 19”/1280x1024
	Bez punktów
	 

	3
	Kontrast monitorów
	Min. 600:1
	Bez punktów
	 

	VIII
	INNE
	 
	 
	 

	1
	Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań
	Tak
	Bez punktów
	 

	2
	Akcesoria – uchwyty dla pacjenta
	Tak, min. 2 szt.
	Bez punktów
	 

	3
	Akcesoria – podnóżek, który można demontować
	Tak, 1 szt.
	Bez punktów
	 

	5
	Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i pierwszych specjalistycznych dla instalowanych urządzeń przez jednostkę uprawnioną 
	Tak
	Bez punktów
	 

	6
	Oba oferowane aparaty rtg: kostno-płucny i telekomando – jednego producenta  potwierdzone dokumentacją producenta dostarczonej wraz z ofertą
	Tak
	Bez punktów
	

	9
	UPS – 3 szt.  -  dla 2 konsoli akwizycyjnych i 1 opisowej, min 2KVA
Minimum  3 minutowe podtrzymanie napięcia.

	Tak
	Bez punktów
	

	10
	Elementy ochrony radiologicznej:
 Fartuch ochrony z gumy ołowiowej o równoważniku 0,25 mm Pb – min. 4 szt. 

2 x płaszcz – obw. Klp do 96 cm – długość S,2 x płaszcz – obw. Klp 109-120 cm – długość M,półfartuch o równoważniku 0,25 mm Pb,- min. 2 szt. osłona na tarczycę – min. 2 szt.1 x półfartuch – rozmiar S, 1 x półfartuch – rozmiar L1 x osłona na tarczycę – rozmiar S,1 x osłona na tarczycę – rozmiar M.
	Tak
	Bez punktów
	

	11.
	Fantom do wykonywania testów podstawowych fluoroskopii cyfrowej oraz zestaw 2 płyt Cu o grubości minimum 1 mm o wysokiej czystości do testowania systemu AEC
	Tak
	Bez punktów
	

	12 
	analiza zdjęć odrzuconych.
	Tak
	Bez punktów
	

	13.
	Duplikator sieciowy wraz z komputerem sterującym umożliwiający nagrywanie na płytę CD/DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC 

W cenie oferty konfiguracja duplikatora z posiadanym przez użytkownika systemem PACS zapewniającym pełną obsługę n/w urządzeń : 2 aparaty RTG stacjonarne, 1 mammograf, 1 tomograf komputerowy i 1 skaner CR

	Tak
	Bez punktów
	

	14. 
	Robot :

· Magazyn na płyty czyste minimum 50 szt.

· Magazyn na płyty zapisane minimum 50 szt.

· Wyświetlacz LCD informujący o stanie duplikatora i o ilości płyt czystych w magazynie.

· Dwie nagrywarki (DVD±R/CD)

· Kolorowa drukarka atramentowa min 4800 dpi - bezpośredni nadruk DVD/CD w max 8 sekund przy 100% pokryciu ,
· Osobne wkłady z każdym kolorem atramentu
· Całość w jednej zintegrowanej obudowie,
·  Możliwość wybory płyty CD lub DVD w zależności od wielkości nagrywanych   danych,

· Możliwość zapisu danych na pamięci USB (pendrive), CD lub DVD wraz z przeglądarką,

· Możliwość wyboru trybu automatycznego lub ręcznego,
· Oprogramowanie umożliwiająca nagrywanie płyt.
	Tak
	Bez punktów
	

	15.
	Zapas  płyt CD oraz DVD do nadruku  wraz z pozostałymi materiałami eksploatacyjnymi
	TAK

min 1000 szt. płyt CD
 500 szt DVD
 oraz tusze na min 1500 wydruków na płytach
	Bez punktów
	

	IX. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.


	Okres pełnej gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego min.  24 miesiące
	TAK
	Bez punktów
	

	2.
	Zdalna diagnostyka serwisowa przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe
	TAK
	Bez punktów
	
	

	3.
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  gwarantujący reakcję na zgłoszenie awarii w terminie do 24 godzin włącznie 
	TAK
	Bez punktów
	
	

	4.
	Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365dni/rok
	TAK
	Bez punktów
	
	

	5.
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię ≤ 24 godz. liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku
	TAK
	Bez punktów
	
	

	5.
	Maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi ≤ 3 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia naprawy
	TAK
	Bez punktów
	
	

	7.
	Maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi ≤ 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia naprawy
	TAK
	Bez punktów
	
	

	8.
	Gwarancja produkcji części zamiennych komputerowego ≥10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT)
	TAK
	Bez punktów
	
	

	9.
	Przeglądy okresowe oraz naprawy zestawu w okresie gwarancji w cenie oferty 


	TAK
	Bez punktów
	
	

	10.
	Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie inne koszty (w tym robociznę oraz wszystkie części zamienne i przeglądy), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego wiążący przez okres 3 lat po upływie gwarancji - podać
	podać
	Bez punktów
	
	

	11.
	Koszt robocizny  w przypadku naprawy 

Koszt dojazdu w przypadku naprawy

W przypadkach nie podlegających gwarancji oraz po zakończeniu gwarancji przez okres 4 lat
	podać
	Bez punktów
	Koszt robocizny  ……………………………….Koszt dojazdu
………………………………
	

	X. WYMAGANIA DODATKOWE
	

	1. 
	Szkolenie w siedzibie zamawiającego dla 4 lekarzy radiologów, 14 techników rtg oraz 2 informatyków w zakresie obsługi oferowanych urządzeń i oprogramowania .
	TAK
	Bez punktów
	
	

	2. 
	Liczba i okres szkoleń:
- 
pierwsze szkolenie – tuż po instalacji systemu (min. 4 dni robocze po min. 5 godz.),

- 
dodatkowe 2 dni, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, ale nie dłużej niż 3 miesiące po instalacji
	TAK
	Bez punktów
	
	

	3. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim, pełne oprogramowanie wraz z płytą oraz dokumentacja serwisowa w języku polskim dostarczona do zamawiającego wraz z aparatem
	TAK
	Bez punktów
	
	

	4. 
	Materiały informacyjne katalogi, ulotki, karty techniczne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych 

	TAK
	Bez punktów
	
	

	5. 
	Wykaz punktów serwisowych zawierający adresy, numery telefonów, faksów, adresy e-mail
	TAK
	Bez punktów
	
	


Przedmiot oferty :                       Cyfrowy aparat RTG kostno – płucny -  szt. 1

Oferent :………………………………………………………………

Nazwa aparatu / Producent : ……………………………………………………………………….

Rok produkcji : 2016

Specyfikacja techniczna 
	L.p.
	PARAMETR
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	OCENA
	WARTOŚĆ OFEROWANA
	

	I
	Wymagania ogólne
	 
	 
	 
	

	1
	Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż: 2016
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	2
	Najważniejsze elementy systemu  wyprodukowane przez tego samego producenta i objęte certyfikatem CE : generator, lampa, ścianka, statyw, interface stacji akwizycyjnej
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	II
	Sufitowy statyw 3D na lampę RTG
	 
	 
	 
	

	1
	Statyw z lampą mocowany teleskopowo na suficie
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	2
	Zakres ruchu wózka  z kolumną lampy – wzdłuż
	Min.  300 cm
	Bez punktów
	 
	

	3
	Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie 
	Min.  200 cm
	Bez punktów
	 
	

	4
	Zakres pionowego ruchu lampy 
	Min. 160 cm
	Wartość max. – 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie
	 
	

	5
	Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej 
	Min.  330°
	Bez punktów
	 
	

	6
	Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej
	Min.  +/- 120°
	Bez punktów
	 
	

	7
	Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji 
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	8
	Modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs i ms, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	9
	Modyfikacja czułości detektora, zmiany wielkości dawki na panelu dotykowym usytuowanym na kołpaku lampy rtg
	TAK/NIE
	TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt
	 
	

	10
	Wyświetlanie pomiaru odległości SID 
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	11
	Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy.
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	12
	Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	13
	Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z szufladą w statywie do zdjęć odległościowych - detektor w pionie i poziomie
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	14
	Ruch pionowy lampy zmotoryzowany
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	15
	Wykonywanie zdjęć kości długich na statywie do zdjęć odległościowych
	TAK/NIE
	Bez punktów
	 
	

	III
	Lampa RTG i kolimator
	 
	 
	 
	

	1
	Wielkość ogniska małego 
(Zgodnie z IEC 60336)
	Max. 0,6 mm
	Bez punktów
	 
	

	2
	Wielkość ogniska dużego
(Zgodnie z IEC 60336)
	Max. 1,3 mm
	< 1,3 – 10 pkt
	 
	

	3
	Nominalna moc ogniska małego 
(Zgodnie z IEC 60613)
	Min.  38 kW
	> 45 kW –  5 pkt
	 
	

	4
	Nominalna moc ogniska dużego 
(Zgodnie z IEC 60613)
	Min. 60 kW
	> 65 kW –  5 pkt
	 
	

	5
	Pojemność cieplna anody 
	Min.  400 kHU
	Wartość max. – 10 pkt, graniczna – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
	 
	

	6
	Szybkość chłodzenia anody
	Min.  100 kHU/min
	Wartość max. – 10 pkt, graniczna – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
	 
	

	7
	Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg 
	Min. 2 MHU
	Wartość max. – 10 pkt, graniczna – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
	 
	

	8
	Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	9
	Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem lampy RTG
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	10
	Wstępna kolimacja ustawiana automatycznie z programów anatomicznych oraz ręcznie
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	11
	Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	12
	Filtracja własna min. 2,5 mm Al

Dla potrzeb radiologii pediatrycznej – zgodnie z zapisami procedur wzorcowych ≥1 mm AL + 0,1 lub 0,2 mm Cu(lub równoważna)
	Tak
	Bez punktów
	
	

	IV
	Generator RTG
	 
	 
	 
	

	1
	Generator wysokiej częstotliwości
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	2
	Moc generatora 
(zgodnie z normą IEC 601)
	Min.  80 kW
	Bez punktów
	 
	

	3
	Max prąd w radiografii 
	Min. 1000 mA
	Bez punktów
	 
	

	4
	Max wartość mAs
	Min.  600 mAs z możliwością ograniczenia wartości max. przez użytkownika.
	Bez punktów
	 
	

	5
	Zakres napięć w radiografii
	min 40 - 150 kV
	Bez punktów
	 
	

	6
	Najkrótszy czas ekspozycji 
	Max. 2  ms
	Bez punktów
	 
	

	V
	Uniwersalny stół diagnostyczny
	 
	 
	 
	

	1
	Stół stacjonarny z płaskim blatem
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	2
	Blat pływający
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	3
	Długość blatu stołu 
	Min.  220 cm
	Wartość max. – 10 pkt, graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
	 
	

	4
	Zakres ruchu wzdłużnego blatu 
	Min.  80 cm
	Wartość max. – 10 pkt, graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
	 
	

	5
	Zakres ruchu poprzecznego blatu
	Min.  20 cm
	Bez punktów
	 
	

	6
	Max. obciążenie stołu ≥ 290 kg
	TAK
	Wartość max. – 10 pkt, graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
	 
	

	7
	Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor 
	Max.  6 cm 
	Wartość min. – 10 pkt, graniczna – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
	 
	

	8
	Minimalna wysokość blatu od podłogi
	Max.  55 cm
	Wartość min. – 10 pkt, graniczna – 0 pkt pozostałe proporcjonalnie
	 
	

	9
	Maksymalna wysokość blatu od podłogi 
	Min.  85 cm
	Wartość max. – 10 pkt, graniczna – 0 pkt pozostałe proporcjonalnie
	 
	

	10
	Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al 
	Max . 0,7 mm Al
	Bez punktów
	 
	

	11
	Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi
	TAK, podać parametry
	Bez punktów
	 
	

	12
	Układ AEC w stole, min 3- polowy.
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	13
	Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu 
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	14
	Uchwyt dla pacjenta min 1 szt
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	VI
	Statyw do zdjęć odległościowych
	 
	 
	 
	

	1
	Statyw mocowany do podłogi
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	2
	Minimalna możliwa odległość środka panela, licząc od podłogi 
	Max. 40 cm
	Bez punktów
	 
	

	3
	Maksymalna możliwa odległość środka panela, licząc od podłogi 
	Min. 165 cm
	Bez punktów
	 
	

	4
	Układ AEC w statywie, min 3- polowy.
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	5
	Kratka przeciwrozproszeniowa zapewniająca uzyskanie SID od 150-180cm lub odpowiedni zestaw kratek
	TAK, podać parametry
	Bez punktów
	 
	

	6
	Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	7
	Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al 
	Max.  0,5 mm Al
	Wartość min. – 5 pkt, graniczna – 0 pkt pozostałe proporcjonalnie
	 
	

	8
	Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora 
	Max. 45 mm
	Wartość min. – 5 pkt, graniczna – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
	 
	

	9
	Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	VII
	Detektor cyfrowy zintegrowany w statywie do zdjęć odległościowych.
	TYP:
	 
	 
	

	1
	Detektor zintegrowany w statywie.
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	2
	Wymiary pola aktywnego detektora 
	Min.  42,0 cm x 43,0 cml

lub
Min. 42,5 cm x 42,,5 cm
	Bez punktów
	 
	

	3
	Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) 
	Min. 8,0 mln
	Bez punktów
	 
	

	4
	Rozmiary piksela 
	Max. 150 µm
	Bez punktów
	 
	

	5
	Głębokość akwizycji  
	Min. 12 bit
	Bez punktów
	 
	

	6
	Czas od wykonania do wyświetlenia pełnego zdjęcia
	Max. 10 s
	Bez punktów
	 
	

	VIII
	Detektor bezprzewodowy 
	 
	 
	 
	

	1
	Detektor do stosowania w stole (na stole- zdj. bez kratki )oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.)
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	2
	Wymiary pola aktywnego detektora 
	Min. 42 cm x 34 cm
	Bez punktów
	 
	

	3
	Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) 
	Min.  7,0 mln
	Bez punktów
	 
	

	4
	Rozmiary piksela 
	Max. 140 µm
	Bez punktów
	 
	

	5
	Głębokość akwizycji  
	Min. 14 bit
	Bez punktów
	 
	

	6
	Maksymalna waga detektora
	Max. 4 kg
	Bez punktów
	 
	

	7
	Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji)
	Min. 120 kg
	Bez punktów
	 
	

	8
	Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii – jodek cezu (CsI) 
	TAK, podać
	Bez punktów
	 
	

	9
	Min. jedna zakładana na detektor kratka przeciwrozproszeniowa do użycia podczas ekspozycji pacjentów na wózkach i łóżkach
	Tak, podać parametry kratki
	Bez punktów
	 
	

	IX
	Konsola technika RTG
	 
	 
	 
	

	1
	Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	2
	Monitor min. 19”
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	3
	Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 2000
	TAK
	Wartość max - 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie
	 
	

	4
	Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu
	Max. 9 s
	Bez punktów
	 
	

	5
	Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości 
	Max. 10 s
	Bez punktów
	 
	

	6
	Wybór i konfiguracja programów anatomicznych zgodnie z opublikowanymi procedurami wzorcowymi.
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	7
	Wybór parametrów pracy generatora
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	8
	Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV , mAs  oraz dawka są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	9
	Nagrywarka CD i / lub DVD
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	10
	Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	11
	Obsługa funkcjonalności DICOM:
• DICOM Send,
• DICOM Print,
• DICOM Storage Commitment, 
• DICOM Worklist / MPPS
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	12
	Funkcje obróbki obrazów, min:
• obrót obrazów,
• lustrzane odbicie,
• powiększenie (zoom),
• funkcje ustawiania okna (windowing),
• wyświetlanie znaczników
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	13
	Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu 
	TAK, podać nazwę
	Bez punktów
	 
	

	14
	Analiza zdjęć odrzuconych
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	15
	Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania 
(w przypadku kilku projekcji)
	TAK
	Bez punktów
	
	

	16
	Raport  o dawce pacjenta zapisywany automatycznie 
	TAK
	Bez punktów
	 
	

	X. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	

	1
	Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego  minimum 24 miesiące
	TAK,
	Bez punktów
	
	

	2
	Zdalna diagnostyka serwisowa przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe
	TAK
	Bez punktów
	
	

	3
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	Bez punktów
	
	

	4
	Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365dni/rok
	TAK
	Bez punktów
	
	

	5
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię ≤ 24 godz.
	TAK
	Bez punktów
	
	

	6
	Maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi ≤ 3 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia naprawy
	TAK
	Bez punktów
	
	

	7
	Maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi ≤ 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia naprawy
	TAK
	Bez punktów
	
	

	8
	Gwarancja produkcji części zamiennych komputerowego ≥10 lat (z wyłączeniem komputerów i sprzętu IT)
	TAK
	Bez punktów
	
	

	9
	Przeglądy okresowe oraz naprawy zestawu w okresie gwarancji w cenie oferty 
	TAK
	Bez punktów
	
	

	10
	Gwarantowany koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie inne koszty (w tym robociznę oraz wszystkie części zamienne i przeglądy), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego wiążący przez okres 3 lat po upływie gwarancji - podać
	podać
	Bez punktów
	
	

	11
	Koszt robocizny  w przypadku naprawy 

Koszt dojazdu w przypadku naprawy

W przypadkach nie podlegających gwarancji oraz po zakończeniu gwarancji przez okres 3 lat 
	podać
	Bez punktów
	Koszt robocizny  ……………………………….Koszt dojazdu
………………………………

	

	XI. WYMAGANIA DODATKOWE
	

	1
	Szkolenie w siedzibie zamawiającego dla 4 lekarzy radiologów, 14 techników rtg oraz 2 informatyków w zakresie obsługi oferowanych urządzeń i oprogramowania .
	TAK
	Bez punktów
	
	

	2
	Liczba i okres szkoleń:
- 
pierwsze szkolenie – tuż po instalacji systemu (min. 4 dni robocze po min. 5 godz.),

- 
dodatkowe 2 dni, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, ale nie dłużej niż 3 miesiące po instalacji
	TAK
	Bez punktów
	
	

	3
	Instrukcja obsługi w języku polskim, pełne oprogramowanie wraz z płytą oraz dokumentacja serwisowa w języku polskim dostarczona do zamawiającego wraz z aparatem
	TAK
	Bez punktów
	
	

	4
	Materiały informacyjne katalogi, ulotki, karty techniczne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych 

	TAK
	Bez punktów
	
	

	5
	Wykaz punktów serwisowych zawierający adresy, numery telefonów, faksów, adresy e-mail
	TAK
	Bez punktów
	
	

	6
	Demontaż i utylizacja obu obecnie istniejących aparatów RTG i dostarczenia dowodu dokonanych utylizacji.
	TAK
	Bez punktów
	
	


I.1. Warunki realizacji adaptacji.

1. Wszelka niezbędna dokumentacja i wykonane prace adaptacyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi: 


a. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane,

b. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012.r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Podmiotu wykonującego działalność leczniczą Zakładu Opieki Zdrowotnej (Dz.U. z 2006r., nr 213 poz. 1568 ze zm).

c. Ustawa z dnia 29.11.2000r. Prawo Atomowe (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 264,ze zm.),

d. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nowotworowych (Dz.U. 2008 r., nr 59, poz. 365 ze zm.),

e. Wymagania bhp i p.poż odpowiednie dla realizowanego zadania.
2. Wykonawca dokona uzgodnień z WSSE w Krakowie w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania pomieszczeń pracowni  RTG.

3. Wykonawca przekaże protokolarnie pracownię  RTG po zrealizowaniu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganiami i niezbędnymi dokumentami dotyczącymi działalności pracowni bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego włącznie z dopuszczeniem przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz pozytywna opinię higieniczno-sanitarną.
4. Wykonawca wykonana osłony stałe radiologiczne  Pracowni RTG zgodnie z zatwierdzonym przez WSSE projektem osłon stałych – Wykonawca uzyska akceptacje WSSE w Krakowie projektu osłon stałych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do:

a. właściwego utrzymania i zabezpieczenia placu budowy,

b. koszty zużytych mediów w trakcie realizacji zadania (energia elektryczna, woda), - ponosi Zamawiający,

c. umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego i wyznaczonym pracownikom Zamawiającego,

d. przestrzegania zasad środowiskowych obowiązujących u Zamawiającego,

e. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót,

f. zapewnienia warunków bezpieczeństwa bhp i ppoż, zgodnie z wymogami obowiązującymi u Zamawiającego,

g. zabezpieczenia – odgrodzenia (szczelną kurtyną) części, w której będą prowadzone prace adaptacyjne od  drugiej, funkcjonującej pracowni  oraz od klatki schodowej  w sposób uniemożliwiający przedostanie się kurzu i pyłów oraz wygłuszający od hałasów

h. wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich przerw w dostawie mediów (energia elektryczna, woda, CO) w trakcie prowadzonych prac adaptacyjnych,

i. udzielenia gwarancji na wykonane prace przez okres minimum 36 miesięcy,

j. usunięcia ujawnionych wad i usterek powykonawczych w terminie:

- do 48 godzin od momentu powiadomienia – w przypadku instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- do 7 dni od momentu powiadomienia – w przypadku  usterek budowlanych, 

                   k. za wymienione w pkt.2 lit e) warunki Zamawiającego, do momentu przekazania zaadaptowanych pomieszczeń na własność Zamawiającemu, odpowiada  w całości Wykonawca.
6.   Zamawiający dopuszcza wizję lokalną pomieszczeń podlegających adaptacji.
1.2. Łączna powierzchnia pomieszczeń  wynosi : 

	RTG
	Nr pokoju
	Nazwa pomieszczenia
	Pow.

	PIĘTRO 2  C
	245
	rejestracja
	10,10

	PIĘTRO 2  C
	246
	Gabinet techników
	14,00

	PIĘTRO 2  C
	250
	Rtg duodiagnost
	41,90

	PIĘTRO 2  C
	251
	ciemnia
	19,50

	PIĘTRO 2  C
	252
	Rtg silhouette
	47,70

	PIĘTRO 2  C
	257
	magazynek
	4,80

	PIĘTRO 2  C
	258
	Gabinet opisowy
	12,45

	PIĘTRO 2  C
	260
	WC
	6,10

	PIĘTRO 2  C
	262
	WC
	6,10

	PIĘTRO 2  C
	264
	mammograf
	10,90

	PIĘTRO 2  C
	
	korytarz
	75,20


1.3. Ogólny opis prac budowlanych : 

1. Prace adaptacyjne będą prowadzone w systemie sekwencyjnym, tzn.  oddanie do użytku jednej pracowni z funkcjonującym aparatem rtg  a następnie adaptacja i montaż aparatu rtg w drugiej pracowni. Wynika to z konieczności utrzymania ciągłości świadczenia usług radiologicznych .

2. Należy wykonać zakres prac  budowlano-montażowych niezbędny do wydania pozytywnej opinii higieniczno-sanitarnej Pracowni RTG  przez  WSSE Kraków a także wszystkie prace związane z montażem, uruchomieniem i przekazaniem Zamawiającemu aparatów RTG ,  między innymi  : 

a. Montaż klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach stosowania aparatów o ile to konieczne.
b. Wykonanie  linii zasilającej zgodnie z wytycznymi do oferowanych aparatów RTG – linię należy ciągnąć z pomieszczeń piwnic ( rozdzielnia główna) do rozdzielni na holu a następnie do pomieszczeń pracowni RTG.
c. Należy z serwerowi  dociągnąć sieć informatyczną i rozprowadzić po pracowni RTG wg potrzeb dla aparatów RTG. Serwerownia znajduje się pod pomieszczeniami pracowni RTG
d. Wykonanie robót elektrycznych, sieci informatycznej, budowlanych , sanitarnych , wykończeniowych oraz wszystkich innych niezbędnych z uwagi na wymogi aparatów i odbiór pracowni przez WSSE  wynikających z  zainstalowania aparatów RTG
e. Wykonanie osłon stałych radiologicznych  ( projekt wraz z uzgodnieniami, wykonanie i odbiór zgodnie z obowiązującymi przepisami ) .
f. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej
g. Dostosowanie pomieszczeń RTG do obowiązujących przepisów w zakresie kabin, pomieszczeń WC, wymiana drzwi ( zamawiający wymaga , że drzwi na holl muszą być tak zaprojektowane, że będzie możliwość  od strony zewn. montażu drzwi  o odporności EI 60 , które są cały czas w pozycji otwartej -w razie pożaru drzwi się zamykają) . Od strony pracowni drzwi  zawarte w projekcie osłon stałych . W miejscu ciemni należy wykonać dwa pomieszczenia;

1. pomieszczenie dla skanera kaset CR i duplikatora płyt CD, kontroli jakości 

2. podręczny magazyn sprzętu i bieżącej dokumentacji oraz lokalny punkt dystrybucji sygnałów cyfrowych.

h.   Dopuszcza się zmiany przedstawionej propozycji, po pisemnej akceptacji Zamawiającego.
i.  Przed wykonaniem robót należy uzyskać akceptację Zamawiającego co do rozmieszczenia i funkcji pomieszczeń.

j.  Zainstalowanie stacji opisowej w pomieszczeniu lekarzy gabinet USG na 1 piętrze. Kształt biurka pod stacje opisową należy uzgodnić z Zamawiającym

k. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, badania, próby, sprawdzenia ,  pozwolenia itp. mających związek z remontem  pomieszczeń i montażem aparatów RTG.

1.4. Uzyskanie w imieniu ZOZ Oświęcim następujących dokumentów:

 1. pozwolenie na budowę  o ile jest konieczne

 2. pozytywnej opinii higieniczno-sanitarnej wydanej przez  WSSE Kraków

 3. zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatów RTG oraz zezwolenia na uruchomienie pracowni stosujących aparaty RTG


 dnia 

      ………………………………………………………………………………                        
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


