Komputer stacjonarny z myszką i klawiaturą np.: Komputronik Pro SK-500 [P007]

Dane techniczne

Gwarancja
2 lata w serwisie zewnętrznym

platforma
Intel H110 (Asus H110M-K)

procesor
Intel® Core™ i5-6400 (6M Cache, 2.70 GHz)

typ procesora
Intel Core i5

ilość rdzeni
4

rodzaj chłodzenia procesora
radiator, wentylator - BOX

ilość pamięci operacyjnej
8 GB

rodzaj zastosowanej pamięci
DDR4-2133 (PC4-17000)

typ dysku twardego 1
SSD

pojemność dysku twardego 1
120 GB

typ dysku twardego 2
magnetyczny

pojemność dysku twardego 2
1000 GB

napęd optyczny
DVD+/-RW DL

karta dźwiękowa
zintegrowana 7.1 HD Realtek

karta graficzna
GeForce GT 710

pamięć karty graficznej
2000 MB

złącza karty graficznej


1 x DVI-D (Dual Link)

1 x VGA

1 x HDMI

obudowa
CHIEFTEC LT-01B

złącza na przednim panelu


1 x USB 3.0

2 x USB

audio

złącza na tylnym panelu


1 x RJ45

2 x PS/2

4 x USB

2 x USB 3.0

Audio

1 x DVI-D

1 x VGA

wolne złącza na płycie głównej
PCI-Express x1 (2)

moc zasilacza
350 W

zainstalowane wentylatory
1 wentylator 92mm

opcjonalne wentylatory
1 wentylator 80/90/120mm

system operacyjny
Windows 10 Pro (64bit)

oprogramowanie dodatkowe


Microsoft Office – pełna wersja

akcesoria


Instrukcja obsługi komputera

Klawiatura

Myszka

wymiary
425x180x352 mm

waga
7.2 kg

Monitor LED 22 cale np.: iiyama ProLite XU2290HS-B

Dane techniczne

Gwarancja
3 lata w serwisie zewnętrznym

przekątna
21.5 cali

rodzaj matrycy
IPS

rodzaj podświetlenia
LED

rozdzielczość nominalna
1920 x 1080 (Full HD) piksele

obszar aktywny
268 x 477 mm

głośniki
tak (2 x 2W)

Złącza:


analogowe złącze D-Sub 15-pin


cyfrowe złącze DVI


porty wejścia/wyjścia
1 x HDMI

Dodatkowe informacje o matrycy:

kontrast
5000000:1 (dynamiczny)

jasność

250 cd/m²

wielkość plamki
0.25 mm

czas reakcji plamki
5 ms

kąt widzenia pion
178 °

kąt widzenia poziom
178 °

ilość wyświetlanych kolorów
16.7 mln

Dane fizyczne:

kolor obudowy
czarny

szerokość
499.5 mm

wysokość
370.5 mm

głębokość
180 mm

waga
3.7 kg

Pozostałe:

zgodność z technologią HDCP


dodatkowe informacje


możliwość montażu na ścianie VESA 100 x 100 mm | kompatybilny z blokadą zabezpieczająca Kensington-lock | kontrast: 1000:1 (typowy)

akcesoria


kabel DVI-D | kabel zasilający | instrukcja | skrócona instrukcja obsługi | uchwyt na kable | kabel audio | stopka

Telewizor LED 70 cali montowany na ścianie 

Dane techniczne

Gwarancja
3 lata w serwisie zewnętrznym

przekątna
69.5 cali

rodzaj matrycy
ASV

rodzaj podświetlenia
LED

panel dotykowy
tak

zakrzywiony ekran
nie

rozdzielczość nominalna
1920 x 1080 (Full HD) piksele

głośniki
tak (2 x 12W)

Złącza: analogowe złącze D-Sub 15-pin tak (x 3)

cyfrowe złącze DVI


porty wejścia/wyjścia


1 x RJ-45 (LAN)

3 x HDMI

1 x RS-232C

1 x USB 2.0

1 x USB 3.0

1 x wyjście audio

3 x mini-jack 3.5mm

Dodatkowe informacje o matrycy:

kontrast
4000:1 (typowy)

jasność

350 cd/m²

wielkość plamki
0.8 mm

czas reakcji plamki
6 ms

kąt widzenia pion
176 °

kąt widzenia poziom
176 °

ilość wyświetlanych kolorów
1073 mln

Dane fizyczne:

kolor obudowy
czarny

szerokość
1638 mm

wysokość
964.5 mm

głębokość
102.5 mm

waga

64 kg

Pozostałe:

zgodność z technologią HDCP


spełniane normy jakościowe
CE

dodatkowe informacje


możliwość montażu na ścianie VESA 400 x 200 mm

akcesoria


uchwyt montażowy | kabel zasilający | kabel sygnałowy D-Sub | kabel sygnałowy DVI-D | kabel 
Domofon
•unifon do domofonu

•maksymalna konfiguracja 3 unifony 

•2 przyciski otwierania

•instalacja 2 przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)

•zasilanie 230V

UDomofonSB | pilot | rysik

