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Poznań, dnia 18-05-2016r.
Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację klastra obliczeniowego dla Wydziału Biologii UAM wraz z uruchomieniem i instruktażem, nr sprawy 907/PN/19/16.

Szanowni Państwo!


Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści: 
1. W załączniku nr 3 do SIWZ, w specyfikacji serwerów obliczeniowych (pkt. 1.1 f Serwery obliczeniowe) określone jest wymaganie interfejsu IB  FDR ze wsparciem dla technologii VPI. Czy jako interfejs należy rozumieć, że karta IB zainstalowana w serwerze ma posiadać funkcjonalność VPI? 

2. W opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ), w specyfikacji serwerów obliczeniowych (pkt. 1.1 Serwery obliczeniowe ppkt. g) Zamawiający wymaga co najmniej 1 port 1 Gbit Ethernet (RJ 45) lub szybszego, ze wsparciem dla PXE. Czy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku zastosowania serwerów typu blade, w których porty sieciowe będą wyprowadzone poprzez przełącznik sieciowy 1 Gbit w obudowie blade. 

3. W opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ), w specyfikacji serwerów obliczeniowych (pkt. 1.1 Serwery obliczeniowe ppkt. h) Zamawiający wymaga oddzielnego interfejsu zarządzającego RJ45 1 GE. W przypadku serwerów typu blade, funkcja interfejsu zarządzającego realizowana jest przez moduł zarządzający znajdujący się w klatce blade. Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie? 

 4. W Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ) w punkcie 1.2 klaster serwerów GPFS w części 2 opisanej jako "Wymagana minimalna konfiguracja pojedynczego serwera" Zamawiający określił parametr wskazujący minimalną ilość pamięci RAM do której ma być możliwość rozbudowy serwera bez konieczności wymiany istniejących modułów RAM, natomiast w punkcie 1.1. serwery obliczeniowe takiego parametru zabrakło. Aktualnie zaawansowane serwery obliczeniowe umożliwiają rozbudowę pamięci RAM do minimum 750GB lub więcej. W specyfikacji serwerów obliczeniowych (pkt. 1.1 Serwery obliczeniowe) Zamawiający wymaga zastosowania kości pamięci o pojemności co najmniej 32 GB. Jakie są wymagania co do maksymalnej pojemności pamięci RAM jaką ma obsługiwać serwer z wykorzystaniem kości o pojemności 32 GB? 

5. W Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ), w punkcie 4.1 opisanej jako "Przełączniki InfiniBand FDR" Zamawiający określa, że serwery należy połączyć w grupy po co najmniej 16 szt. podłączonych do pojedynczego przełącznika IB. W przypadku zastosowania rozwiązań typu blade (z 16 serwerami w pojedynczej obudowie) wymusza to dostarczenie serwerów w ilości będącej wielokrotnością liczby 16. Czy w przypadku, gdzie wymagane parametry wydajnościowe można osiągnąć liczbą serwerów nie będącą wielokrotnością liczby 16 Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie ostatnia grupa serwerów podłączona do pojedynczego przełącznika 16 będzie mniejsza niż 16 szt.? 

6. W Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ), w punkcie 2.1 opisanym jako "Terminale komunikacyjne" Zamawiający wymaga dostarczenia stacji roboczych wbudowanych w monitor o wielkości co najmniej 24" w kolorze białym, lub srebrnym. Obecnie produkowane urządzenia tego typu, posiadają monitor o przekątnej 23,8". Czy Zamawiają dopuści stacje robocze wbudowane w monitor o przekątnej minimum 23,8"? Czy Zamawiają dopuści urządzenia w kolorze czarnym? 

7. W Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ), w punkcie 5.2 Zamawiający wymaga dostawy listew zasilających/PDU. Prosimy o podanie, jakie dokładnie parametry prądu mają być mierzone przez listwy zasilające/PDU?
W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:
Ad.1 Zamawiający wymaga aby karty IB FDR zainstalowane w serwerach wspierały funkcjonalność VPI.
Ad.2 Tak, Zamawiający uzna warunek jako spełniony dla rozwiązania blade, w którym port sieciowe wyprowadzone zostaną poprzez przełącznik sieciowy o przepustowości co najmniej 1Gbps  w obudowie blade.
Ad.3 Zamawiający akceptuje rozwiązanie, w którym sieć zarządzająca odseparowana jest od sieci dostępowej. Rozwiązanie zaproponowane przez Oferenta w postaci osobnego modułu zarządzającego w obudowie blade spełnia takie wymogi i jest akceptowane przez Zamawiającego.

Ad.4 Zamawiający wymaga maksymalnej możliwości rozbudowy serwerów obliczeniowych. Dla wymaganych kości RAM o pojemności 32GB taka możliwość rozbudowy to przynajmniej 768GB. 

Ad.5 Zamawiający uznaje wymagania za spełnione jeżeli w ostatniej grupie do przełącznika podłączonych zostanie mniej niż 16 serwerów pod warunkiem spełnienia warunków wydajnościowych określonych w SIWZ.
Ad.6 Zamawiający dopuszcza dostarczenie zintegrowanych stacji roboczych wbudowanych w monitor o wielkości co najmniej 23,8", w kolorze białym, srebrnym lub czarnym.  
Ad.7 Zamawiający podał w punkcie 5.2 ppkt 1.e) zestaw minimalny wielkości mierzalnych.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
   Z poważaniem,









Na podst. pełnomocnictwa Prorektora UAM 







       


  mgr Janusz Brzeziński   


