Rozdzielnica R1.1.1 obwody odbiorcze
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1. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami

oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentdw poszczegdinych materiatdéw i przepisami
BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

2. Wszystkie wbudowywane wyroby muszq posiadac: aprobate techniczng, obowigzkowy

certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu
Dozoru Technicznego dla urzgdzeh poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie
nadanymi znakami zgodnosci (,,PN", ,E", ,O") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.

3. Wszystkie wymiary przed zamowieniem sprawdzi¢ na budowie.

4. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie z projektantem.

5. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
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UWAGA:

Rozdzielnica wnekowa, w szafce typu RWN 3x12, o wymiarach:
szer. 350mm, wysok. 585mm, gtebok. 86,5mm. Szafka z drzwiami metalowymi
z zamkiem systemowym, prod. Legrand.

Pi=13,8 kW
Pz =6,9 kW
lobl.=10,5A

UKLAD SIECIOWY TN-S ,
SYSTEM ZABEZPIECZEN OD PORAZEN -
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