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Biblioteka - malowanie magazyny ksigzek

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Malowanie pomieszcze n magazynéw ksi gzek.
1 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.1l koéw.
sufity klatka |2.61*8.43*9*1.05 m2 207.92
schodowa
Sciany klatka |(2.61+8.43)*2*2.07*9 m2 411.35
schodowa
$ciany i sufity|8600.00 m?2 8600.00
pom. maga-
zynéw ksig-
zek
RAZEM 9219.27
2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1 téw
sufity klatka |2.61*8.43*9*1.05 m2 207.92
schodowa
sufity pom. |2500.00 m2 2500.00
magazynow
ksigzek
RAZEM 2707.92
3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.l Scian
Sciany klatka |(2.61+8.43)*2*2.07*9 m2 411.35
schodowa
$ciany pom. |6100.00 m2 6100.00
magazynow
ksigzek
RAZEM 6511.35
4 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej sciany fundamentowej nowe- |m2
d.l go magazynu ksigzek budynek C.
Wycena obejmuje:
- rozebranie opaski z betonowych plyt chodnikowych.
- wykonanie wykopu recznie na gtebokos¢ 1,20 m z rozplantowaniem urobku
po terenie.
- naprawa sciany fundamentowej przewidzianej do izolacji ( odkucie zmursza-
tych tynkéw, wykonanie nowych).
- odtworzenie opaski z ptyt betonowych chodnikowych
- wykonanie izolacji pionowej $ciany fundamentowej emulsjg asfaltowg w
trzech warstwach.
- zatozenie folii kubetkowej na izolowanej $cianie
- obsypanie sciany fundamentowej piaskiem wraz z zageszczeniem mecha-
nicznym.
- utozenie rur drenazowych fi 110 w otulinie "kokos" wraz z podtgczeniem do
instalacji deszczowej.
25.00*1.20 m?2 30.00
RAZEM 30.00

Norma PRO Wersja 4.21




