
Zał nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa wyposażenia meblowego dla Politechniki Rzeszowskiej”
	Zadanie nr
	Nazwa zadania
	Opis zadania

	1
	Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego dla Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki.
	1. Biurko 140 x 60 x 75-  szt. 4 

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej klasy E1 o grubości 28 mm. Boki , blenda tylna,  korpusy i fronty szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej klasy E1 o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie elementów wykończone obrzeżem pcv gr. min 1 mm. Elementy biurka połączone ze sobą za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych. Po prawej stronie biurka zintegrowana z biurkiem szafka o całkowitej szerokości ok. 400 mm z 4 szufladami o takiej samej wysokości . Po lewej stronie biurka zintegrowana z biurkiem szafka o szerokości ok. 400 mm. Szafka posiada 1 szufladę o całkowitej wysokości ok. 165 mm, poniżej szafka zamykana frontem uchylnym . Front uchylny musi posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach o kącie rozwarcia do 110 stopni. Wysokość cokołu ok. 50 mm. Szafki posiadają uchwyty metalowe malowane proszkowo o rozstawie min. 96 mm, forma prosta.  Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe. Szuflady i szafka zamykane zamkami meblowymi z dwoma kluczami łamanymi. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony,  montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty– jabłoń, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Widok, jak na rysunku  poglądowym
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2. Półka wisząca 120 x 20 x 33 -szt. 10 

Półka otwarta wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 1 mm. Wszystkie elementy wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy półki wykonane z płyty hdf o grubości min. 3  mm w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Półka montowana do ściany za pomocą dybli montażowych.  Korpus klejony,  montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty – jabłoń, dobrać do mebli istniejących.
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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3. Półka wisząca 100 x 20 x 33 -szt. 1 

Półka otwarta wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 1 mm. Wszystkie elementy wykonane z płyty grubości 18 mm. Plecy półki wykonane z płyty hdf o grubości min. 3  mm w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Półka montowana do ściany za pomocą dybli montażowych.  Korpus klejony,  montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty – jabłoń, dobrać do mebli istniejących.
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym: 
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4. Krzesło - szt. 4 

Krzesło tapicerowane bez podłokietnika. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z grypy I. Krzesło na metalowej ramie wykonanej z profilu owalnego stalowego 30x15x1,5 mm, malowanej proszkowo na kolor czarny. Szkielet siedziska  i oparcia wykonany z profilowanej sklejki o gr. 4,8mm. Siedzisko pokryte pianka tapicerską o gęstości 25 kg/m3, oparcie natomiast tapicerską o gęstości 21 kg/m3. 
Kolor tapicerki –zielony, do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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5. Biblioteczka 80x 183 x 36- szt.1 

Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 710 mm i frontami ze szkła mlecznego w górnej części, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 1 mm. Korpus, fronty  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, półki i wieniec górny wykonane z płyty grubości 28 mm. Plecy regału wykonane z płyty obustronnie laminowanej grubości min. 6 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Fronty regału wykonane z płyty wyposażone w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi. Szkło mleczne w górnych frontach o grubości min. 4 mm, zamontowane za pomocą zawiasów do szkła, bez potrzeby wiercenia w szkle. Regał musi posiadać metalowe stopki o wysokości min. 50 mm, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do frontu szafy. Uchwyty metalowe proszkowo o rozstawie min. 96 mm, w kolorze aluminium. Regał posiada 3 otwarte i 2 zamknięte przestrzenie na segregatory. Korpus klejony,  montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty– jabłoń, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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6. Biblioteczka 80x 183 x 36- szt.1 

Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 710 mm i 3 pólkami otwartymi na segregatory, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 1 mm. Korpus, fronty  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, półki i wieniec górny wykonane z płyty grubości 28 mm. Plecy regału wykonane z płyty obustronnie laminowanej grubości min. 6 mm w kolorze mebla. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Fronty regału wykonane z płyty wyposażone w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.  Regał musi posiadać metalowe stopki o wysokości min. 50 mm, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do frontu szafy. Uchwyty metalowe proszkowo o rozstawie min. 96 mm, w kolorze aluminium. Regał posiada 3 otwarte i 2 zamknięte przestrzenie na segregatory. Korpus klejony,  montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty– jabłoń, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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7. Szafka pod umywalkę  80x45x83 -szt. 1 

Szafka z drzwiami uchylnymi o szerokości ok. 420 mm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS w kolorze płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny- blat wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R3. W blacie wyciąć otwór na istniejącą u Zamawiającego umywalkę. Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st.  Cokół o wysokości 50 mm. Wieniec górny- blat wypuszczony o ok. 20 mm poza drzwi szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Uchwyty aluminium matowe o rozstawie min. 96 mm, forma łuk.  

Kolor płyty– jabłoń, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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8. Szafka 55x40x95- szt. 1  

Szafka z drzwiami uchylnymi , wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS w kolorze płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 1 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny- blat wykonany z płyty grubości 28 mm oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm i promieniu R3. Dwa zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, posiadające kąt rozwarcia do 110st.  Cokół o wysokości 50 mm. Wieniec górny- blat wypuszczony o ok. 20 mm poza drzwi szafki, wieniec dolny chowany za drzwiami szafki. Uchwyty aluminium matowe o rozstawie min. 96 mm, forma łuk. Wewnątrz dwie półki regulowane.   

Kolor płyty– jabłoń, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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9. Stolik  80 x 80 x 75 -szt. 2 

Blat grubości 28 mm, wykonany z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 oklejony obrzeżem ABS dobranym pod kolor blatu, grubości 2 mm. Nogi stolika wykonane ze stalowej rury o przekroju Ø 50 mm, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Nogi zakończone czarnymi plastikowymi stopkami umożliwiającymi poziomowanie w zakresie +15mm

Kolor płyty– jabłoń, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Widok, jak na rysunku poglądowym
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Powyższy asortyment stanowi doposażenie do mebli już istniejących w pokojach budynku L  Politechniki Rzeszowskiej i musi być tożsame z kolorystyką i usłojeniem mebli posiadanych. Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem opomiarowania i uzgodnień dotyczących kolorystyki i  późniejszego ustawienia mebli.

	2
	Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego
	1. STÓŁ BIUROWY 140x70x75 szt. 7
Stół biurowy ze składanymi nogami. Stelaż stołu stalowy wykonany z rury 35 mm, malowane proszkowo w kolorze szarym. Stelaż posiada regulowane stopki. .Blat wykonany z płyty melaminowej o grubości 28 mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.


Kolor płyty- buk lub popiel, do uzgodnienia z Zamawiającym

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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2. KRZESŁO szt. 14
Krzesło tapicerowane bez podłokietnika. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną z grypy I. Krzesło na metalowej ramie wykonanej z profilu owalnego stalowego 30x15x1,5 mm, malowanej proszkowo na kolor chrom. Szkielet siedziska  i oparcia wykonany z profilowanej sklejki o gr. 4,8mm. Siedzisko pokryte pianka tapicerską o gęstości 25 kg/m3, oparcie natomiast tapicerską o gęstości 21 kg/m3. 
Kolor tapicerki –grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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3. REGAŁ 80x40x200 szt. 7
Regał z drzwiami uchylnymi w dolnej części o wysokości ok. 710 mm i 3 pólkami otwartymi na segregatory, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 1 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 1 mm. Korpus, fronty  oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, półki i wieniec górny wykonane z płyty grubości 28 mm. Plecy regału wykonane z płyty obustronnie laminowanej grubości min. 6 mm w kolorze białym. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i i wieńcu górnym szafki, dodatkowo przymocowane do ścianek bocznych kątownikami. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Fronty regału muszą posiadać minimum 2 zawiasy puszkowe niklowane o średnicy puszki min 35 mm z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach (na jedno skrzydło drzwi) o kącie rozwarcia do 110 stopni. Fronty regału wykonane z płyty wyposażone w zamek meblowy z dwoma kluczami łamanymi.  Regał musi posiadać metalowe stopki o wysokości min. 50 mm, z możliwością regulacji od wnętrza szafy, stopki mocowane w dwóch płaszczyznach – do boku  i do frontu szafy. Uchwyty metalowe proszkowo o rozstawie min. 128 mm, w kolorze aluminium. Regał posiada 3 otwarte i 2 zamknięte przestrzenie na segregatory. Korpus klejony,  montowany w fabryce producenta.

Kolor płyty– buk lub popiel, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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4. FOTEL OBROTOWY szt.1
Krzesło obrotowe na kółach,  musi być wyposażone w :

- regulowane podłokietniki w 3 płaszczyznach, 

-regulowaną głębokość siedziska, 

-regulacje profilu siedziska, 

-synchroniczny mechanizm ruchowy . 

Oparcie fotela wykonane z praktycznej siatki, zapewniająca odpowiednią cyrkulacje powietrza. W części lędźwiowej oparcie wyposażone w profil o regulowanej wysokości. Siedzisko tapicerowane tkaniną przepuszczającą powietrze. Pięcioramienna podstawa aluminiowa w kolorze chrom. 
Kolorystyka– grafit, szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym.
Wygląd i wymiary jak na zdjęciu poglądowym.
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Przed realizacją potrzebna jest wizja lokalna celem opomiarowania , szczegółowego ustalenia kolorystyki i późniejszego ustawienia mebli. 
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