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1. Przymiar wstęgowy legalizowany 15m, 20m, 25m- wykonany z taśmy stalowej pokrytej lakierem kreski i podziałki i cyfry naniesione są metodą drukowania jednostronnie. Wartość podziałki elementarnej wynosi 1 mm. Przymiary muszą posiadać dodatkowy zaczep umożliwiający wykonanie pomiarów surowca drzewnego. Metalowa obudowa musi zawierać mechanizm umożliwiający samoczynne zwijanie taśmy. Na wadze przymiaru powinno być naniesione następując oznaczenie: zakres pomiarowy wyrażony w metrach, klasa dokładności i wartość siły wyrażona w jednostkach Newtona, znak CE, rok produkcji i numer jednostki notyfikowanej.
2. Przymiar wstęgowy 15m, 20m, 30m- w obudowie metalowej z mechanizmem umożliwiającym samoczynne zwijanie taśmy. Do obudowy umocowany karabińczyk umożliwiający noszenie przy pasie. Przymiar wykonany z taśmy stalowej pokrytej lakierem. Kreski podziałki i cyfry naniesione  są metodą drukowania dwustronnego. Wartość podziałki elementarnej wynosi 1 cm. Działki i napisy centymetrowe oraz decymetrowe w kolorze czarnym, metrowe w kolorze czerwonym. Przymiary muszą posiadać samo wyzwalający zaczep ułatwiający wykonanie pomiarów drewna przez jedną osobę. Taśma może posiadać niecechowaną rozbiegówkę o długości 0,5 m. Waga taśmy 15m- do 500g, 20m- do 580g, 25m-670g.
3. Wkłady zapasowe do przymiarów 15m, 20m, 25m, - wykonane z taśmy stalowej pokrytej lakierem. Kreski podziałki i cyfry naniesione metodą drukowania dwustronnego. Wartość przedziałki elementarnej wynosi 0,1 cm lub 0,5 cm. Działki i napisy centymetrowe oraz decymetrowe drukowane w kolorze czarnym, metrowe w kolorze czerwonym. Przymiary muszą posiadać samozwijający zaczep ułatwiający wykonywanie pomiarów drewna przez jedna osobę. Taśma może posiadać niecechowaną rozbiegówkę o długości do 0,5m. Wkłady są kompatybilne z taśmami. Waga wkładu 15m-do 175g, 20m-220g, 25m-do 270g. 
4. Średnicomierz typ1-prowadnica  wykonana z rury o przekroju prostokątnym o wymiarach 2,5 cm*1,5cm+/-10% ze stopu lekkiego aluminium, zabezpieczona przez anodowanie. Ramiona służące do pomiaru drewna wykonane są ze stopu lekkiego aluminium zabezpieczonego przez anodowanie, posiadają kształt ściętego płaskownika szerokość max 25mm. Korpusy szczęk wyposażone są w ślizgacze wykonane z tworzywa o małym współczynniku tarcia. Opis oraz podziałka milimetrowa na czołowej stronie prowadnicy oraz centymetrowa na pozostałych dwóch stronach prowadnicy w kolorze czarnym wykonana techniką wgłębienia zatopionego lub wgłębionego grawerunku, która zapewnia bardzo dużą odporność na ścieranie. 
	Zakres pomiarowy
	Waga

	40 cm
	Max 450g

	50cm
	Max. 500g

	60cm
	Max.550g

	70cm
	Max. 650g

	80cm
	Max. 700g

	100cm
	Max.750g

	120cm
	Max. 800g

	150cm
	Max. 850g

	Tolerancja wagi +/- 10%


5. Średnicomierz typ2- musi posiadać podziałkę milimetrową i centymetrową. Belka z podziałką musi być wykonana z płaskiego matowego profilu aluminiowego o wymiarach 25mm*7mm. Cyfry skali wybite wgłębnie, w kolorze czarnym. Muszą one stanowić jedną płaszczyznę z powierzchnią belki. Suwak ramienia ruchomego wykonany z tworzywa sztucznego. Suwak musi posiadać możliwość regulacji w dwóch płaszczyznach w celu likwidacji luzów. Szerokość elementu mocującego ramie stałe-max.45mm. Ma to umożliwiać wsunięcie średnicomierza pod leżące kłody celem dokonania ich pomiaru. Średnicomierz musi być dostarczony do zamawiającego w formie złożonej, w kartonie, na którym widnieje wartość zakresu pomiarowego w celu ułatwienia transportu i magazynowania. Rozmiar:40,50,65,80,100cm.
6. Wysokościomierz:-bez pryzmatu z dwiema skalami: 15/30m i 20/40m. Trwała lekka obudowa aluminiowa. Skala z płynnym tłumikiem gwarantująca dokładny i szybki odczyt. Dokładność odczytu 0,25m. Na obudowie zamocowany metalowy pierścień do zamocowania linki. Waga 100g. Wymiary 75*52*15mm. Wyposażenie dodatkowe: etui z możliwością zamocowania na pasku.
7. Dalmierz nitkowy- przyrząd do pomiaru odległości w terenie przy pomocy rozwijającej się nitki. Długość nitki min. 3000m, wyposażony w licznik pomiaru odległości. Waga 350g.
8. Nici zapasowe do dalmierza nitkowego bawełniane nici biodegradowalne. Jedna szpula z 3000mb nici. Waga max. 100g. Nici muszą być kompatybilne z dalmierzem opisanym w pozycji nr 7.
9. Dalmierz laserowy: o zakresie pomiarowym od 10m do 500m. Zasilanie baterią 3 woltową. Wymiary 37x130xx69mm. Waga 200g. Wyposażenie dodatkowe: etui i pasek.
10. Koromierz- wykonany z niklowanej stali. Podziałka milimetrowa. Cyfry podziałki w kolorze czarnym. Długość całkowita max. 140mm. Waga 85g.
11. Ryszpak składany typ 1-wykonany z wysokogatunkowej stali. Podziałka milimetrowa. Cyfry podziałki w kolorze czarnym. Długość całkowita max. 140 mm. Waga 85g.
12. Ryszpak składany typ 2: rączka wykonana z tworzywa sztucznego. Wykonany ze stali, długość ostrza  75mm. Szerokość rowka 7mm, długość całkowita 275 mm. Składany z osłoną dłoni. 
13. Esy plastikowe: wykonane ze specjalnego rodzaju tworzywa sztucznego, do zabezpieczenia czół kłód drewna cennego. W kształcie litery T z podstawą. Esy pakowane w opakowaniach po 1000 szt. 
14. Młotek do esów- umożliwiać ma nabijanie esów plastikowych na czoła kłód.
15. Esy metalowe rozm. 10cm- wykonane ze stali narzędziowej o szerokości 20 mm, grubość 3 mm, jedna strona zaostrzona do zabezpieczenia czół kłód drewna. Kształt litery S.
16. Esy metalowe rozm. 12cm- wykonane ze stali narzędziowej o szerokości 20 mm, grubość 3 mm, jedna strona zaostrzona do zabezpieczenia czół kłód drewna. Kształt litery S.
17. Esy metalowe rozm. 14cm- wykonane ze stali narzędziowej o szerokości 20 mm, grubość 3 mm, jedna strona zaostrzona do zabezpieczenia czół kłód drewna. Kształt litery S.
18. Klin plastikowy wysoki wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na niskie temperatury(-20 stopni Celsjusza). Wymiary (wys./dł./szer. 4cm/17,5cm/6,5cm)
19. Sekator jednoręczny średni- zakres cięcia do 18mm, długość 200mm, waga 200g. Górna rączka wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, sprężyna ze stali Stanless, ostrze górne stal CrMoV pokryta teflonem, ostrze dolne stal Stanless o twardości 57HRC, kowadełko wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
20. Sekator jednoręczny duży: zakres cięcia do 20mm, długość 640mm, waga 1110g, rączki z profili aluminiowych pokryte poliestrem, uchwyty wykonane z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym., śruby i nakrętki wykonane ze stali cynkowanej bordowej, ostrze górne: stal CrMoV, ostrze dolne: stal węglowa o twardości 54 HRC pokryte teflonem, przekładnia: stal Stanless.
21. Sekator uniwersalny, krótki na wysięgu: zakres cięcia do 30 mm, długość 1500mm, waga 870g, głowica obrotowa o możliwości regulacji w zakresie 230 stopniu wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, ostrze górne wymieniane wykonane ze stali CrMoV pokrytej teflonem o twardości 59 HRC, ostrze dolne: stal hartowana Stanless o twardości %^ HRC, rączka i rękojeść wykonane z poliwęglanu, trzonek z utwardzonego aluminium pokryty poliestrem, taśma transmisyjna wykonana z mało rozciągliwego poliestru o wytrzymałości 360kp. Ilość- 5 szt. 
22. Sekator uniwersalny teleskopowy na wysięgniku: zakres cięcia do 30mm, długość 2300-4100mm, waga 1900g, głowica z poliamidu, ostrze górne wymieniane o twardości 59HRC wykonane ze stali CRMOV pokrytej teflonem, ostrze dolne wykonane ze stali hartowanej Stanless o twardości 56 HRC, górny trzonek wykonany z lekkiego aluminium, dolny trzonek wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, kółko na taśmę wykonane z polioksymetylenu, taśma transmisyjna: mało rozciągliwy poliester o wytrzymałości 360kp.
23. Przedłużka do sekatora: długość 1450mm, waga 530g.
24. Piła do gałęzi do sekatora na wysięgniku: długość 490mm, waga 230g, zakres cięcia do 1000mm, ostrze wykonane ze stali hartowanej o twardości 42 HRC, uchwyt wykonany z poliamidu.
25. Ręczna piła do gałęzi krótka0 wysuwana(ostrze chowane w rękojeść), długość po wysunięciu 360mm, po wysunięciu 200mm. Waga 95g, rękojeść wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, ostrze wykonane ze stali Stanless, uchwyt ostrza wykonany z poliksymetylenu , uchwyt umożliwiający mocowanie do paska.
26. Ręczna piła do gałęzi (długa) wysuwana- (ostrze chowane w rękojeść), długość po wysunięciu 555mm, po wysunięciu 305mm, waga 200g, rękojeść wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, ostrze wykonane ze stali wysokowęglowej SK-5. Uchwyt ostrza wykonany z poliksymetylenu, uchwyt umożliwiający mocowanie do paska.
27. Ośnik strzemiączkowy- wykonany z wysokogatunkowej nierdzewnej stali, ostrze o dużej twardości, uchwyt drewniany jesionowy.
28. Siekiery uniwersalne: Ciężar głowicy max 500g, 1050g-, rękojeść wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym(tworzywo nyglass). Głowica wykonana z hartowanej stali wysokowęglowej, głowica twardość 45 HRC, ostrze o twardości 57 HRC, kąt szlifowania ostrza 30 stopni, pokryta powłoką z teflonu dla mniejszego tarcia, wszystkie siekiery powinny posiadać plastikowe etui do przechowywania i lepszego transportu, rękojeść i ostrze powinny być połączone w jeden moduł eliminujący ryzyko obluzowania głowicy, powinny posiadać co najmniej 10 lat gwarancji.
29. Siekier rozłupujące- ciężar max 1100g, 1850g, rękojeść wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym(tworzywo nyglass). Głowacica z hartowanej stali wysokowęglowej, głowica o twardości 45 HRC, ostrze o twardości 57 HRC, kąt szlifowania ostrza 30 stopni, pokryta powłoką z teflonu dla mniejszego tarcia, wszystkie siekiery powinny posiadać plastikowe etui do przechowywania i lepszego transportu (z wyjątkiem 550g gdzie etui jest parciane), rękojeść i ostrze powinny być połączone w jeden moduł eliminując ryzyko obluzowania głowicy, powinny posiadać co najmniej 10 lat gwarancji.
30. Tasak karczownik- długość 500mm, waga tasaka bez etui: 300g, ostrze wykonane ze stali CrMoV o twardości 59 HRC dodatkowo powłoka z teflonu dla łatwiejszego cięcia, rękojeść wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, tasak powinien posiadać plastikowe etui dla bezpiecznego przechowywania i transportu.
31. Kosa leśna- wykonana z wysokogatunkowej stali narzędziowej przez swobodne kucie na gorąco oraz kilkukrotnie na zimno. Powinna posiadać twardość 73-77 HRC. Całość pokryta lakierem bezbarwnym dla zabezpieczenia przed korozja w czasie magazynowania. Nie szlifowane fragmenty pokryte lakierem kolorowym. Ostrze klepane i zabezpieczone nakładka plastikowa. Długość ostrza: 30,40, 50cm.
32. Stylisko aluminiowe do kosy. Wykonane z aluminium, cynkowane. Stylisko o ergonomicznym, profilowanym kształcie z dwoma drewnianymi uchwytami. Długość 140cm, ciężar nie powinien przekraczać 1200g.
33. Szpadle ergonomiczne (prosty, ostry)- trzonek o kształcie „łezkowatym” wykonany ze stali węglowej, wyprofilowany pod kątem 40 stopni, powlekany PCV dla pewniejszego uchwytu, połączony z płaszczyzną ostrza za pomocą spawu. Ostrze: hartowana stal borowa. Rączka wykonana z polipropylenu wygięta pod kątem 17 stopni. Całkowita długość max 1235mm, waga max. 2000g.
34. Szpadle proste(prosty, ostry)- trzonek okrągły wykonany ze stali węglowej o przekroju 34mm, długość całkowita max1270mm, waga max 2200g. Rączka z polipropylenu. Połączony z płaszczyzna ostrza za pomocą spawu.
35. Szpadle teleskopowe(ostry, prosty)- regulowana długość trzonka od 1050 do 1250, 26 ustawień co 8mm. Dostosowane do użytkowników o różnym wzroście, waga 1750g, kąt nachylenia trzonka 13 stopni, rękojeść z poliamidu, trzonek: stalowa rura, ostrze ze stali borowej ostrzone.
36. Szufla ergonomiczna- trzonek o kształcie ”łezkowatym” wykonanym ze stali węglowej, wyprofilowany pod kątem 40 stopni, powlekany PCV dla pewniejszego uchwytu, połączony z płaszczyzna ostrza(głowica) za pomocą spawu. Rączka wykonana z polipropylenu wygięta pod kątem 17 stopni. Długość całkowita 1280mm, waga 2100g. Szerokość głowicy min. 230mm, długość 320mm.
37. Szpadel szkółkarski- trzonek okrągły wykonany ze stali węglowej o przekroju 34mm, długość całkowita max 12200mm, waga max 2000g. Rączka z polipropylenu. Połączony z  głowica z za pomocą spawu, szerokość głowicy 150mm, długość 330mm.
38. Miara teleskopowa 5m- miara wykonana z aluminium. Składa się z pięciu teleskopowych elementów(wysuwanych lub wsuwanych jeden w drugi). Podziałka w cm i mm. Opis cyfrowy podziałki wyrażony w centymetrach. Długość miary złożonej 124cm, długość rozłożonej miary 500cm. Waga 1800g. Miara powinna posiadać pokrowiec nylonowy.
39. Ośnik obrączkowy- wykonany z kutej i hartowanej stali. Umożliwiający szybkie usuwanie kory z miejsca, w którym ma nastąpić pomiar. Całkowita długość 720mm, szerokość ostrza 50mm. Ciężar ze styliskiem 700g.
40. Skrobak do kory-lekkie i proste narzędzie do „kaleczenia kory”. Ostrze zakończone drobnymi ząbkami, odstęp między ząbkami 6mm. Całkowita długość 305mm, ciężar 200g, wymienne ostrze.
41. Ostrze do skrobaka- kompatybilne z pozycją z pkt. 40.
42. Dalmierz laserowy z wysokościomierzem- wodoodporny, możliwość pomiaru rzeczywistej odległości oraz wysokości. Zakres pomiaru 10-500 metrów. Wymiary 130x69x45m waga ok. 210g(bez baterii) 
43. Pas skórzany do narzędzi: wykonany ze skóry zwierzęcej preferowana bydlęca, nie mniej niż 4 przegrody, waga do 500g, uchwyt na młotek 
44. Magazynek z automatycznym podajnikiem na plakietki- specjalnie wyprofilowana rura ze sprężyną dosuwającą oznaczniki do wylotu podajnika, skąd wyciągane są młotkiem. W podajniku mieści się 40 oznaczników umieszczonych w kolejności numerów na cienkich prowadnicach-agrafkach. W górnej części podajnika znajduje się uchwyt pozwalający na zamocowanie młotka.
45. Młotek z wygrawerowanym logo LP- wyposażony w standardową głowicę przystosowana do stosowania ze wszystkimi rodzajami oznaczników. Posiada wygrawerowane logo LP po drugiej stronie głowicy.
46. Pojemnik metalowy na 200 oznaczników- wykonany jest z aluminium lub tworzywa sztucznego i zawiera pięć komór umożliwiających umieszczenie 5 modułów po 40 oznaczników w sumie 200 oznaczników. Pojemnik jest mocowany do automatycznego pojemnika. 

47. - uniwersalne mocowanie
48. - posiada 2 kieszenie
49. - materiał: wytrzymałagruba skóra bydlęca 
50. - 4 przegrody
51. - 6 oprawek narzędziowych
52. - uchwyt na młotek
53. - pas z regulacją do 104 cm długości 
54. - wymiary: 55x21x4cm 
55. - waga 450g

najwyższa jakość
- uniwersalne mocowanie
- posiada 2 kieszenie
- materiał: wytrzymałagruba skóra bydlęca 
- 4 przegrody
- 6 oprawek narzędziowych
- uchwyt na młotek
- pas z regulacją do 104 cm długości 
- wymiary: 55x21x4cm 
- waga 450g




