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Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice

Pismo: TZM/08/P/16	 Katowice dnia: 2016-05-31

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 13

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-05-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 9 
1. Czy Zamawiający przez "Kaniula bezpieczna, z samootwierającym się metalowym elementem zabezpieczającym igłę przed zakłuciem, do wkłuć żylnych z portem bocznym umieszczonym dokładnie nad  skrzydełkami, wymiary zewnętrzne: średnica 22G, dł.25mm, przepływ 35ml/min; średnica 20G, dł.32-35 mm, przepływ 60ml/min; średnica 20G dł.25 mm, przepływ  65 ml/min.; średnica 18 G dł. 45 mm, przepływ 95 ml/min.:  średnica 17G, dł. 45mm, przepływ 128ml/min.; średnica 16G, dł. 45 mm, przepływ 190ml/min." oczekuje zaoferowania kaniuli wykonanej z poliuretanu posiadającą hydrofobową membraną hemostatyczną zapobiegającą wypływowi krwi w trakcie wprowadzania do żyły, min. 4 paski RTG - paski radiocieniujące wtopione bezpośrednio w strukturę poliuretanu kaniuli (nie nanoszone na .powierzchni kaniuli), trzpień koreczka kaniuli bezpośrednio zamykający światło kaniuli, nie wystający poza obrys krawędzi koreczka (znajdujący się poniżej krawędzi koreczka).

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 9 oczekuje zaoferowania kaniuli wykonanej z poliuretanu posiadającą hydrofobową membranę hemostatyczną zapobiegającą wypływowi krwi w trakcie wprowadzania do żyły, min. 4 paski RTG - paski radiocieniujące wtopione bezpośrednio w strukturę poliuretanu kaniuli (nie nanoszone na powierzchni kaniuli), trzpień koreczka kaniuli bezpośrednio zamykający światło kaniuli, nie wystający poza obrys krawędzi koreczka (znajdujący się poniżej krawędzi koreczka).
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