


Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice

Pismo: TZM/08/P/16	 Katowice dnia: 2016-05-31
O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 8
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-05-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:
[bookmark: _GoBack]
1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 60, poz. nr 1: 
● 10 szt. protez do korekcji cyctocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, bez wplecionej dodatkowej nici, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Umieszczenie ramion siatek w plastikowej osłonce powoduje tworzenie większego 
           tunelu w tkankach i utrudnia prawidłowe kotwiczenie się siatki.

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 60, poz. nr 2:
 10 szt. protez do korekcji rectocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion 20,75 cm każde, wysokość implantu 12 cm, wypustka: wysokość 4 cm, szerokość 3,5 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, bez wplecionej dodatkowej nici, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Umieszczenie ramion siatek w plastikowej osłonce powoduje tworzenie większego 
           tunelu w tkankach i utrudnia prawidłowe kotwiczenie się siatki.

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 60, poz. nr 3:
· 5 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max. 1870 µm,  grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Umieszczenie ramion siatek w plastikowej osłonce powoduje tworzenie większego 
          tunelu w tkankach i utrudnia prawidłowe kotwiczenie się siatki.

W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji w Pakiecie nr 60, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich/ jej wydzielenie i utworzenie odrębnego Pakietu.

4. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 61, poz. nr 1:
 10 szt. systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, naprawa rectocele i sklepienia pochwy, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion 45 cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: wysokość 4 cm, szerokość 3,5 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, bez dodatkowych otworów, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),
oraz
 ● 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Umieszczenie ramion siatek w plastikowej osłonce powoduje tworzenie większego 
           tunelu w tkankach i utrudnia prawidłowe kotwiczenie się siatki.

5. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 61, poz. nr 2: 
● 10 szt. systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy oraz do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, bez dodatkowych otworów, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),
oraz
 ● 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Umieszczenie ramion siatek w plastikowej osłonce powoduje tworzenie większego 
           tunelu w tkankach i utrudnia prawidłowe kotwiczenie się siatki.

6. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 61, poz. nr 3: 
● 3 szt. systemów leczenia wypadania macicy wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i szczytowego macicy, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, bez systemu przeciwobrotowego, bez dodatkowych otworów, bez znaku w części centralnej, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),
oraz
● 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Umieszczenie ramion siatek w plastikowej osłonce powoduje tworzenie większego  
           tunelu w tkankach i utrudnia prawidłowe kotwiczenie się siatki.

7. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 61, poz. nr 4:
 3 szt. systemów leczenia wypadania macicy wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia tylnego i szczytowego macicy, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion 45 cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: wysokość 4 cm, szerokość 3,5 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, bez systemu przeciwobrotowego, bez dodatkowych otworów, bez znaku w części centralnej, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),
oraz
● 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Umieszczenie ramion siatek w plastikowej osłonce powoduje tworzenie większego 
           tunelu w tkankach i utrudnia prawidłowe kotwiczenie się siatki.

8. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 61, poz. nr 5:
· 10 szt. systemów do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max. 1870 µm,  grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial , (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ,
oraz
● 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.



9. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 61, poz. nr 6:
· 2 szt. systemów do chirurgii pochwy, sterylna mini-taśma z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczepienia się w tkankach, o parametrach- długość 6,6 cm, szerokość 1,1 cm:

	W części środkowej
	Na końcach

	grubość taśmy

	0,33 mm
	0,54 mm

	porowatość średnia

	1000 µm
	698 µm

	gramatura

	48 g/m2
	175 g/m2 ?



Bez specjalnego narzędzia do implantacji, bez systemu kotwiczącego, bez prowadnicy teleskopowej.

Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 61 poz. 6 systemy do chirurgii pochwy, sterylną mini-taśmą z monofilamentowego polipropylenu, wzmocnioną, zakończoną wąską końcówką w celu samozaczepienia się w tkankach, o w/w parametrach. 

W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji w Pakiecie nr 61, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich/ jej wydzielenie i utworzenie odrębnego Pakietu. 

10. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 62, poz. nr 1:
· 20 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max. 1870 µm,  grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Umieszczenie ramion siatek w plastikowej osłonce powoduje tworzenie większego 
           tunelu w tkankach i utrudnia prawidłowe kotwiczenie się siatki.

11. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 62, poz. nr 2: 
● 15 szt. siatek do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, bez nitynolowych nici, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Umieszczenie ramion siatek w plastikowej osłonce powoduje tworzenie większego 
           tunelu w tkankach i utrudnia prawidłowe kotwiczenie się siatki.

W razie nie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji w Pakiecie nr 62, zwracamy się z uprzejmą prośbą jej wydzielenie i utworzenie odrębnego Pakietu.

12. Prosimy o wyjaśnienie czy do Pakietu nr 60, 61, 62 Zamawiający wymaga dostarczenia próbek ? Jeżeli tak, prosimy o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż w sytuacjach wątpliwych związanych z brakiem możliwości weryfikacji 
           zgodności zaoferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie  
           prawo zażądania próbek zaoferowanego sprzętu w zakresie Pakietu nr 60, 61, 62. 
           Zamawiający dopuszcza dostarczenie próbek niesterylnych. 
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