Załącznik nr 2 SIWZ
Specyfikacja modułu wagowego
dla Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny PRz
Opis: 
Moduł wagowy – 1 sztuka do laboratorium, stanowiący część aparatury badawczej wytworzonej – stanowisko do kinetyki suszenia 
Wymagane dane techniczne:
- pomiary winny być realizowane za pomocą systemu podszalkowego (ładunek podwieszony jest pod modułem), 
- moduł z panelem operatorskim, z dotykowym min. 5,7” wyświetlaczem LCD oraz interfejsami (min. RS232; 2x USB oraz Ethernet),
- możliwość pokazywania oraz zapisu wyników ważenia w komputerze,
- zabezpieczenie przeciw-przeciążeniowe,
- obciążenie minimalne nie mniej niż 200g,
- dokładność ważenia nie gorsza niż 0,1 mg,
- wewnętrzna adjustacja,
- powtarzalność nie gorsza niż 0,1mg,
- liniowość nie gorsza niż +/- 0,2mg.
Ze względu na pomiary w strudze ciepłego powietrza, a jednocześnie ze względu na troskę o dokładność pomiaru moduł winien być wyposażony w tłumienie niepożądanych efektów poprzez sterowanie urządzeń wykonawczych (dmuchawy i grzałki - podawany sygnał ON/OFF na czas pomiaru). 
Algorytm pracy, to jest: cykle grzania i przerw na pomiary mają być realizowane będą poprzez terminal wagowy sterujący urządzeniami wykonawczymi przy użyciu wyjść przekaźnikowych. Wyjścia przekaźnikowe Umax =2 4V DC/AC , Imax = 0,5A AC/DC
 
Oczekiwany cykl pracy :
- ustawienie czasu pracy urządzeń wykonawczych (dmuchawy i grzałki); 
- ustawienie  cyklu;
- umieszczenie badanej próbki w suszarce;
- uruchomienie dmuchawy i grzałek;
- po zadeklarowanym czasie kontrolowany sprzęt się wyłączy, po ustabilizowaniu waga zapisze pomiar w pamięci i ponownie uruchomi dmuchawę i grzałkę; 
- po zrealizowaniu ilości cykli, waga zakończy pracę.  
Rozpoczęcie cyklu pracy oraz adiustacji wewnętrznej obywać się będzie z przycisku terminala wagowego.
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Gwarancja: min. 2 lata na części i 1 rok na robociznę oraz naprawę z dojazdem na miejsce instalacji. Czas reakcji maks. 72 godz., bezpłatna telefoniczna pomoc techniczna. Dostawa wraz ze szkoleniem w siedzibie klienta.
