Specyfikacja techniczna mebli biurowych zwigzanych z wyposazeniem budynku Wydziatu Historycznego
UAM - Instytut Historii
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szkic nadstawki na biurko

Podstawa opracowania

- projekt budowlany i wykonawczy Wydziatu

- wytyczne Inwestora

- robocze uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora
- uzgodnienia miedzybranzowe

Wstep

Niniejsze opracowanie zawiera specyfikacje przedstawiajgcg wymagania dotyczgce mebli biurowych i jest
fragmentem technologii wyposazenia budynku Wydziatlu Historycznego. Opracowanie skiada sie z opisuy,
zbiorczego zestawiania mebli oraz rysunkow rzutéw pomieszczen w ktérych wystepujg specyfikowane meble.

Minimalne wymagania technologiczne mebli.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 5% za wyjatkiem elementéw, przy ktorych w opisie
zostata juz umieszczona dopuszczalna tolerancja wymiaréw.

W ofercie, do kazdego oferowanego mebla, Wykonawca winien zatgczy¢ osobng karte katalogowg (formatu
minimum A4), ktéra powinna zawiera¢ co najmniej:

a) Nazwe mebla,

b) Zdjecia lub rysunki oferowanych mebli (w rozmiarze pozwalajgcym dostrzec szczegdly (optymalnie
formatu A5), wszystkie wymiary oraz opis szczegdlow technicznych pozwalajgcych zweryfikowaé
wymagania Zamawiajgcego,

c) Nazwe producenta.

W przypadku, gdy karta katalogowa nie bedzie zawiera¢ wszystkich informacji pozwalajgcych na weryfikacje
spelnienia wymagari Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia innego dodatkowego
dokumentu zawierajgcego te informacje.

Do wyceny nalezy przyjg¢ wymiary podane w zatgczonym zestawieniu ilosciowym. Nie nalezy sugerowac sie
wymiarami podanymi na rzutach pomieszczen. Rzuty te majg jedynie pokaza¢ miejsce ustawienia mebli. Przed
produkcjg Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wymiary rzeczywiste pomieszczen i ewentualnie dostosowac
gabaryty mebli.
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Wszystkie krawedzie elementéw plytowych mebli (réwniez niewidoczne) majg by¢ zabezpieczone doklejkg
z tworzywa sztucznego PCV o grubosci 2 mm.

Wszystkie sruby zabezpieczone zaslepkami.
Dostarczone meble musza by¢ fabrycznie nowe.

Drzwi szafy mocowane, na co najmniej 4 zawiasach (dla jednego skrzydta).

Zastosowane akcesoria meblowe (zawaisy, prowadnice, zamki,itp.) muszg byc wysokiej jakosci np. BLUM,
Hafele, Salice, SISO.

Certyfikat jakosci i higieny zastosowanych akcesoriéw meblowych nalezy dotagczy¢ do oferty.

Uchwyty szuflad w kontenerze — satyna, stal szczotkowana
W drzwiach szaf uchwyty dwupunktowe, satynowe ze stali szczotkowanej, w ksztaicie litery C.

Na etapie realizacji umowy nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci ze ztozong oferta , Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania catej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wymagane atesty, certyfikaty, badania ktére nalezy dostarczy¢ wraz z oferts:

Biurka, stoty

Atest zgodnosci z normami dotyczgcymi jako$ci mebli biurowych: PN-EN 527-1: 2011 oraz PN-EN 527-
2:2004 oraz spetnienie wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 1
grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Szafy

1. W przypadku szaf typowych atest zgodnosci z normg dotyczacg jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-
2:2006. W przypadku szaf na wymiar, bez atestu, wymagane jest o$wiadczenie Wykonawcy o
zgodnosci szaf z opisem przedmiotu zamoéwienia.

2. Ze wzgledu, na jako$¢ i wytrzymatos¢ szafy winny by¢ klejone i Sciskane na prasie w procesie
technologicznym w fabryce i w catosci transportowane do miejsca uzytkowania.

3. Certyfikat dotyczacy akcesoribw meblowych.
Kontenery

Atest zgodno$ci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006.

Technologia wykonania biurek i stotéw B1, B1*, B1**, B1***, Bn1, Bn2, B3, ST6, ST6*, ST7, ST8

W skiad asortymentu wchodzg biurka i stoly do pomieszczen biurowych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
systemowego tgczenia z innymi meblami w réznych konfiguracjach. Biurka i stoly majg posiada¢ wymiary podane
na zestawieniach, blat wykonany z ptyty wiérowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1, obustronnie
melaminowany, o grubosci min. 25 mm, oklejony dookota obrzezem PCV lub PP grubo$ci 2mm. Struktura blatu
ma by¢ gladka, eliminujgca nieréwnosci. Blaty —okleina o duzej odporno$ci na zadrapania, uderzenia, $cieranie
oraz odporno$ci na wode.

Konstrukcja ma skiada¢ sie ze stelaza poprowadzonego wzdiuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu i
cofnietego od niej o min. 2,5 cm oraz nég, z ptynng regulacjg wysokosci w zakresie 73-77cm. Stelaz wykonany
z zamknietego profilu stalowego o przekroju prostokata, malowanego proszkowo, zapewniajgcy statecznosc,
wytrzymato$¢ oraz jednorodnos¢ konstrukcji. Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzigki
czemu jest zwiekszona wytrzymato$¢ i trwaloS¢ mebla oraz tatwosS¢ przeprowadzenia wielokrotnego
rozmontowania i zmontowania stotu bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci. Nogi majg by¢ okragte o Srednicy
40-45 mm (¥3mm) wyposazone w niezalezne ostony regulatoréw wysokosci.
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Biurka wyposazone majg by¢ w system pionowego i poziomego prowadzenia okablowania strukturalnego

(przelotka na okablowanie — montowana w blacie w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, z przestonami
z regulacjg wielkosci otworu, pozioma prowadnica na kable — uchwyty na kable lub inne rozwiazanie
umozliwiajgce doprowadzenie kabli do przelotki w blacie biurka i do listwy zasilajgcej oraz umozliwiajgce ukrycie
nadmiaru kabli). Od strony frontowej biurka B1, B1*, B1**, B1***, B3, ST6, ST6*, ST7, wyposazone w pionowg
ostone wysokosci min. 30 cm wykonang z plyty wiérowej laminowanej o grubosci 18 mm.

Biurko B3 wyposazone w uchwyty dla plecakéw od strony wewnetrznej biurka.

Kolorystyka elementéw biurek i stotéw do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie realizaciji.

Technologia wykonania kontenera KT1.

Kontener o wymiarach 60x42xh63 cm podbiurkowy 3-szufladowy + piérnik. Kolorystyka i uzyte materiaty maja byc¢
spéjne z kolorystykg i materiatami uzytymi do produkcji zaréwno biurek, stotéw jak i szaf. Kontenery maja by¢
wykonane w technologii zapewniajgcej diugoletnig trwato$¢ w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach
uzytecznosci publicznej. Kontenery majg by¢é w catosci wykonane z plyty wiorowej trojwarstwowej, w klasie
higienicznosci E1. Obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej grubosci min. 18mm,
blat grubosci 25 mm.

Wszystkie krawedzie widoczne i niewidoczne majg by¢ trwale zabezpieczone doklejkg PCV lub PP w kolorze
piyty o grubosci 2 mm. Kontenery majg by¢ wyposazone w kétka z tworzywa sztucznego, dwa przednie majg
posiadac blokade jazdy.

Kontenery majg posiada¢ zamek centralny z wkiadkg patentowa, blokujgcy jednoczes$nie wszystkie szuflady. Do
zamka nalezy dotgczy¢ 2 kiucze famane. Zamek i klucze majg posiada¢ swdj indywiduainy numer. Wktady
szuflad majg by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad do 25 kg
kazda. Prowadnice szuflad majg by¢ tozyskowane lub kulkowe, zapewniajgce wysuw szuflad w zakresie min 70%
gtebokosci. Kontener ma posiada¢ gérng szuflade — piérnik na artykuty biurowe (nad trzema szufladami).
Kontener ma posiada¢ blokade wysuniecia szuflady w przypadku gdy jedna z szuflad jest wysunieta (nie dotyczy
piérnika).
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Kolorystyka konteneréw do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie realizaciji.

Technologia wykonania szaf S1, S2, S3, S3a, S4a, S4*, S5, S6, S8a, S8b, S8c, S9, S1U

W sktad asortymentu wchodzg szafy wysokie i niskie do pomieszczen biurowych oraz inne szafki.

Obudowa szafy ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, dwustronnie melaminowanej, grubosci
18mm. Pétki majg byé wykonane z plyty wiérowej, tréjwarstwowej, grubosci min 18 mm. Plecy wykonane z tej
samej ptyty co boki szafy tj. grubosci min 18 mm. Wieniec gérny i dolny szaf o grubosci min. 25 mm. Wszystkie
ptyty majg by¢ obustronnie laminowane . Wszystkie krawedzie (widoczne i niewidoczne), majg byc¢ oklejone
listwg PCV lub PP w kolorze ptyty o gr. 2 mm . Regulacja wysoko$ci pétek ma by¢ skokowa +/- 32mm standard
OH. Standard OH odpowiada wysokosci przestrzeni na segregator biurowy.

Potki majg byé mocowane przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu ich wysunieciu lub
wypadaniu, jednocze$nie zapewniajgcy docisk boku szafy do pétki wraz ze zwigkszeniem obcigzenia pofki.

Szafy majg by¢ wyposazone w cokét wysokosci min 7cm z plyty wiérowej. Szafy majg posiadac ptynng regulacje
wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakoriczonych plastikowymi talerzykami, zapewniajgcymi
mozliwo$¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacja poziomowania ma by¢ dokonywana od
wnetrza szaf — bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.

W drzwiach uchwyty dwupunktowe, satynowe ze stali szczotkowanej, w ksztalcie litery C. Drzwi szafy mocowane,
na co najmniej 4 zawiasach (dla jednego skrzydta). Kat otwierania drzwi 270 stopni.

Szafy dwudrzwiowe winny byé wyposazone w zamek typu baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym
jeden skiadany. Klucz sktadany i zamek majg posiadaé swoj indywidualny numer. W szafach jednodrzwiowych
winny by¢ zamki patentowe jednopunktowe.

W uktadzie szaf dwudrzwiowych, jedno ze skrzydet drzwiowych winno by¢ wyposazone w listwe przymykowa,
wykonang z PCV ..

Kolorystyka szaf do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie realizacii.

S1, Szafa biurowa z pétkami o wymiarach 80cm x 42cm x h 75 + 2 cm (dopasowana do wysokos$ci biurka, tak
aby blat biurka i szafy tworzyty jedna ptaszczyzne), zamykana drzwiami przesuwnymi petnymi, prowadnice do
drzwi metalowe. Szafa 1,5-modutowa zamykana na zamek jednopunktowy
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S2 Szafa biurowa z potkami o wymiarach 120 cm x 42 cm x h 75 + 2 cm (dopasowana do wysokosci biurka, tak
aby blat biurka i szafy tworzyly jedna ptaszczyzne), zamykana drzwiami przesuwnymi petnymi, prowadnice
metalowe do drzwi. Szafa 2-modutowa

S3 Szafa biurowa z pétkami o wymiarach 120cm x 42cm x 120cm h, zamykana drzwiami przesuwnymi petnymi,
prowadnice metalowe do drzwi. Szafa 2-modutowa

S3a Szafa biurowa z polkami o wymiarach 120cm x 42cm x 200cm h, drzwi przesuwne petne, prowadnice
metalowe do drzwi. Szafa 6-modutowa

S4a Szafa biurowa z pétkami o wymiarach 80cm x 42cm x 200cm h, drzwi przesuwne petne, prowadnice do
drzwi metalowe. Szafa 6-modutowa

S$4* Szafa biurowa 5-modutowa o wymiarach 80cm x 42cm x 200cm h, szafa dwudrzwiowa. Szafa 50H.

S5 Szafa biurowa o wymiarach 60cm x 60cm x 200cm h, ubraniowa, jednodrzwiowa. Szafa ubraniowa ma by¢
wyposazona w uchwyt na wieszaki oraz lustro na drzwiach od strony wewnetrznej. Lustro ma by¢ o optymalnej
szerokosci drzwi i wysokos$ci 50 cm

S6 Szafa biurowa o wymiarach 80cm x 60cm x 200cm h. Szafa 5-modutowa, jednodrzwiowa (Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ wykonania drzwi 2x40 zamiast 80).

S8a, S8c Szafa biurowa o wymiarach 120cm x 42cm x 200cm h, przystajgca do biurka (wedtug rysunku nr 43)
ponizej blatu biurka zabudowana blendg o gr 18 mm, powyzej blatu biurka szafa z pétkami 30H, szafa zamykana
drzwiami przesuwnymi, petnymi.

S8b Szafa biurowa o wymiarach120cm x 42cm x 200cm h, z drzwiami przesuwnym, metalowe prowadnice do
drzwi. Szafa 5-modutowa.

S9 Szafa biurowa o wymiarach 80cm x 60cm x 200cm h, jednodrzwiowa, 6-modufowa. (Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ wykonania drzwi 2x40 zamiast 80).

S1U Szafa o wymiarach 80cm x 42cm x 90cm h z wbudowang w blat umywalka i syfonem , blat i umywalka
wykonane jako zespolone zjednego materiatu np.: corian, kolor bialy, armatura nablatowa. Ksztalt i
umiejscowienie umywalki w blacie, jak rowniez wykonanie otworu w blacie pod baterig, do uzgodnienia
z uzytkownikiem na etapie realizacji. Bateria umywalkowa KFA nie gorsza niz BARYT 552-915-00

Wymiary szaf podano odpowiednio: szerokos¢ x gleboko$é x wysokosé

Technologia wykonania regatéw R1

R1 Regat na ksigzki szer. 80 cm, wys. catkowita 200cm, od dotu gtebokosci 42 cm i wys. 80 cm z drzwiami
przesuwnymi, gbrna czes$¢ gtebokosci 25 cm i wys. 120 cm z pétkami regulowanymi.

Obudowa regatu ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej, trojwarstwowej, dwustronnie melaminowanej, grubosci
18mm. Potki majg byé wykonane z plyty widrowej, trojwarstwowej, gruboéci min 18 mm. Plecy wykonane z tej
samej ptyty co boki regatu tj. grubosci min 18 mm. Wieniec gérny i dolny regatu o grubo$ci min. 25 mm.
Wszystkie ptyty majg by¢ dwustronnie melaminowane. Wszystkie krawedzie (widoczne i niewidoczne) , regatu
majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze ptyty o gr. 2 mm . Regulacja wysokosci potek ma by¢ skokowa +/-
32mm standard OH. Standard OH odpowiada wysokosci przestrzeni na segregator biurowy.
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Technologia wykonania nadstawki na biurko N* i N** (rysunek w zataczeniu)

N* Nadstawka na biurko o wymiarach diugo$¢160 cm, gteboko$¢ 25 cm, wysoko$¢ 30 cm. Blat nadstawki
wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1, obustronnie melaminowany, o grubosci
min. 25 mm, oklejony dookotfa obrzezem PCV lub PP grubo$ci 2mm, $cianka tylna i boki j.w. lecz o grubosci
min. 18 mm.

N** Nadstawka na biurko o wymiarach diugo$¢180 cm, gieboko$¢ 25 cm, wysoko$¢ 30 cm. Blat nadstawki
wykonany z ptyty widrowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1, obustronnie melaminowany, o grubosci
min. 25 mm, oklejony dookota obrzezem PCV lub PP grubosci 2mm, $cianka tylna i boki j.w. lecz o grubosci min.
18 mm.

inne

Za uszkodzenia elementéw budynku spowodowane przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy odpowiada
Wykonawca i w takim przypadku elementy zniszczone wymieni na wiasny koszt.

Dostawca mebli zobowigzany jest do sprawdzenia, przed produkcjg i montazem mebli, wymiaréw i istniejgcego
wyposazenia instalacyjnego pomieszczenn. W razie wystgpowania rozbieznosci pomiedzy zatozeniami
projektowymi a stanem istniejgcym nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego. :
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