ZP/21/2016                                                                                                                                                                                                                                      
  ZAŁĄCZNIK  nr 1.04
	Sb21* STERYLIZATOR PAROWY 1-JEDNOSTKOWY– 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: 2016 – parametr wymagany
	


* oznaczenie z dokumentacji projektu technologicznego
	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 
nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	
	
	

	2. 
	Urządzenie oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC)
	Tak, załączyć
	
	
	

	3. 
	Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia., urządzenie posiadające oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) - załączyć odpowiedni certyfikat producenta
	Tak, załączyć
	
	
	


	4. 
	Konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN 285
	Tak
	
	
	

	5. 
	Dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) konieczne do zgłoszenia sterylizatora do UDT
	Tak
	
	
	

	6. 
	Wypełniony załącznik „opis techniczny kotła parowego” do wniosku o rejestrację urządzenia w UDT parametrami urządzenia 
	Tak
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	7. 
	Sterylizator przelotowy, dostęp serwisowy z lewej strony patrząc od strony załadowczej
	Tak
	
	
	

	8. 
	Pojemność komory 1 jednostka wsadu zgodnie z PN-EN 285 (600 x 300 x 300 mm) (D x S x W)
	Tak
	
	
	

	9. 
	Wymiary wewnętrzne komory (+/-5%): 320x320x620 mm (wys. x szer. x gł.)
	Tak, podać
	
	
	

	10. 
	Max. wymiary zewnętrzne sterylizatora: 1550x610x810 mm (wys. x szer. x gł.)
	Tak, podać
	
	
	

	11. 
	Wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory z wysokiej jakości stali chromowo-niklowo-molibdenowej
	Tak
	
	
	

	12. 
	Obudowa sterylizatora wykonana ze stali kwasoodpornej
	Tak
	
	
	

	13. 
	Oblachowanie ze stali kwasoodpornej zawierające listwy maskujące boczne i górne do estetycznej zabudowy sterylizatora
	Tak
	
	
	

	14. 
	Odpływ z urządzenia do kratki ściekowej w obrysie sterylizatora
	Tak
	
	
	

	15. 
	Drzwi zamykane ręcznie w płaszczyźnie poziomej, automatycznie ryglowane podczas trwania procesu
	Tak
	
	
	

	16. 
	Wyposażony w system załadowczy umożliwiający sterylizację na dwóch poziomach o regulowanej wysokości (wózek załadowczy i 2 wózki transportowe)
	Tak
	
	
	

	17. 
	Zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie sterylizatora
	Tak
	
	
	

	18. 
	Wyposażony w system magazynowania i dozowania wody zdemineralizowanej do wytwornicy pary
	Tak
	
	
	

	19. 
	Automatyczny system oczyszczenia wytwornicy pary
	Tak
	
	
	

	20. 
	Urządzenie nie wymagające podłączenia do instalacji sprężonego powietrza
	Tak
	
	
	

	21. 
	Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego
	Tak
	
	
	

	22. 
	Uszczelki drzwi dociskana parą
	Tak
	
	
	

	23. 
	Minimum 4 standardowe programy sterylizacyjne i 3 programy testowe (z możliwością modyfikacji programów) oraz program do płynów w otwartych butelkach z czujnikiem referencyjnym temperatury płynu.
	Tak, podać
	
	
	

	24. 
	Możliwość modyfikacji programów przez użytkownika
	Tak
	
	
	

	25. 
	Sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8 cali do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów
	Tak, podać
	
	
	

	26. 
	Wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim
	Tak
	
	
	

	27. 
	Wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia procesu
	Tak
	
	
	

	28. 
	Wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesu
	Tak
	
	
	

	29. 
	Wydruk parametrów i wykresów procesu w postaci gotowego raportu
	Tak
	
	
	

	30. 
	Wyposażony w interfejs podłączenia do komputera zewnętrznego klasy PC
	Tak
	
	
	

	31. 
	Możliwość automatycznej archiwizacji elektronicznej na komputerze zewnętrznym klasy PC,
	Tak
	
	
	

	32. 
	Wbudowany system oszczędzania wody
	Tak
	
	
	

	33. 
	Zintegrowane schładzanie wody ściekowej
	Tak
	
	
	

	34. 
	Zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz;
	Tak
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	35. 
	Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie 

≥ 24 miesięcy w cenie dostawy.
	Tak, podać
	
	
	

	36. 
	W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami producenta i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez producenta wliczone w cenę 
	Tak
	
	
	

	37. 
	Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

	Tak, podać
	
	
	

	38. 
	Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 3 [dni roboczych]
	Tak, podać
	
	
	

	39. 
	Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
	Tak, podać
	
	
	

	40. 
	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia)
	Tak
	
	
	

	41. 
	W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.
	Tak
	
	
	

	42. 
	W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	
	
	

	43. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego  serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać wszystkie serwisy na terenie Polski
	
	
	

	44. 
	Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego.

Aktualna cena przeglądu serwisowego pogwarancyjnego
	Tak, podać
	
	
	

	45. 
	Wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym
	Tak, załączyć
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	46. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.
/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak, podać
	
	
	

	47. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na CD
	Tak
	
	
	

	48. 
	Szkolenie dla personelu technicznego Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w zakresie podstawowej diagnostyki i napraw urządzenia potwierdzone certyfikatem (3 osoby)
	Tak
	
	
	

	49. 
	Zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów wymaganych i ocenianych. W przypadku braku niektórych wymaganych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu wymaganych parametrów. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku, niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków SIWZ „na zamówienie”.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów SIWZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach ( folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).

 (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
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