Zał nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

	Nazwa
	Ilość

	Ściernica borazonowa 3A1 fi 75-2/6 B76  H  spow. hybrydowe Flute Speed
	1

	Mini -Wiertło pełnowęglikowe z chłodzeniem wewnętrznym z powłoką (Al., TI)N, wymiar ponadnormatywny 1,70x8,40x10,8x68, chwyt 3 mm
	3

	Wiertło pełnowęglikowe z chłodzeniem wewnętrznym z powłoką (Al., TI)N, podwójna łysinka, wymiar ponadnormatywny 5,0x28x66 mm, chwyt cylindryczny 6 mm
	2

	Wiertło pełnowęglikowe z chłodzeniem wewnętrznym z powłoką (Al., TI)N, podwójna łysinka, wymiar ponadnormatywny 6,8x34x79 mm, chwyt cylindryczny 8 mm
	2

	Wiertło pełnowęglikowe z chłodzeniem wewnętrznym z powłoką (Al., TI)N, podwójna łysinka, wymiar ponadnormatywny 8,5x40x88 mm, chwyt cylindryczny 10 mm
	2

	Wiertło pełnowęglikowe z chłodzeniem wewnętrznym z powłoką (Al., TI)N, podwójna łysinka, wymiar ponadnormatywny 10,2x45x102 mm, chwyt cylindryczny 12 mm
	2

	Wiertło pełnowęglikowe z chłodzeniem wewnętrznym z powłoką (Al., TI)N, podwójna łysinka, wymiar ponadnormatywny 12,0x45x102 mm, chwyt cylindryczny 12 mm
	2

	Wiertło pełnowęglikowe z chłodzeniem wewnętrznym z powłoką (Al., TI)N, podwójna łysinka, wymiar ponadnormatywny 14,0x45x107 mm, chwyt cylindryczny 14 mm
	2

	Wiertło pełnowęglikowe z chłodzeniem wewnętrznym z powłoką (Al., TI)N, podwójna łysinka, wymiar ponadnormatywny 6,0x34x79 mm, chwyt cylindryczny 6 mm
	2

	Wiertło pełnowęglikowe z chłodzeniem wewnętrznym z powłoką (Al., TI)N, podwójna łysinka, wymiar ponadnormatywny 8,0x40x88 mm, chwyt cylindryczny 88 mm
	2

	Wiertło pełnowęglikowe z chłodzeniem wewnętrznym z powłoką (Al., TI)N, podwójna łysinka, wymiar ponadnormatywny 10,0x45x102 mm, chwyt cylindryczny 12 mm
	2

	Nakiełek pełnowęglikowy DIN333, Typ RN lub równoważny Form A, 120st , 25x63x45 mm
	10

	Frez pełnoweglikowy antywibracyjny do gwintów wewnętrznych z chłodz. wewnętrznym, M5x0,8, ap=9,20 mm
	1

	Frez pełnoweglikowy antywibracyjny do gwintów wewnętrznych z chłodz. wewnętrznym, M8x1,25, ap=14,40 mm
	1

	Frez pełnoweglikowy antywibracyjny do gwintów wewnętrznych z chłodz. wewnętrznym, M10x1,50, ap=17,00 mm
	1

	Frez pełnoweglikowy antywibracyjny do gwintów wewnętrznych z chłodz. wewnętrznym, M12x1,75, ap=20,10 mm
	1

	Frez pełnoweglikowy antywibracyjny do gwintów wewnętrznych z chłodz. wewnętrznym, M14x2,00, ap=27,00 mm
	1

	Frez pełnoweglikowy antywibracyjny do gwintów wewnętrznych z chłodz. wewnętrznym, M16x2,00, ap=27,00 mm
	1

	Płytka wieloostrzowa CBN do toczenia w wysokich temperaturach materiałów trudnoobrabialnych typu CNGA 120408GS2 lub równoważny, r=0,8 mm, łamacz zaszlifowany, ostry uniemożliwiający tworzenie się zadziorów, fazka 0,13 mm, z pochyleniem 25st, 
	10

	Płytka wieloostrzowa CBN do toczenia w wysokich temperaturach materiałów trudnoobrabialnych typu CNGA 120412GS2 lub równoważny, r=1,20 mm, łamacz zaszlifowany, ostry uniemożliwiający tworzenie się zadziorów, fazka 0,13 mm, z pochyleniem 25st, 
	10

	Oprawka tokarska do toczenia zewnętrznego z mocowaniem pod płytki wieloostrzowe CBN, typu DCLNR/L 2525 M-12 lub równoważny, trzonek 25x25, L= 150,
	1

	Płytka skrawająca pokryta metodą PVD duża odporność na zmiany temperatur, typu CNMG 120408-MM Typ 7000 lub równoważny z powłoką Al.+Ti z podłożem węglikowym , łamacz MM
	10

	Antywibracyjny Frez pełnoweglikowy o strukturze ULTRA drobnoziarnistej z powłoką nanokrystaliczną, 16 mm, naroże R=1 mm, 4-ostrzowy, ap= 35 mm, L całkowite 90 mm, z kanałami
	7

	Antywibracyjny Frez pełnoweglikowy o strukturze ULTRA drobnoziarnistej z powłoką nanokrystaliczną, 20 mm, naroże R=1 mm 4-ostrzowy, ap= 35 mm, L całkowite 90 mm, z kanałami
	7



Gwarancja 12 miesięcy
