Elewacja zachodnia
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Projekt wejscia nr 1 rys.20 kryte blacha tytan-cynk na rabek stojacy Projekt wejscia nr.2 rys.21 przekrycie szklane Projekt wejscia nr.3 rys.22
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1. Wszystkie wymiary podano w cm. 12. Zadaszenie wejscia gtownego wg. projektu detalu rys.2 zas zadaszenia wejs¢ bocznych do budynku OZNACZENIE WZOR WYSTEPOWANIE KOLORNIK | KOLORNIK Il
2. Obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej tytanowo-cynkowe;j. wykonane z systemowych daszkéw szczytowych np. Robelit o wymiarach 2480x910mm Temat Projekt termomodernizacji ”_. . ”_.OO
3. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej tytanowo-cynkowej, gotowalcowanej. o konstrukcji ze stali nierdzewnej z pokryciem ze szkta akrylowego 4mm, bezbarwnego lub satyny biate;j. pilastry, opaski okienne, Caparol Histolith budynku uzytecznosci publicznej .
4. Parapety zewnetrzne wykonane z blachy &m_nws\m_. tytanowo-cynkowej powlekanej w kolorze biatym. 13. Medalion nad wejsciem gténym do budynku wykonany w technice ptaskorzezby kamiennej z marmuru A Biaty bazowy gzymsy, sztukaterie Weiss 0 Baumit Life 0019 Obiekt Kujawsko-Pomorski Urzad Wojewodzki
5. Parapety wewnetrzne aglomarmurowe grubosci 2cm w kolorze cieptej bieli. z motywem godta polskiego lub orfa z rozpostartymi skrzydtami (1080x1300mm). Delegatura w Toruniu 05.2015
6. Oscieza okienne malowane w kolorze biatym bazowym A. Kolor ptaskorzezby biaty A na ciemno-bezowym medalionie kolor C. plyciny miedzyoknami Caparol Histolith : : - '
7. Tynk zewnetrzny kondygnacji naziemnych silikatowy malowanego farbg sylikatowg. 14. Profile ornamentyki budynku wedtug rysynkéw detali nr 1. ol bes murki oporowe. sto 3“8 Umbra dunkel 50 Baumit Life 0389 Adres ul. Moniuszki 15/21, 07-100 Torun
8. Gramatura i faktura tynku dla kolorow: 15. Okna w kolorze biatym a drzwi gtéwne zewnetrzne szklane z profilami ze stali nierdzewnej. B Biel bezowa P » S10P Projektant mar inz. arch. Jacek Bosiacki
kolor A - tynk gladki o gramaturze Tmm, 16. Scianki kominéw wentylacji grawitacyjnej oraz inne urzadzenia dachowe malowa¢ w kolorze . . . .
kolor B - tynk w fakturze kamyczkowej "baranek" o gramaturze 3mm. szarym RAL 7040. ylacte yInel ? no_M_Q. budynku, nm_u_w_.o_ Q.\_AO-NN ch_AB; M m_ANm Nr upr. 429/POOKK/2011
&ci iwni . i . Bezow odstopnice tynk mozaikow nk mozaikow i inz. . iacki
9. Tynk Nm<.<:@:N:< scian U_E:_ONEO:\ cokotowych <<<_8:.mo z J.\m__e. mozaikowego. 17. Sciany tacznika komunikacyjnego miedzy budynkami nalezy w catosci pomalowac w kolorze ¢ y P P y v Y Y Sprawdzajacy | mer inz. arch. Zenon Bosiacki
10. Oktadzina schoddéw i podestéw zewnetrznych z granitu chifskiego biatym bazowym A Nr upr. GT-111-630/485/76
w dwdch odcieniach koloru bezowego: jasnego bezu stopnic i ciemnego podstopnic. 18. Poszczegdlne, projektowane kluczowe elementy elewacyjne zostaty opracowane w sposob szczegétowy balustrady, blacharka, kolor: strebrnoszary, ) Opracowanie | mgr inz. arch. Matgorzata Bosiacka %v
11. Balustrady i pochwyty schodowe oraz pochylni dla niepetnosprawnych wykonane na rysunkach detalu - zaznaczono na elewacji nr detalu D Stalowy rynny i rury spustowe naturalnej stali nierdzewnej matowanej . - — b
w ujednoliconej technice ze stali nierdzewnej o profilach pétokragtych fi 40 i 50 mm. ‘ Inwestor Kujawsko-Pomorski Urzad Wojewodzki _U m HN
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