Elewacja wschodnia

Centrala wentylacyjna CW1
o wydajnosci 7500m3/h

Centrala wentylacyjna CW2
o wydajnosci 6800m3/h
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UWAGI: . o . \ . . OZNACZENIA: J Krétka 3b/1 81-842 Sopot 607 533 588 studio.sopot@wp.pl www.studio.sopot.pl
1. W trakcie realizacji nalezy skorygowa¢ wymiary na rysunku uwzgledniajac
prowadzenie innych instalacji oraz technologie producentéw i wymiary, kanat wyciagowy . e . . .
2. Ostateczne rzedne kanatéw do ustalenia na budowie w koordynacji z elementami _3m.nm_m_n._m <<03.n<_mn.__ an—gm:_nNsm._u m_msmn._m <<mn_.-.
konstrukcyjnymi kanat nawiewny - R
3. Przewody izolowa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu w sprawie 2 Temat Projekt Hm_.BOBOQm\_.J_NmQ_. . ”_- . ”_- OO
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tlumik kanatowy budynku uzytecznosci publicznej .
4. <<mN<m=A._m wymiary sprawdzi¢ na Ucaoém_ o o Obiekt Kujawsko-Pomorski Urzad Wojewddzki
5. Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia ich do .
stosowania w budownictwie, Delegatura w Toruniu 05.2015
6. <<mN<.mﬂ_A_m S.coq :m_mN.< ,.>\<_8.:mo zgodnie ze sztukag c.caos\_m:m, oraz warunkami Adres ul. Moniuszki 15/21, 07-100 Torun
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych,
7. Wszystkie przejécia przez przegrody oddzielenia p.poz. zabezpieczy¢ elementami Projektant mgr inz. Marzena Burzykowska
ogniochronnymi o odporno$ci ogniowej min. réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Nr upr. POM/0032/PO0S/07
Sprawdzajacy | mgrinz. Stefan Kutaga
Nr upr. POM/0021/PWOS/03
Opracowanie | inz. Karolina Flaga
Inwestor Kujawsko-Pomorski Urzad Wojewddzki _U w mm
w Bydgoszczy
| | ul. Jagielloniska 3, 85-950 Bydgoszcz Strona Nr 107




