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L - przy wykonywaniu wykopdéw nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé na media podziemne
| w miejscu wykonwyania fundamentéw f
| 280 - spocznik schoddéw nalezy wykonaé z 2% spadkiem od budynku | L
- wycieraczka wpuszczana w podtoge o wymiarach 500x2000mm z wypetnieniem oczkowym, @ Q hp\
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7 ) . o - konstrukcje zelbetowg schoddéw nalezy wykoriczy¢ ptytami z granitu chinskiego 7
Wiatrotap wejscia Portiernia - kolor granitu dobra¢ jasno i ciemno bezowy wedtug zestawienia kolorystyki podanej na i
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| Q 11,08 m2 - faktura granitu powinna by¢ ptomieniowana lub groszkowana | BBiel bezowa
- stopnice powinny posiada¢ przy krawedzi brzegowej pasy antyposlizgowe C Bezowy
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f o W \
[s2)
0,27 Projektowane zadaszenie, patrz: Detal 2 ,
| © ®
Projektowana wycieraczka — _
wpuszczana w podfoge | 217 e _
1 43,53 _n . f
45 200 | 45 e /
\4 \4 L L 7’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[ [
N = |
= — — — - 0 — 7 ; =d o
| o 40,27 Sl | B T - K ®)
T 1 o — 1 ~—
, © f ©| o , Projektowane drzwi rozséwne, patrz: Detal 3 . —
, - ® 1 Ptyta z granitu chinskiego 3cm
7 o , . i - I Zaprawa klejowa 1cm
- 0 w; N . Plyta Zelbetowa 12cm
7 < , 7 S > Piasek zageszczony wasrtwami
| 20 116 | | 200 L 116 0 | i
1 1 119 167 203 o
| 20 433 0 f Qf gﬁ S - S
7 QIS | 4 4 A 1
; |l
U 1N H |
< I m @ Projektowana podtoga podniesiona, patrz: Detal 4
@ o
4 | 280 | 203 40,27 0,27 |
— —H i Temat
R X% 18] Pty Dy A A ﬂ
¥ - w,w\ “a, WBL«M L, S e e L e OUﬂm_AH
| | | 39 | 0 BTN RS Y & Pomieszczenie piwniczne |
/ m " .Dylatacja2cm 7/ % | Adres
- | i i 2% | Projektant
L ey e ||| Sprawdzajacy
Z/ NS o 7 - 2 q - . B
% = gﬁ % gﬁ = % T 1.35 . O e e T T e R " || opracowanie
f - 1 - Ry arsiem L NN

mgr inz. arch. Matgorzata Bosiacka
inz. arch. Jadwiga Wojciechowicz

P

Inwestor

Kujawsko-Pomorski Urzad Wojewddzki
w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 3, 85-950 Bydgoszcz

PB 19

Strona Nr 57




