Projekt wejscia na elewacji zachodniej nr 3 (potudniowe)
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Opis konstrukcji schoddw:

- monolityczne-zelbetowe

- oddylatowane od konstrukcji $cian budynku

- od strony potnocnej szes$é stopni o wysokosci 15 cm i szerokosci 35¢cm, od strony
potudniowej dziewie¢ stopni o wysokosci 15 cm i szerokosci 35¢cm oraz spocznik o
wymiarach 212x560cm

- ptyta schoddéw zelbetowa o gr. 12cm, schody zbrojone dotem siatka pretéw #10 co 15cm

- schody na zageszczonym pisaku warstwami co 20cm do stopnia Id=0,9

- przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé na media podziemne
w miejscu wykonwyania fundamentéw

- spocznik schodéw nalezy wykonac z 2% spadkiem od budynku

- wycieraczka wpuszczana w podtoge o wymiarach 500x1200mm z wypetnieniem oczkowym,
zgbkowym, ocynkowanym

Opis warstw wykonczenia schoddw:

- konstrukcje zelbetowg schodéw nalezy wykonczy¢ ptytami z granitu chinskiego

- kolor granitu dobra¢ jasno i ciemno bezowy wedtug zestawienia kolorystyki podanej na
rysunkach elewacji ryzunki nr 16-18

- faktura granitu powinna by¢ ptomieniowana lub groszkowana

- stopnice powinny posiada¢ przy krawedzi brzegowej pasy antyposlizgowe

- na stopnice stosowac ptyty o gr. 3cm, na podstopnice o gr. 2cm

)

Ptyta z granitu chinskiego 3cm
Zaprawa klejowa 1cm
Ptyta zelbetowa 12cm
Piasek zageszczony wasrtwami
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