Załącznik nr 2 SIWZ

Przedmiot zamówienia: sześcioosiowy czujnik przyspieszeń liniowych DC i prędkości kątowych.

1. Sześcioosiowy czujnik przyspieszeń liniowych DC i prędkości kątowych, ilość sztuk: 1
Wymagane parametry układu pomiaru prędkości kątowych:
- zakres pomiarowy: ±500 [stopni/s];
- czułość: 4 [mV/stopień/s];
- zakres częstotliwości: co najmniej 0-1000 [Hz];
- nieliniowość: w zakresie ±0.5 [%FSO];
- czułość poprzeczna: <1 [%];
- granica odporności na wstrząsy: co najmniej 3000 [g];
- napięcie zasilania: w zakresie 5-16 [VDC];
- prąd wzbudzenia czujnika: nie większy niż 10 [mA];


Wymagane parametry układu pomiaru przyspieszeń DC:
- zakres pomiarowy: ±50 [g];
- czułość: 2 [mV/g];
- zakres częstotliwości: co najmniej 0-1000 [Hz];
- częstość własna nie mniejsza niż: 4000 [Hz];
- nieliniowość: w zakresie ±1 [%FSO];
- czułość poprzeczna: <3 [%];
- granica odporności na wstrząsy: co najmniej 5000 [g];
- napięcie zasilania: w zakresie 2-10 [VDC];

Parametry elektryczne i fizyczne
- czujnik powinien być izolowany od powierzchni montażu;
- zakres temperatury pracy: od -30 do +100 [oC];
- czujnik powinien być wykonany w standardzie co najmniej IP65;
- masa nie większa niż 0,050 [kg];
- sposób mocowania czujnika: za pomocą śrub z gwintem metrycznym;
- czujnik powinien mieć wyprowadzone przewody elektryczne o długości co najmniej 3 [m]
- urządzenie musi być nowe;
- wymagane jest dostarczenie dokumentacji technicznej urządzenia oraz certyfikatów z kalibracji urządzenia.

[bookmark: _GoBack]

