Załącznik nr 1 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 - Dostawa kserokopiarki dla Studium Języków Obcych
Opis:
	Parametr
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Typ urządzenia
	Wielofunkcyjne, laserowe, monochromatyczne

	Funkcje urządzenia
	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

	Prędkość kopiowania 
	Minimum 30 stron na minutę w formacie A4; 

Minimum 16 stron na minutę w formacie A3

	Czas nagrzewania urządzenia
	Maksymalnie 15 sekund

	Czas wykonania pierwszej kopii A4
	Maksymalnie 4,7 sekundy.

	Zoom
	Zmiana skali w zakresie 25-400% (co 1%)

	Podajnik dokumentów
	Dwustronny automatyczny o pojemności na 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2

	Dupleks drukarki
	Wbudowany w korpus urządzenia.

	Pojemność wejściowa na papier
	Wymagana pojemność wejściowa na papier minimum 1200 arkuszy w konfiguracji: minimum dwie kasety na papier + taca ręczna boczna

	Obsługiwany format papieru przez kasety
	Wymagane formaty: A3, A4, DL, A5, obsługiwane przez przynajmniej jedną kasetę na papier.

	Obsługiwany format papieru przez tacę ręczną boczną
	Wymagane formaty: A3, A4, DL, A5. Taca ręczna boczna musi zapewniać wydruki na arkuszach o długości 600 mm

	Obsługiwana gramatura papierów
	Wymagane jest, aby urządzenie zapewniało zadruk papierów o gramaturze w zakresie 60-300 g/m2 przynajmniej z dwóch kaset na papier oraz w zakresie 53-300 g/m2 tacy ręcznej, w trybie jednostronnym. Wymagane jest, aby urządzenie drukowało również na papierze o gramaturze w zakresie 250 g/m2 w trybie dwustronnym automatycznym

	Dysk twardy
	O pojemności minimum 320 GB (pojemność obsługiwana przez urządzenie) z funkcją zapisywania i przechowywania dokumentów

	Książka adresowa
	Minimum 12000 adresów

	Rozdzielczość drukowania
	Wymagana rozdzielczość minimalna 1200x1200 dpi

	Język drukarki
	Wymagany: PCL5, PCL6, opcjonalnie oryginalny Adobe Postscript 3, PDF bezpośredni, druk mediów: JPEG, TIFF.

	Moduł skanera
	Wbudowany skaner płaski (szybowy) oraz automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (w technologii CCD)

	Prędkość skanowania
	Minimum 79 stron A4 na minutę w rozdzielczości minimum 300 dpi w trybie jednostronnym

	Formaty plików w procesie skanowania
	PDF, PDF-A, PDF skompresowany, PDF szyfrowany

	Inne funkcje skanera
	Możliwość dodawania skanowanym plikom atrybutów: nazwy oraz daty, a także wpisy treści wiadomości podczas skanowania do e-mail.

	Wykorzystanie nośników pamięci zewnętrznej
	Drukowanie z pamięci USB oraz kart SD, a także skanowanie do pamięci USB oraz SD

	Interfejsy
	Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0.

	Obsługiwane protokoły
	TCP/IP dla funkcji drukowania oraz SMTP, POP, IMAP4, SMB, FTP, URL dla funkcji skanowania

	Obsługiwane systemy operacyjne
	System Windows Vista/7/8/10 oraz Serwer2003/2008/Serwer2012

	Zarządzanie ustawieniami urządzenia
	Urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień poprzez narzędzie uruchamiane poprzez przeglądarkę internetową. Narzędzie uruchamiane poprzez przeglądarkę internetową musi umożliwiać podgląd ekranu głównego panelu dotykowego

	Obsługa urządzenia
	Za pomocą panelu dotykowego. Ze względu na możliwość obsługi urządzenia przez osoby słabowidzące, panel operacyjny musi posiadać tryb powiększania czcionek oraz ikon na ekranie głównym uruchamiany za pomocą jednego przycisku na panelu

	Funkcje dodatkowe
	- oprogramowanie umożliwiające bezpośrednie drukowanie poprzez przeciąganie wybranego pliku do ustawionego folderu np. na pulpicie bez potrzeby instalacji sterowników danego urządzenia na komputerze użytkownika końcowego (sterownik tylko na serwerze)

- oprogramowanie umożliwiające podgląd, wydruk i usunięcie bezpośrednio z panelu urządzenia dokumentów w formacie pdf, docx, xlsx, jpg, ttif zapisanych w zasobie sieciowym, dokumenty do wydruku nie mogą być przechowywane na dysku twardym urządzenia MFP. Dodatkowo zamawiający wymaga aby użytkownik z poziomu panelu urządzenia miał możliwość nałożenia na drukowany dokument kodu kreskowego oraz stempla o dowolnej wprowadzonej przez siebie treści.

- Urządzenie musi zapewniać funkcję wielokrotnego (przynajmniej 9-krotnego) nadpisywania danych dyskowych.

- Urządzenie musi zapewniać funkcję szyfrowania danych dyskowych szyfrem w standardzie AES z kluczem o długości 256 bitów.

- Urządzenie musi zapewniać funkcję nadawania hasła oraz szyfrowania dokumentu w formacie PDF, podczas skanowania przy użyciu protokołów SMTP, POP, IMAP, FTP. Wymagane jest zastosowanie szyfru AES z kluczem o długości 256 bitów.  

- Urządzenie musi posiadać możliwość wyłączenia portu USB oraz SD.
 - Urządzenie musi zapewniać szyfrowanie komunikacji do serwera SMTP przy użyciu SSL w standardzie AES z kluczem o długości 256 bitów. 

 - Urządzenie musi zapewniać funkcję szyfrowania pamięci urządzenia, książki adresowej oraz danych użytkownika podczas autoryzacji.

- Urządzenie musi posiadać możliwość ustawienia kont z prawami administratora z hasłem (długość hasła minimum 10 znaków).
- Urządzenie musi posiadać możliwość ustawienia urządzenia w takim trybie, aby dopuszczalne były tylko niezbędne protokoły sieciowe, np. tylko protokół HTTPS lub tylko protokół IPP itp. 

	Wyposażenie dodatkowe
	Urządzenie musi być dostarczone z szafką w kolorze analogicznym do obudowy urządzenia

	Zużycie energii elektrycznej
	Zużycie energii elektrycznej w trybie gotowości: maksymalnie 55 W.

Zużycie energii w trybie uśpienia: maksymalnie 0,5 W.

Zużycie energii według tygodniowego wskaźnika TEC: maksymalnie 1,1 kWh.

Urządzenie musi posiadać funkcję, która umożliwia zaprogramowanie godzin, w których urządzenie całkowicie się wyłączy oraz włączy. 

	Materiały eksploatacyjne
	toner czarny dostarczony z urządzeniem pozwalający na wydrukowanie minimum 24000 stron A4 przy zadruku 5% 

	Oprogramowanie


	Wymagane oprogramowanie w języku polskim dostarczone na nośniku elektronicznym do zarządzania kosztami wydruków, kopii, skanów, monitoringu kosztów generowanych przez urządzenie oraz zarządzania uprawnieniami użytkowników i urządzeniem z powyższej specyfikacji. Wymagane funkcje oprogramowania to:

-  Monitorowanie ilości wydruków, kopi, skanów i ich kosztów na urządzeniu, użytkowników oraz grup roboczych w dowolnym okresie. Oprogramowanie powinno umożliwiać przydzielanie do użytkowników zarówno kosztów zmiennych, jak i proporcjonalne kosztów stałych.

- Możliwość generowania okresowych raportów generowanych automatycznie lub ręcznie, wysyłanych e-mailem  zgodnie z harmonogramem w wybranym dniu i godzinie, w formacie załącznika arkusza kalkulacyjnego lub PDF . 

- Możliwość tworzenia własnych szablonów raportów z wybranymi danymi, z wybraną kolejnością danych, możliwość zmiany układu tabel oraz układu graficznego.
- Zapewnienie kontroli dostępu poprzez zarządzanie kontami użytkowników
 i zarządzanie dostępem do urządzenia i ich poszczególnych funkcji umożliwiających pełną autoryzację użytkowników. Wymagane jest aby z poziomu aplikacji była możliwość: dodania, usunięcia, edycja użytkownika  oraz czasowego blokowania użytkownika.

	Czas reakcji serwisu
	Maksymalnie 48 godzin

	Gwarancja
	Minimum 60 miesięcy, bezpłatne przeglądy gwarancyjne należy wykonywać nie rzadziej, niż co 6 miesięcy w okresie gwarancji.

	Inne
	Aktualny certyfikat autoryzacji producenta oferowanego urządzenia na sprzedaż i serwis  - wystawiony przez generalnego przedstawiciela producenta na terenie RP.
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