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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis mini-skanera

Przedmiotem zamowienia jest dostawa specjalistycznego mini-skanera do pomiaru ci$nienia wiatru
na powierzchniach modeli w badaniach w tunelu aerodynamicznym o matych predko$ciach przeptywu
powietrza.

Urzadzenie powinno charakteryzowac si¢ nastepujgcymi parametrami i wymogami:

- umozliwia¢ jednoczesny pomiar cisnienia wiatru w 128 punktach pomiarowych (p.p.) z
czestotliwoscia probkowania nie mniejsza niz 500 Hz.

- skaner musi posiada¢ mozliwos¢ modutowej rozbudowy do systemu jednoczesnego pomiaru w 512
punktach pomiarowych z czgstotliwos$ciag probkowania nie mniejsza niz 500 Hz w postaci 8
modutéow po 64 p.p. kazdy.

- czujniki ci$nienia skanera muszg umozliwia¢ pomiar réznicowy, dwukierunkowy o zakresie + 5.0
kPa (20 cali H20).

- Konfiguracja czujnikéw cisnienia ma umozliwia¢ podlaczenie do biegundéw czujnika kanatu
cisnienia (rurki o okre$lonych parametrach), co ma pozwoli¢ na pomiar ci$nienia wiatru na
powierzchniach modeli (potgczenie punktu pomiarowego na powierzchni modelu z czujnikiem).

- W rozwiagzaniu technicznym skanera czujniki powinny by¢ taczone w moduly. Kazdy modut
powinien zawieraé po 64 punkty pomiarowe (2 moduty x 64 p.p.= 128 p.p. z mozliwoscig
rozbudowy do 8 modutéw, tj. 512 p.p.). Skaner musi umozliwia¢ wzgledny pomiar ci$nienia w
odniesieniu do punktu referencyjnego.

- Konfiguracja skanera musi umozliwia¢ budowe systemu wspolnej bazy odniesienia (ci$nienia
referencyjnego) dla wszystkich czujnikéw cisnienia skanera.

- Wymiary gabarytowe 64 punktowego modutu czujnikdéw cisnienia nie moga przekracza¢ 50 mm x
50 mm x 150 mm.

- Skaner powinien posiada¢ podstawowe oprogramowanie umozliwiajace sterowanie urzadzeniem
oraz rejestracje, archiwizacje i elementarng analiz¢ danych pomiarowych w systemie Windows 7.
Musi by¢ zapewniona mozliwo$¢ zapisu wynikow w zbiorze tekstowym ASCII.

- Ze skanerem musi by¢ dostarczone oprogramowanie umozliwiajgce wspolprace urzadzenia z
programem NI LabVIEW 2015 lub nowsza wersja wraz z przyktadowymi VI LabVIEW
wykorzystania skanera.

- Urzadzenie musi by¢ dostarczone z zestawem pelnego okablowania oraz akcesoriami (przewody
cisnienia, konektory cis$nienia i inne) tak aby posiadato petng funkcjonalnos¢ pomiarowa w zakresie
128 p.p..

- Skaner musi posiada¢ walizke(i) transportowa(e) zapewniajaca(e) bezpieczne przechowywanie i

transport urzadzenia.

Dodatkowe wymagania
Koszty dostawy pokrywa dostawca sprzetu.
Gwarancja: 12 miesiecy.
Zapewnienie serwisowania pogwarancyjnego przez okres: 10 lat.



Dostawa, uruchomienie i szkolenie przeprowadzone w siedzibie Zamawiajgcego obejmujace takze
oprogramowanie systemu.

Dostawa dokumentacji i podstawowych podrgcznikéw uzytkownika systemu (wersja papierowa lub
elektroniczna).

Oferowany przyrzad musi by¢ fabrycznie nowy, posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci, przez co nalezy
rozumie¢ wystawione przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela o§wiadczenie
stwierdzajace, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub
okreslong norma.

Okres dostawy: maksymalnie 20 tygodni od daty podpisania umowy.



